Zalacznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przez Wykonawce $ciany wewnetrznej
w wiacie magazynowej B2 na terenie Zaktadu/Instalacji "EKO-REGION” sp. z o.0.
w Julkowie, gm. Skierniewice.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w pkt 1 nalezy wykona¢ w oparciu o umowe oraz
niniejszy zatacznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie do
wykonania ponizszych czynnosci:

1) Wykonania stelazu $ciany separacyjnej na wysokos¢ od posadzki do dachu
z uwzglednieniem spadku dachu (wysokos¢ Sciany to srednio 5,50 m, spadek dachu
jednostronny), w tym:

> Do 2,5 metra wysokosci — sciana z obtozeniem blachg (opis ponizej),
> Powyzej 2,5 metra wysokosci — Sciana z siatki metalowej (opis ponizej),
> Stelaz (stupy pionowe) od posadzki do dachu,

2) Sciane nalezy posadowi¢ w taki sposéb, aby po jej wykonaniu powstata przestrzen:
1/3 wielkosci boksu od strony hali sortowni oraz 2/3 wielkosci boksu jako pozostata
czesc.

3) Stelaz sciany:

e stupy pionowe z profila o gr. 3 mm o przekroju 80 mm x 80 mm kotwione do
podtoza, umozliwiajace zdemontowanie $ciany. Stupy rozstawione symetrycznie
w ilosci 3 sztuk od posadzki do dachu.

e wsporniki poziome mocowane do stupdéw na taczeniach arkuszy blachy. Wsporniki
z profila o gr. 3 mm o przekroju 80 mm x 80 mm.

e konstrukcja spawana na terenie Zaktadu Zamawiajgcego przy zachowaniu
wszelkich zasad bhp.

4) Oktadzina stelazu od posadzki do wysokosci 2,5 metra: blacha o grubosci 2 mm, stal
czarna, mocowana po obu stronach stelazu $ciany, montaz za pomocg Srub
utwardzanych M10.

5) Sciana do wysokosci 2,5 metra winna by¢é pomalowana natryskowo farbg
antykorozyjna.

6) Sciana od 2,5 metra wysokosci do dachu: siatka metalowa o ponizszych
parametrach:

e drut o grubosci 3,5 mm,

e o0czko 60 mm x 60 mm,

e naciag siatki na kazdym przesle winien by¢ wykonany w taki sposéb, aby byta
ona sztywna na catej dtugosci i wysokosci.

7) Sciana ma by¢ wykonana w taki sposéb, aby umozliwi¢ zdemontowanie wszystkich
elementéw w razie potrzeby.

4. Pozostate wytyczne:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania pionu wykonanej Sciany wewnetrznej,
a wszelkie wskazane przez Zamawiajacego odchylenia zobowigzany jest usunag;

2) Wykonanie $ciany wewnetrznej w wiacie magazynowej B2 nie moze spowodowac
demontazu i ponownego montazu pokrycia dachowego;

3) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia i instalacje, ktore
moga by¢ narazone na uszkodzenia czy oddziatywanie w wyniku prowadzonych prac
w ramach umowy;

4) W przypadku takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wszelkich urzadzen i instalacji, ktére mogg kolidowa¢ z wykonaniem $ciany
wewnetrznej oraz ich ponownego, prawidtowego montazu po wykonaniu prac
objetych umowaq;

5) Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé szczegdlng ostrozno$s¢ w trakcie
wykonywania prac ze wzgledu na to, iz montaz odbywac sie bedzie w czynnym
Zaktadzie pracy ze wzmozonym ruchem pojazddéw ciezkich.

6) Transport, dostawa, roztadunek, montaz oraz wszystkie materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy.



7) Przed przystgpieniem przez Strony do podpisania koncowego protokotu zdawczo-
odbiorczego bez uwag, potwierdzajacego zrealizowanie przez Wykonawce
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
powykonawcze, tj. atesty i certyfikaty na uzyte materiaty.

Zamawiajacy: Wykonawca:



