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TOMI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora Zarzagdu Drog Wojewoddzkich w Gdansku, Rejon Drég
Wojewddzkich w Gdansku, ul. Gdanska 29, 83-034 Trabki Wielkie,

a Wykonawcg prac firmg PROWALD Waldemar Prorok, ul. Polna 11c/17, 82-300 Elblag.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego, polegajgcg na budowie
chodnika dla pieszych oraz zjazdéw drogowych wzdituz drogi wojewddzkiej nr 501 w dzielnicy Piaski
- miasto Krynica Morska.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego uktadu drogowego dla przedmiotowe;j
inwestycji, na ktorg skfada sie:
» Budowa chodnika na dlugosci 155,00 m. i szerokosci 1,80 m. oraz 7 zjazdéw drogowych o
szerokoséci 4,00 m., w ramach ktérego wykonane zostang nastepujgce prace:

Rozbiorka istniejgcych nawierzchni bitumicznych

Rozbidrka istniejgcych wjazdow i dojs¢ do budynkow

Wbudowanie kraweznikéw betonowych wzdtuz krawedzi drogi

Whbudowanie obrzezy betonowych wzdtuz projektowanych krawedzi chodnika
Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej

Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowe;j

1.4. Lokalizacja inwestycji

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA BEDZIE REALIZOWANA NA NASTEPUJACYCH DZIALKACH:
Gmina: Obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Numer ewidencyjny dziatek: 28/2
Krynica Morska Jednostka ewidencyjna: 221001_1, Krynica Morska - M
Obreb: 221001_1.0002, Nowa Karczma

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie podziatu nieruchomosci.

1.5. Cel inwestycji

Projektowana budowa chodnika, zjazdéw drogowych oraz uzyskane dzieki temu poprawienie komfortu
ruchu drogowego i pieszego, poprawi zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu drogowego, tym samym
poprawi wizerunek drogi. Nowe zagospodarowanie najblizszego otoczenia drogi stanowi¢ bedzie
element poprawiajacy estetyke.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji
Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie

1.7. Informacja o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Z uwagi na prostg konstrukcje i typowe rozwigzania projektowo - materiatowe przedmiotowej inwestycji,
znikomy stopien zagrozenia zycia i mienia, brak wystepowania elementéw znaczgco negatywnie
oddziatujgcych na srodowisko oraz niewielki stopieh skomplikowania warunkéw gruntowych, cato$é
zamierzenia budowlanego nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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1.9.

Materiaty wyjsciowe

1 Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. z dnia 20 lipca 2022 roku poz. 2022

3 Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane z p6Zzn. zmianami

4 Wizje lokalne

5 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

6 Ustalenia z Inwestorem, uzgadniane na biezgco
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2.0. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

WYKAZ DOKUMENTOW

L.P. Dokument
1 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
2 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Wiestaw Siemigtkowski
3 | Zaswiadczenie o cztonkostwie w izbie inzynieréw — Wiestaw Siemigtkowski
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2024r., poz. 725 1.j.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany dla zadania:

POPRAWA BEZPIECZENSTWA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
W CIAGU DW 501 STRONA LEWA KRYNICA MORSKA-PIASKI [DZ. NR 28/2]

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

ZESPOL. PROJEKTOWY

Nr Uprawnien

Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Ewidencyjny: Podpis:
Sprawdzit Drogowa  mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski 1192/EL/87
DATA: Wrzesien 2024
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DECYZJIA O STWIBHDZENIU PREZTGOTOWANIA
ZAWODOWEGO B0 FELNIENIA SAMODZIELNICH

BIRECSTT TP BT SIT ™ AVITET TN TR
FUONECST TECONTICAETCE ¥ BULGCEHICTVZIZE

e s T L S L T R S e e E S e == f=m=puEts

“Na podstasic § 2.4.%. § 2 ust2, § 7 1 § 13 usti1 pkt 3 1it.b
rozporzadzenis Ministra Gogpodarkl Tersnowej 1 Ochrony Srodewlska
z dnia 20 lubego 1975 r. w sprawle samodzlelnych funkeji technicz-
nych w budowniciwie /Dz.U. ur 8, poz. 46/ st w 1e rd z a sig,
Ze @

tbywatel VWiestaw SIENLLTEOWSEL - magister inzynler badeounictua

aredzony daia 20 sierpnia 15957 roka v Malborzu wej. elblasiie
posiada przygctowanie zawodiwe upowazalajgoe G0 wykenywanla
camcdzielne] Funkeji

- PEOJIEETALARTA o

w gpeecjalneael ronstrukeyjno-inzyniery dnej w makrégie drdg,
lotniskowyeh drég startowych oraz manipulacyinych.

] 5 = sy i o m s ¢ e S e ey e Lmmm e o S e IAa = i
Obywatel Wicstaw SIEEIATEOEBEI = Jest upowazniony Qo :

1. sporzadzania projektéw budowll drég, lotniskewyeh dreg ghar-
towych 1 menipulacyjnych eraz typewych mestow i przepustow,

kontrolowaniz budo=-

fizyeznych - de kierowanias, nadzerowsnia 1 X i
wy, kisrowania i kemtrolowania wybrarzania ionstrukey juych e i
mentdw budewlanych oras gscenlania 1L badenia stanu technlcznsge

budowli.
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POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyrym:
WAM-4CP-3DL-AGU *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0295/03

adres zamieszkania ul.Legiondw 5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-05-24 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane) farmy Caynnoski prawne) wy 2a Barenie ohwiadcaenia wok w i eloktr j | opatraenie go
kwalfikowanym podpisem elektronicanym.

§ 2. Odwiadczenie woll 2) w farmie elok ey jest rdy Ine 1 odwiadczeniem woli 24 ym w formie p

* Wernyfkage poprawnodci darrych w niniejszym zaswiads iu moina sprawdaié za pomocy numery wernyfikacyjnego taswiadczenia na
stronie Polskaey kby Indyrierdw Budownictwa www piborg pl b kontaktujqc sie 2 biurem wiadcimej Okrggowej by Indynierdw
Budownictwa.
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TOMIl. PROJEKT WYKONAWCZY

3.0. STAN ISTNIEJACY

3.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Droga wojewddzka nr 501 w m. Piaski przebiega w terenie zabudowanym, w strefie zamieszkatej. Uktad
pasa drogowego posiada chodnik w gtebi miejscowosci, brakuje odcinka chodnika po lewej stronie
drogi.

Ponizej wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu na drodze wojewddzkiej nr 501 w roku 2020 (zrédio:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku) — sredni dobowy ruch roczny  w roku 2020.

Opis_odcinka Rodzajowa Struktura ruchu pojazaow SINTKowych
Pikietaz SDRR Sam. ciezarowe
poj. silnik Sam. osob Lekide sam, Ciagniki
ilni . "
4 0 | M {0 Autobus
) Dtugosc Nazwa ogélem otocyide mikrobusy |  S'2arowe bez 2z przycz. ORIV rolnicze
pocz. kofc. (km) (dostawcze) | przycz.

poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe

[T64,619 | 78,139 | 13,520 [KRYNICA MORSKA /UL. MARYNARZY/ - NOWAKARCZMA | 2077 | 45 | 1849 | 88 | 75 | 7 | w0 | 3 ]
Drogg wojewddzkg odbywa sie gtownie ruch lokalny, jest to ruch niewielki. Wzmozenie ruchu
drogowego oraz pieszego wystepuje tylko i wytgcznie podczas sezonu turystycznego w miesigcach
lipiec-sierpien.

3.2. Opis stanu istniejgcego
Tereny przeznaczone pod budowe chodnika stanowig obecnie pobocza, oraz tereny
niezagospodarowane, w ciggu projektowanego chodnika usytuowane sg rowniez istniejgce zjazdy
drogowe oraz dojscia piesze do posesji — elementy te usytutowane sg w catosci w pasie drogowym
drogi wojewodzkiej nr 501 [dz. nr 28/2] w m. Piaski, gmina Krynica Morska.
Droga wojewodzka na analizowanym odcinku posiada przekrdj pét-uliczny o zmiennej szeroko$ci
jezdni od 5,30 do 6,20 oraz pobocza gruntowe.
Pas drogowy oraz istniejgce ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze
nie kolidujg z projektowang inwestycja.
Uzbrojenie terenu:
W liniach rozgraniczajgcych teren przedmiotowej inwestycji znajduja sie:

e sieC energetyczna kablowa

e stupy eN
o studnie kanalizacji sanitarnej

4.0. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
41. Podstawowy zakres opracowania

» Budowa chodnika na dtugosci 155,00 m. i szerokosci 1,80 m. oraz 7 zjazdow drogowych o
szerokosci 4,00 m., w ramach ktérego wykonane zostang nastepujgce prace:

- roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni bitumicznych

- rozbiérki nawierzchni drogowych z ptytek i kostek betonowych

- korytowanie pod nawierzchnie chodnikéw oraz zjazdéw drogowych

- profilowanie i zageszczenie gruntéw pod droge

- wbudowanie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy betonowych

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo3 (0/31,50mm)
- wykonanie nawierzchni chodnikéw oraz zjazdow z betonowej kostki brukowej

- regulacje wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnych

- roboty porzgdkowe
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4.2. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

CHODNIK
Warstwa Grubos¢ (cm)
Betonowa kostka brukowa koloru szarego 8
Podsypka cementowo piaskowa 4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coos (0/31,50mm) 15
Istniejgce podioze gruntowe -
Uwaga! W miejscu przeciecia ze zjazdem drogowym, nalezy zastosowac technologie wykonania
Jak dla zjazdu drogowego, wzmacniajgc jego konstrukcje
ZJAZDY
Warstwa Grubos$c¢ (cm)
Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego 8
Podsypka cementowo piaskowa 4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/s (0/31,50mm) 15
Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,50 MPa 15
Istniejgce podioze gruntowe -
4.3. Zestawienia ilosciowe
ROBOT DROGOWYCH
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm. [kolor szary] 244,24 [m?]
Nawierzchni dojs¢ pieszych do furtek z kostki betonowej gr. 8 cm. [kolor szary] 6,50 [m?]
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm. [kolor grafitowy] 60,00 [m?]
Krawezniki betonowe 15x30x100 - wystajgce 10 cm. 113,00 [m]
Krawezniki betonowe 15x22/30x100 — skosne (7 szt.- str. L ; 7 szt. str. P) 14,00 [m]
Kraweznik najazdowy na zjazdach 15x22x100 — wystajgcy 2 cm. 28,00 [m]
Krawezniki 12x25x100 obramowania zjazdéw 45,00 [m]
Obrzeza betonowe 8x30x100 wzdtuz chodnika 155,00 [m]
Obrzeza betonowe 8x30x100 dojscia piesze do furtek 13,00 [m]
ROBOT TOWARZYSZACYCH
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej 3 szt.
Rury ochronne na sieci energetycznej eN 20,50 m.

4.4. Zjazdy

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie wykonanie 7 zjazdow o szerokosci 4,00 m.
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej [kolor grafitowy] gr. 8 cm.

Zjazdy ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100 w linii chodnika, na przecieciu nawierzchni zjazdu
oraz chodnika nie stosowac obrzezy.

Na szerokosci zjazdu, kraweznik zostat obnizony do wysokosci 4 cm. powyzej poziomu jezdni —
zastosowano kraweznik najazdowy 15x22x100.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonano jako skos 1:1. [1m. x 1m.]

Redukcje wysokosciowg kraweznika z 10 cm na 4 cm wykonaé poprzez wbudowanie kraweznikow
skos$nych prefabrykowanych15x22/30x100.

W dalszej czesci zjazd obramowaé opornikiem betonowym 12x25x100.

Niwelete zjazdow nalezy kazdorazowo dostosowywac do poziomu nawierzchni na dziatce.

4.5. Chodnik

Zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 1,80m. nawigzujgc jego szeroko$¢ do chodnika juz istniejgcego.
Na chodniku projektowanym nalezy przyjg¢ jednostronne spadki poprzeczne o warto$ci 2% w kierunku
jezdni. Chodnik ograniczono obrzezami betonowymi 8x30x100 oraz kraweznikami betonowymi
15x30x100 wystajgcymi 10cm. powyzej poziomu jezdni. W miejscach projektowanych zjazdow
drogowych, nalezy zastosowaé¢ krawezniki najazdowe 15x22x100 wystajgce 4 cm. powyzej poziomu
jezdni.
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4.6. Krawezniki obrzeza

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg krawezniki nalezy wbudowac zgodnie z istniejgcg i projektowanag
krawedzig drogi ktérg nalezy przycig¢ pitg tarczowg (rozbierajgc nawierzchnie drogowe przewidziane
pod chodnik) a szczeliny pomiedzy wbudowanym kraweznikiem i nawierzchnig wypetni¢ masg
zalewowsq lub asfaltowa.

Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z oporem C12/15 od strony jezdni
wystajgce ponad poziom jezdni 10 cm. Na zjazdach drogowych zastosowano krawezniki najazdowe
15x22x100 na tawie betonowej z oporem C12/15 — wystajgce 4 cm ponad poziom jezdni.

Redukcje wysokosciowg kraweznika z 10 cm na 4 cm wykonaé poprzez wbudowanie kraweznikow
skosnych prefabrykowanych15x22/30x100.

Obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem C12/15 — wbudowaé przy chodniku.
Opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem zastosowac dla obramowania zjazdéw
drogowych poza obrysem chodnika.

Spoiny kraweznikow i obrzezy nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.

4.7. Przebieg w planie, rozwigzania sytuacyjne
Przebieg sytuacyjny chodnika powigzany jest z przebiegiem drogi, wzdtuz krawedzi drogowej. Sytuacja
przedstawiona jest w czesci rysunkowej

4.8. Profil podtuzny
Dla przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie profilu podtuznego. Profil podtuzny chodnika
dostosowac do profilu drogowego.

4.9. Odwodnienie

Wody opadowe 2z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane powierzchniowo przez
odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne, na tereny przylegajgce w granicach pasa
drogowego.

4.10. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Zasadniczo roboty ziemne zwigzane bedg z wykonywaniem koryta pod projektowane nawierzchnie
chodnika oraz zjazdow drogowych. Roboty ziemne wykonywacC nalezy ze szczegdlng uwagg i
ostroznoscig. Przed rozpoczeciem robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje,
nalezy dokonac¢ odkrywek w miejscach w ktérych moze wystgpi¢ kolizja z urzgdzeniami obcymi,
powiadamiajgc rowniez wiascicieli tych urzadzen.

Roboty rozbidérkowe polegaty bedg na rozbidrce istniejacych nawierzchni bitumicznych drogowych po
uprzednim nacieciu ich pitg tarczowg w linii projektowanego kraweznika drogowego. Istniejgca
konstrukcje, dopuszcza sie do wykorzystania pod nawierzchnie projektowane.

Linia ciecia pitg tarczowg wynosi: 105,00 m.
Powierzchnia rozbiorki nawierzchni bitumicznych o $redniej grubosci 8 cm. wynosi: 150 m?
Rozbiorki elementdéw drogowych z kostki, ptytek betonowych wynosi: 69,00 m?

4.11. Uwagi dla wykonawcy i inwestora

* Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zgtosi¢ wszystkim wiascicielom
sieci infrastruktury technicznej zamiar wykonywania robot,

* wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo w obecnosci przedstawicieli
uzytkownikéw urzgdzen oraz wtasciciela drogi,

* na czas budowy oznakowac prowadzone roboty zgodnie z wczesniej uzgodnionym i zatwierdzonym
Projektem Czasowej Organizacji Ruchu Drogowego,

* roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na mozliwos¢é wystgpienia nie
zinwentaryzowanych sieci,

* w razie koniecznosci zajecia pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego,
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+ technologia wykonywania rob6t — musi by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznych dla
wykonania robot drogowych.

Opracowat:

mgr inz. Wistaw Siemigtkowski

Waldemar Prorok
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5.0.

CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW

L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUL RYSUNKU:
1 01 1:10 000 Plan orientacyjny
2 02 1:500 Plan sytuacyjny
3 02/1 1:500 Plan sytuacyjny — roboty rozbiorkowe
4 03 1:50 Przekroje konstrukcyjne
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Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie catosci lub czesci projektu do

celéw innych niz realizacja wymaga zgody autoréw. Kopi lie na no$niku ym
lub innym powoduje naruszenie praw i iniej lia.
DI AN NDIENITANMYV INNV/
ILAIN VINIEINTAUVUITJINT

LOKALIZACJA: INWESTOR: JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:
Wojewddztwo Pomorskie Waldemar Prorok
jedn. ewid.: _221001_1, Krynica Morska - M [ yl. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk B ;'z-é";",";u;"
obr.ewid.: 0002 - Nowa Karczma Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku l,. PROWALD REGON 261512469
nr erd dZ. 28/2 Rejon Drc’)g Wojewc')dzkich w Gdahsku PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING gIITPI:iIZB-MS-ZE-BI]
ul. Gdanska 29, 83-034 Trabki Wielkie | _____ I M_f"“”-"”:“;"’ﬂ?’f-"‘
INWESTYCIA: TYTUE RYSUNKU: Waldemar Prorok 09.2024
"POPRAWA BEZPIECZENSTWA PLAN ORIENTACYJNY SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA mgrinz. . 1102/EL/87 09.2024
W CIAGU DW 501 Wiestaw Siemigtkowski
STRONA LEWA . NR RYSUNKU
KRYNICA MORSKA-PIASKI" Fra PW. BrRanza;  Drogowa 01
skaLA: Skala 1:10 000 ROZMIAR ARKUSZU: A4




UWAGI

1. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

2. Niwelete projektowanego chodnika oraz zjazdu drogowego,
dowiagza¢ do niwelety istniejacej nawierzchni drogowej.

3. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku jezdni.

4. Przy natrafieniu w czasie rob&t ziemnych na niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwtoczne powiadomi¢ odpawiednie stuzby.

5. Sprawdza¢ w czasie robét ziennych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg
okreslona na mapie.

6.  Rozpoczecie robot zgtosic wszystkim uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego.

7. Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

8.  Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego
obiektu musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Poswiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezuftaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze
jestem Swiadomy odpowiedziaino$ci karnej za zfozenie fatszywego

_ | o$wiadczenia.
Identyfikator 2gtoszenia prac geodezyjnych 6640.1048.2024
Organ sluzby geodezyjnej, kidry o nat Sterostwo Powiatowe

zgloszenie w Nowym Dworze Gdariskim

Usiugi Geodezyjne

Wykonawcea prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

Protokét Weryfikacj
zawierajgcego wynk pozytywnej weryfikacj

6640.1048.2024_13269 2 d. 2024-09-02

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien \
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Nowa Karczma

dz. nr 28/2
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: nowodworski
Gmina: Krynica Morska
Jedn. ewid.: 221001_1, Krynica Morska - M
Obreb: 221001_1.0002, Nowa Karczma

Wykonawca roboty:

Ustugi Geodezyjne
Mirostaw Klepka
ul. Czestawa Mitosza 4
82-100 Nowy Dwor Gdanski
Tel ffax 55247 34 34
e-mail: miroslawklepka@wp.pl

ID: 6640.1048.2024

Kierownik roboty:

Wiodzimierz Pietrzyk
upr. nr 14851

/

Nowy Dwor Gdaniski, dn. 2024-08-27 r.

1. Uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich - PUWG 2000/6.

2. Uktad wysokosci - PL-EVRF2007-NH.

3. Mapg opracowano na podstawie materiatéw zrédtowych otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdariskim
oraz dokonanego pomiaru bezposredniego.

4. Dane w zakresie ewidencji gruntdw naniesiono na podstawie materiatow otrzymanych z PODGIK
w Nowym Dworze Gdariskim w postaci numerycznej. Nie ustalano obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
kidre nie byty zgtoszone do inwentaryzacii lub o kidrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

6. Mapa aktualna pod wzgledem obiektéw topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntéw i budynkéw
na dzien 2024-08-27 r.

0 12.5 25

1:500

LEGENDA:

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm [kolor szary]

Nawierzchnia na zjazdach z kostki
_H_ betonowej bezfazowej gr. 8 cm. [kolor grafit]

Wzmocniona konstrukcja pod nawierzchnig
I chodnika

Krawegznik betonowy 15x30x100 na fawie
betonowej - wystajgcy 10 cm.

Kraweznik betonowy 15x22/30x100 na

h tawie betonowej - skosny

Krawegznik betonowy najazdowy 15x22x100
na tawie betonowej: 4 cm. - na zjazdach

Obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie
betonowej

Opornik betonowy 12x25x100 na tawie
betonowej

|

Spadki poprzeczne

Granica pasa drogowego

{— PaS DROGOWY—

Dziatka drogowa drogi wojewddzkiej 501

Studnie kanalizacji sanitarnej do regulacji
- wysokosciowej

« | Rura ochronna na sieci energetycznej

INWESTYCJA:

"POPRAWA BEZPIECZENSTWA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
W CIAGU DW 501 STRONA LEWA
KRYNICA MORSKA-PIASKI

LOKALIZACJA:

jedn. ewid.: 221001_1, Krynica Morska - M
obr.ewid.: 0002 - Nowa Karczma
nr ewid. dz. 28/2

INWESTOR: Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
Rejon Drég Wojewddzkich w Gdansku
ul. Gdanska 29, 83-034 Trabki Wielkie
FAZA: P.W. BrANZA: Drogowa
SKALA: 1:500 ROZMIAR ARKUSZU: A-3
TYTUL RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJNY
SPORZADZIAL: UPRAWNIENIA: DATA: | PODPIS:
Waldemar Prorok 09.2024
SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA: DATA:|  PODPIS:
ﬁm%w_ﬂ_mNé Siemiatkowski HI2IELET 092024

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

Waldemar Prorok

ul. Polna 11c/17
82-300 Elblag
REGON 281512469
NIP 578-145-26.90
Email:
biuro.prowald@wp.pl

PROWALD

PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING

NR RYSUNKU
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Wszelkie prawa

Kazde iie calosci lutb czesci projektu do
celéw innych niz reaizacja wymaga zgody auoréw. Kopiowanie na noniku magnetycznym
lub innym powoduje ie prav autorskich niniejs i




UWAGI
1. Wszystkie robaty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normari.
2. Niwelete projektowanego chodnika oraz zjazdu drogowego,
dowigza¢ do niwelety istniejacej nawierzchni drogowej.
3. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku jezdni. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE:
4. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane
ENmasmoa.\ nalzzy n mmNéoow:a paiedomie wn_ooim.aam sluzby. 1. Dociecie krawedzi jezdni pitg tarczowg dtugosci L=105,00 m.
5. M_WMMMMMM “< _..W_Nmﬂw_wm robot ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasa 2. Rozbiorka istniejacej :mé.mﬂo::. drogowej bitumicznej o $redniej grubosci 8 cm. \
. e L . L na powierzchni: 150,00 m
6. ”MMMM.MMMWMEUQ zglosic wszystkim uzytkownikom uzbrojenia 3. Rozbiérki nawierzchni pozostatych z kostki betonowej wraz z _A_N_‘méows_xm:.__ i
' obrzezami, [wjazdy, dcjscia piesze], na powierzchni: 69,00 m
7. Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia. 4. Regulacja wmc m:, _AM:m___Nm cii Mm::mmJ\n: ﬂ ilogcic 3 sztuk
8. Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego 5. Rury ochronne na sieci energetycznej w ilosci: 20,50 m.
obiektu musza by¢ dopuszczore do obrotu i powszechnego lub ! ,
jednostkowego stosowania w budownictwie. / [— | {
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Poswiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac |1~ proj. e . 123 . 8 as
N geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat =3 2 - %, 2 146 _ S
G techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e o ; : i g AN
- ya jestem $wiadomy odpowiedziainosci karnej za zloZenie fatszywego ) N S \mw
o$wiadczenia. 2 & s T | 3 NS
- 10j-¢ 2 ° -
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640.1048.2024 < S P UWAGA! > P
Organ stuzby geodezyjnej, kidry otrzymat Starostwo Powiatowe P % 2
el 2 z%E Dworde Gdyekan Materialy z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania, kositka betonowa, te
Wykonawca prac geodezyjnych cm_ﬂwwm.mo ﬂm_wwmm krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, nalezy ztozyé na palety i ofoliowaé i
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét Weryfikacii - pozostajg w dyspozycji Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 6640.1048.2024_13269 2 cn. 2024-09-02
~\W\-\\ Pozostate materiaty z rozbiorki, nalezy wywiezdz poza teren budowy i zutylizowac.
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien W r g Pidfrzik
Nwmmaosﬁ_s kierownika vmmo wnien _:mﬂ
V4
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
\
SKALA 1:500
Nowa Karczma ! xumm wspotzsnh m@%w%ﬂ_._%%g - PUWG 2000/6.
Wykonawca roboty: Kierownik roboty: + UKi80 WySOKOSCI - FL- NP
dz. nr 28/2 4 d 4 3. Mape opracowano na podstawie materiatow zrodtowych otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdanskim
Ustugi Geodezyjne Wiodzimierz Pietrzyk oraz Qoxgm:mmo anma..co%o&m%_m.@o” ) L :
o _ Mirostaw Klepka upr. nr 14851 4. Dane w zakresie ewidencji gruntow naniesiono na podstawie materiatow otrzymanych z PODGIK
ojewodztwo: pomorskie ul. Czeslawa Milosza 4 / w Nowym Dworze Gdanskim w postaci numerycznej. Nie ustalano obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi.
owiat: nowodworski 82-100 Nowy Dwor Gdariski V\m\\i 5. z@m s<.x_c0Nm sig istnienia w terenie 33\0,,? nie sx_sti% na :_.:_m_.mNm_. .Bmc.a EN%N% podziemnych,
Lo : , ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Bmina Krynica Morska Tel ffax 55247 34 34 o _ o JosT TTDITE | Dranzowyen. .
d ' ” 221001 1. Krvhica Morska - M e-mail: mirosiawklepka@wp.p! 6. Mapa aktualna pod wzgledem obiektow topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntow i budynkow
edn. ewid.: _1, Krynica Morska - na dzien 2024-08-27 r.
VU_.QU” 221001_1.0002, Nowa Karczma ID: 6640.1048.2024
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LEGENDA:
Krawedzie projektowanych nawierzchni
chodnika

Nawierzchnia bitumiczne jezdni do rozbidrki
/' o éredniej grubosci 8 cm.

Linia ciecia nawierzchni bitumicznej pitg
tarczowg

Pozostate nawierzchnia do rozbiorki
kostka betonowa oraz inne

Studnie kanalizacji sanitarnej do regulaciji
wysokosciowej

Rura ochronna na sieci energetycznej

Granica pasa drogowego

PAS DROGOWY —

Nm“w Dziatka drogowa drogi wojewodzkiej 501

UWAGA!

Pomiaréw dokonano metodg komputerowg -
oferent winien dokona¢ pomiaréw samodzielnie

INWESTYCJA;

"POPRAWA BEZPIECZENSTWA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
W CIAGU DW 501 STRONA LEWA

KRYNICA MORSKA-PIASKI

AMOSON]

Nowy Dwor Gdanski, dn. 2024-08-27 r.

eNx

LOKALIZACJA:

jedn. ewid.: 221001_1, Krynica Morska - M
obr.ewid.: 0002 - Nowa Karczma
nr ewid. dz. 28/2

INWESTOR: Wojewodztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku
Rejon Drég Wojewodzkich w Gdansku
ul. Gdanska 29, 83-034 Trgbki Wielkie

P.W.

FAZA: BRANZA: _uqomoim

SKALA: ROZMIAR ARKUSZU:  A-3

1:500

TYTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

ROBOTY ROZBIORKOWE
I INNE ZABEZPIECZAJACE

SPORZADZIAL: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
Waldemar Prorok 09.2024
SPRAWDZI: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
mgr inz 1192/EL/87
Wiestaw Siemigtkowski 092024
JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:
Waldemar Prorok
ul. Polna 11c/17
82-300 Elblag
1 ” OE> _I U REGON 281512469
PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING NIP 578-145-26-90
Email:
biuro.prowald@wp.pl

NR RYSUNKU

02/1

ie prawa 1e. Kazde lie, powielanie catosci lub czesci projektu do
celoéw innychi niz realizacja wymaga zgody autoréw. Kopiowanie na no$niku magnetycznym
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dz. nr 28/2 [dr] pas drogowy

Bitumiczna masa

dziatki przylegte

203 szer. zm.
15 180 8 50
zalewowa Dowigzaé wysokosciowo
° Pobocze do istniejgcych nawierzchni

TYPOWY PRZEKROJ A -A

PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:50

_ist%

Istniejaca jezdnia

Kraweznik betonowy

15x30x100 na tawie betonowej

TYPOWY PRZEKROJ B - B

PODLUZNY W OSI ZJAZDU
SKALA 1:50

m:__w»&zm

Obrzeze befonowe 8x30x100 na

tawie betonowej z oporem C 12/15

zwykiej z oporem C12/15 szczegol "C"
szczegol "B"
8cm. Kostka betonowa wibroprasowana [kolor - szary]
4cm.  Podsypka cementowo-piaskowa
15 cm. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Zageszczony grunt rodzimy
dz. nr 28/2 [dr] pas drogowy
203
180 dt. zm.
15 100 80 8 dt. zm. 12|

Bitumiczna masa

zalewowa

Istniejaca jezdnia

ist%

Kraweznik betonowy najazdowy
15x22x100 na tawie betonowe;j

zwyktej z oporem C12/15
szczegot

8x30x100 na tawie betonowej |
z oporem C 12/15
szczegot "C"

8cm. Kostka betonowa wibroprasowana [kolor - grafit]
4cm.|  Podsypka cementowo-piaskowal

15cm.| P z kruszywa 1ego rnechanicznie

15 cm.|  Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,£50 MPa

Zageszczony grunt rodzimy
TYPOWY _UWNm_A_NOc_ c-C dz. nr 28/2 [dr] pas drogowy
PRZEZ CHODNIK + DOJSCIE DO FURTKI
SKALA 1:50 203
Bitumiczna masa 15 180 8

zalewowa

Obrzeze be'onowe .

wjazd na dziatki

dziatki przylegte

—Obrzeze betonowe 8x30x100 na

e tawie betonowej z oporern C 12/15

szczegot'D"

istniejgce kable eN

gtebokos¢ utozenia = 80 cm.

dziatki przylegte

dojscie do furtki
dt. zm. 8

_ist%

Istnigjaca jezdnia

Kraweznik betonowy
15x30x100 na tawie betonowej

zwyktej z oporem C12/15

szczegol "B”

~———Obrzeze betonove 8x30x100 na
tawie betonowejz oporem C 12/15
szczegot "C"

8cm. Kostka betonowa wibroprasowana [kolor - szary]

4cm.| Podsypka cementowo-piaskowa
15cm. |

Zageszczony crunt rodzimy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Dowigzaé wysoko$ciowo
do istniejacych nawierzchni

SCHEMAT ULOZENIA
ORAZ ZANIZENIA KRAWEZNIKA

NA ZJEZDZIE DROGOWYM
SKALA1:50 ad
opornik betonowy |
12x25x100
obrzeze betonowe N
8x30x100 12 388 ol
.
i
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kraweznik sko$n krawezniki najazdowe »
AMxmm\woﬁow 15x22x100 kraweznik skosny kraweznik 15x30x100
na dtugosci ¢ metrow 15x22/30x100
A-A 10 . . 10
v
poziom jezdni e ¥ v -
przy krawezniku » » poziom jezdni » »
100 400 100
ELEMENTY DROGOWE
SKALA 1:25
Bitumicznamasa
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I N & EE
of M o :f
Szczegot"A" 7 | i * ! Szczegot "C" 4L
) i
23
30 o= .
o ——Podsypka )
cementowo - OBRZEZE
piaskowa 1:4 .
. BETONOWE 8x30 cm
KRAWEZNIK NAJAZDOWY SKALA 125
15x22 cm
SKALA 1:25
Bitumiczna masa 2| = 2
zalewowa ¥ tawa betonowa z
ot NN St vao”mNMN Podsypka oporem C 12/15
st N oporem cementowo - 1 ( 0,058m2)
— (0060m) piaskowa 1:4 |
i bt
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3 s 6t "D" \eed | 2
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30 Podsypka 32
cementowo -
piaskowa 1:4
KRAWEZNIK OPORNIK
15x30 cm 12x25 cm
SKALA 1:25 SKALA 1:25

INWESTYCJA:

"POPRAWA BEZPIECZENSTWA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
W CIAGU DW 501 STRONA LEWA
KRYNICA MORSKA-PIASKI

LOKALIZACJA:

jedn. ewid.: 221001_1, Krynica Morska - M
obr.ewid.: 0002 - Nowa Karczma
nr ewid. dz. 28/2

INWESTOR: Wojewddztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
Rejon Drég Wojewddzkich w Gdansku

ul. Gdanska 29, 83-034 Trgbki Wielkie

FAZA: P.W. BRANZA: Drogowa

ROZMIAR ARKUSZU: >|“w

SKaLA: 1:25, 1:50

TYTUL RYSUNKU:

TYPOWE PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE
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Waldemar Prorok 09.2024
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