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TOM I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

 

1.0. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 
Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Gdańska 29, 83-034 Trąbki Wielkie, 
a Wykonawcą prac firmą PROWALD Waldemar Prorok, ul. Polna 11c/17, 82-300 Elbląg. 
 
1.2. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego, polegającą na budowie 
chodnika dla pieszych  oraz zjazdów  drogowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501 w dzielnicy Piaski 
- miasto Krynica Morska. 
 
 

1.3. Zakres opracowania 
 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego układu drogowego dla przedmiotowej 
inwestycji, na którą składa się: 
 

 Budowa chodnika na długości 155,00 m. i szerokości 1,80 m.  oraz 7 zjazdów drogowych o 
szerokości 4,00 m., w ramach którego wykonane zostaną następujące prace: 
 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych 
 Rozbiórka istniejących wjazdów i dojść do budynków 
 Wbudowanie krawężników betonowych wzdłuż krawędzi drogi 
 Wbudowanie obrzeży betonowych wzdłuż projektowanych krawędzi chodnika 
 Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej 
 Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej 

 
1.4. Lokalizacja inwestycji 

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się podziału nieruchomości. 
 
 

1.5. Cel inwestycji 
 

Projektowana budowa chodnika,  zjazdów drogowych oraz uzyskane dzięki temu poprawienie komfortu 
ruchu drogowego i pieszego, poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu drogowego, tym samym 
poprawi wizerunek drogi.  Nowe zagospodarowanie najbliższego otoczenia drogi  stanowić będzie 
element poprawiający estetykę. 
 

1.6. Etapy realizacji inwestycji 
Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie 
 

1.7.      Informacja o kategorii  geotechnicznej obiektu budowlanego 
Z uwagi na prostą konstrukcję i typowe rozwiązania projektowo - materiałowe przedmiotowej inwestycji, 
znikomy stopień zagrożenia życia i mienia, brak występowania elementów znacząco negatywnie 
oddziałujących na środowisko oraz niewielki stopień skomplikowania warunków gruntowych, całość 
zamierzenia budowlanego należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 
 
 
 

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA NA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁKACH: 

Gmina: Obręby i nr ewidencyjne działek: 

Krynica Morska            

 

Numer ewidencyjny działek:  28/2 
Jednostka ewidencyjna:  221001_1, Krynica Morska - M 
Obręb:  221001_1.0002, Nowa Karczma 
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1.9.       Materiały wyjściowe 
 

 

                                                                                                                                                                                                                  
  

1 Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 

2 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz.U. z dnia 20 lipca 2022 roku poz. 2022 

3 Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane z późn. zmianami 
4 Wizje lokalne 

5 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
6 Ustalenia z Inwestorem, uzgadniane na bieżąco  
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2.0. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW 

L.P. Dokument 

1 
Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

2 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Wiesław Siemiątkowski 
3 Zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów – Wiesław Siemiątkowski 
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(jednolity tekst Dz. U. z 2024r., poz. 725 t.j.) 

 
OŚWIADCZAM,  

 
że projekt budowlany dla zadania: 

 
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA 

W CIĄGU DW 501 STRONA LEWA KRYNICA MORSKA-PIASKI [DZ. NR 28/2] 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. 

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: 
Nr Uprawnień 

Nr Ewidencyjny: 
Podpis: 

Sprawdził Drogowa mgr inż. Wiesław Siemiątkowski 1192/EL/87  

 

  DATA : Wrzesień 2024 
 

 



 

  
 Strona: 7 z 14 

 

 

 



 

  
 Strona: 8 z 14 

 

 

 

  



 

  
 Strona: 9 z 14 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY   
Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: Nr Uprawnień Podpis: 

Opracował Drogowa Waldemar Prorok  

 

 

 

Projektował Drogowa mgr inż. Wiesław Siemiątkowski 
1192/EL/87 

 

 

 

 

 

TOM II  DATA OPRACOWANIA: Wrzesień 2024 
 

JEDNOSTKA SPORZĄDZAJĄCA: 

 

Prowald  Waldemar Prorok 
ul. Polna 11c/17, 82-300 Elbląg 

NIP 578-145-26-90  REGON 281512469 

 
NAZWA I ADRES INWESTORA:   
 

 
 

Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP  583-31-63-786, 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
ul. Gdańska 29, 83-034 Trąbki Wielkie 

 
STADIUM PROJEKTU: 

PROJEKT WYKONAWCZY  
 
ZAMIERZENIE BUDOWLANE  
OBIEKT BUDOWLANY: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POLEGAJACA  

NA BUDOWIE CHODNIKA W CIĄGU DW 501 STRONA LEWA 
KRYNICA MORSKA-PIASKI  

 
ADRES, OBRĘBY I NR 
EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 

Inwestycja znajduje się na terenie: 
powiatu nowodworskiego, gmina Krynica Morska 

 
Numer ewidencyjny działek:  28/2 

Jednostka ewidencyjna:  221001_1, Krynica Morska - M 
Obręb: 221001_1.0002, Nowa Karczma 

 

 

 
KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: Kategoria XXV 

KOD CVP: 
45233253-7 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
 

 
 
 



 

  
 Strona: 10 z 14 

 

 

TOM II. PROJEKT  WYKONAWCZY 

 

3.0.     STAN ISTNIEJACY 

3.1.     Układ komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu 
Droga wojewódzka nr 501 w m. Piaski przebiega w terenie zabudowanym, w strefie zamieszkałej. Układ 
pasa drogowego posiada chodnik w głębi miejscowości, brakuje odcinka chodnika po lewej stronie 
drogi. 
 

Poniżej wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu na drodze wojewódzkiej nr 501 w roku 2020 (źródło: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku) – średni dobowy ruch roczny   w roku 2020. 

  
 

Drogą wojewódzką odbywa się głównie ruch lokalny, jest to ruch niewielki. Wzmożenie ruchu 
drogowego oraz pieszego występuje tylko i wyłącznie podczas sezonu turystycznego w miesiącach 
lipiec-sierpień. 
 
  

3.2. Opis stanu istniejącego  
Tereny przeznaczone pod budowę chodnika stanowią obecnie pobocza, oraz  tereny 
niezagospodarowane, w ciągu projektowanego chodnika usytuowane są również istniejące zjazdy 
drogowe oraz dojścia piesze do posesji – elementy te usytułowane są w całości w pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej nr 501  [dz. nr 28/2] w m. Piaski, gmina Krynica Morska. 
Droga wojewódzka na analizowanym odcinku  posiada przekrój pół-uliczny o zmiennej szerokości 
jezdni od 5,30 do 6,20  oraz pobocza gruntowe. 
Pas drogowy oraz istniejące ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze  
nie kolidują z projektowaną inwestycją. 
 

Uzbrojenie terenu: 
 

W liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji znajdują się:  
 sieć energetyczna kablowa 
 słupy eN 
 studnie kanalizacji sanitarnej 

 
 

 

4.0. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA 
 

4.1. Podstawowy zakres opracowania  
 

 Budowa chodnika na długości 155,00 m. i szerokości 1,80 m.  oraz 7 zjazdów drogowych o 
szerokości 4,00 m., w ramach którego wykonane zostaną następujące prace: 

 
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni bitumicznych  
- rozbiórki nawierzchni drogowych z płytek i kostek betonowych 
- korytowanie pod nawierzchnię chodników oraz zjazdów drogowych  
- profilowanie i zagęszczenie gruntów pod drogę  
- wbudowanie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych 
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3  (0/31,50mm) 
- wykonanie nawierzchni chodników oraz zjazdów  z betonowej kostki brukowej 
- regulacje wysokościowe studni kanalizacji sanitarnych 
- roboty porządkowe 
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4.2. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
 

CHODNIK 
Warstwa Grubość (cm) 

Betonowa kostka brukowa koloru szarego                            8 
Podsypka cementowo piaskowa 4 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3  (0/31,50mm) 15 
Istniejące podłoże gruntowe - 
Uwaga!  W miejscu przecięcia ze zjazdem drogowym, należy zastosować technologię wykonania 
jak dla zjazdu drogowego, wzmacniając  jego konstrukcję 

 

 
 

ZJAZDY 
Warstwa Grubość (cm) 

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego                           8 
Podsypka cementowo piaskowa 4 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3  (0/31,50mm) 15 
Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,50 MPa 15 
Istniejące podłoże gruntowe - 

 

4.3. Zestawienia ilościowe 
ROBÓT DROGOWYCH 

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm. [kolor szary] 244,24 [m2] 
Nawierzchni dojść pieszych do furtek z kostki betonowej gr. 8 cm. [kolor szary] 6,50 [m2] 
Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm. [kolor grafitowy] 60,00 [m2] 
Krawężniki betonowe 15x30x100 -  wystające 10 cm. 113,00 [m] 
Krawężniki betonowe 15x22/30x100 – skośne    (7 szt.- str. L ; 7 szt. str. P) 14,00 [m] 
Krawężnik najazdowy  na zjazdach 15x22x100 – wystający 2 cm. 28,00 [m] 
Krawężniki 12x25x100 obramowania zjazdów 45,00 [m] 
Obrzeża betonowe 8x30x100  wzdłuż chodnika 155,00 [m] 
Obrzeża betonowe 8x30x100  dojścia piesze do furtek 13,00 [m] 

 

 

ROBÓT  TOWARZYSZĄCYCH 
Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej  3 szt. 
Rury ochronne na sieci  energetycznej eN 20,50 m. 
  

 

 

4.4.   Zjazdy  
W związku z przedmiotową inwestycją przewiduje się wykonanie 7 zjazdów  o szerokości 4,00 m. 
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej [kolor grafitowy] gr. 8 cm.  
Zjazdy ograniczono obrzeżem betonowym 8x30x100 w linii chodnika, na przecięciu nawierzchni zjazdu 
oraz chodnika nie stosować obrzeży.  
Na szerokości zjazdu, krawężnik został obniżony do wysokości 4 cm. powyżej poziomu jezdni – 
zastosowano krawężnik najazdowy 15x22x100.  
Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonano jako skos 1:1.  [1m. x 1m.] 
Redukcję wysokościową krawężnika z 10 cm na 4 cm wykonać poprzez wbudowanie krawężników 
skośnych prefabrykowanych15x22/30x100.  
W dalszej części zjazd obramować opornikiem betonowym 12x25x100. 
Niweletę zjazdów należy każdorazowo dostosowywać do poziomu nawierzchni na działce.  
 

4.5. Chodnik 
Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,80m. nawiązując jego szerokość  do chodnika już istniejącego. 
Na chodniku projektowanym należy przyjąć jednostronne spadki poprzeczne o wartości 2% w kierunku 
jezdni. Chodnik ograniczono obrzeżami betonowymi 8x30x100 oraz krawężnikami betonowymi 
15x30x100 wystającymi 10cm. powyżej poziomu jezdni. W miejscach  projektowanych zjazdów 
drogowych, należy zastosować  krawężniki najazdowe 15x22x100 wystające 4 cm. powyżej poziomu 
jezdni.  
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4.6. Krawężniki obrzeża 
W związku z przedmiotową inwestycją krawężniki należy wbudować zgodnie z istniejącą i projektowaną 
krawędzią drogi którą  należy przyciąć piłą tarczową (rozbierając nawierzchnie drogowe przewidziane 
pod chodnik) a szczeliny pomiędzy wbudowanym krawężnikiem i nawierzchnią wypełnić masą 
zalewową lub asfaltową. 
Zastosowano krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15 od strony jezdni 
wystające ponad poziom jezdni 10 cm. Na zjazdach drogowych zastosowano krawężniki najazdowe 
15x22x100 na ławie betonowej z oporem C12/15 – wystające 4 cm ponad poziom jezdni.  
Redukcję wysokościową krawężnika z 10 cm na 4 cm wykonać poprzez wbudowanie krawężników 
skośnych prefabrykowanych15x22/30x100.  
Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15 – wbudować przy chodniku. 
Opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem zastosować dla obramowania zjazdów 
drogowych poza obrysem chodnika.  
Spoiny krawężników i obrzeży należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2. 
 
 

4.7.  Przebieg  w planie, rozwiązania sytuacyjne 
Przebieg sytuacyjny chodnika powiązany jest z przebiegiem drogi, wzdłuż krawędzi drogowej. Sytuacja 
przedstawiona jest w części rysunkowej 
 

 

4.8.  Profil podłużny  
Dla przedmiotowej inwestycji nie projektuje się profilu podłużnego. Profil podłużny chodnika 
dostosować do profilu drogowego. 
 

4.9. Odwodnienie 
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni będą odprowadzane powierzchniowo przez 
odpowiednio wyprofilowane spadki podłużne i poprzeczne, na tereny przylegające w granicach pasa 
drogowego. 
 

4.10. Roboty ziemne i rozbiórkowe 
Zasadniczo roboty ziemne związane będą z wykonywaniem koryta pod projektowane nawierzchnie 
chodnika oraz zjazdów drogowych. Roboty ziemne wykonywać należy ze szczególną uwagą i 
ostrożnością. Przed rozpoczęciem robót  ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje, 
należy dokonać odkrywek w miejscach w których może wystąpić kolizja z urządzeniami obcymi, 
powiadamiając również właścicieli tych urządzeń.  
 
Roboty rozbiórkowe polegały będą na rozbiórce istniejących nawierzchni bitumicznych drogowych po 
uprzednim nacięciu ich piłą tarczową w linii projektowanego krawężnika drogowego. Istniejącą 
konstrukcję, dopuszcza się do wykorzystania pod nawierzchnie projektowane. 
 
Linia cięcia piłą tarczową wynosi: 105,00 m. 
Powierzchnia rozbiórki nawierzchni bitumicznych o średniej grubości 8 cm. wynosi: 150 m2 
Rozbiórki elementów drogowych z kostki, płytek betonowych wynosi: 69,00 m2 
 
 

4.11. Uwagi dla wykonawcy i inwestora 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zgłosić wszystkim właścicielom 

sieci infrastruktury technicznej zamiar wykonywania robót, 
• wprowadzenie na budowę winno odbyć się obowiązkowo w obecności przedstawicieli   

użytkowników urządzeń oraz właściciela drogi, 
• na czas budowy oznakować prowadzone roboty zgodnie z wcześniej uzgodnionym i zatwierdzonym 

Projektem Czasowej Organizacji Ruchu Drogowego,  
• roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość wystąpienia nie 

zinwentaryzowanych sieci, 
• w razie konieczności zajęcia pasa drogowego należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o 

zajęcie pasa drogowego, 
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•   technologia wykonywania robót – musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznych   dla 
wykonania robót drogowych. 
                                                                                       
 
 
                                                                                                                        Opracował: 

                                                                                                
                                     
 
                
                                                                                                  

                                                                                                mgr inż. Wisław Siemiątkowski 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                        Waldemar Prorok 
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5.0. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

WYKAZ RYSUNKÓW 

L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUŁ RYSUNKU: 

1 01 1:10 000 Plan orientacyjny 
2 02 1:500 Plan sytuacyjny  
3 02/1 1:500 Plan sytuacyjny – roboty rozbiórkowe 
4 03 1:50 Przekroje konstrukcyjne 

 

   

 

 

 

 

 

 

 










