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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie dziatki w Psarach
Matych. Teren potozony na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 19/10.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe i montaz:
» piaskownicy — 1 kpl,

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw jest terenem zagospodarowanym i jest
ogrodzony Porasta go zielen niska — trawa. Teren ma charakter ptaski. Na dziatce znajduje sie plac
zabaw dla dzieci w sktad ktérego wchodza: zestaw zabawowo — sprawnosciowy, hustawka typu
wazka, hustawka wahadtowa podwdjna oraz sitownia zewnetrzna w skifad ktorej wchodzg: orbitrek,
trenazer nég, wyciskanie siedzac i wycigg gorny. Ponadto na dziatce jest budynek swietlicy wiejskiej
oraz altana drewniana.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewodzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow oraz
nie znajduje sie w zasiegu wplywoéw eksploatacji gérnicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu polegajgce na dostawie i zmontowaniu nowej
piaskownicy. Parametry urzadzenia przedstawiono w opisie ponize;j.
Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- PIASKOWNICA (przyktadowe urzadzenie

» Bloki o dtugoséci okoto 2,7m,
+ Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach
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100 x 100 mm o zaokraglonych krawedziach), elementy konstrukcyjne zakonczone sg od
gory kapturkami z tworzywa,

* Piaskownica wyposazona w okna z mini daszkami — dwa okna z liczydtami, jedno z ladg
sklepowg oraz jedno wejscie z tukiem,

+ Elementy ozdobne, taweczki, daszki itp. wykonane ze sklejku wodoodpornej o gr. 25 mm,

* Elementy liczydta — krgzki wykonane z torzyw sztucznych, rury ze stali kwasoodporne;j.
W kazdym oknie po dwa rzedy liczydta,

* Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych
w gruncie, kotwy chronig przed kontaktem drewna z gruntem,

* Wszystkie elementy drewniane oraz wykonane ze sklejek malowane natryskowo farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczng warstwe z powtokg uv,

* Gniazda tgcznikéw oraz Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych zakryte zaslepkami
z tworzywa.

* Urzadzenie powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i posiada¢ aktualne certyfikaty i
atesty.

5. Zabezpieczenie robot.

Przystagpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wlasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



