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Doposazenie placu zabaw w miejscowo$ci Chwalibogowo

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i doposazenie placu zabaw na terenie dziatki nr 98/1
w Chwalibogowie.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe i montaz:
e zestawu zabawowo - sprawnosciowego — 1 kpl,
» $lizg zjezdzalni zestawu zabawowo — sprawnosciowego — 1 kpl,
» stelaza hustawki wahadtowej podwdjnej — 1 kpl,
wykonanie
o strefy bezpiecznej o nawierzchni piaskowej — okofo 195 m2
oraz demontaz
» strefy bezpiecznej poliuretanowej —~ okoto 195 m2
o zestawu zabawowo — sprawnosciowego — 1 kpl,
e hustawki wahadtowej podwdjnej — 1 kpl,
« ogrodzenia panelowego o wysoko$ci 1,2 m — okoto 66 mb.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw jest terenem zagospodarowanym i jest
ogrodzony. Na dziatce zlokalizowana jest Samorzgdowa Szkofa Podstawowa wraz z towarzyszacg jej
infrastrukturg tj. budynki gospodarcze, boisko trawiaste, boisko wielofunkcyjne, sitownia fithess oraz
plac zabaw. Teren jest ptaski, porasta go zieler niska oraz wysoka w postaci drzew.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gérnicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie przebudowe, doposazenie i naprawe urzadzen istniejgcego placu zabaw.

Elementy niektérych urzadzen placu zabaw, z uwagi na ich zly stan techniczny planuje sie
wymieni¢. Do wymiany przewidziano caty $lizg zjezdzalni w zestawie zabawowo — sprawnosciowym
i stelaz hustawki wahadtowej podwodjnej (fancuchy wraz z siedziskami pozostajg i zostang
zamontowane na nowym stelazu). Dodatkowo we wspomnianym zestawie, nalezy przebudowac
stopnie wejsciowe — istniejgce w miare mozliwosci przesungé i dodac jeden dodatkowy stopien.
Powodem tych dziatan jest zbyt duza odlegto$é od ziemi do powierzchni pierwszego stopnia.

Dodatkowo istniejacy zestaw zabawowy ,kostka” nalezy zdemontowaé i w jego miejsce
ustawi¢ nowy, o funkcjach zblizonych do usunietego. Fundamenty urzgdzenia wykopac, wywiezé
i zutylizowaé. Wytyczne dotyczace nowego urzgdzenia, opisano ponizej. Posadowienie w gruncie
zgodnie z wytycznymi producenta — stopy kotwione w wylewanych fundamentach betonowych
z betonu B25 lub kotwione do gotowych stdp betonowych prefabrykowanych.

Ponadto istniejgca nawierzchnia poliuretanowa zostanie zdemontowana wraz ze wszystkimi
podbudowami. Materiat z rozbiérki nalezy wywiezé i zutylizowaé, co bedzie lezato po stronie
Wykonawcy prac. W zamian na tym terenie nalezy wykonaé nawierzchnig piaskowsg, stanowigca
powierzchnie bezpieczng dia uzytkownikéw urzgdzen.

Nawierzchnia z piasku o powierzchni o grubosci warstwy 30 cm. Istniejgace koryto wylozy¢
geowtdkning, na ktérej nalezy utozyé piasek o wielkosci ziaren od 0,2 do 2 mm. Catkowita
powierzchnia strefy bezpieczefistwa wynosi ok. 195 m?.
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Oprécz wskazanych powyzej demontazy, rozebra¢ nalezy roéwniez ogrodzenie panelowe,

o wysokosci 1,2m, otaczajgce plac zabaw. Materiat z rozbiérki do pozostawienia Inwestorowi. Stopy

betonowe wykopag, a gruz betonowy powstaty w wyniku demontazu, wywiez¢ i zutylizowac.
Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

A: Zestaw zabawowo — sprawno$ciowy (w miejsce zdemontowanego)
Urzgdzenie przyktadowe

o
-

* Konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie
(cynkowanie),

* Urzgdzenie: 1x siatka wspinaczkowa, 2x drabinka linowa, 2x lina wspinaczkowa, 1x $cianka
wspinaczkowa, 1x rura strazacka,

* Orientacyjne wymiary urzgdzenia: 2,5 x 1,7m, wysokos$¢ okoto 2,0m,

* Wymiary strefy bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta,

* Dragzki wykonane ze rur stalowych, malowane proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie
(cynkowanie) lub ze stali nierdzewnej,

+ Scianka wspinaczkowa z ptyty HPL antyposlizgowej o grubosci 10mm,

» Kamienie wspinaczkowe — mieszanka kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych lub inny
twardy materiat,

* Liny z rdzeniem stalowym fi 16mm w oplocie z lin polipropylenowych,

* Sruby ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

» Urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z normg bezpieczenstwa.
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B: Zestaw zabawowo — sprawno$ciowy (do demontazu)
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D: Stopnie do przebudowy
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5. Zabezpieczenie robot.

Przystgpi¢ do robét mozna tylko na podstawie zgtoszenia wtasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.




