e £ e B E Stupy 520a-523
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#12 co 15cm chemat fqczenia zbrojenia \ 8#16 |
féownego Scian zelbetowych |

« U

UWAGA:
‘ * Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ kart hp 6w materiatow
+ Prace wykonywaé zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang z zachowaniem przepiséw
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
\ « Biuro projektowe zastrzega bezkrytycz nego stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca robét budowlanych
jest zobowiagzany do kierowania sig sztuka budowlang jak réwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie.
Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwiazanie projektowe moze powodowac wade
‘ lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sa do zawiadomienia o
oy o~ tym fakcie biuro projektow.
#8 cO ZO cm ‘ ‘ #8 cO 2 O cm ‘ « Wszelkie przyjete rozwiazania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowag i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
opracowania, przed wybudowaniem elementu.
2,1? 75 21, §) 2 'L5 25 21, §) « Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementow konstrukcyjnych, oraz szczegéty techniczne wykonania
1 i | (B Ki | ji zawiera projekt ko yiny obiektu
30 + Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu palnosci ( odpornosci
ogniowej), winny posiadac certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce.
‘ ‘ 2 4 [ 2 4 \ + Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, i atéw lub montazu
urzadzen winny by¢ . ione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
5 5 ‘ ‘ 5 5 ‘ dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczer finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow
lub Inwestora
X + Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
CB ‘ Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
#8 co 20 cm 2 4 technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié z projektantem.
\ + Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektantami branzowymi.
L: }‘ ’ O 6 m + W realizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowa w projekcie.
* Przed realizacjg pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie lub
‘ wykona¢ pomiary geodezyjne.
Na df Tm od po d pory Na df Tm od po d pory « Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiada¢ wymagane przepisami atesty,

‘ . ‘ ‘ . ‘ certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
| rozstaw strzemion co 10cm rozstaw strzemion co 10cm « Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatow oraz elementy wykoriczenia nalezy przedstawié

&R iani iani A & A HN iani A do zatwierdzenia Inwestorowi.
LDfugosc kotwienia zbrojenia gfownego %OJ LDfugosc kotwienia zbrojenia gféwnego %OJ  Weaystie slamenty motalowe zabezpioczyt anykorozie
192 15 | - - - - - - - -/ - - - - - - - -/ + Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiada¢ wytycznym
CO cm zawartym w operacie ppoz dla budynku.
‘ ‘ + Wszystkie elementy stanowigce wykoficzenie wnetrza lub okladziny elewacyjne powinny speinia¢ niezbedne
15 15115 15 15 15 wymagania bezpieczenstwa uzy ia zawarte w przepisach techniczno-t h, w tym przepisach BHP.
« Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
P . e . e - ‘ stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sig do projektanta.
Dtu gosc kotwienia zbro Jjenia g fowne go @50 « Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wlasnoscig " Projekt-Technika Sp.j . Niniejszy rysunek
jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnieni z " Projekt-Technika Sp.j ".
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Dtugosc kotwienia zbrojenia gféwnego @50
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W sprawach nieokre slonych dokumentacja obowigzuja:
‘ ‘ + Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
+ Obowigzujgce Normy
+ Instryukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz warunki techniczne
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Sfup 23 50x30em Schemat wspornika sfupa
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5 5 5 5 ) ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE
Il < I <t \ o DYDAKTYCZNE DLA KLAS Il NA DZIALKACH NR. EWID.
écx N Acx N —1 | zbrojenie_sfupa 43311, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA
|| I \ BROJCE, POWIAT £ODZKI WSCHODNI
24 #8 co 20 cm 24
I L=1,06 m a L=1,06 m | | L |
N K | 210 150 INWESTOR: GMINA BROJCE
UWAGA! o
| ] [ | Wspornik nalezy zastosowac dia podparcia piyt HC BrOJCG 39 o
w szerokosci stupa 95 - 006 BI'OJCG
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‘ I | | ‘ WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.
ul. Skibiskiego 13 g
Na df 1m od podpory Na df Tm od podpory Na df Tm od podpory e 04 PROJEKT
lrozstaw strzemion co 10cm I'l rozstaw strzemion co 10cm I'l rozstaw strzemion co 10cm | e-mail biuro@projekt-technika.pl I 1 T:CH NIKA
LDfugoéé kotwienia zbrojenia gféwnego @50 ] LDfugoéé kotwienia zbrojenia gtéwnego ®5OJ LDfugoéé kotwienia zbrojenia gtdéwnego ®5OJ W projekt-technika.pl bl
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Projektant Pirggrél;for SWpKr/E(l)v(;g ggg;{:l 15
UWAGA!
Wymiary podano w [cm] mgr inz.
Poziomy podano w [m] tukasz Wotlinski |~~~
Asystent —
UWAGA! mgr inz.
Przy zamdwieniu zaleca sig zwigkszy¢ ilos¢ stali o 7%. Sylwia Kielis ~ "77TTT0T
Podawane dfugosci pretow sq dtugosciami obliczonymi
na podstawie wymiardw w osi preta (metoda "B" wg Sorawdzai mgr inz. Uprawnienia nr
PN—EN 1SO 3766: 2006) prawdzagcy | pawet Siewierski KL-90/2001
Beton C25/30 (B30) B Branza:
Stal ¢ — stal A 0 (St0S) Skala: 7:25 Konstrukcja
_ Stupy S20a-S23 N .
Otano# Cmmstu\: ;5 HlnN m(RBSOOW) Temat: Sc/ioeymat zbrojenia $cian zelbetowych s
Data opracowania projektu: kwiecien 2022 KONST/29
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