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Funkga Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
i mgr inz. Uprawnienia nr
Projektant Piotr Bator SWK/0003/PBKb/15
UWAGA!
Wymiary podano w [cm] mgrinz. |
Poziomy podano w [m] tukasz Wotlinski
Asystent
UWAGA! mgrinz. —f
Przy zaméwieniu zaleca sie zwigkszy¢ ilos¢ stali o 7%. Sylwia Kielis
Podawane dtugosci pretéw sq dfugosciami obliczonymi
na podstawie wymiardw w osi preta (metoda "B” wg Sorawdzai mgr inz. Uprawnienia nr
PN-EN ISO 3766:2006) Prawazagey | pawet Siewierski KL-90/2001
UWAGA: Rysunki belek nalezy weryfikowaé z rzutem prefabrykowanych pfyt HC w celu wykonania zbrojenia do zespolenia belek z plytq Beton C25/30 (B30) i Branza:
UWAGA: W przypadku przeciqgniecia zbrojenia wiefica przez belke, nie nalezy wykonywa¢ Stal ¢ - stal A 0 (St0S) Skala: 7.25 Konstrukcia
zakfad6w na é.rodku przgsfg be/\ki dla zbrojenia dolnego oraz nad i w strefie 4 - stal A IIN (RB500W) . Belka B40-B43 Nr rys.:
przypodporowej dla zbrojenia gdrnego Otuling Crom =25 mm Temat:
Data opracowania projektu: kwiecien 2022 KONST724
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