PRZEKROJE NAWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH
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kostka brukowa gr. 6¢cm z betonu wibroprasowanego B-35

podsypka z kruszywa 2-4 gr. 5cm po zaggszczeniu

warstwa gérna podbudowy gr. 15cm (po zageszczeniu)
z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego gr. 15cm po zageszczeniu
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kostka brukowa gr. 8cm z betonu wibroprasowanego B-35

podsypka z kruszywa 2-4 gr. 10cm po zaggszczeniy

krawezik betonowy 15/30

spoiny wypetnione zaprawg

warstwa gérna podbudowy gr. 25¢m (po zageszczeniu)
z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem z bet. B-15

warstwa dolna podbudowy gr. 20cm (po zageszczeniu)

mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego gr. 15cm po zageszczeniu
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kostka brukowa gr. 6cm z betonu wibroprasowanego B-35 ‘ —
podsypka z kruszywa 2-4 gr. 5cm po zageszczeniu S o
warstwa gérna podbudowy gr. 15cm (po zageszczeniu) i
z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego gr. 15cm po zageszczeniu i ' ‘
opornik betonowy 12/30 e
spoiny wypetnione zaprawa, ] krawezik betonowy 15/30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm ‘ spoiny wypelnione zaprawa
fawa betonowa z oporem z bet. B-15 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem z bet. B-15
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UWAGA:

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ kart technicznych producentéw materiatow

Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang z zachowaniem przepiséw
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznie stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca robét
budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez z zasadami
dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli
rozwigzanie projektowe moze powodowaé¢ wade lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy
procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw.

Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z
autorem niniejszego opracowania, przed wybudowaniem elementu.

Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz szczegdly techniczne
wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.

Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu palnosci
(odpornosci ogniowej), winny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki
certyfikujgce.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robét Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tacznie z projektantami branzowymi.

W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowa w projekcie.

Przed realizacje pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary na
budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢é wymagane
przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatow oraz elementy wykonczenia nalezy
przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny
odpowiada¢ wytycznym zawartym w operacie ppoz dla budynku.

Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny spetnia¢
niezbedne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W
przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy zwrdcic¢ sie do projektanta.

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wlasnoscig "Projekt-Technika Sp.j".
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnien z "Projekt-Technika Sp.j ".

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz warunki
technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE
DYDAKTYCZNE DLA KLAS I-lll NA DZIALKACH NR. EWID.
433/1, 434/1, 523/1 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA BROJCE,
POWIAT £ODZKI WSCHODNI

INWESTOR: GMINA BROJCE
Brojce 39
95 - 006 Brojce

WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.
ul.Skibirskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl | T : C H N I K
www.projekt-technika.p! —
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