A UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE: su
ZESTAWIENIE PRZEGOD 1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych Przekrol C'C

F1] . D2 przystepujacych do przetargu badz prac budowlanych.
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA P1 | STROP NAD PARTEREM DACH ISTNIEJACY -NAD ZAPLECZEM 2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z terenem inwestycji, uzbrojeniem Skala: 1:50
NOWOPROJEKTOWANA NOWOPROJEKTOWANY

blacha faid terenu, istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami UWAGA:

- - - acha ratdowa moggcymi mie¢ wptyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane. « Nalezy bezwzglednie przestrzegaé kart technicznych producentéw materiatow

folia kubelkowa wykoniczenie posadzki - WQ rzut.u gr. 2cm taty 3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, . Praceywykony%vgé zgcfdnie z op%sem technicznymyi SzF:uka Budowlang z zachowaniem

- wylewka cementowa zbrojona siatka stalowa #8co15cm gr. 5cm [ kontriaty nalezy poinformowac projektanta o wszelkich istotnych roznicach wymiarowych znaczaco | przepisow Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

_Styrop?lan XPS_ gr..1 5 cm A <0,036 W/(mK) folia PE przeciwwilgociowa rkr;gmaléag%%%ﬂowa wplywajacych na projektowany budynek. « Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznie stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca

izolacja przeciwwilgociowa styropian twardy EPS 300 gr. 5 cm welna mineralna ar_20cm 4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach. o ) ) robot budowlanych jest zobowigzany do kierowania sig sztukg budowlang jak rowniez z

$ciana zelbetowa gr.24cm nadbeton gr. 7cm folia paroizolacyina, 5. Kierownik robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek 7
projektem, koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace | projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowaé wade lub uszkodzenie obiektu

( @ czplacja przeciwwilgociowa ptyta nosna HC gr..27cm - - ptyta Zelbetowa gr. 20cm prowadzone przez jego wykonawcow. budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym
B SQ' tynk cem.-wap./sufit podwieszany g-k na ruszcie tynk 6. Prace budowlane muszg byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami fakcie biuro projektow.
SCIANA WEWN ETRZNA FUNDAMENTOWA EDj prawnymi, _normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki » Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢|z
NOWOPROJEKTOWANA STROPODACH NOWOPROJEKTOWANY D3 budowlanej. autorem niniejszego opracowania, przed wybudowaniem elementu.

I | 7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci| « Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz szczegoty techniczng:

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ sp1] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ papa wierzchniego krycia DACH ISTNIEJACY - SALA GIMNASTYCZNA prac budowlanych wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.

izolacja przeciwwilgociowa

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Sciana zelbetowa gr.24cm ¥o |la FPE_‘_']_‘_FO_O_%WR_K\—WZGCIWWI gociowa A< ™ plyta warstwowa - pianka poliuretanowa gr. T2cm 8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnic¢ « Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu
‘ ‘ e wwilaoc Stvropian sbadkowy 4° kratowy dzwigar stalowy tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca palnosci ( odpornosci ogniowe;), winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci, wydane przez
+8.66 | | | | | +8.66 | | | | | o L | | | | | | | +8.66 +8.66 olacja przec dJociowa —y—p—p—y—st ropapa/stvropian EPS300 or. 25 om A <0.036 WHmK zobowigzany jest do naprawy wyrzadzonych szkdd na wiasny koszt. uprawnione jednostki certyfikujace.
\ \ ‘ \ \ \ \ \ \ \ L L \ \ \ | \ \ \ \ nadbeton ar.7cm 9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skladowanie « Roboty nie ujete w dokumentagji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
l»« -<l L» l ‘ L K- 2 - iatd hatasli d'p gd"l lub b 'p 'a i N . P . . .

B e \ \ ‘ \ \ ] fe3se Sz1]SCIANA ZEWNETRZNA plyta nosna HC gr.27cm materialow, hatasliwe rodzaje prac uzgodnié z Inwestorem lub osobami reprezentujacymi | materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
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s e -] | 1oece NOWOPROJEKTOWANA tynk cem.-wap./ sufit podwieszany g-k na ruszcie nwestora, upowaznionymi do nadzoru prac. Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
8 8 § | Besse 10. Teren bud lezy ut ¢ tosci i dki iajac bezpieczenst 3 fi i jekto
: 82 g % R - leren budowy nalezy utrzymac w Czystosci | porzadxu, zapewniajgc bezpieczenstwo roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora
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5 i i 7 Y e e e o e N0 R membrana dachowa modyfikacji. Wczesniejsze rysunki traktuje sig jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z « W realizacji budowy nalezy uwzglednié tolerancje wymiarowa w projekcie.
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o \ \ \ \ \ \ \ \ \ I ol \ \ \ \ o \ \ 1Sese NOWOPROJEKTOWANA weina mineraina na ruszcie gr. ooCm A = m - Kolorystyka wszystkich elementow wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznyc na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.
: ! ! pesse folia p lacyj I tow konstrukeyjnych budowlanych etrznych jak etrznych | « Wszystkie materiaty i urzadzeni idziane do zast i iadac
: ‘ f5e] sesse ik silikatowo-slikonowy Olia paroizolacyjna elementow konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarowno zewnetrznych jak | wewnetrznych | « Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢
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8 B3 strop podwieszany g-k na ruszcie 0 uzgodnienia z Inwestorem. wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

weina mineralna gr. 20cm A 0,036 W/(mK) 15. W przypadku pojawienia sig watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych « Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatow oraz elementy wykorczenja
bloczek z betonu komoérkowego gr.24cm ATTYKA ZEWNETRZNA rozwigzaniach technicznych, nalezy skontaktowaé sie z autorem opracowania dla nalezy przedstawié do zatwierdzenia Inwestorowi.
. Va VA ! tynk cem.-wap. + gtadZ gipsowa A1 E jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania technicznego. - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie

4 NOWOPROJEKTOWANA 16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu « Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny
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Y 2 — - I C | jest uzgc I ore e odpowiada¢ wytycznym zawartym w operacie ppoz dla budynku.
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VA NOWOPROJEKTOWANA styropian gr. 20cm A <0,036 W/(mK) nowe rozwigzanie nie powodowaly pogorszenia warunkéw wytrzymalosciowych i cieplnych.| spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
bloczek z betonu komdrkowego gr.24cm Zmiany uktadu warstw przegrod nalezy uwzgledni¢ w $wiadectwie charakterystyki techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
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