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+1270 | I Ciqglic z wiencem I +1270 —127 + Nalezy bezwzglednie przestrzegac kart technicznych producentéw materiatow
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I o konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
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lub Inwestora
B € t on C 2 5 /5 O ( B 3 O ) ‘ + Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
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technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z projektantem.
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+ W realizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowa w projekcie.
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+ Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
‘ + Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wngtrza lub okladziny elewacyjne powinny odpowiada¢ wytycznym
zawartym w operacie ppoz dla budynku.
6 6 O ‘ + Wszystkie elementy stanowiace wykoriczenie wnetrza lub okladziny elewacyjne powinny spefnia¢ niezbedne
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Podawane dfugosci pretdw sq dfugosciami obliczonymi

na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda "B” wg Sprawdzagcy mgrinz. Upra_wnienia nr
PN-EN 1SO 3766: 2006) Pawet Siewierski KL-90/2001
Beton C25/30 (B30) skala: 1:25 Branza: )
UWAGA: Rysunki belek nalezy weryfikowa¢ z rzutem prefabrykowanych piyt HC w celu wykonania zbrojenia do zespolenia belek z piytq Stal ¢ — stal A 0 (St0S) . - Konstrukgja
. r .
UWAGA: W przypadku przeciggnigcia zbrojenia wiefica przez belkg, nie nalezy wykonywaé zakfaddéw na $rodku przesfa belki dla zbrojenia dolnego oraz nad i w strefie przypodporowej dla zbrojenia gdrnego # — stal A IIN (RB500W) Temat: Belki B1-B6, BKS1, BKS2 s
Otuling Cnom =25 mm KONST/16

Data opracowania projektu: kwiecien 2022
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