Belki B27-B24

Belka. B23a—-24x42¢cm szt.2. L=2.40m skala 1:25

UWAGA:

\ + Nalezy bezwzglednie przestrzegac kart technicznych producentéw materiatow

* Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztuka Budowlang z zachowaniem przepisow
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

‘ * Biuro projektowe zastrzega bezkrytycz nego stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca robét budowlanych

jest zobowigzany do kierowania sig sztukg budowlang jak réwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie.
‘ Zakazana jest realizacja oczywistych omylek z projektu. Jezeli rozwigzanie proj moze powodowa¢ wade
lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani s do zawiadomienia o
tym fakcie biuro projektow.
‘ + Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
opracowania, przed wybudowaniem elementu.
« Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz szczegély techniczne wykonania
‘ konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
+ Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu palnosci ( odpornosci
‘ ogniowej), winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace.
* Roboty nie ujgte w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
‘ dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow
lub Inwestora
2 + Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
‘ Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
‘ technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z projektantem.
+ Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac fgcznie z projektantami branzowymi.
+ W realizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowa w projekcie.
‘ + Przed realizacjg pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie lub
wykona¢ pomiary geodezyjne.
+ Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiada¢ wymagane przepisami atesty,
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* Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatow oraz elementy wykoriczenia nalezy przedstawi¢

do zatwierdzenia Inwestorowi.

+ Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub okfadziny elewacyjne powinny odpowiada¢ wytycznym

zawartym w operacie ppoz dla budynku.

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny speiniac niezbgdne
ymagania bezpi f uzytk ia zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.

\ * Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sig do projektanta.

+ Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig " Projekt-Technika Sp.j ". Niniejszy rysunek
jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j "
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W sprawach nieokre slonych dokumentacja obowiazuja:
+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
+ Obowiazujace Normy

L J L J L J L J « Instryukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz warunki techniczne
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Projektant Piotr Bator SWK/0003/PBKb/15
UWAGA!
Wymiary podano w [cm] —
: mgrinz.  }  ________
Poziomy podano w [m] tukasz Wotlinski
UWAGA! Asystent p—
Przy zamowieniu zaleca sig zwigkszy¢ ilos¢ stali o 7%. Sylwia Kielis | "7
Podawane dfugosci pretdw sq dfugosciami obliczonymi
na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda "B” wg S ) mgr inz. Uprawnienia nr
PN-EN 1SO 3766: 2006) PrawdzaRcy | payer Siewierski KL-90/2001
Beton €25/30 (B30) Branze:
UWAGA: Rysunki belek nalezy weryfikowa¢ z rzutem prefabrykowanych ptyt HC w celu wykonania zbrojenia do zespolenia belek z piytq| Stal ¢ — stal A 0 (St0S) Skala: 7.25 Konstrukeja
UWAGA: W przypadku przeciqgniecia zbrojenia wieica przez belke, nie nalezy wykonywaé # — stal AIIN (RB500W) NF rys.:
zakfadéw na srodku przesfa belki dla zbrojenia dolnego oraz nad i w strefie Otuling Cnom =25 mm Temat: Belka B21-B24
przypodporowej dla Zbrojenia. gomego Data opracowania projektu: kwiecien 2022 KONST/19
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