
łącznik mechaniczny
izolacji termicznej

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowej

płyta termoizolacyjna
 z wełny mineralnej

siatka z włókna szklanego

wyprawa silikatowa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
   - podkład tynkarski
   - tynk silikatowy

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

Układ warstw systemu docieplenia

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

       - siatka diagonalna układana przy narożach otworów
       (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

       - siatka  układana wzdłuż krawędzi otworów

       - siatka  układana w narożach otworów3
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Szczegół A

parapet

A
krawędzie płyt nie mogą
pokrywać się z krawędziami
otworów

płyty termoizolacyjne

min. 20 cm

10 - 15 cm

Na narożnikach otworów
w elewacji (np: okien i drzwi) należy
umieścić ukośne
(pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki
siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukośnych rys zaczynających
się w narożach otworów.

Zbrojenie narożników otworów elewacji

zaślepka z lamelowej wełny

łącznik mechaniczny (kołek)
w wyfrezowanym zagłębieniu wełny

mineralnej

Ograniczenie strat ciepła występujących w miejscach łączników
mechanicznym poprzez zastosowanie nakładek termoizolacyjnych

Piewsza warstwa siatki z włókna szklanego

2 
m

Druga warstwa siatki
z włókna szklanego

Zbrojenie strefy cokołowej - układ siatek

Przykład  zbrojenia  naroża siatką
z  włókna  szklanego

aluminiowy profil narożnikowy  z przyklejoną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm
lub profil narożnikowy z PCV z wtopioną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm.

Przykład  zbrojenia naroża
aluminiowym profilem narożnikowym
(bądź profilem PCV) z siatką
z włókna  szklanego 10 x 15 cm
oraz siatką.

Przykład  zbrojenia  naroża  profilem
narożnikowym oraz siatką z włókna
szklanego.

narożnikowy profil
aluminiowy perforowany

siatka z włókna szklanego

zaprawa klejąca

siatka z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego

zaprawa klejąca

zaprawa klejąca

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry
ściany.
Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą
siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć
bezpośrednio na płytach.
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.
Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną
(o zwiększonej gramaturze).

Uwagi :

Zbrojenie narożników

1/2 dł. płyty
Płyty izolacji termicznej

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem
mijankowego układu spoin pionowych.  Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.
Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach  i pęknięciach
w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni
ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów,
płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki  między nimi nie pokrywały sie ze złączami
ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach między płytami.

Uwagi :

Układ płyt styropianu przy narożniku
budynku

min.
 35

cm

 ilość łączników 8 szt./m2

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie
wcześniej niż po upływie 24 h  od przyklejenia płyt.
Zastosowanie łączników mechanicznych nie może
spowodować  wichrowania się i lokalnego podnoszenia się
płyt.
Długość ł ączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz
grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość
zakotwienia
w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm  (wg zaleceń
producenta łączników ).
Należy stosować łączniki:
- plastikowe  (w przypadku ocieplenia płytami
styropianowymi),
- z trzpieniem metalowym wbijanym lub  wkręcanym  (w
przypadku ocieplenia z wełny
mineralnej oraz gdy wyprawę wierzchnią stanowią płytki
klinkierowe, bądź gresowe).
Aby ograniczyć wpływ punktowych mostków termicznych
występujących z miejscach łączników mechanicznych,
stosować nakładki termoizolacyjne.

Układ płyt ocieplenia
i łączników na ścianie

1m2

 Ilość łączników w pasie krawędziowym

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty
ocieplenia

 w pasie krawędziowym

W narożnikach budynku ilość łącznikuw należy zagęścić co najmniej wg układu pokazanego wyżej. Wzdłuż
krawędzi narożnika, łączniki mowacać w jednej linii pionowej  na całej wysokości budynku.
Aby ograniczyć wpływ punktowych mostków termicznych występujących z miejscach łączników
mechanicznych, stosować nakładki termoizolacyjne.

Docieplenie otworu okiennego - przekrój poziomy

Właściwie rozmieszczone
płyty

Błędnie rozmieszczone
płyty

Rozmieszczenie płyt ocieplenia
przy narożnikach otworów

Rozmieszczenie płyt ocieplenia
na ścienie

Właściwie rozmieszczone
płyty

Błędnie rozmieszczone
płyty
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Schemat rozmieszczenia płyt
termoizolacyjnych na powierzchni

ściany

Schemat rozmieszczenia zaprawy klejącej na płycie
kołek rozporowy z
wkrętem

kołek rozporowy z
wkrętem

łącznik mechaniczny izolacji
termicznej

łącznik mechaniczny izolacji
termicznej

element rozporowy

masa
uszczelniająca

uszczelnienie

Detal mocowania balustrady
portfenetry do ściany
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