. UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE: z=
w 1. Wszystkie uwagi odnosz sie do firm wykonawczych i podwykonawczych Przekro; A'A
SF1| , D2 przystepujacych do przetargu badz prac budowlanych.
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA P1 | STROP NAD PARTEREM DACH ISTNIEJACY -NAD ZAPLECZEM 2. Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania sie z terenem inwestycji, uzbrojeniem Skala: 1:50
NOWOPROJEKTOWANA NOWOPROJEKTOWANY blacha fald A - terenu, istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami UWAGA:
- - acha rataowa mogacymi mie¢ na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane. . 5 i . i 0 iatd
@ @ : wykonczenie posadzki - wg rzutu gr. 2cm taty 3 Vg\llzz)élk:evlv mvi\;ptyvsze pfikowaéznz-ll t:udvc\;wieE Przed vr\;zl oczv ciem )nfacubuc‘?gwlan ch Ralezy bezwzglec!nle preesirzega kart tec_hmczny_c f producentow materiaiow i
folia kubetkowa - - - WS ie wymiary zwery owie. Zpocze: pr yen, * Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang z zachowaniem
- wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg #8co15cm gr. 5cm [ kontriaty nalezy poinformowac projektanta o wszelkich istotnych roznicach wymiarowych znaczaco | przepisow Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
styropian XPS gr.15 cm A 0,036 W/(mK) i Wwilaoci membrana dachowa tywaiacych ekt budynek . . : : . -
| | | | | | : : , - - —= - folia PE przeciwwilgociowa krokwie 8x16cm wptywajgcych na projektowany budynek. « Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznie stosowanie rysunkow w realizacji. Wykonawca
izolacja przeciwwilgociowa styropian twardy EPS 300 gr. 5 cm welna mineralna ar_20cm 4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach. robot budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak rowniez z
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $ciana zelbetowa gr.24cm nadbeton gr. 7cm folia paroizolacyina, 5. Kiiftownit rot:jét jest OdPOWie(ii?m_mg za _provya_dien'ie ilwykontaréie Pfakc zgodnie z zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z
i : P : - - projektem, koordynacje z wszystkimi branzami, jak rowniez metody wykonania oraz prace | projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowaé wade lub uszkodzenie obiektu
| | | | | | | | | rizplacja przeciwwilgociowa ptyta nosna HC gr..27cm - - ptyta Zelbetowa gr. 20cm prowadzone przez jego wykonawcow. budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym
Sl2| tynk cem.-wap./sufit podwieszany g-k na ruszcie tynk 6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami fakcie biuro projektow.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ SCIANA WEWN ETRZNA FUNDAMENTOWA |§Dﬂ E"adwnlg‘iv normami i wymogami bezpieczeristwa oraz zgodnie z wymogami sztuki » Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ |z
udowianej. autorem niniejszego opracowania, przed wybudowaniem elementu.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ NOWOPROJEKTOWANA STROPODACH NOWOPROJEKTOWANY ,—D_3—| 7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci| « Konstrukcje (J')biegk]tu, g,p i gabarytypelemen);éw konstrukcyjnych, oraz szczegoty techniczng
‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ izolacja przeciwwilgociowa papa WI%rkz'cf:jnleqo krycia DACH ISTNIEJACY - SALA GIMNASTYCZNA  prac budowlanych ) . » wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
‘ +8.66 Sciana zelbetowa gr.24cm %%%%mﬁ plyta warstwowa - pianka poliuretanowa gr. T2cm 8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnic « Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu
| | ‘ | i | | | | | : : SHEHLe Stvropian sbadkowy 4° : kratowy dzwigar stalowy tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca palnosci ( odpornosci ogniowej), winny posiadaé certyfikaty zgodnosci, wydane przez
' izolacja przeciwwilgociowa ayr—o%wwyw zobowigzany jest do naprawy wyrzgdzonych szkéd na wiasny koszt. uprawnione jednostki certyfikujace.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ naéBeton qr-acm ] - 9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i sktadowanie + Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
- — - @ SZ1|SCIANA ZEWN ETRZNA ptyta nosna HC gr.27cm materiatow, hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujacymi | materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ NOWOPROJEKTOWANA ltynk cem.-wap./ sufit podwieszany g-k na ruszcie Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac. = o ) . Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o = 10.kTeren budowy ;};’v\lezykutrzymacI wtczys:osm i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo | roszczen finansowych Wykonawey w stosunku do Biura Projektow lub Inwestora
tynk silikatowo-slikonowy wykonawcom | uzytkownikom przylegiego terenu. . i » Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
\ \ \ \ ‘ \ \ \ ‘ ‘ ‘ ‘ styropian gr. 20cm A 0,036 W/(mK) D1 | DACH NAD tACZNIKIEM 11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢, winny by¢ Odbioru Robat Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
bloczek z betonu komdrkowego gr.24cm NOWOPROJEKTOWANY przedstawione Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacii. o ) Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ tvnk cem.-wap.+ aladZ gipsowa blacha faldowal frapezowa 12. Materialy elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
. Taty ich wbudowaniem muszg by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptaciji nalezy uzgodni¢ z projektantem.
‘ : : : : : : ‘ : : : kontrfat 13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzujg rysunki z ostatnig datg + Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektantami branzowymi.
i i i i i : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 572] SCIANA ZEWN ETRZNA PPOZ rkne?bra\\/ga1%achowa EOddyfikaCji- Weczesniejsze rysunki traktuje sig jako nieaktualne i nalezy je wycofac z . Wprealizacji budowa nalezy uzvzglgdn?(l': tolerzncje wyg'\iajrowq w projekcie. Y
rokwie oxiocm udowy. * Przed realizacje pracy budowlanych, zamawianiem elementow nalezy sprawdzi¢ wymiary
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ \ NOWOPROJEKTOWANA wetna mineralna na ruszcie gr. 35cm A <0,036W/(mK 14. Kolorystyka wszystkich elementow wykoriczeniowych, elewacyjnych, widocznych na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.
. ‘ ik silikatowo-slikonowy folia parOIZQIacvma _ elementow konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych | « Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiadaé
E ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ } welna mineralna gr. 20cm A 0,036 W/(mK) strop podwieszany g-k na ruszcie ?g UVTIQOdn'e”g—I‘(Z Inwestorem. oliwodai int tacyinvh okt N wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
e — - YV przypadku pojawienia si¢ watpliwoscl interpretacyjnych w projextowanycl * Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatéw oraz elementy wykonczenja
_i'_ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | bloczek z betonu komérkowego gr.24cm ATTYKA ZEWNETRZNA rozwigzaniach technicznych, nalezy skontaktowaé sie z autorem opracowania dla nalezy E,ngstgwié do zatwierdzerjlia |nxestorgwi_ yw
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa A1l NOWOPROJEKI:T['OWANA j1eéjn\7vznacipegci( ustalenia s;:josobut rozwiazgnialttechtnicznegho. o . . - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie
‘ : - yvarunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu » Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny
I . . e . . .
& - — . przegréd zewngtrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez i & i > dl ku.
% | | | | | | | | | / / / ‘ [sw1]SCIANA WEWNETRZNA NOSNA tynk silikatowo-slikonowy Kietownika budowy wiasciwosci izolacyjnych przegrody oraz 6] wylizymalos  ak aby | “Wasysikio-elementy Stanowiace wykatosone wnotiza b okiadziny clewacyine powinny
‘ i . 0,036 W/(mK) igzanie ni dowat i kéw wyt tosciowych i cieplnych ia¢ ni i ieczer ; i ;
E ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i NOWOPROJEKTOWANA styropian gr. 20cm A <0, nowe rozwigzanie nie powodowaty pogorszenia warunkow wytrzymatosciowych i cieplnych.| speinia¢ niezbgdne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
] tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa bloczek z betonu komorkowego gr.24cm Zmiany uktadu warstw przegrod nalezy uwzglednic w Swiadectwie charakterystyki techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
I I I I I i ‘ <>\ I I I I I I T bloczek z betonu komérkowego gr.24cm styropian gr. 10cm A <0,036 W/(mK) energetycznej budynku. * Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
i i T R > qi * tynk silikatowo-slikonowy ) . . S naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | g +4.88 ‘ ‘ ‘ S ‘ ‘ ‘ ! tynk cem.-wap.* gtadz gipsowa w spral\(/\(?chhn|}aokreslor|2ych ".0'2““;%!“3013 g??g'zzw?' a3 h « Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig " Projekt-Technika Sp.
_ii_ g [ I:”:”:“:l , A2 ATTYKA WEWN ETRZNA '::::]'; Igoﬁgkizlggn}?oﬁ%te(izaﬁclir:wgliz;(z:gl/}r:’ggg udowlano-montazowyc ". Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany
| | | | | | | | | | | | e . H A
@ N @l SCIANA WEWN ETRZNA DZIALOWA NOWOPROJEKTOWANA -instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz bez uzgodnien 2 ” Projelt-Technika Sp |
! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ ‘ = ‘ ‘ ‘ NOWOPROJEKTOWANA tynk silikatowo-slikonowy warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
‘ | | ‘ ‘ ‘ ‘ @ — ‘ ‘ ‘ \ tynk cem.-wap.+ qiad; gipsowa styropian gr. 10cm A 0,036 W/(mK) ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE
| 7o bloczek z betonu komorkowego gr.18cm bloczek z betonu komorkowego gr.24cm DYDAKTYCZNE DLA KLAS I-lll NA DZIALKACH NR EWID. 433/1, 434/1,
N | | | | | N — | | | tynk cem.-wap + gladz gipsowa dvlatosia 2om - wybelniona Stvropianerm Wymiary stolarki: S , 523/1, 523/6, OBREB 0002 Bukowiec, Bukowiec, gm. Brojce, pow.
‘ \ \ \ \ \ \ ‘ N ] M‘ | o] | \ ,___l . bloczek z betonu komérkowego gr.24cm - zewnetrzna/okna - podano wymiary w swietle osciezy (istniejacy otwor) todzki wschodni
‘ ‘ = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T\‘ ‘ \ ‘ ‘ SW3|SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA styropian gr. 10cm A £0.036 W/(mK) - \'Ngw'ngtrz?'a/c'!rzw i zewnetrzng/dr;\;\ll - wymiary podano w $wietle
‘ 54 +3.32 70 NOWOPROJEKTOWANA tynk silikatowo-slikonowy os$cieznicy (Swiatto futryny drzwiowej
~ m N _ . e . . . . YNl .
‘ | | | | | | —_— ‘ ‘ Tynk cem-wap. + qladZ gipsowa @ ATTYKA ZEWNETRZNA PPOZ wymiary na linii wymiarowej podano w swietle osciezy INWESTOR:
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