A UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE: su
ZESTAWIENIE PRZEGOD 1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych Przekrol C'C

F1] . D2 przystepujacych do przetargu badz prac budowlanych.
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA P1 | STROP NAD PARTEREM DACH ISTNIEJACY -NAD ZAPLECZEM 2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z terenem inwestycji, uzbrojeniem Skala: 1:50
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terenu, istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami UWAGA:
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folia kubetkowa wykonczenie posadzki - wg rzutu gr. 2em faty 3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, . prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztuka Budowlang z zachowaniem
- wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg #8co15cm gr. 5ecm [ kontriaty nalezy poinformowac projektanta o wszelkich istotnych roznicach wymiarowych znaczaco | przepisow Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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styropian XPS gr.15 cm A <0, folia PE przeciwwilgociowa wplywajacych na projektowany budynek. * Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznie stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca

izolacja przeciwwilgociowa styropian twardy EPS 300 gr. 5 cm \I,(Jg;ﬁglﬁ-,%grgﬁg ar. 20cm 4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach. N . . robét budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez z
$ciana zelbetowa gr.24cm nadbeton gr. 7cm folia paroizolacyina, 5. Kierownik robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek 7

projektem, koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace | projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowaé wade lub uszkodzenie obiektu

lacja przeciwwilgociowa ptyta nosna HC gr..27cm - - ptyta Zelbetowa gr. 20cm prowadzone przez jego wykonawcow. budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym
SF2| tynk cem.-wap./sufit podwieszany g-k na ruszcie tynk 6. Prace budowlane muszg byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami fakcie biuro projektow.

_SC|ANA WEWN ETRZNA FUNDAMENTOWA EDJ prawnymi, _normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki » Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢|z
NOWOPROJEKTOWANA STROPODACH NOWOPROJEKTOWANY D3 budowlanej. autorem niniejszego opracowania, przed wybudowaniem elementu.

| 7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci| « Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz szczegoty techniczng:
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: apa podkiadowa - 8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnic¢ . i ; i iWpoZ i i
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\ \ ‘ \ \ \ \ \ \ \ L L \ \ | \ \ \ \ nadbeton ar.7cm 9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skladowanie « Roboty nie ujete w dokumentagji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
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bloczek z betonu komc’;rkgweqo gr.24cm ATTYKA ZEWNETRZNA rozwigzaniach technicznych, nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dla nalezy przedstawié do zatwierdzenia Inwestorowi. N
. Va VA ! tynk cem.-wap. + gtadZ gipsowa A1 jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania technicznego. - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie
4 ‘ NOWOPROJEKTOWANA 16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu « Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny

& & _ . przegrod zewnetrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez odpowiadaé wytycznym zawartym w operacie ppoz dla budynku.
,i_vﬂl SCIANA WEWNETRZNA NOSNA tynk silikatowo-slikonowy kierownika budowy wtasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci , tak aby « Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny

y VA : NOWOPROJEKTOWANA styropian gr. 20cm A <0,036 W/(mK) nowe rozwiazanie nie powodowaty pogorszenia warunkow wytrzymatosciowych i cieplnych.| speinia¢ niezbedne wymagania bezpieczenistwa uzytkowania zawarte w przepisach
VA 7S E e bloczek z betonu komdrkowego gr.24cm Zmiany uktadu warstw przegrod nalezy uwzglednic¢ w swiadectwie charakterystyki techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa 2 : OWIE . ) . B
styropian gr. 10cm A <0,036 W/(mK) energetycznej budynku. * Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdéci¢ sie do projektanta.

: . e } . . » Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sg wtasnoscig " Projekt-Technika Sp
A2 ATTYKA WEWN ETRZNA -warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ". Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany

p Vi . p 7 ‘ ,___|SW2 SC|ANA WEWN ETRZNA DZIALOWA NOWOPROJEKTOWANA -normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ".

A y A -instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Z NOWOPROJEKTOWANA tynk silikatowo-slikonowy warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

tynk cem.-wap.+ qladj’ gipsowa styropian gr. 10cm A <0,036 W/(mK) ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE
bloczek 2 betony komdrkowego gr.18om bloczok 2 betonu kombrkowsdo ar 24om Wymiary stolarki: DYDAKTYCZNE DLA KLAS il NA DZIALKACH NR EWID. 433/1, 434/1,
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