UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych

Elewacja pétnocna i potudniowa

B przystepujgcych do przetargu badz prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z terenem inwestycji, uzbrojeniem Ska|a: 1 - 100
terenu, istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami UWAGA: )
mogacymi mie¢ wptyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane. « Nalezy bezwzglednie przestrzegaé kart technicznych producentéw materiatow
3. Wszelkie wymiary zweryfikowac na budowie. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, |« Prace wykonywaé zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang z zachowaniem
+10.04 nalezy poinformowaé projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
; wpltywajgcych na projektowany budynek. « Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznie stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca
ELEWACJA POLNOCNA 4. Nie nalezy mierzy¢ wymiar6w na rysunkach. o . . robot budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez z
e s 5. Kierownik robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek Z
: : projektem, koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace | projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade lub uszkodzenie obiektu
+8.66 == = +8.66 = =5 +8.66 prowadzone przez jego wykonawcow. budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym
E E % ﬁ ﬁ ﬁ 6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami fakcie biuro projektow.
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prawnymi, normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki .
‘ budowlane;j. aut
7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci
prac budowlanych
TYNK - KOLOR RAL 9010 8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢

_Dach dachéwka ceramiczna lub blachodachowka w kolorze™tY- A A

cgrafitowym DIEKU, Typ | ganaryly elementow Konstrukcyjnycn, oraz szczegoly techniczng

Wy’- Sciany elewacyjne wykonczone tynkiem elewap}l&wnﬁtu' dekl oo
‘minerainym lub silikonowym w kolorze biatyr{®4arowe] oraz o dekiarowanym stopniu
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tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca all ° " ; - L~ —e oaadnodci, wydane przez
zobowigzany jest do naprawy wyrzgdzonych szkéd na wiasny koszt. Epr_ ,(,:°k°i wykoniczony tynklem elgwacyjnym mineralnym lut? y P
- 9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i sktadowanie . pSilikonowym w kolorze grafitowy. . ... . ..., - dowy, zastosowania
EI D materiatéw, hata$liwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujgcymi - l\Nykon_czenle przy (laknaclhl; d.ﬁ‘(” iach zewn?(trlznych tyr}!ile zton’/sie ofertowym
= S NELELEUICY Ny PANEL ELEWACYJINY Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac. WyKONHAY PO 10 Wy S2Cz8gomienia W doKUMenEg e mode stanowié podstawy do
REVWNOPODOBN Y~ DAB MIODOTY EI BREVNCPODOBNY—DAB WO 10. Teren budowy nalezy utrzymac w czystosci i porzgdku, zapewniajac bezpieczenstwo | roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora
L = wykonawcom i uzytkownikom przylegtego terenu. o  Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
D L— 11. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzic, winny by¢ Odbioru Robét Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi
| / 0000 T — przedstawione Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacii. o ) Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
EI ‘ L 12. Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
/ ich Wbudqwanlem muszg by¢ p’rzedsta!wmne archlte_ktow_l w celu L_Jzyskanlq akceptacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.
[l TYNK - KOLOR RAL 9010‘ m | |  ; 13. W razie otrzymania rysunkow zamiennych obowigzujg rysunki z ostatnig datg + Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywaé facznie z projektantami branzowymi.
2 modyfikacji. Wczes$niejsze rysunki traktuje sie jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z « W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.
D El ‘ ‘ ‘ budowy. « Przed realizacje pracy budowlanych, zamawianiem elementow nalezy sprawdzi¢ wymiaryl
7 14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych na budowie lub wykonaé pomiary geodezyjne.
[l E - [l Zf?:gfggm:rzgsérrnﬁéjgtﬁz n?raz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych | . wszystkie materialy i_urtza(tjzenila‘t pfrie\t/vidziage do lza}st_osdow?niadmusza posiadac¢
||EANEE EEEVWAG TONT % R DAN - wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
DREWNOPODOBNY--DAB-MIODQWY Z % # ‘TYNK KOLOR RAL 9010‘ 7 7 # / ’ P a . 7 7 AL 15. W przypadku pojawienia sig watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych . grzeg przthapFeniem do reyalizac}; wsz);/stgl](ie prébki materiatow orag elementy wykonczen
El ’Z | s 4 Z - Z 4 Z ” Z = D 4 % u rozwigzaniach technicznych, nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dla nalezy przedstawié do zatwierdzenia Inwestorowi.
P P 7z P P / P 7 = P 7 i 7 P 2 jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania technicznego. o « Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
B % , 7 7. . Z. i / 7 D 16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu « Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny
W ” 7 % 2 % 7 7 4 A p_rzegrot_j zewnetrznych’Jgst L{zg_odnlenl_e ich z projektantem oraz przellczenlle‘przez odpowiadaé wytycznym zawartym w operacie ppoz dla budynku.
’jEI : | Vi “ P 4 / . 7 ) 7 4 /D ] kierownika budowy wiasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymato$ci, tak aby « Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny
| & = > y > = b N nowe rozwigzanie nie powodowaly pogorszenia warunkéw wytrzymatosciowych i cieplnych. | spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
d %: 0.02 P ) i Z “ a . VA ) - = i T Zmiany ukiady warstw przegrod nalezy uwzgledni¢ w Swiadectwie charakterystyki techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
[ G #ﬁ 2 i n wild energetycznej budynku. « Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
I ] ] ) . . I naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sie do projektanta.
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Bl A e -warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.
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