Zestawienie stolarki
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zZ1] WYKONCZENIE: UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:
— 1 N 1. Wszelkie elementy ruchome, a w szczegéIngci elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zamawiac i
STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA MALOWANA PROSZKOWO: wykonywac/montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie;
- |_ . 180 100 + ZEWNETRZNA STRONA OKIEN W KOLORZE RAL 7016 2. Wszystkie okna wewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta co najwyzej
Wymiary szeroka¢ — — — + WEWNETRZNA STRONA OKIEN W KOLORZE RAL 9016 Umin=1,1 W/imZK;
zewrgtrzne [cm)yysokasé 90 100 llos¢ [szt] 2 2 3. Wszystkie okna zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta co najwyzej Win=0,9 W/mK;
» Klapa oddymiagca o wym.120x170cm o Wytaz dachowy o $wietle otvoru 4. Wszystkie okna zewngtrzne fasadowe o wspotczynniku przenikania ciepta dla zespotu szklo i rama
llos¢ [szt] Iparter 1 3 powierzchni czynnej oddymiania A= 0,8}:nx0,8m. Pogstawa laminatowa STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9016 aluminiowa co najwyzej Unin=0,9 W/m2K;
pietro - - OPIS 1,66m2. Podstawa na cokole wzmacniane wioknem szklanym ocieplana 5. Wszystkie drzwi majg by¢ szklone za pomocg szkta bezpiecznego;
RAZEM [szt.] 1 3 zelbetowym. Klapa z owiewkami i pianka poliuretanowa grubosci 20mm. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA W KOLORZE RAL 7016 6. Wszystkie drzwi zewnetrzne o wspdiczynniku przenikania ciepta: bin=1,3 W/m2K;
Uwagi- kierownica. Wypetnienie skrzydta poliweglan 5- 7. Wszystkie drzwi i okna maja by¢ szklone za pomoca szkta bezpiecznego- klejonego badz hartowanego;
agt: naswietle przysifitowe okno podawcze, Z kotnierzem do mocowania, komorowy. Wyposazone w klamre z STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA W KOLORZE DREWNA TEAK 8. W oknach i drzwiach przeciwpozarowych zastosowaé szyby przynajmniej dwukomorowe.
przeszklenie mleczne, rama PCV wypelnienie skrzydia poliweglan 5 - zamkniem na klucz wraz z hakiem
rama PCV komorowy, SterO\,Nana S['Own'klem zaczepowym. Ostateczng kolorystyke nalezy dobra¢ w oparciu o stan istniejacy rozbudowywanego obiektu oraz po konsultacji z
elektrycznym, wspoipracuje z centralg uzytkownikami budynku i Inwestorem. Ostateczng kolorystyke nalezy przedstawi¢ do akceptacii Inwestora.

oddymiania.
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