UWAGA: UKLAD PLYT STROPOWYCH

o Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z projektantami branzowymi. NAD PI ETREM
. W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancjg wymiarowg w projekcie. Skala 1 . 1 OO
o Przed realizacje pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ .
wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.
. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiadac UWAGA: . ' _ , »
wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia. * Nalezy bezwzglednie przestrzegac kart technicznych producentow materialow »
o Przed orzvstapieniem do realizacii wszvstkie probki materiatéw oraz element + Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang z zachowaniem przepiséw
i 4 przy ! p -, ) . Y ! p " Yy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi. + Biuro projektowe zastrzega bezkrytycz nego stosowanie rysunkow w realizacji. Wykonawca robét budowlanych
. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie jest zobowigzany do kierowania sig sztukg budowlang jak rowniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie.
° Wszystkie elementy stanowiace wykohczenie wnetrza lub ok}adziny elewacyjne Zakazana jestlrealigacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projgktowg moze powodowgé wade
. . . . R lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o
powinny odpowiada¢ wytycznym zawartym w operacie ppoz dla budynku. tymm fakcie biuro projektow.
o Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne « Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
powinny spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w opracowania, przed wybudowaniem elementu. . ) . .
przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP. . Konstrukﬂqe ol?lektu, typ i gabaryty elgmentpw konstrukeyjnych, oraz szczegéty techniczne wykonania
- . . . .. konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
* Przed prZy5t3p|emem_ do prac bU.dOW|any(Eh .WSZY§tk|e wymiary nalezy _sprawd2|c + Materialy budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu palnosci ( odpornosci
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta. ogniowej), winny posiadag certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace.
. Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscig * Roboty nie ujgte w dokumentacii, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu
" g . TN T : . PP urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w
. Pr‘,)lekt TeChnlka Sp'J '_leejszy rysungk Jestl wydgny pOd W,arunkle,n:'] Iznie dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow
g g g g g bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ". lub Inwestora
. ; . . . + Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja: Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
. Obowi azu jqce N ormy technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

+ Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tacznie z projektantami branzowymi.

* |n5tr.UkCJe7 wytyczpe, SW!adetha d0pusz'cze.mar ateSt}' |n3ttht_U TeChnIkI + W realizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowa w projekcie.
Budowlanej oraz warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow + Przed realizacje pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie lub
budowlano instalacyjnych. wykonac pomiary geodezyjne. o , o o
+ Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
+ Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatéw oraz elementy wykonczenia nalezy przedstawié
do zatwierdzenia Inwestorowi.
+ Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
C . C + Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiada¢ wytycznym
zawartym w operacie ppoz dla budynku.
+ Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny spetnia¢ niezbedne
wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
* Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
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— — o g =1 + Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig " Projekt-Technika Sp.j ". Niniejszy rysunek
2 jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ".
'_
3 W sprawach nieokre $lonych dokumentacjg obowiazuja:
; 5006 . + Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
49 323 513 658 26 2571 323 i 531 2 + Obowigzujace Normy , - _ S
37 299 o 489 il 634 Jph 2547 2% 299 '2'4" 507 2 -Instryukq’e, vyytyczne, 'SWIGdECFWa’ dopuszczenia, gtesty In§tytutu Techniki Budowlanej oraz warunki techniczne
1 Tt T Tt T T T producentéw i dostawcéw materiatéw budowlan o instalacyjnych.
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WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.
i 4761 s, 3401 24 ul. Skibirskiego 13 ™
1 4785 6 3425 7 .
k; 580 ¥ 25-819 Kielce
¥ = +* tel. 886 720 094 | —
18] e-mail: biuro@projekt-technika.pl I — ' H N I K A
|<£ UWAGA: Przy doborze ptyt HC przez producenta nalezy uwzgledni¢ lokalizacje oraz www.projekt-technika.pl -
3 ciezar central wentylacyjnych zgodnie z branzq instalacji sanitarnych - — - — -
> UWAGA: Producent ptyt HC dobierze jej rodzaj na podstawie zestawienia obciqzen Funkgfa Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
[a] umieszczonego W ponizszej tabeli
Ll 1l UWAGA: Wykonanie otwordw w pfycie HC wedfug zalecen producenta ptyt stropowych U L
™. AN N N N UWAGA: Wykona¢ nadlewke na ptytach stropowych HC min. 70mm, klasa betonu oraz Proiektant mgr inz. prawnienia nr
UWAGA: Dfugos¢ oparcia pfyt na Scianie min. 80min, nie mniej niz wedfug zalecen
@ @ @ producenta ptyty
UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego. mgr inz.
UWAGA: Wszystkie przebicia przez ptyty wykowywa¢ jedynie w kanale pustki powietrznej, tukasz Wotlinski |  ~ =~~~ 77
zakazuje si¢ wykonywa¢ przebicia w belkach nosnych Asystent
UWAGA: Sposéb wykonania otworowania pod kanaty wentylacyjne wedfug wybranego mgr inz.
producenta piyty SywiaKielis | "ttt
Zatozenia:
Il strafa obcigzenia $niegiem  Wg. EH*EN lggrri
| strafa obcigzenia wiatrem wg. PN— —1-4 mgr inz Uprawnienia nr
i . . PN-EN 1991-1-4. i A .
Zestawienie obcigzen Kategorio terenu: I " Sprawdzajacy Pawet Siewierski KL-90/2001
Rodzaj obcigzenia wartos¢ charakterystyczna obcigzenia wartos¢ obliczeniowa obcigzen. Branza:
Obcigzenial Obcigzenie od nadlewki betonowej: 70mm 1,75kN/m2 2,36kN/m2 Skala: 7:700 ' .
stafe obcigzenie wykofczeniowe stropu 2,65kN/m2 3,58kN/m2 . Konstru/(cya
obci.qien'\le t’ec.hnlo\og\'czne 0,2kN /m?2 0,27kN,/m2 Temat: Uktad pfyt StrOpWyCh nad p,etrem Nrrys.:
Obcigzenia| Obcigzenie sniegiem 0,72kN/m?2 1,08kN/m2 KONST/05
zmienne | Obcigzenie wiatrem 0,69kN,/m?2 1,035kN/m2 — szczytowe cisnienie predkosci wiatru Data opracowania projektu: kwiecier 2022
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