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TECHNOLOGIA STOLOWKI
1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Oznaczenie na rysunku Przeznaczenie Powierzchnia [m?]
PARTER
1/26 Jadalnia 133,43
1/27 Pom. socjalne 9,26
1/28 WC 4,12
1/29 Msc. Na obudowy termoséw 2,66
1/30 Zmywalnia 14,57
1/31 Wydawalnia 22,03
1/32 Komunikacja zaplecza 11,41
1/33 Magazyn 3,37
RAZEM 200,85

2. OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH STOLOWKI

Do jadalni wydawane bedg positki przygotowywane przez firme zewnetrzng i dostarczane w formie
cateringu. W godzinach 8:45-9:00 bedzie wydawana herbata, ktdra bedzie przygotowywana w wydawalni.
Obiad bedzie wydawany w dwéch turach po 72 dzieci: w godzinach 11:30-11:45 oraz 12:30-12:45. Z
wydawalni positkéw bedzie wydawany obiad dwudaniowy sktadajacy sie z zupy i drugiego dania. W ciggu
dnia bedzie wydawane 288 positkdw. Po zwrocie naczyn z jadalni do zmywalni bedg one zmywane i
segregowane. Na zapleczu nie bedzie odbywac sie przygotowywanie positkdw. Wszystkie positki beda
dostarczane przez zewnetrzng firme cateringowa.

2.1. ZAOPATRZENIE- DOSTAWA POSILKOW

Wijazd samochodu z dostawami bedzie przez brame od strony potudniowej. Dojazd drogg wytozong
kostkg brukowa, wytadunek towardéw dokonywany bedzie przez dostawce lub pracownikéw szkoty.
Przyjmowanie dostaw positkdw odbywac sie bedzie od poniedziatku do pigtku w godzinach 10:45-11:15
poprzez komunikacje zaplecza wyposazong w kurtyne powietrza do pomieszczenia miejsca sktadowania
obudowy termoséw 1/29. Przed wydaniem termosy z pozywieniem przeniesione bedg na miejsca na
termosy znajdujgcego sie w wydawalni 1/31.

2.2. WYDAWANIE POSILtKOW

Wydawanie positkdw odbywaé sie bedzie z pomieszczenia wydawalni 1/31. W godzinach 8:45-
9:00 bedzie wydawana herbata. Obiad bedzie wydawany w dwéch turach: w godzinach 11:30-11:45 oraz
12:30-12:45. Z wydawalni positkdw bedzie wydawany obiad dwudaniowy sktadajgcy sie z zupy i drugiego
dania. Positki bedg dostarczane przed firme cateringowa w termosach. W celu utrzymania temperatury
positkdbw beda one podgrzewane w bemarach. Produkty wymagajgce przechowywania w niskiej
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temperaturze bedg niezwtocznie umieszczane w lodéwce. W pomieszczeniu wydawalni positki bedg
porcjowane na talerze i wydawane wraz z napojami.

Pomieszczenie wydawania bedzie wyposazony w stét ze stali nierdzewnej przed oknem
podawczym, bemar, lodéwke oraz podesty do przechowywania termoséw w pofgczonym pomieszczeniu
1/31. Wydawalnia zostanie réwniez wyposazona w kuchenke indukcyjng oraz zlewozmywak
dwukomorowy. Wyposazenie bedzie obejmowac szafe przelotows, znajdujacg sie pomiedzy wydawalnia a
zmywalnig, stuzacg do przechowywania naczyn stotowych czystych.

W wydawalni 1/31 positki bedg porcjowane na stole roboczym i wydawane poprzez okno podawcze
do sali jadalnej ( pom. 1/26 ), skad bedg odbieraé je dzieci. Dla dzieci z pierwszej klasy obstuga wydawalni
bedzie podawac positki bezposrednio do stolika z okna podawczego za pomocg wdzka kelnerskiego.

Brudne naczynia z jadalni bedg zwracane do okna podawczego w zmywalni.
Przewidziano spozywanie positkdw grupami w dwdch turach po 72 dzieci.
2.3. ZMYWANIE NACZYN STOLOWYCH

Brudne naczynia stotowe beda oddawane przez uzytkownikéw poprzez okno podawcze do
pomieszczenia zmywalni. Sktadowane bedg na blacie roboczym ze stali nierdzewnej. Resztki
pokonsumpcyjne bedg zbierane do workéw foliowych w szczelnie zamknietych pojemnikach. Zmywanie
naczyn odbywac sie bedzie wstepnie w dwukomorowym zlewozmywaku a koricowo w dwdch zmywarko-
wyparzarkach. Do transportu naczyn ze zmywarki do szafy przelotowej bedzie uzywany wdzek kelnerski.
Umyte naczynia gotowe do uzycia beda przechowywane w szafie przelotowej znajdujacej sie pomiedzy
pomieszczeniami zmywalnia oraz wydawalni z ktérej je bedzie mozna odebraé¢. W zmywalni naczyn
stofowych zostanie zamontowany zawér za ztgczka do weza i kratka sciekowa, stuzgce do mycia wézkow
kelnerskich.

Termosy nie mogg by¢ myte w zmywalni. Brudne termosy beda wracaty do firmy cateringowej, gdzie
beda myte.

Pomieszczenie zmywalni bedzie wyposazone w zlewozmywak dwukomorowy, umywalke, dwie
zmywarko-wyparzarki oraz wdzek transportowy. Po umyciu naczyn zostang one przeniesione do szafy
przelotowej i mogg stuzyé do ponownego uzycia i odebrania ich z pomieszczenia wydawalni 1/31.

2.4. USUWANIE ODPADOW

W pomieszczeniu zmywalni resztki pokonsumpcyjne bedg usuwane na biezgco z brudnych naczyn
stofowych i wrzucane poprzez otwdr w blacie roboczym do pojemnikédw. Odpadki pokonsumpcyjne
wrzucane bedg do workéw foliowych w szczelnie zamykanych pojemnikdw. Nastepnie przez personel
kuchenny beda wynoszone na zewnatrz do pojemnika na odpady znajdujgcego sie na utwardzonym
miejscu gromadzenia odpaddéw w odlegtosci 10m od drzwi wejsciowych do zaplecza kuchennego. Odpady
bedg przechowywane do momentu odbioru w zamykanych beczkach i odbierane z pojemnikéw
codziennie. Czas wynoszenia odpadkéw nie moze kolidowaé z czasem dostaw towaréw. Gospodarka
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odpadami winna by¢ podporzagdkowana wymaganiom obowigzujacej ustawy o odpadach i rozporzgdzen
wykonawczych.

2.5. MAGAZYN

W pomieszczeniu magazynu bedzie przechowywana zapasowa zastawa oraz inne niezbedne wyposazenie
kuchni.

2.6. JADALNIA

Aranzacja jadalni z zastosowaniem 18 czteroosobowych stolikdéw o wym. 85x85cm, uwzglednia
rowniez mozliwos¢ uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Stoliki oraz krzesetka wielkoscig beda
dostosowane dla dzieci z klas I-IIl.

3. USTALENIA TECHNOLOGICZNE
3.1. CZAS PRACY STOtOWKI

Kuchnia pracuje w godz. 8:00 — 14:00 w réwnowaznym czasie pracy. System rodwnowaznego czasu
pracy dopuszcza wydtuzenie czasu pracy w danym dniu lub tygodniu, a skrécenia go w innym dniu lub
tygodniu badz udzielenia dni wolnych od pracy.

3.2. PRACOWNICY

Obstuga bedzie obejmowac : 2 pracownikdw. Pracownicy powinni posiadac: aktualne orzeczenie
lekarskie do celéw sanitarno — epidemiologicznych okreslone w przepisach o chorobach zakaznych i
zakazeniach, dla oséb biorgcych udziat w procesie produkcji lub w obrocie zywnoscig, kwalifikacje w
zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy oraz sposobu postepowania
na stanowiskach pracy, dopuszczajgce do pracy przy produkcji i dystrybucji Zzywnosci oraz s3 wyposazeni
w zapas odziezy roboczej i ochronnej odpowiedniej do stanowiska pracy.

4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Jadalnia
Numer pomieszczenia: 1/26
Powierzchnia pomieszczenia: 133,43m?
Element wyposazenia llos¢ Krétka charakterystyka elementu
moc kW, napiecie V, materiat przytacze
umywalka 2 Z ceramiki woda, kanalizacja
szafka pod umywalki 1 Ptyta meblowa -
stoliki 18 Ptyta meblowa, stelaz aluminium -
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Z tworzywa sztucznego, stelaz

krzesetka 72 .
aluminium

Wykoriczenie budowlane:
— Sufit oraz sciany malowane farbg emulsyjng
— posadzka typu tarket, tatwo zmywalna,
— potaczenie posadzki ze scianami zaokragglone.

Instalacje elektryczne:
— gniazda wtykowe
— natezenie oswietlenia — 500 Ix
— oswietlenie LED.
Instalacje CO:
— wymagana temperatura +20°C
Wentylacja:
— mechaniczna nawiewno-wywiewna
— liczba wymian — 4 wymiany /h (minimum 20m?3/h/osobe)

Pomieszczenie socjalne

Numer pomieszczenia: 1/27
Powierzchnia pomieszczenia: 9,26 m?

Element wyposazenia llos¢ Krétka charakterystyka elementu
moc kW, napiecie V, materiat przytacze
lodéwka 1 p0j.120I, moc 0,2 kW, 230V -
Szafa .dwu.d2|elna. na 1 Plyta meblowa -
okrycia wierzchnie
Zlewozmywak 1 Stal nierdzewna Woda 2|mr?a, (:.lep’ra *
kanalizacja
krzesetka 2 PCV/stal — krzesto tatwozmywalne -
Stolik 1 -
umywalka 1 ceramika Woda Z|mr.1a, C_Iep{a *
kanalizacja
Czajnik elektryczny 1 Poj. 1,71, 2,2kW, 230V -
Kuchenka mikrofalowa 1 Poj. 201, 700W, 230V -
Wykoriczenie budowlane:
— glazura do petnej wysokosci
— sufit malowany farbg emulsyjng
— posadzka typu terakota, tatwo zmywalna.
Instalacje elektryczne:
— gniazda wtykowe do urzadzen technologicznych,
— natezenie oswietlenia — 300 Ix,
— oswietlenie LED.
_Instalacje CO:
— 1o
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wymagana temperatura +20°C
Wentylacja:

grawitacyjna,
krotno$¢ wymian powietrza: 2 wymian/h

wcC

Numer pomieszczenia: 1/28
Powierzchnia pomieszczenia: 4,12 m?

Element wyposazenia llos¢ Krétka charakterystyka elementu
moc kW, napiecie V, materiat przytacze
Miska ustepowa 1 ceramika Woda zimna, kanalizacja
i Woda zimna, ciepta +
umywalka 1 ceramika o
kanalizacja

Wykoriczenie budowlane:

glazura do petnej wysokosci

sufit malowany farbg emulsyjng
posadzka typu terakota, tatwo zmywalna.
Instalacje elektryczne:

natezenie oswietlenia — 200 Ix,

oswietlenie LED.

Instalacje CO:

wymagana temperatura +20°C

Wentylacja:

grawitacyjna wspomagana mechanicznie,
krotno$é wymian powietrza: co najmniej 50m3/h

Miejsce na obudowy termosow

Numer pomieszczenia: 1/29
Powierzchnia pomieszczenia: 2,66 m?

Element wyposazenia llos¢ Krétka charakterystyka elementu
moc kW, napiecie V, materiat przytacze
Regat na obudow -
& ) y 1 ze stali nierdzewnej
termosow

Wykoriczenie budowlane:

glazura do petnej wysokosci
sufit malowany farbg emulsyjng
posadzka typu terakota,
Instalacje elektryczne:

natezenie oswietlenia — 300 Ix,
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— oS$wietlenie LED.
Instalacje CO:
— wymagana temperatura +20°C
Wentylacja:
— grawitacyjna,
— krotno$¢ wymian powietrza: 2 wymian/h
Zmywalnia
Numer pomieszczenia: 1/30
Powierzchnia pomieszczenia: 14,57 m?
Element wyposazenia llosé Krétka charakterystyka elementu
moc kW, napiecie V, materiat przytacze
ruszt podtogowy z 1 i kanalizacja
syfonem odptywowym
zawor czerpalr\y ze 1 ) Woda zimna
ztaczka do weza
. Woda zimna, woda
umywalka 1 ceramika i L
ciepta, kanalizacja
L . Woda zimna, woda
zlew 2 komorowy 1 ze stali nierdzewnej ) L
ciepta, kanalizacja
zmywarko — wyparzarka 2 moc 6,70 kW, zasilanie 400V woda,.2|m.na
kanalizacja
blat roboczy z otworem - . -
1 ze stali nierdzewnej
na odpady
szafa przelotowa 1 ze stali nierdzewnej -
wozek kelnerski 1 ze stali nierdzewnej -
Wykoriczenie budowlane:
— glazura do petnej wysokosci
— sufit malowany farbg emulsyjng
— posadzka - terakota
— potaczenie posadzki ze scianami zaokraglone.
Instalacje elektryczne:
— gniazda wtykowe do urzadzen technologicznych,
— natezenie o$wietlenia — 500 Ix,
— oswietlenie LED.
Instalacje CO:
— wymagana temperatura - +20°C
Wentylacja:
— mechaniczna nawiewno-wywiewna
— krotnos$¢ wymian powietrza — 10 wymian/h.
‘ Wydawalnia
—d
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Numer pomieszczenia: 1/31
Powierzchnia pomieszczenia: 22,03 m?

Element wyposazenia llos¢ Krétka charakterystyka elementu
moc kW, napiecie V, materiat przytacze
lodéwka 1 poj.120l, moc 0,2 kW, 230V -
blat roboczy z szafkg pod -
y ap 1 ze stali nierdzewnej
blatem
Kuchenka gastronomiczna 1 14kw, 400V
. Woda zimna, woda
umywalka 1 ceramiczna ) L
ciepta, kanalizacja
o . Woda zimna, woda
zlew 2 komorowy 1 ze stali nierdzewnej ) .
ciepta, kanalizacja
Blat na termosy 1 ze stali nierdzewnej
bemar 1 Moc 3,4kW, 230V
wozek kelnerski 1 Ze stali nierdzewnej

Wykoriczenie budowlane:
— glazura do petnej wysokosci
— sufit malowany farbg emulsyjng
— posadzka - terakota
Instalacje elektryczne:
— gniazda wtykowe do urzadzen technologicznych,
— natezenie oswietlenia — 500 Ix,
— os$wietlenie LED.
Instalacje CO:
— wymagana temperatura +20°C
Wentylacja:
— mechaniczna nawiewno-wywiewna,
—  krotnos$¢ wymian powietrza: 10 wymian/h.

Komunikacja zaplecza

Numer pomieszczenia: 1/32
Powierzchnia pomieszczenia: 11,41 m?

Element wyposazenia llos¢ Krétka charakterystyka elementu
moc kW, napiecie V, materiat przytacze
Kurtyna powietrzna 1 - kanalizacja

Wykoriczenie budowlane:
— $ciany malowane farbg emulsyjng
— sufit malowany farbg emulsyjng
— posadzka - terakota
Instalacje elektryczne:
— gniazda wtykowe do urzadzen technologicznych,
— natezenie oswietlenia — 300 Ix,
— os$wietlenie LED.

—
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Instalacje CO:

— wymagana temperatura - +20°C
Wentylacja:

— grawitacyjna,

— krotno$¢ wymian powietrza — 2 wymiany/h.

Magazyn
Numer pomieszczenia: 1/33
Powierzchnia pomieszczenia: 3,37 m?
Element wyposazenia llos¢ Krétka charakterystyka elementu
moc kW, napiecie V, materiat przytacze
szafa 1 Ptyta meblowa -

Wykoriczenie budowlane:
— Sciany malowane farbg emulsyjng
— sufit malowany farbg emulsyjng
— posadzka - terakota
Instalacje elektryczne:
— gniazda wtykowe do urzadzen technologicznych,
— natezenie oswietlenia — 200 Ix,
— oswietlenie LED.
Instalacje CO:
— wymagana temperatura +16°C
Wentylacja:
— grawitacyjna
— krotno$¢ wymian powietrza -2 wymiany/h

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Zaprojektowane pomieszczenia oraz technologia s zgodne z wymaganiami prawa zywnosciowego
WE: Rozporzadzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego ustanawiajgce ogdlne zasady i
wymagania prawa zywnosciowego, Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy w sprawie higieny srodkow spozywczych oraz Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie
zywnosci i zywienia z pdzn. zmianami (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225).

5.1. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Pomieszczenia w zapleczu gastronomicznym, w ktérych nie ma stanowiska statej pracy nie musza
zosta¢ wyposazone w naturalne oswietlenie. Wszystkie pomieszczenia zaplecza bedg wyposazone w
sztuczne oswietlenie dostosowane do wykonywanych w nich czynnosci, odpowiadajgce wymaganiom w
zakresie BHP i norm.
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Punkty oswietlenia elektrycznego powinny by¢ wyposazone w niettukgce ostony, chroniace przed
odpryskami szkta w razie sttuczenia zaréwek lub kloszy, oraz mie¢ konstrukcje umozliwiajgcy ich fatwe
czyszczenie.

Punkty oswietlenia powinny zapewnia¢ prawidiowe oswietlenie przy kazdym stanowisku pracy.
Swiatfo nie powinno zmieniaé barwy, a jego natezenie nie powinno byé mniejsze niz :

— 500 Ix — na wszystkich stanowiskach kontroli i stanowiskach pracy na wysokosci roboczej 850mm,
— 300 Ix —w pomieszczeniach roboczych,
— 200 Ix —w pozostatych pomieszczeniach,

Inne pomieszczenia wg. PN-84/E-02033.

W pomieszczeniach pracy do 4h na dobe tego samego pracownika nie jest konieczne zapewnienie
osSwietlenia naturalnego. Wszystkie przewody elektryczne do zasilania urzagdzen muszg mieé przekroje
odpowiadajgce zapotrzebowaniu na energie. Dodatkowo wszystkie urzgdzenia tréjfazowe muszg posiadac
dodatkowe wytaczniki bezpieczeristwa ( na $cianie w miejscu tatwo dostepnym). Instalacje i gniazda
nalezy wykona¢ w wersji dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci (hermetyczne).

Pobory mocy przez poszczegélne urzadzenia technologiczne zawarte sg w tabeli z wykazem
wyposazenia.

5.2. WYTYCZNE DO PROJEKTU WENTYLACII

W poszczegblnych pomieszczeniach wentylacja mechaniczna, zgodna z wymogami bezpieczenistwa i
higieny pracy. Pomieszczenia o rdznym poziomie wymagan sanitarnych nie mogg by¢ faczone we wspdiny
uktad wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniach pracy oraz toaletach powinna byé zapewniona wymiana powietrza wynikajgca z
potrzeb uzytkowych i funkcji tych pomieszczen. Przewidywane temperatury pomieszczen wg
obowigzujgcych norm. Oprdcz wentylacji ogélnej, ktéra usuwa nadwyzki ciepta, wilgoci i zanieczyszczenia
z rozproszonych zrédet, konieczne jest zainstalowanie instalacji do okapow lub wyciggdw miejscowych
nad wiekszymi Zrédtami ciepta — dla usuniecia zanieczyszczenia skoncentrowanego na matej powierzchni,
nie dopuszczajac do ich rozprzestrzeniania sie. Okapy winny by¢ wykonane z materiatu niepalnego,
odpornego na dziatanie ttuszczu i wilgoci oraz tatwego do czyszczenia. Dolna krawedz okapdéw na
wysokosci ok. 200cm nad posadzka.

Przy organizacji wentylacji mechanicznej nalezy zachowac¢ odpowiedni uktad cis$nien, tj. aby powietrze
z pomieszczenn o nizszych wymaganiach sanitarnych nie przenikato do pomieszczen o wyzszych
wymaganiach sanitarnych. Nalezy zapewni¢ osobne zespoty wentylacyjne dla jadalni i zaplecza
kuchennego. W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé niezalezng wentylacje mechanicznie, uruchamiana
wigcznikiem $wiatta lub czujnikiem ruchu. Wentylacje mechaniczng zaprojektowad tak by byta mozliwosc
okresowego czyszczenia i dezynfekcja przewoddw i urzgdzen. Na otworach nalezy zainstalowac kratki z
materiatu nierdzewnego o konstrukcji tatwej do zdejmowania i mycia,. Przewody wentylacyjne
wykonywac¢ z materiatéw posiadajgcych atesty i aprobaty, instalacje izolowac i ttumic tak, aby zostaty
zachowane poziomy hatasu zgodne z PN - max 50 dB.
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5.3. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Podtogi zaplecza kuchennego powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace,
niesliskie oraz odporne na Scieranie i uderzenia mechaniczne. W pomieszczeniach w ktérych znajduja sie
wpusty podtogowe, posadzki nalezy wykona¢ ze spadkiem max. 0,15 % w kierunku spustéw. Pomiedzy
pomieszczeniami nie nalezy wykonywacé progéw.

Sciany pomieszczen higieniczno — sanitarnych muszg by¢ pokryte materiatem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci — do wysokosci co najmniej 2m (glazura,
zZywica, tworzywo sztuczne). Sciany powyzej glazury i sufity powinny byé gtadkie, biate lub w jasnych
kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni.

Narozniki scian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi specjalistycznymi listwami.
Styki Scian i podtdg zaleca sie jako zaokraglone, tatwe do utrzymania w czystosci. Nalezy réwniez
przewidzie¢ cokoliki o wysokos$ci 10cm wykonane z tego samego materiatu co posadzka. Do wykonania
podtég nalezy uzyé materiatdw nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych i nietoksycznych, tatwych do
czyszczenia oraz dezynfekciji.

Sufity i zamocowane na goérze elementy muszg by¢ wykonane w taki sposdb aby zapobiegac
gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacje pary oraz wzrost plesni.

Drzwi muszg by¢ tatwe do czyszczenia oraz dezynfekcji. Drzwi w pomieszczeniach magazynowych i
kuchennych nalezy do wysokos$ci 20cm obié¢ blachg stalowg nierdzewng w celu zabezpieczenia przed
gryzoniami.

Okna i inne otwory muszg mie¢ konstrukcje zapobiegajgcg gromadzeniu sie brudu oraz
umozliwiajgcy state wietrzenie pomieszczen przez skrzydta. W pomieszczeniach, ktére nie beda
wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng nalezy zainstalowac¢ w goérnej ramie okien
wywietrzaki z regulowanym poziomem otwarcia, fatwe do otwierania z poziomu podtogi. W celu
zabezpieczenia przed owadami latajgcymi nalezy zamontowac siatki w oknach w zapleczu kuchennym
oraz putapki razgce owadobdjcze.

Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych instalacji wewnetrznych oraz grzejniki powinny
by¢ gtadkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegajgcej opadaniu ewentualnych skroplin lub zanieczyszczen na
artykuty spozywcze. Instalacje powinny by¢ prowadzone pod tynkiem ( w bruzdach ) lub zabezpieczone
ostonami.

5.5. WYTYCZNE INSTALACII WODNO — KANALIZACYJNEJ

Zaplecze kuchenne moze uzywac¢ wody do celéw produkcyjnych i gospodarczych przebadanej
przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng. Wyniki badan winny by¢ przechowywane w dokumentacji zespotu.
Instalacje wodociggowe nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnymi PN.

Instalacje doprowadzajgce wode powinny by¢ ukryte w Scianach. Wode zimng i cieptg nalezy
doprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie z DTR oraz do przyboréw sanitarnych i zaworéw
czerpalnych ze ztgczka do weza.

W pomieszczeniu zmywalni wpust podtogowy powinien byé wyposazony we wstepne tapacze
odpadkow, a Srednica podposadzkowych przewoddéw kanalizacyjnych powinna wynosi¢ minimum 110mm.
Kazde stanowisko z umywalka nalezy wyposazy¢ w armature bezdotykowa z wodg biezacg zimng i ciepty,
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pojemnik z mydtem oraz zasobnik z recznikami jednorazowymi. Wszystkie instalacje wodne, winne zostaé
wyposazone w zawory antyskazeniowe lub jeden zawér centralny.

Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiadac stosowne atesty.

W pomieszczeniach magazynowych, ekspedycyjnych oraz innych ,, czystych” nie nalezy stosowac
studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne pionowe
nalezy prowadzi¢ w obudowie.

Scieki z pomieszczeri zmywalni naczyn przed wprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej
powinny by¢ odprowadzane do instalacji kanalizacji technologicznej ttuszczowej, wyposazonej w
urzadzenia do odttuszczania $ciekdw (separator ttuszczow). Wszystkie urzadzenia do podczyszczania
sciekdw powinny by¢ usytuowane na zewnatrz budynku w odlegtosci minimum 5m od okien i drzwi lub w
oddzielnych pomieszczeniach.

Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny byé zabezpieczone kratkami ze stali nierdzewne;j i
posiada¢ zamkniecia syfonowe oraz tatwe do czyszczenia osadniki. Wpust podtogowy w pomieszczeniu
zmywalni wyposazy¢é we wstepne tapacze odpadkéw. Srednica przewoddéw kanalizacyjnych
odprowadzajgcych scieki z pomieszczenia zmywalni powinna wynosi¢ min.100mm.

Projektant

mgr inz. arch. Pawet Czarnecki
Nr upr. 171/SWOOK/2013
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