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Il strofa obcigzenia $niegiem ~ Wg. PN—EN 1991 tukasz Wotlinski

-1-3.

| strafa obcigzenia wiatrem wg. PN-EN 1991-1-4,
Kategoria terenu: Il wg. PN-EN 1991-1-4.

UWAGA: Projekt konstrukcji rozpatrywa¢ z projektami architektury oraz branzowymi instalacji sanitarnych i elektrycznych

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie

Asystent
mgr inz.
Sylwia Kieli$

UWAGA: Przerwy robocze w betonowaniu ustali¢ po konsultacjach z dostawcq ptyt stropowych prefabrykowanych
UWAGA: Poziom posadowienia nalezy zweryfikowa¢ po odkryciu istniejgcego fundamentu. Nowoprojektowane mgr inz. Uprawnienia nr

fundamenty nalezy posadowi¢ na tym samym poziomie co stykajgce sie z nimi istniejgce fundamenty. Sprawdzajacy Pawet Siewierski KL-90/2001

UWAGA: Wymiary przy potqczeniu nowoprojektowanej czesci obiektu z istniejgcym do weryfikacji w terenie

UWAGA: W przypadku stwierdzenia réznic poziomdw posadowienia w istniejgcym budynku po odkryciu istniejgcych fundamentéw nalezy poinformowa¢ projektanta Branza:

UWAGA: W przypadku zmiany poziomu posadowienia nalezy zachowa¢ wymaganq gfebokos¢ przemarzania gruntu, min=1,0m Skala: 7700 Konstrukcja
UWAGA: Wieniec weryfikowaé z systemem pofqczefi wybranego producenta pfyt HC. Przed wykonaniem Il etapu wiefica po pofozeniu pfyt HC powiqza¢ zbrojenie . NF rys.:

fqczqee wieniec i plyty Temat: Rzut konstrukcji pietra :

UWAGA: Spostb wykonania otworowania pod kanaty wentylacyjne wedtug wybranego producenta ptyt HC KONST/04

UWAGA: gciuny dziatowe murowaé¢ do wysokosci Sem nizszej niz poziom oparcia pfyt HC. Data opracowania projektu: kwiecierr 2022
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