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Skala: 1:100

UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnosz sie do firm wykonawczych i podwykonawczych
przystepujacych do przetargu badz prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z terenem inwestycji, uzbrojeniem
terenu, istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami
mogacymi mie¢ wptyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczgciem prac budowlanych,
nalezy poinformowaé projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco
wptywajgcych na projektowany budynek.
4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.
5. Kierownik roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z
projektem, koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace
prowadzone przez jego wykonawcéw.
6. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki
budowlane;j.
7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosdi
prac budowlanych
8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnié
tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniace obiekt; wykonawca
zobowigzany jest do naprawy wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt.
9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i sktadowanie
materiatow, hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujgcymi
Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac.
10. Teren budowy nalezy utrzymac¢ w czystosci i porzadku, zapewniajgc bezpieczenstwo
wykonawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.
KK 11. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢
.l _ przedstawione Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacii.
. e e e e e e e e e e e e 12. Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przgd
! ich wbudowaniem muszg by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptaciji
13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzujg rysunki z ostatnig datg
‘ modyfikacji. Wczesniejsze rysunki traktuje sig jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z
budowy.
‘ 14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych
‘ elementéw konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych
do uzgodnienia z Inwestorem.
I 15. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych
‘ rozwigzaniach technicznych, nalezy skontaktowac sig z autorem opracowania dla
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jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania technicznego.

16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu
przegréd zewnetrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez
kierownika budowy wtasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci , tak aby
nowe rozwigzanie nie powodowaty pogorszenia warunkéw wytrzymatosciowych i cieplnych).
Zmiany uktadu warstw przegréd nalezy uwzgledni¢ w Swiadectwie charakterystyki
energetycznej budynku.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej orag
warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
UWAGA:

 Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ kart technicznych producentéw materiatéw

« Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang z zachowaniem
przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

« Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznie stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca
robo6t budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez z
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek ¥
projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade lub uszkodzenie obiektu
budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym
fakcie biuro projektow.

« Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzid
z autorem niniejszego opracowania, przed wybudowaniem elementu.

« Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz szczegéty
techniczne wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.

» Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu
palnosci ( odporno$ci ogniowej), winny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci, wydane przez
uprawnione jednostki certyfikujgce.

« Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora

* Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robét Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimj
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio

. wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany

. nalezy uzgodni¢ z projektantem.
LEGENDA: « Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektantami branzowymi.

* W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.
A * Przed realizacjg pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary
e — e e e —H na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.
SUFIT PODWIESZANY NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ « Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiadac¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
\ / « Przed przystapieniem do realizacji wszystkie prébki materiatéw oraz elementy

wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

» Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
» Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny
odpowiada¢ wytycznym zawartym w operacie ppoz dla budynku.
« Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny
spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
 Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic¢ sig do projektanta.
« Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sg wtasnoscig " Projekt-Technika
Sp.j ". Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani
udostegpniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ".

H=2,5m wysokos¢ na jakiej ma sie znajdowac spéd sufitu podwieszanego

AN NN NN NN N A NN S N AN N NS AN AN A S RSN S AN AN N AN N SN A AN A N A AN A N S NN S N s g s — - — - — = — - — - — - — - — - —— -

i

Hpom=3.00m INWESTOR:

=90 cm

N

8ﬁ
200

82
90
200

-

[

[

\
90
200

/4
hp

|
|
I
I
/N
| .@P (8)  (191a (20 (24) (226) 28) (30)
I T
I
‘ g ‘ | | | | | ‘ | | | |
| | | | | | i | | | |
Wi
=
‘ “ I I I I I I : I I I I
| : | | | | o i | B | |
]
‘ > E z [ !: I I I I I I : 5017 I I I I L,
w j % 3518, 302 7, 184 162 166 L 324 1,50 | 284 26], 1898 L 673 240 i 318 L 296 137,
‘ 7 2324 i 812 i i 24, 334 198 282 2404, 350 18, 1004 24, 500 124, 333 i 830 i 2425,
e Ao 7 ‘ | 1220 i 80, i L, 80 , 7 345 . 200 L 87 200 0, 200 L e 200 5, 200 [ Moa 200 . 949 | L, 120 s
£
O ¥ AT A A A A A A A A A A A A T A A A A A
| y 28 [im® | | | | | | | | | |
‘ % = ( Jylatacja 2cm ‘i ! ! ! b ! i ! ‘ ! ! !
‘ > | | || | | | | |
£ — — — — —
| . ol . ® | ® |G a2 ® ® ® . ® | @ |
‘ : L Feu | Ree0 5 gs . d8 4 g8 . 58 s gs ‘ REIG0 g5 g | .
> H e oasssasss e guam L35513 50 Iizssssrzess ! Na3szozezezazezazazesis disgagasagezegazazasazsl sszezess) Nissezezaansi! Sy ! &l
— = — ¥ - — - - —_ - — - — - — - — - = e = i e, T e 2 = ——— = = g — - — X -
N E : S o T ~
| N I: Wytaz dachowy 80x80 ‘ ‘ ”-E hp=90 cm REISE' =0 cm8) o ) hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm Wytaz dachowy 80x80
| i ‘r — s ||| UL & b 0 2| @ © 8 e |
‘ % % ‘ @ Bk 290 ' 230 | 334 I P - 500 | ‘ 83 ‘
I NS 80 > <
v L o | ‘@ 00 ‘8 @ @ ‘8 200 @ % 2114 }Schowek porzgdkowy - J ‘ ‘ | | %
‘ + 2 i > = 6.06 m? |Terakota 2 S 2 5|8
& > | Kapadymowe | Moc ciepina kotowni - 1| S—2 50m ﬂz’mhodowa"” Kepa ‘ 2 I° + WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
‘ > = ‘ ¥ 160w B ‘ ‘@ 0 g @) P17 e Terakota ‘ ‘ o i MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
‘ ){ g | 0 2/12 |Poko¢j nauczycielski 8 ‘ ‘ J DEMONTAZOWYCH
®7 R e o i 5552 % N A %,g S/ (N o ,W*W g _ R iy s o N T 7 E N 4@ oWYKONAWCAJESTZOB%WIAZANYDOWYKONANIANAWLASNY
\ 2 J[L ' = AN KOSZT WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH
—~ ‘ ¥ ‘ | i s ‘ ‘ 80% g ©@ © =S ‘ ‘ & g W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO
) R 5 I S —REI1207272 S 7 kg i — o s WA - ano TN U = 10 e = I . SN ( PRAWIDLOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
HH s — —@%EI = s = , [ e oon e — - 7 = I Neean e N e T Uﬂ) « WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.J
‘ 5 ‘ / Som 7= il | E Hpom=3.00m ‘ | @CP REI60 Cj() * ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYE WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE
‘ 2 — © © g Hpom=3.30m ¢ ORAZ WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE
S S ‘ & max. obcgzenie E P | | @ C;() e — GORSZEGO NIZ PRZED ROZBUDOWA
GG ‘ 5 o g ciepine 4,65KW/m? ‘ B HEC 20% ‘ ‘ ‘ L 2 —GG)
— ‘ 1. }» < /// — 282 g N\ 6 Hpom=3.00m 2/0i Pom. socjalne dla wo i —
S — - — e - - = = - — - —— - —— - —— - — - —— - —— - —— - —— - i —— - 1 -— - — - — P — - - === =3PF8E = = = -— - — = |— - — - — - = 1
AN % 2 _ O
x q Z DZWIGNIA ‘ ) [Hpom=3.00me | & ] g
- >3\><lo>< = | AN L /] // % ANTYPANICZNA REI60 B Q @ j ] S|IQ [QB‘ Hpom=3.00m x >§
v R N = e Scigj&?yi - o= = - I P v
FE— e i 4 S ZZRE 20 T = = REI120% e i S e e —=r =" L —F - = 15T —FF) ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE
| ‘ ‘ ‘ ‘ o I | ée | | sls || sis | | | | g DYDAKTYCZNE DLA KLAS -l NA DZIALCE NR EWID. 433/1, 434/1,
r N “ 5 ‘ _ 523/1, 523/6, OBREB 0002 Bukowiec, Bukowiec, gm. Broéjce, pow.
- | e T - = 2082 T - | — L B’ Y S | . Y ‘ T, & - @ DY T % - A ) ‘ s i RS todzki wschodni
g o 00 ; ‘ ‘ ‘ ‘ g § H =3.00! 7 ‘ § & ‘ g ‘ § " 200 {08 § 2/13 |Komunikacja
& > Hpom=3.00m pome-2m = W’W
w112 ‘ . @ ®
o 1 | N=) e 1222 |Komunikacja T = T !
N m? Tarket N L,
E I : ,
I

Gmina Bréjce
Bréjce 39
95-006 Brojce

+

[
\ \ , |

7%4‘1 1 — = 7 T —E A——H%T gz —J%»—«V—%f——(@
| |

s - - — 0D WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j

b= o [ ‘ | =8
= S ‘g S g ‘ “ ‘ ‘
2 |olg .21] o <
—~ SHEE g 5 b E |
DD—— -t +— - = - — - —I- — - S e—— e =— = =— = = = " "7 - = == = = s - — - — - — L — - — | — P - -y
o
o
S

— I
s | | | | ] | | | s
e} el ™
ST | 4 L ¥ > ul Skibinskiego 13 PROJEKT
(@%’ET’,\’i’* - - - 1 /- - - - — - — - S e e - T T 4 T I e ’7’%*’7T73;7\’7’7’7w’w7’7’7’45%"7’7’:*’7’7’7’7’7’7”%” 0 7 [ D L "qﬁ”ﬂgg) 25-819 Kielce
A e sﬁ‘*m'#f%sré%% | i T lol 886720094 [ TECHNIKA
—~ N ‘ o7 |Gabinet terapeutyczy 5 —~ e-mail: biuro@projekt-technika.pl —
- 00 =] iekt- i
<\BB/\ ‘ ‘ ‘ ‘ Hpom—3.00rr‘ ' ‘i ! ! 2/03 |Sala dydaktyczna | | 2/04 |Sala dydaktyczna | 2006 |Sala dydaktyczna ‘ | 40.22 | Tarket | Zn_.ZOO @ S (E@ www.projekt-technika.pl
/| g | | | | | 57.32 | Tarket 57.32 | Tarket 4’72’05 SHn G i = AUTORZY OPRACOWANIA:
00 57.32 m?|Tarket
3 R . 2001 "E_ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ “ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N = Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. Podpis
= 1513 1246 H I : : 965 b 965 965 : 958 : ‘ : o
| | | | | I
°~ “ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ s Projektowat: mgr inz. arch. 171/SWOKK/2013
‘ ‘ J : = Pawet Czarnecki
— Js ) hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm L hp=90 cm I hp=90 cm I I hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm hp=90 cm hp=90cm hp=90 cm hp=90 cm I hp=90 cm I hp=90 cm =
AA P NS 0 - - — J— - - - Y P — — §§§§/ _ — — - - — — — — - - = — S J— J— J— —_ _ ] — — — - IsENN L AA
?KT§< = Mﬁ % - %"Fgr \) mgr inz. Sylwia
ST % = K=) ‘o 9o g o o‘ o o‘ gdo 9o go | g o g o g o kil g o g o g o g o g o g o 9o 9o 9o = k=) k3 SRR Kielis | TT77TC
‘ﬁ oo ‘ ‘o o o oo o O § ‘ o‘ = R=1 = R=] = R=] | = K=] = K=] = K=] | = K=] = K=] = K=] = K=] oo oo o o o o o o =Rt lelis
N N N N N N N N [ N : I I N I N I I N I N N N N N N I N N I (SN I N I —
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ] mgrinz. Grzegorz |
®) ® ® ®) ® ® ®) ® ® ® | ® ‘\ | ® ® | ® || ® ® ® ® ® ® | ®) & | ® | | ® | Asystent Mochookd
s ‘115 ¥ 200 ! 100 ¥ ‘200 ¥ 100 ¥ 200 ¥ 100‘ ¥ 200 ¥ 100 ¥ 200‘ ¥ 100 ¥ 200 ‘ ¥ 100 ¥ 200 ¥ 100 ly 200 ‘ ¥ 377 ¥ 200 ¥ 120 ¥ 200 AV‘ 1120 ¥ 200 AV“ 306 ! ¥ 200 ¥ 1120 ¥ 200 ¥ ' 120! ¥ 200 ¥ 56‘3,‘ 102 ¥ 200 ¥ 120 ¥ 200 ¥ 120 ¥ 200 ¥ 160 ¥ 200 ¥ 120 ¥ 200 ¥ 120 ¥ 200 ! ¥ 96 ¥ 200 ¥ 120 ¥ 200 ¥ ' 120 ¥ 200 ! ¥ 31 ! v 200 ¥ 85 mg:l\i/r:)iﬂ.i:]_:lzasz ..........
2524, i | 1513 | | 24, | | i | v 1246 | ) 24, i&’ v 958 | | 24, | A4 2425,
‘317 278 L 174 L 494 L 461 L 7 B304 L 290 L 170 L 146 L /! 974 18, 302 1 184 s 162 L 166 L 324 LSO L, 284 1898 L /! 673 L 240 L 318 L 296 AT,
A AA A i i A i i i i A in>
¥ /[ /[ /[ /[ /[ /[ /[ /[ | | | 8310 | \ | | | | | Ly Sprawdzit: Grranzg;r:gzz:‘:cgora KL-205/90
| | | | | | | | | j\ B
AN
Branza:
T/ . .
® @ & & 9 gb (18 19A é é é é 29 3 30 e v
~— Temat: Rzut pigtra -sufity Numer rysunku:
Data opracowania projektu: kwiecieri 2022r. ARCH/02a




