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INWESTOR:
GMINA BROJCE

Brojce 39
95-006 Brojce

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE DYDAKTYCZNE DLA KLAS | — 11l NA DZIAtKACH NR.
EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA BROJCE, POWIAT tODZKI WSCHODNI

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

DANE INWESTYCIJI:

MIEJSCOWOSC: BUKOWIEC
OBREB: 0002 BUKOWIEC
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  100603_2 BUKOWIEC
DZIALKA: NR EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6
GMINA: BROJCE
POWIAT: tODZ WSCHOD
WOJEWODZWO: tODZ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 1X

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO:
1. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY— ARCHITEKTURA

2. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — KONSTRUKCJA
3. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE
4. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — INSTALACJE TELETECHNICZNE
Kielce, kwiecien 2022 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
do projektu techniczno-wykonawczego :
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE DYDAKTYCZNE DLA KLAS | =11l NA
DZIAtKACH NR. EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA BROJCE,
POWIAT tODZKI WSCHODNI

SPIS TRESCI

1.ZAWARTOSC OPRACOWANIA

11.ZAtACZNIKI

Oswiadczenia projektantéw

Uprawnienia projektantéw, zaswiadczenia z Izby

Charakterystyka energetyczna

Tom I. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Opis techniczny

Rysunki

TECHNOLOGIA
Opis techniczny

Rysunki

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Tom Il. PROJEKT TECHNICZNO- WYKONAWCZY- BRANZA KONSTRUKCYINA

Opis techniczny

Rysunki

Tom lll. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE

Opis techniczny

Rysunki

Tom IV. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny

Rysunki

Tom V. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — INSTALACJE TELETECHNICZNE

Opis techniczny

Rysunki
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Temat:

ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE DYDAKTYCZNE DLA KLAS | —1ll NA
DZIALKACH NR. EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA BROJCE,
POWIAT £ODZKI WSCHODNI

Adres inwestycji:
Dziatki nr ewid. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 msc. Bukowiec, gmina Brdjce, obreb 0002 Bukowiec

Inwestor:

GMINA BROJCE
Brdjce 39
95-006 Bréjce

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. z
2021r., poz. 2351 z pdin zm.) oswiadczam iz projekt techniczno-wykonawczy Rozbudowa szkoty
podstawowej w Bukowcu o sale dydaktyczne dla klas I-1ll na dziatkach nr.ewid. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6
obreb 0002 Bukowiec, gmina Brdjce, powiat tddzki wschodni, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia wymagania okreslone w §5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2021, poz. 2454).

Branza Funkcja Uczestnik . Uprawnienia budowlane Data Podpis
postepowania
mer inz. arch, Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 do
. Projektant . projektowania bez ograniczen w 04.2022r.
Zagospodarowanie/ Pawet Czarnecki . L i . .
Architektura speqalnpsq architektonicznej
. mer inz. arch. U;:.Jrawnlenl.a Nr KI-205/.90 d,o
Sprawdzajacy Grazyna Zak - Gora prOJelftowaln!a bez. ograanzen w 04.2022r.
specjalnosci architektonicznej
. Uprawnienia Nr SWK/0003/PBKb/15 do
Projektant Pirgﬁrég;r projektowania bez ograniczen w 04.2022r.
Konstrukcja specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
. mer ind. Upr.awnienia. Nr KL- 90/2.001’do
Sprawdzajacy Pawet Siewierski p.rOJeklto.wanla bez qgranlczen w . 04.2022r.
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
. Uprawnienia Nr SWK/0088/PWQS/08 do
Projektant Picr)rlfr(!:r\::i'ek projektowania bez ograniczen w 04.2022r.
Branza sanitarna specjalnosci instalacje sanitarne
. Uprawnienia Nr SWK/0123/P0O0S/07 do
Sprawdzajacy Marr:ignr :(nC)ZéheI projektowania bez ograniczen w 02.2022r.
specjalnosci architektonicznej
Uprawnienia Nr KL-210/89 do
Branza elektryczna Projektant inz. Jozef Bataga projektowania w specjalnosci elektrycznej | 04.2022r.
bez ograniczen

———Td
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Uprawnienia Nr KL-182/89 do

Sprawdzajacy |nzNI(E)<3Nn;LI:nd projektowania w specjalnosci elektrycznej | 04.2022r.
bez ograniczen
Inz. Andrzei Uprawnienia Nr 0728/97/U do
Projektant né'zier:jzgéej projektowania w specjalnosci 04.2022r.

. telekomunikacji bez ograniczen
Branza

teletechniczna Uprawnienia Nr KL-210/89 do

Sprawdzajacy inz. J6zef Bataga projektowania w specjalnosci elektrycznej | 04.2022r.
bez ograniczen

Kielce, kwiecien 2022r.

1

PROJEKT - TECHNIKA Spotka Jawna T:+48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



PROJEKT
T=CHNIKA

PROTOKOt KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWE!

Temat:
ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE DYDAKTYCZNE DLA KLAS | —1ll NA

DZIALKACH NR. EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA BROICE,
POWIAT tODZKI WSCHODNI

Adres inwestycji:
Dziatki nr ewid. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 msc. Bukowiec, gmina Brdjce, obreb 0002 Bukowiec

Inwestor:

GMINA BROICE
Brdjce 39
95-006 Bréjce

Oswiadczamy, iz projekt wykonawczy jest zgodny z polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzgodniony, skoordynowany miedzybranzowo oraz kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

ik
Branza Funkcja Uczestni . Uprawnienia budowlane Data Podpis
postepowania

" Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 do
mgr inz. arch.

. Projektant . projektowania bez ograniczen w 04.2022r.
Zagospodarowanie/ Pawet Czarnecki . L. ) . .
Architektura specjalnosci architektonicznej
mer inz. arch Uprawnienia Nr KI-205/90 do
Sprawdzajacy Grai\g/na Zék ) G.c')ra projektowania bez ograniczen w 04.2022r.
specjalnosci architektonicznej
mer in3 Uprawnienia Nr SWK/0003/PBKb/15 do
Projektant mer Inz. projektowania bez ograniczen w 04.2022r.
Piotr Bator .
Konstrukeia specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
) mar in2 Uprawnienia Nr KL- 90/2001 do
Sprawdzajacy Pawet Siewierski p.rOJeklto.wanla bez qgranlczen w . 04.2022r.
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
L Uprawnienia Nr SWK/0088/PWQS/08 do
. mgr inz. . . L
Projektant . - projektowania bez ograniczen w 04.2022r.
Piotr Cwiek .
Bransa sanitarna specjalnosci instalacje sanitarne
. Uprawnienia Nr SWK/0123/P0O0S/07 do
Sprawdzajacy mer Inz. projektowania bez ograniczen w 02.2022r.

Marcin Kochel ) , . . . .
specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia Nr KL-210/89 do
Projektant inz. J6zef Bataga projektowania w specjalnosci elektrycznej | 04.2022r.
bez ograniczen

Branza elektryczna
Uprawnienia Nr KL-182/89 do

1

Sprawdzajacy |nz'.\lI(E)c\iNrgEnd projektowania w specjalnosci elektrycznej | 04.2022r.
bez ograniczen
: Uprawnienia Nr 0728/97/U do
Branza . Inz. Andrzej P . . /. / -
. Projektant Lo projektowania w specjalnosci 04.2022r.
teletechniczna Dziedzic e o
telekomunikacji bez ograniczen
Kielce, kwiecien 2022 r.
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OSWIADCZENIE

Jesli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej nastepuje wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce to dopuszcza sie rozwigzania réwnowazine opisywanym i
uznaje sie, ze takiemu odniesieniu towarzyszq wyrazy ,lub rownowazne”. Rownowazine rozwigzanie
powinno miec¢ parametry nie gorsze niz te okreslone karcie technicznej/deklaracji wtasciwosci uzytkowych
produktu wskazanego w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Jesli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej znajduje sie odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, to dopuszcza sie rozwiqgzania
rownowazne opisywanym i uznaje sie, ze takiemu odniesieniu towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazne”.

Kielce, kwiecien 2022 r.

———@
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INWESTOR:
GMINA BROJCE

Brdjce 39
95-006 Bréjce

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE DYDAKTYCZNE DLA KLAS I — Il NA
DZIAtKACH NR. EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA BROJCE, POWIAT
tODZKI WSCHODNI

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA
DANE INWESTYCII:
MIEJSCOWOSC: BUKOWIEC
OBREB: 0002 BUKOWIEC
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 100603_2 BUKOWIEC
DZIALKA: NR EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6
GMINA: BROJCE
POWIAT: tODZKI WSCHODNI
WOJEWODZWO: tODZKIE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
ZESPOL AUTORSKI:
Branza Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data | Podpis
. Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 do
i mgr inz. arch. ; . . ,
Projektant . projektowania bez ogranicze w &
. Pawet Czarnecki ) L . . . ~
Zagospodarowanie/ specjalnosci architektonicznej o
Architektura . h Uprawnienia Nr KI-205/90 do ‘;5
Sprawdzajacy G mer inz. arch. projektowania bez ograniczer w °
razyna Zak - Gora . . . . .
specjalnosci architektonicznej
Kielce, kwiecien 2022r.
———d
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Temat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE DYDAKTYCZNE DLA KLAS | — 11l NA
DZIALKACH NR. EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA BROICE,

POWIAT tODZKI WSCHODNI

Adres inwestycji:

Dziatki nr ewid. 433/1, 434/1, 523/1,523/6 msc. Bukowiec, gmina Brdjce, obreb 0002 Bukowiec

Inwestor:

GMINA BROICE

Brdjce 39

95-006 Bréjce

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. z
2021r., poz. 2351 z pézn zm.) osSwiadczam iz projekt techniczno-wykonawczy -architektura Rozbudowa
szkoty podstawowej w Bukowcu o sale dydaktyczne dla klas I-1ll na dziatkach nr.ewid. 433/1, 434/1, 523/1,
523/6 obreb 0002 Bukowiec, gmina Brdjce, powiat todzki wschodni, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia wymagania okreslone w §5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2021, poz. 2454).

Uczestnik

Grazyna Zak - Géra

specjalnosci architektonicznej

Branza Funkcja . Uprawnienia budowlane Data Podpis
postepowania
L. Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 do
. mgr inz. arch. . . s

. Projektant . projektowania bez ograniczen w 04.2022r.
Zagospodarowanie/ Pawet Czarnecki . L i . .
Architektura specjalnosci architektonicznej
mer inz. arch Uprawnienia Nr KI-205/90 do

Sprawdzajacy & ) ) projektowania bez ograniczen w 04.2022r.

1
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OSWIADCZENIE

Jesli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej nastepuje wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zZrédfa lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce to dopuszcza sie rozwigzania réwnowazine opisywanym i
uznaje sie, ze takiemu odniesieniu towarzyszq wyrazy ,lub rownowazne”. Rownowazine rozwigzanie
powinno miec¢ parametry nie gorsze niz te okreslone karcie technicznej/deklaracji wtasciwosci uzytkowych
produktu wskazanego w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Jesli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej znajduje sie odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, to dopuszcza sie rozwiqgzania
rownowazne opisywanym i uznaje sie, ze takiemu odniesieniu towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazne”.

Kielce, kwiecien 2022 r.

———@
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
— ARCHITEKTURA

. Czes¢ opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIETRA

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

10 PRACE DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11.INNE PRACE TOWARZYSZACE NIEZBEDNE Z PUNKTU WIDZENIA NORM | SZTUKI
BUDOWLANEJ

12.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

N

©oNDY AW

13.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

14.INFORMACJA O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

16.MATERIALY
17.UWAGI KONCOWE

Il. Cze$¢ rysunkowa

Rzut parteru 1:100 ARCH/01
Rzut parteru- sufity 1:100 ARCH/0O1a
Rzut parteru- posadzki 1:100 ARCH/01b
Rzut parteru— rozbiorki 1:100 ARCH/01c
Rzut pietra 1:100 ARCH/02
Rzut pietra sufity 1:100 ARCH/02a
Rzut pietra- posadzki 1:100 ARCH/02b
Rzut pietra— rozbiorki 1:100 ARCH/02c
Rzut dachu 1:100 ARCH/03
———3
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Przekréj A-A 1:50 ARCH/04
Przekréj B-B 1:50 ARCH/05
Detal architektoniczny 1:50 ARCH/05a
Przekroj C-C 1:50 ARCH/06
Elewacja potnocna i potudniowa 1:100 ARCH/07
Elewacja wschodnia i zachodnia 1:100 ARCH/08
Wizualizacje w terenie - ARCH/08a
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100 ARCH/09
Detal szczeliny dylatacyjnej pionowej - ARCH/10
Detale ocieplenia attyki - ARCH/11
Detale osadzenia klapy dymowej/ wytazu dachowego - ARCH/12
Detale ocieplenia - ARCH/13
Detal potgczenia budynkow - ARCH/14
Montaz balustrad - ARCH/15
Schemat obudowy g-k - ARCH/15a
Pochylnia dla niepetnosprawnych - ARCH/16
Detal schodéw zewnetrznych - ARCH/17
Przekroje nawierzchni zewnetrznych - ARCH/18
Zagospodarowanie terenu - uzbrojenie 1:500 ZAG/01

Zagospodarowanie terenu — projekt utwardzen 1:500 ZAG/02

Plan sytuacyjny - wycinka 1:500 ZAG/03

Plan sytuacyjny - nasadzenia 1:500 ZAG/04
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,
budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt rozbudowy szkoty podstawowej w Bukowcu bedzie obejmowac sale dydaktyczne dla klas I-llI
oraz tacznik. Nowoprojektowana czes¢ bedzie funkcjonowac niezaleznie od reszty istniejgcego budynku.
Projektowany budynek przylega bezposrednio do istniejgcego budynku sali sportowej i jej zaplecza i zostat
potgczony komunikacyjnie z istniejgcym budynkiem szkoty. Budynek Sali sportowe] z zapleczem, ktory
zostat wigczony do opracowania sktada sie z Sali sportowej, szatni dla chtopcéw i dziewczat wraz z
natryskami oraz sanitariatami, magazyndéw, pracowni rewitalizacyjnej, gabinetu pedagoga szkolnego oraz
wentylatorni. W istniejgcym budynku szkoty — sali sportowej zostanie zmieniony sposdb uzytkowania
pomieszczen /22 —pracowni rewitalizacyjnej i 1/23 — gabinetu pedagoga szkolnego na pomieszczenia
magazynowe. Pozostate pomieszczenia pozostajg bez zmian.

W rozbudowywanej czesci na kondygnacji parteru przewidziano: sale dydaktyczne, sanitariaty, jadalnie
wraz z zapleczem kuchennym, sale ruchowg oraz pomieszczenia magazyndw. Na pietrze przewidziano
sanitariaty, sale dydaktyczne, zaplecze nauczycieli, kottownie oraz sale swietlicy.

Przewidziano jedno gtéwne wejscie do czesci rozbudowywanej przez wiatrotap oraz dodatkowe
poprzez komunikacje 1/39. Z uwagi na dtugos¢ czesci dobudowywanej przewidziano dwie klatki
schodowe. Szeroki korytarz zlokalizowany za wiatrotapem bedzie petnit funkcje otwartej szatni. Dla 6 klas
po 24 ucznidw(razem 144 uczniéw) projektuje sie 148 indywidualnych szafek. Zespét sanitariatow bedzie
oddzielny dla chtopcéw, dziewczynek oraz personelu. Na parterze zlokalizowana jedng sale dydaktyczna.
W centralnej czesci budynku znajdowacé sie bedzie sala ruchowa wewnetrzng komunikacjg wraz z
przebieralniami z zespotem sanitariatow dla chtopcéw i dziewczynek oraz oséb niepetnosprawnych. We
wschodniej czesci znajdowac sie bedzie jadalnia wraz z zapleczem. Positki bedg dostarczane przez
zewnetrzng firme w formie cateringu. Na kondygnacji parteru znajdowal sie bedg pomieszczenia
porzadkowe i magazyny. Dwie klatki schodowe prowadzgce na kondygnacje pietra bedg wydzielone
przeciwpozarowo i oddymiane.

Na kondygnacji pietra w s$rodkowej czesci przewidziano korytarz wraz z dwoma strefami
rekreacyjnymi, sanitariatami chtopcow, dziewczynek, personelu, sale dydaktyczne oraz kottowni. Od
strony potudniowej zlokalizowano 5 sal dydaktycznych. W zachodniej czesci znajdowac sie bedzie sala
Swietlicowa. W czesci wschodniej przewidziano pokdj nauczycielski, pomieszczenie socjalne, magazyn,
pomieszczenie socjalne dla woznych, gabinet terapeutyczny, oraz sale dydaktyczne.

Budynek bedzie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych i bedzie wyposazony w winde.

1
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projekt rozbudowy szkoty podstawowej w Bukowcu bedzie obejmowac sale dydaktyczne dla klas I-1lI
oraz tacznik. Nowoprojektowana czes¢ bedzie funkcjonowac niezaleznie od reszty istniejgcego budynku.
Projektowany budynek przylega bezposrednio do istniejgcego budynku sali sportowej i jej zaplecza i zostat
potgczony komunikacyjnie z istniejgcym budynkiem szkoty. Budynek Sali sportowe] z zapleczem, ktéry
zostat wigczony do opracowania sktada sie z Sali sportowej, szatni dla chtopcéw i dziewczat wraz z
natryskami oraz sanitariatami, magazyndéw, pracowni rewitalizacyjnej, gabinetu pedagoga szkolnego oraz
wentylatorni. W istniejgcym budynku szkoty — sali sportowej zostanie zmieniony sposdb uzytkowania
pomieszczen 1/22 —pracowni rewitalizacyjnej i 1/23 — gabinetu pedagoga szkolnego na pomieszczenia
magazynowe. Pozostate pomieszczenia pozostajg bez zmian.

W rozbudowywanej czesci na kondygnacji parteru przewidziano: sale dydaktyczne, sanitariaty, jadalnie
wraz z zapleczem kuchennym, sale ruchowg oraz pomieszczenia magazyndw. Na pietrze przewidziano
sanitariaty, sale dydaktyczne, zaplecze nauczycieli, kottownie oraz sale swietlicy.

Przewidziano jedno gtdéwne wejscie do czesci rozbudowywanej przez wiatrotap oraz dodatkowe

poprzez komunikacje 1/39. Z uwagi na dtugo$¢ czesci dobudowywanej przewidziano dwie klatki
schodowe.
Szeroki korytarz zlokalizowany za wiatrotapem bedzie petnit funkcje otwartej szatni. Dla 6 klas po 24
uczniow(razem 144 ucznidw) projektuje sie 148 indywidualnych szafek. Zespdt sanitariatow bedzie
oddzielny dla chtopcéw, dziewczynek oraz personelu. Na parterze zlokalizowana jedng sale dydaktyczna.
W centralnej czesci budynku znajdowaé sie bedzie sala ruchowa wewnetrzng komunikacjg wraz z
przebieralniami z zespotem sanitariatow dla chtopcéw i dziewczynek oraz oséb niepetnosprawnych. We
wschodniej czesci znajdowac sie bedzie jadalnia wraz z zapleczem. Positki bedg dostarczane przez
zewnetrzng firme w formie cateringu. Na kondygnacji parteru znajdowaé sie bedg pomieszczenia
porzadkowe i magazyny. Dwie klatki schodowe prowadzgce na kondygnacje pietra bedg wydzielone
przeciwpozarowo i oddymiane.

Na kondygnacji pietra w srodkowej czesci przewidziano korytarz wraz z dwoma strefami
rekreacyjnymi, sanitariatami chtopcow, dziewczynek, personelu, sale dydaktyczne oraz kottowni. Od
strony potudniowej zlokalizowano 5 sal dydaktycznych. W zachodniej czesci znajdowac sie bedzie sala
Swietlicowa. W czesci wschodniej przewidziano pokdj nauczycielski, pomieszczenie socjalne, magazyn,
pomieszczenie socjalne dla woznych, gabinet terapeutyczny, oraz sale dydaktyczne.

Budynek bedzie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych i bedzie wyposazony w winde.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
— powierzchnia zabudowy: istniejgca 3892,9 m?
projektowana 1313,20m?
suma 5206,10 m?
— kubatura: istniejgca 6116,67 m3
projektowana 6520,34 m?3
suma 12637,01 m?
— powierzchnia uzytkowa: istniejgca 3711,54m?
—d
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projektowana 2174,75 m?
suma 5886,29 m?
— wysokos¢ 10,49 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 1/2

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot budowlanych zwigzanych z wprowadzanymi zmianami w uktadzie funkcjonalnym obiektu

obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

rozbidrka istniejgcych urzqdzen instalacji elektrycznej- oswietlenia zewnetrznego niezbednych do
wykonania zadania (etapowo),

rozbidrka istniejgcych schodow, pochylni zewnetrznych,

demontaz drzwi (wymiana na drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne)

demontaz okien (etapowo),

demontaz kratek wentylacyjnych,

demontaz rynien spustowych

rozbiorka okapu,

demontaz dachu celem pofqczenia dachu nowoprojektowanego nad {tgcznikiem z czescig
istniejgcg,

demontaz styropianu na istniejgcym budynku w miejscach oddzielenia ppoz ( wymiana na wetne
mineralng)

demontaz ptotkéw sniegowych na czas rozbudowy i montaz po zakoriczeniu prac budowlanych,
demontaz warstw wykoriczeniowych i ocieplenia elewacji w miejscach potgczenia istniejgcego
budynku z budynkiem nowoprojektowanym

demontaz tablicy pamigtkowej (tablice po demontazu nalezy przekazac
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi — do ponownego montazu)

Po demontazu nalezy odtworzyé powierzchnie do stanu niegorszego niz przed rozbudowg

1

wykonanie nowoprojektowanych fundamentdow rozbudowy,
wykonanie nowoprojektowanych scian fundamentowych,
wykonanie izolacji Scian fundamentowych,

wykonanie ocieplenia scian fundamentowych styrodurem,
wykonanie posadzki na gruncie,

murowanie Scian nosnych poszczegdlnych kondygnacji,
wykonanie stupow zelbetowych i trzpieni Zelbetowych,
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— wykonanie belek Zzelbetowych i nadprozy zelbetowych,

— zamurowania istniejgcych, zbednych otwordéw,

— wykonanie schoddw wewnetrznych zelbetowych,

— osadzenie nadproZy w elementach konstrukcyjnych,
— wykonanie komindw wentylacyjnych,

— wykonanie stropodachu,

— montaz okien i drzwi,

— ocieplenie scian zewnetrznych styropianem i wetnq mineralng,

— postawienie nowych scian nosnych — rozbudowa budynku,

— wykonanie robdt fundamentowych zwigzanych z rozbudowg,

— wypefnienie przerwy miedzy istniejgcych budynkiem a projektowanym weitng mineralng i
styropianem,

— montaz fasad aluminiowych,

— wykonanie stropodachu,

— ocieplenie stropodachu styropianem,

— montaz balustrad,

— montaz rynien i rur spustowych,

— montaz osprzetu sanitarnego i elektrycznego,

— wykonanie tynku silikatowo — silikonowego,

— wykonanie obrdbek blacharskich,

— wykonanie instalacji wewnetrznych,

— roboty wykonczeniowe (tynki, posadzki, malowanie),

— wyposazenie budynku,

— wykonanie schoddéw zewnetrznych, pochylni dla niepetnosprawnych,

— prace dotyczqce zagospodarowania terenu wokot budynku,

— inne prace towarzyszqce niezbedne z punktu widzenia norm i sztuki budowlane;.

KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYBURZEN ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, ZALECENIAMI
KONSTRUKTORA ORAZ PRZEPISAMI BHP.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

1
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Zestawienie pomieszczen - Parter -rozbudowa
Numer Nazwa Powierzchnia Wykonczerue Wysokos¢ Kubatura
posadzki
1/01 Wiatrotap 11.71 m? Terakota 3m 35.14 m3
1/02 Dyzurka 17.12 m? Terakota 3m 51.36m3
Pom. administracyjne z
1/03 magazynkiem 27.92 m? Tarket 3m 83.75m3
1/04 Pom. Wicedyrektor 25.96 m? Tarket 3m 77.87 m3
1/05 Toaleta chtopcy 15.99 m? Terakota 2.5m 39.98 m3
1/06 Toaleta dziewczynki 15.67 m? Terakota 2.5m 39.17 m3
1/07 Toaleta personel mezczyzna 8.75 m? Terakota 2.5m 21.89 m3
1/08 Toaleta personel kobieta 7.18 m? Terakota 2.5m 17.94 m3
1/09 Sala dydaktyczna 57.32 m? Tarket 2.5m 143.30 m?
1/10 Zaplecze dla WF-isty 9.49 m? Tarket 2.5m 23.73 m3
1/11 Umywalnia 6.18 m? Terakota 2.5m 15.45 m?3
1/12 Umywalnia 14.09 m? Terakota 3m 42.28 m?
1/13 Przebieralnia dziewczynki 13.75 m? Terakota 3m 41.24 m3
1/14 Przedsionek 4.22 m? Terakota 3m 12.66 m3
1/15 wC 3.67m? Terakota 25m 9.18 m3
Przebieralnia dla
1/16 niepetnosprawnych 4.50 m? Terakota 3m 13.49 m?
WC/umywalnia dla
1/17 niepetnosprawnych 6.39 m? Terakota 3m 19.17 m?
1/18 Komunikacja sali ruchowej 33.74 m? Tarket 3m 101.22 m?
1/19 wC 6.22 m? Terakota 2.5m 15.55 m3
1/20 Przedsionek 4.34 m? Terakota 3m 13.01 m3
1/21 Przebieralnia chtopcy 14.17 m? Terakota 3m 42.52 m3
1/22 Umywalnia 12.30 m? Terakota 3m 36.90 m?
1/23 Sala ruchowa 178.36 m? Tarket 33m 588.60 m3
1/24 Schowek porzadkowy 6.65 m? Terakota 3m 19.96 m3
1/25 Magazynek 16.18 m? Terakota 3m 48.54 m?
1/26 Jadalnia 133.43 m? Tarket 33m 440.31 m3
1/27 Pom. socjalne 9.26 m? Terakota 3m 27.78 m?
1/28 wC 4.12 m? Terakota 25m 10.31m3
1/29 | Miejsce na obudowy termosow 2.66 m? Terakota 3m 7.97 m?
1/30 Zmywalnia 14.57 m? Terakota 33m 48.09 m3
1/31 Wydawalnia 22.03 m? Terakota 33m 72.69 m3
1/32 Komunikacja zaplecza 11.41m? Terakota 3m 34.23 m?
1/33 Magazyn 3.37 m? Terakota 3m 10.12 m3
1/34 WC dla niepetnosprawnych 7.85 m? Terakota 2.5m 19.63 m3
1/35 Klatka schodowa nr 1 31.71 m? Terakota 33m 104.63 m3
1/36 Klatka schodowa nr 2 31.02 m? Terakota 33m 102.36 m3
1/37 Komunikacja 76.74 m? Terakota 3m 230.22 m3
1/38 Komunikacja 146.61 m? Terakota 3m 439.82 m3
1/39 Komunikacja 121.34 m? Terakota 25m 303.34 m3
—d
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Razem powierzchnia: 1137.99 m? Razem kubatura: 3405.41 m?
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIETRA
Zestawienie pomieszczen - Pietro
Numer Nazwa Powierzchnia Wykonczeme Wysokos¢ Kubatura
posadzki
2/01 Sala $wietlicowa 153.83 m? Tarket 3m 461.50 m3
2/02 Sala dydaktyczna 57.32 m? Tarket 3m 171.96 m3
2/03 Sala dydaktyczna 57.32 m? Tarket 3m 171.96 m3
2/04 Sala dydaktyczna 57.32 m? Tarket 3m 171.96 m3
2/05 Sala dydaktyczna 57.32 m? Tarket 3m 171.96 m3
2/06 Sala dydaktyczna 56.91 m? Tarket 3m 170.72 m3
2/07 Gabinet terapeutyczny 40.22 m? Tarket 3m 120.66 m?
2/08 Pom. socjalne dla woznych 11.66 m? Terakota 3m 34.99 m3
2/09 Klatka schodowa nr 1 31.71 m? Terakota 33m 104.63 m3
2/10 Magazyn 11.62 m? Terakota 4m 46.49 m?3
2/10a Serwerownia 6.16 m? Terakota 33m 20.31 m3
2/11 Pom. socjalne 22.33 m? Terakota 3m 66.98 m?
2/12 Pokoj nauczycielski 33.53 m? Tarket 3m 100.58 m?3
2/13 Komunikacja 56.00 m? Tarket 3m 168.01 m3
2/14 Schowek porzgdkowy 6.06 m? Terakota 2.5m 15.16 m3
2/15 Toaleta personel kobieta 4.26 m? Terakota 25m 10.65 m3
2/16 Toaleta personel mezczyzna 5.27 m? Terakota 2.5m 13.17 m?
2/17 Toaleta chtopcy 20.02 m? Terakota 3m 60.05 m?
2/18 Toaleta dziewczynki 17.86 m? Terakota 3m 53.59 m3
2/19 Kottownia 22.39 m? Terakota 33m 73.90 m3
2/20 WC dla niepetnosprawnych 7.85m? Terakota 25m 19.63 m?
2/21 Klatka schodowa nr 2 31.02 m? Terakota 3m 93.05 m?
2/22 Komunikacja 261.39 m? Tarket 3m 784.17 m3
Razem powierzchnia: 1029.37 m? Razem kubatura: 3106.10 m?

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

18. POSADZKA NA GRUNCIE

Podbudowa

Podsypka stanowi podbudowe pod ptyte betonowa. Podsypke nalezy utozy¢ pomiedzy

Scianami fundamentowymi. Podsypke uktada¢ na gruncie oczyszczonym z humusu i wstepnie

wyréwnanym. Poszczegdlne warstwy podsypki doktadnie ubié. Wykonac jg ze zwiru zmieszanego

z piaskiem. Pospotke uktada¢ warstwami grubosci 10 cm i za kazdym razem ubijaé¢ Ostateczna

1
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grubos$¢ podsypki ma wynies¢ 30 cm. Do zageszczania uzyé recznych ubijarek lub zageszczarek

mechanicznych. Zageszczona podsypka musi byé rdwna i tworzy¢ stabilne oparcie dla ptyty
betonowe;j.

Chudy beton
Na podsypce utozy¢ warstwe gestej mieszanki betonowej o grubosci 15 cm . Mieszanke

wykonac z betonu klasy C8/10 (B10). Ze wzgleddéw akustycznych nalezy oddylatowac ptyte od
$cian za pomocy przektadek styropianowych. Przektadki styropianowe o szerokosci 2 ustawié
dookota $cian przed rozpoczeciem betonowania. Ptyte nalezy zazbroic siatkg stalowg dotem i géra
0 oczku 15x15 lub 20x20 wykonanej z drutu o przekroju 8 mm i stali klasy AllIN. Zbrojenie utozy¢
na podkfadkach dystansowych. Beton po roztozeniu nalezy wyréwnaé tatami by jego
powierzchnia byta réwna i gtadka. Po wykonaniu ptyty nalezy odczekaé kilkanascie dni do czasu
zwigzania betonu. W tym czasie nalezy pielegnowac beton, w sezonie letnim pilnowaé by storice
nie wysuszyto betonu. Wigzanie nie moze przebiega¢ zbyt szybko, dlatego ptyte nalezy ostonic
folig badz regularnie zrasza¢ woda.

Izolacja — papa
Na podktadzie z betonu nalezy wykonac izolacje przeciwwodng. Izolacje wykona¢ z 2

warstw papy asfaltowe] klejonej lepikiem do podtoza. Izolacje bitumiczng potaczyé z izolacjg
poziomg scian fundamentowych. Pasy nalezy uktadac z zaktadem i szczelnie taczy¢ ze soba.

Izolacja termiczna

Podtoge na gruncie zabezpieczyé izolacjg termiczng, ktérg stanowié bedzie warstwa
styropianu o grubosci 15 cm i wspodtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK. Ptyty
styropianowe uktada¢ na mijanke, z przesunieciem spoin, ktérych nie nalezy krzyzowaé, tylko
tworzy¢ potfaczenia w ksztatcie litery T.

Folia izolacyjna

Izolacja przeciwwilgociowa ma chroni¢ pomieszczenia parteru przed wilgocig z gruntu.
Izolacje nalezy wykonaé z folii izolacyjnej. Folia powinna mieé grubos¢ co najmniej 1 mm.

Wylewka betonowa

Po wykonaniu izolacji nalezy wykonaé¢ warstwe z betonu podktadowego pod wykonanie
posadzki. Warstwe wykonaé na wczesniej utozong folie budowlang. Rozprowadzi¢ zaprawe
cementowg grubosci 8 cm. Mieszanke takg stanowi kompozycja cementu portlandzkiego i piasku
w proporcji 1:3. Dodatkowo zazbroic siatkg siatkg stalowg dotem i gérg o oczku 15x15 lub 20x20
wykonanej z drutu o przekroju 8 mm i stali klasy AllIN. Zbrojenie utozy¢ na podktadkach
dystansowych. Wylewke wykonaé pomiedzy listwami prowadzgcymi, a nastepnie zatrzeé i

———1d
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wygtadzi¢ za pomocg metalowych tat. Po wykonaniu wylewki cementowej nalezy poddac ja

pielegnacji, poprzez podlewanie wodg przez okres 7-10 dni. Przy wysokich temperaturach
otoczenia zaleca sie pielegnacje prze okres 10-12 dni.

Projektowane wykoriczenie posadzek wewnetrznych:

1. TARKET- WYKLADZINY PODtOGOWE Z PCW,  ANTYPOSLIZGOWOSC R9, ANTYSTATYCZNE,
NASIAKLIWOSC WODNA <0,1%, , GRUBOSC MIN. 2MM, KLASA SCIERALNOSCI MIN.III

2. TERAKOTA-(NIEPOLEROWANA)o wym.30X30cm, ANTYPOSLIZGOWOSC R10, NASIAKLIWOSC WODNA
<0,1%, FUGI SZEROKOSCI 3mm, KOLOR 9006 LUB ZBLIZONY, GRUBOSC PLYTKI min.0,9cm, KLASA
SCIERALNOSCI V

Wykonanie posadzek:

Podtoze betonowe pod ptytki nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ i umy¢ za pomocag odkurzacza,
roztworu alkalicznego i wody. Nastepnie nalezy natozy¢ 1-2 warstwy emulsji do gruntowania. Prace
rozpocza¢ od probnego utozenia ptytek, czyli ,, na sucho”. Uktadanie rozpocza¢ od $ciany znajdujgcej sie
najdalej od wyjscia. Ptytki uktada¢ wedtug dwadch, biegngcych prostopadle do siebie paséw. Przy uzyciu
sznura pomiarowego wykonac prostopadte linie, wzdtuz ktérych uktadane beda ptytki. Linie powinny sie
przecig¢ na Srodku pomieszczenia. Na przygotowanej powierzchni nalezy utozy¢ zaprawe klejowa.
Wykonac to za pomocy szpachli o grubosci wskazanej przez producenta do danej zaprawy (najczesciej od
0,5 do 1,0 cm). Aby zachowac¢ réwna odlegtos¢ miedzy ptytkami nalezy uzy¢ krzyzykéw dystansowych.

Jednorazowo klejem pokrywaé powierzchnie nie wiekszg niz 1m2. Utozony fragment delikatnie
docisng¢ za pomocg gumowego miotka. Jezeli kleju jest za duzo, nalezy zdjgé ptytke i dodac lub usungc
odpowiednig ilos¢ kleju, a nastepnie powtdrzyé czynnosc. Po utozeniu dwdch réwnolegtych rzedéw nalezy
rozpocza¢ uktadanie prostopadtego. Podczas wykonywania prac nalezy kontrolowac poziom przy uzyciu
poziomicy. Zanim klej przyschnie, spomiedzy szczelin miedzy ptytkami nalezy usungé nadmiar kleju i
krzyzyki dystansowe. Jezeli na powierzchni ptytki zostaty resztki kleju rowniez nalezy je usungc za pomocg
za pomocy skrobaka. Przycinajgc ptytki nalezy stosowa¢ maszynke do ciecia. Dopasowujgc ptytki
ostatniego rzedu nalezy zachowac¢ dylatacje pomiedzy Sciang a ptytkami. Po utozeniu ptytek i uptywie
okoto 12 godzin, nalezy wypetni¢ spoiny fuga. Przestrzenie w ktére naktadana bedzie fuga muszg by¢
dobrze oczyszczone za pomoca Scierki. Zaprawe do fugowania rozprowadzaé partiami na powierzchni 1m?
, ukos$nie w stosunku do potozenia spoin. Zaprawe rozprowadzi¢ przy uzyciu gumowego Sciggacza. Zaprawe
rozprowadza¢ dopdki nie wypetni spoin i nanosi¢ jedynie na spoiny pomiedzy ptytkami, nigdy pomiedzy
ptytkami a sciang. W celu ukrycia dylatacji zastosowad listwy przypodtogowe lub ceramiczne cokoliki.
Przytwierdzi¢ je na kleju lub zamontowac za pomocy kotkéw rozporowych. Na Scianach wykonac¢ cokét
10cm z ptytek gresowych.

19. OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Nalezy wykonaé¢ nowg izolacje poziomg, pionowg oraz ocieplenie scian fundamentowych, od poziomu
gruntu do gérnego poziomu taw fundamentowych, w kolejnosci:

— $rodek gruntujacy,

— hydroizolacja,

1
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— klej do ptyt ocieplajacych,

— styrodur gr. 15 cm,
— folia kubetkowa.
Srodek gruntujgcy

Przed natozeniem preparatu nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Podtoze powinno
by¢ niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw, czyste, suche lub matowo
wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw, mleczka cementowego, resztek
zaprawy i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnos$é. Podtoze nalezy zagruntowal rozciericzony
preparatem, w proporcji 1:1 z wodg. Doktadnie wymieszang mase nalezy natozy¢ na izolowang
powierzchnie pedzlem, szczotkg dekarskg lub paca.

Dane techniczne srodka gruntujgcego:

— sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych,

— czas tworzenia powfoki: < 6 godzin,

— wytrzymato$¢ na oderwanie: 2 kPa ( potgczenie beton/styropian),

— zawarto$¢ wody w masie: do 60%,

— wymagana grubos$¢ warstwy przy izolacji przeciwwilgociowej : 1mm suchej pozostatosci,
— odpornos¢ na deszcz: po 6 godzinach,

— temperatura stosowania : od+5°C do +25°C

— zgodnosc¢ z normg PN:B:24000:1997

— zuzycie 0,2 kg/m>.

Hydroizolacja pionowa i pozioma

Na warstwe gruntu nalezy zastosowac hydroizolacje — dwusktadnikowa, grubowarstwowg mase
asfaltowa modyfikowang polimerami PMBC do izolacji wodochronnej elementéw stykajacych sie z
gruntem.

Preparat nalezy zastosowac na suche lub lekko wilgotne podtoze, wilgotne podtoze wydtuza czas
wigzania. Preparat w stanie proszkowym nalezy wsypac¢ do sktadnika ptynnego i zamiesza¢ ok. 1 minuty,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Rozrobiong mase mozna obrabia¢ ok. 90min. Krawedzie
zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowac) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc fasety (
wyokraglenia) o promieniu ok. 2cm.

Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosié
kolejne. Powtoke nalezy nanosi¢ od strony Sciany narazonej na dziatanie wody, by unikngé negatywnego
cisnienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw
atmosferycznych i silnego nastonecznienia. Nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacji grubosci 4mm oraz
wyprowadzi¢ okoto 10 cm ponad miejsce styku warstw ociepleniowych Sciany w gruncie i Sciany powyzej
gruntu.

Dane techniczne hydroizolacji:

— Sktad: sktadnik ptynny — wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkdw uszlachetniajgcych;
sktadnik sypki modyfikowane cementy

— Proporcja mieszania :sktadnik ptynny 100:38 sktadnik sypki

1
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— Czas zuzycia wymieszanych sktadnikéw: ok.90 minut

— Czas tworzenia powtoki €4 godzin — dla grubosci warstwy ok. 1mm
— Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw ok.5 godzin

— Odpornos¢ na deszcz: po ok. 2 godzinach

— Zasypywanie wykopu: po 2 dobach

—  Przyczepnosc¢ koricowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa

— Odpornosé na wode pod cisnieniem :0,8 MPa

—  Gestosé objetosciowa ski.B: od 0,9 do 1,1 g/cm3

— Zawartos¢ wody w masie — sktadnik A : nie wiecej niz 45%

— Wodoodpornos¢ : spetniajgcy wymagania

— Elastycznos¢ w niskich temperaturach : spetniajgcy wymagania

— Stabilnos¢ wymiaréw w podwyzszonej temperaturze: spetniajgcy wymagania
— Reakcja na ogien : klasa F

— Wodoszczelnosé: W2B

— Odpornos¢ na sciskanie : C2B

— Temperatura stosowania : od +5°C do +25°C

— Zuzycie :5,2 kg/m?na 4 mm grubosci warstwy

Klej do ptyt ocieplajgcych

Podtoze pod naktadanie kleju do ptyt ocieplajagcych powinno by¢ nosne, réwne, wolne od rakow i
rozwartych rys.

Klej stanowi dyspersyjny lepik asfaltowy. Na montazowe strony ptyt ocieplajgcych nalezy natozy¢ 8-10
plackéw wielkosci dtoni z masy. Od momentu przytozenia do izolowanej powierzchni musi uptyna¢ ok.20
min( przy temperaturze +23°C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza. Wyisze temperatury i nizsza
wilgotnos¢ powietrza przyspieszajg, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotnos¢ powietrza opdzniajg czas
obrébki i przebieg schniecia). Ptyty termoizolacyjne opierac¢ na odsadzce tawy fundamentowej, a jesli jest
to mozliwe podeprzeé je podczas wigzania.

Dane techniczne kleju do ptyt ocieplajacych:
— skfad : wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych,
— zawartos¢ wody w masie: nie wiecej niz 60%
— zdolnosc rozcieczania masy wodg : nie mniej niz 200%
— sptywnosé powtoki w pozycji pionowej w czasie 5 h w temperaturze 100°C: brak sptywania
— czas tworzenia powtoki : nie pdzniej niz 6h
— wytrzymatos¢ na odrywanie potaczenia beton — styropian : nie mniej niz 200/160 kPa
— temperatura stosowania : od +10°C do +25°C
— zuzycie 0,8-1,3 kg/m?

1
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Wykonanie ocieplenia z ptyt ocieplajgcych

Jako izolacje termiczng nalezy zastosowac ptyty termoizolacyjne ze styroduru EPS grubosci 15 cm i
wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK. Ocieplenie projektuje sie na catej wysokosci $ciany
fundamentowe] znajdujacej sie w gruncie, tylko na Scianach zewnetrznych budynku. Podtoze pod ptyty
musi byé réwne i czyste. Zastosowac izolacje styrodurowg w postaci ptyt o wymiarach 50x100cm.Po
naniesieniu kleju nalezy docisng¢ w miare mozliwosci na catej ich powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na poprawne utozenie i docis$niecie ptyt znajdujacych sie na rogach i zagieciach budynku. Ptyty
nalezy uktadaé pionowo tak aby stykaty sie w uktadzie mijankowym z przesunieciem potowy dfugosci ptyty.
Ptyty mogg by¢ docinane standardowymi narzedziami budowlanymi jak pita czy ndéz. W tej czesci
fundamentu nie nalezy stosowa¢ mocowania mechanicznego, poniewaz nastepuje uszkodzenie powtoki
hydroizolacyjnej.

Uwaga! Prace ociepleniowe wykonywa¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Nie przeprowadzac przy silnym
wietrze, duzej wilgotnosci wzglednej powietrza oraz unika¢ silnego nastonecznienia.

Folia kubetkowa

Na warstwe styroduru nalezy utozy¢ izolacje z folii kubetkowej wyprowadzajac jg 5 cm ponad miejsce
styku izolacji znajdujgcej sie ponizej gruntu (styrodur gr. 10 cm) oraz izolacjg Sciany ponad gruntem (
styropian gr. 15cm). Folie stosowac¢ w rolkach 1,5 m x 20 mb. Utozy¢ wyttoczeniami skierowanymi w
strone Sciany fundamentowej. Dzieki temu folia oddziela grunt od $ciany zas pustka powietrzna umozliwia
jej wentylowanie. Folie mocowac do podtoza za pomocg gwozdzi lub kotkdw. Pod mechaniczne mocowanie
nalezy zastosowa¢ podktadki uszczelniajace. Miejscami, w ktorych nalezy zamocowac folie sg wyttoczenia

bezposrednio przylegajgce do Sciany. Arkusze tgczy¢ na zaktad 20-30 cm.

3

Folia kubelkowa

W celu zabezpieczenia przed odklejeniem sie folii od $ciany, osunieciem w dét czy rozszczelnieniem
izolacji, nalezy jg zamocowac za pomocg aluminiowej listwy dociskowej. Profil nalezy mocowaé do Sciany
W pozycji poziomej, uzywajgc odpowiednich do rodzaju podtoza tgcznikdw mocujgcych. taczniki mocowaé,
korzystajagc z owalnych otworéw o wymiarach 5 x 8mm zlokalizowanych naprzemiennie w dwdch
poziomach. Listwe nalezy zamocowac do Sciany w sposdb trwaty, aby na catej dtugosci stykata sie ze Sciang
i jednoczesnie dociskata folie do podtoza. Poszczegdlne profile taczy¢ ze sobg za pomocy systemowych

1
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tacznikdw aluminiowych, wsuwajac w nie koncéwki sasiednich listew. Podobnie wykonczy¢ zamocowania

na narozach wklestych i wypuktych scian, korzystajgc z systemowych naroznikéw. Do uszczelnienia nalezy
uzy¢ systemowego, trwale elastycznego, odpornego na promienie UV uszczelniacza.

Dane techniczne profilu:

—  dtugosé 2000 mm

—  wysokos¢ 40 mm

— grubos¢ 1,0 mm

— ciezar ok. 230 g( 0,115kg/m.b.)
—  rozstaw otworéw 320 mm

—  wymiary otworédw 5x8 mm

—  kolor naturalnie aluminium

20. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ocieplenie/Docieplenie $cian zewnetrznych

Przed planowym ociepleniem budynku nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

— naprawa wszelkich peknie¢ scian i gtebokich zarysowan;

— odbicie ,luznych” tynkéw gtebokich i wypetnienie ubytkdéw;

— demontaz istniejgcych podokiennikdw wraz z obrébkami blacharskimi;
— demontaz wszelkich elementdw znajdujacych sie na elewacji;

— zagruntowanie podtoza pod ocieplenie (zgodnie z technologig).

WSszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm i
aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty higieniczne. Powinny by¢ dostarczone i przechowywane
w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

— ptyty styropianowe — w ptytach o wymiarach 100x50 cm o grubosci wskazanej w dokumentacji,
niepalna, sezonowana co najmniej 2 miesiace;

— masa klejaca - jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiania bezposrednio przed uzyciem czysta
wodg. Spoiwem masy jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem ok. 3 % wapna. Masa klejgca nie
powinna zawiera¢ kleju lateksowego powodujgcego wykwity na tynku i nadawac sie do klejenia
kazdego podtoza;

— kotki mocujgce — systemowe. Nalezy zastosowac tgczniki z grupy tacznikdw przeznaczonych do
styropianu o odpowiedniej dtugosci i sztywnosci oraz dostosowac do istniejgcego podtoza;

— siatka - z wiékna szklanego zaimpregnowana dyspersjg tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie
powinna wykazywaé poprzecznego sfalowania.

— masa tynkarska (wg opisu).

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac
oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno byé nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok

i?tyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
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chemicznej). Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,

niezwigzane czastki muru), nalezy usungé. Nierdwnosci i ubytki podtoza nalezy odpowiednio wczesniej
wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podtoze chtonne zagruntowaé. Przed przystgpieniem do
przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Préba ta
polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek ptyt termoizolacyjnych (o wym.
10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosno$¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy
rozerwanie nastepuje w warstwie ptyt. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza,
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowad
preparatem gteboko penetrujgcym, zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego wyschnieciu wykonac¢
ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt termoizolacyjnych nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza
tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko
obnizajg efekt koricowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatos¢ mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu.
W przypadku wystepowania niewielkich (do 3cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nieréwnosci za pomocga zaprawy wyréwnawczo-murarskiej. Przy
czym jednorazowo mozna naktadac te zaprawe warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze
nierownosci (ponad 3cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci ptyt izolacyjnych. W
uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamietaé¢ o
koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt. Powtoki stabo
zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podtoza trzeba usungé. Po sprawdzeniu i
przygotowaniu S$cian oraz zdjeciu obrdbek blacharskich mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych.

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6
probkach site wyrywajacg taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach iaprobatach
technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby isposobu rozmieszczenia, a
przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikdw.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadaé na ptycie metodg "pasmowo-punktowg" czyli na
obrzezach pasami o szerokosci 3-6cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o $rednicy okofo 8-10cm.
Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50x 100cm to na Srodkowej jej
czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejagca powinna
pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm. Po
natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli
zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungc. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W
przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejagca ze $ciany, po czym
natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty termoizolacyjne nalezy przyklejac
w uktadzie poziomym dfuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych min. 15

cm.
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termoizolacyjna plyta styropianowa

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podtoza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych. Do
mocowania ptyt styropianowych do podtoza najczesciej stosuje sie tgczniki z trzpieniem plastikowym. Przy
czym, montaz tgcznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. iwilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy
wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikdw mozna rozpoczgé dopiero po min. 48 h od
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych. Przy mocowaniu fgcznikdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowa ptaszczyzne talerzyka zlicem warstwy
termoizolacji.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt termoizolacyjnych musi by¢ réwna iciggta. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt termoizolacyjnych do podtoza nalezy
catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem Sciernym. Réwne podtoze
jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocga zaprawy klejace;j.
Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢
siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy mozina wykorzystaé pace zebatg o wymiarach zebdéw
10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopié¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata
ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadaé(w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnieta
warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm)
celem catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubosé¢ warstwy zbrojonej powinna
wynosi¢ od 3 do 5mm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otwordéw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych
$cian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku sg narazone na
uderzenia, to podwadjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast
gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2m od
poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg
w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien
szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

———
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Miejsca potgczern docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi

i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad:
uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do
peknie¢ i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réinych materiatéw. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac
trwatos$¢ catego uktadu dociepleniowego.

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejaé masg klejacg do ptyt termoizolacyjnych i dopiero wodwczas
tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm na S$ciane przylegta z kazdej
strony naroznika. Przy otworach okiennych wykona¢ wegarki celem uszczelnienia. Cwieréwatki ostaniajgce
styki osScieznic z osciezami nalezy usung¢ i catg powierzchnie oscieznicy doktadnie oczysci¢ z kurzu,
tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy.
Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty termoizolacyjne, ktére
powinny byc¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie s$ciany przylegaty dokfadnie do ptyt
termoizolacyjnych ocieplajgcych oscieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy
oscieznicy $cigé ukosnie ptyty. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na ptytach odcinek tkaniny przyklejonej na
osciezu a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na bokach podokienniki powinny
by¢ wtozone w profil odprowadzajacy, ktéry z kolei jest osadzony w tasmie uszczelniajgcej. Warstwe
ocieplajaca z ptyt ze styropianu nalezy zakonczy¢ na poziomie terenu wokdt budynku. Dolne krawedzie
ptyt ze styropianu nalezy wzmocni¢ przez naklejanie katownikédw wzmacniajgcych oraz tkaniny zbrojacej,
ktdrg nalezy wywingé na powierzchnie ptyt oraz okoto 10 cm na $ciane zewnetrzng ponizej poziomu
gruntu a nastepnie przyklei¢ ptyty na scianie zewnetrznej ponizej poziomu gruntu. Przyklejajac druga
warstwe tkaniny zbrojgcej na $cianie parterowej nalezy jg przedtuzyé na ptyte styropianowg przyklejong
na Scianie zewnetrznej ponizej poziomu terenu oraz na nieocieplony mur ponizej poziomu terenu okoto
10 cm ponizej ptyty termoizolacyjnej. Na gteboko$¢ 50 cm ponizej ptaszczyzny stropu nad piwnicg nalezy
przymocowaé¢ do muru profil prowadzacy z blachy stalowej ocynkowanej, nastepnie przyklei¢ ptyty
termoizolacyjne i wykonac wyprawe tynkarska wzmocniong dwiema warstwami tkaniny zbrojace;j.

Uwaga! Nalezy ociepli¢ oscieza okien i drzwi styropianem gr. 3cm.
21. SCIANY

Sciany wewnetrzne murowane 24cm (K1 25x12x6,5 kl.10). na petng wysoko$¢ pomieszczenia zbrojona
pretami stalowymi w pionie i poziomie co 3 wysokosci cegty.

Sciany dziatowe gr. 24cm, 18cm, 12c¢, z bloczkdw z betonu komérkowego biatego klasy 600 na zaprawie
cementowej na petng wysoko$¢ pomieszczenia z zachowaniem dylatacji od stropu min. 4cm. Powstatg
szczeline nalezy wypetni¢ masg uszczelniajgcy z elastycznego materiatu.

Sciany dziatowe miedzy ustepami do petnej wysokosci.

Wznoszenie $cian dziatowych przebiega w ten sam sposéb i przy uzyciu tych samych narzedzi co
murowanie $cian nosnych. Nalezy uzy¢ bloczkdw na pidro i wpust. Murowanie rozpoczgé¢ od wyznaczenia
linii przebiegu Sciany. Nastepnie nalezy wypoziomowa¢ dolng warstwe. Pierwszg warstwe bloczkéw utozy¢
na cienkiej spoinie. Potgczenie $cian dziatowych z nosnymi wykona¢ za pomocg tgcznikdw systemowych.
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Na etapie murowania Scian nosnych wmurowaé¢ w $ciany nos$ne kotwy w co drugg lub trzecig spoine.
Scianek dziatowych nie nalezy murowa¢ na styk ze stropem. Nalezy zostawié¢ szczeline o szerokosci ok. 10-
30 mm. Szczeline wypetni¢ pianka montazowa, dzieki temu ugiecia stropdw nie spowodujg peknie¢ scian
dziatowych.

Sciany dziatowe taczy¢ ze $cianami nosnymi za pomocg katownikdw stalowych badz profilu stalowego

a)
L ;
- katowniki profil
stalowe stalowy
bloczki z betonu |
komérkowy \,\ 3
o

Pofaczenie scian dziatowych z betonu komdrkowego z nosnymi za pomocg katownikéw metalowych
badz za pomoca profili o przekroju U.

22. SUFITY

Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach, w palarni w kolorze szarym, zastosowac
farby wysoce zmywalne. W ciggach komunikacyjnych, klatach schodowych do petnej wysokosci i
pomieszczeniach porzagdkowych malowanie farbg lateksowa.

Z uwagi na konieczno$¢ ,,ukrycia” instalacji sanitarnych i elektrycznych projektuje sie wykonanie
sufitdw podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach. Wyjatkiem sg pomieszczenia klatek schodowych,
sala ruchowa, jadalnia, wydawalnia i zmywalnia — brak sufitu podwieszanego, sufit tynkowane cem.-wap.
W pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych nalezy wykona¢ obudowy g-k wentylacji mechanicznej,
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Sufity podwieszane systemowe na podkonstrukcji stalowej oraz na zdanej wysokosci od poziomu
wykonczonej posadzki, zgodnie z rysunkiem architektury.

Sufity podwieszane sktadajg sie z krzyzowej metalowej konstrukcji nosnej, oraz jednostronnie
montowanej oktadziny jednowarstwowej lub wielowarstwowe] z ptyt gipsowo-kartonowych/ ptyt

1
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akustycznych. System dobrac sie do okreslonych parametréw uzytkowych, klasy odpornosci ogniowej,
izolacyjnosci akustycznej oraz wysokosci.

Sufit podwieszany — parametry:

krawedz typu A

Sufit podwieszany na konstrukcji T-24/38 wykonany jest z:
- ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 8 mm o wymiarze modularnym 600 x 600 mm, oparcie ptyt na 4
krawedziach rusztu (el. nr 1),
- ruszt sufitu podwieszanego z profili zimno gietych, wykonanych z blachy stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie, w skfad ktérego wchodza:
- profile gtéwne nosne T24/38 o dt. 3600 mm tgczone na zatrzask w rozstawie co 1200 mm (el. nr

2),

- profile poprzeczne dtugie Rigips Quick-Lock T24/38 o dtugosci 1200 mm i rozstawie co 600 mm
(el. nr 3),

- profile poprzeczne krétkie Rigips Quick-Lock T24/38 o dtugosci 600 mm i rozstawie co 600 mm
(el. nr 4),

- profile przyscienne Rigips Quick-Lock katowe lub schodkowe mocowane do Scian stalowymi
kotkami rozpreznymi w rozstawie co 500 mm (el. nr 5).

Ruszt sufitu mocowany jest do stropu przy pomocy wieszakéw stalowych z oczkiem (el. nr 7A) z
elementem rozpreznym (el. nr 6A) lub wieszakéw stalowych z oczkiem i hakiem (el. nr 7A i 7B) z podwdjng
stalowg sprezyng wieszakowg (el. nr 6B) potgczonych z nosnymi profilami gtéwnymi rusztu. Wieszaki

1
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mocowane sg w rozstawie max. 1200 x 1200 mm do stropu przy pomocy stalowych kotew rozpreznych

lub dybli. No$nosc¢ konstrukcji T24/38 wynosi 12 kg/m2 dla wymagan wedtug normy PNEN 13964.

Klasa materiatowa sufitdw pod wzgledem ochrony ppoz. — A1 wg EN 13501-1. WSszystkie sufity
systemowe muszg umozliwiaé ewentualny demontaz. W zakresie odpornosci na wilgo¢ i stabilnosci
wymiarowej ptyty powinny by¢ stabilne wymiarowo nawet do 100 % wilgotnosci wzglednej powietrza.
Sufity projektuje sie w kolorze biatym, zgdany wspodtczynnik rozproszenia Swiatta odbitego powinien
wynosi¢ nie mniej niz 85 %.

UWAGA: Montaz wieszakéw do stropu do belek no$nych.

Dylatacje
Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtdrzone w konstrukcji sufitu podwieszonego. W

przypadku wymiaréw konstrukcji sufitu wiekszych niz. 15 m lub znacznie zwezajgcych sie powierzchniach
sufitu (np.: z powodu uskokéw w Scianach) nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. W miejscach stykow ptyt
gipsowych z innymi elementami budowli, szczegdlnie ze stupami lub elementami znacznie obcigzonymi
termicznie np. wbudowanymi oprawami oswietleniowymi, nalezy wykonac dylatacje, np.: szczeline
pozorna.

Izolacyjnos¢ akustyczna:

Nalezy unika¢ powstawania nieszczelnosci.

23. KABINY SYSTEMOWE

W toaletach nalezy wykona¢ zabudowe ustepdéw z ptyt HPL. Wysokos¢ Scian kabiny min. 2m z
przeswitem 15cm nad podtogg. Wszystkie drzwi kabin otwierane na zewnatrz. Wymiary drzwi zgodnie z
rzutem architektonicznym.

24. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi do klatek schodowych oraz na korytarzach przeciwpozarowe dymoszczelne. Szyb diwigu z
drzwiami o odpornosci ogniowej EI60. Wspdtczynnik przenikania drzwi zewnetrznych nie wiecej niz U= 1,3
W/mK.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen ptytowe. Do pomieszczen tazienek ptytowe z otworami ponizej
umozliwiajgce dostep powietrza.

Grubosc skrzydta nie moze zawezac sSwiatta przejscia.

Okucia

Klamki do drzwi petnych ze stali nierdzewnej,

Zamki — system musi by¢ zgodny z PN lub swiadectwo dopuszczenia ITB,

Samozamykacze stalowe w kolorze aluminium, typu gérnego, slizgowego lub nozycowego, dobrane do
typu drzwi,

Odboje drzwiowe — stal nierdzewna, kauczuk/guma,

1
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Zamki i zawiasy — systemowe posiadajgce atesty PN, CE, ITB. Szyldy normowe i ostrzegawcze —
umieszczaé wg. PN. min.: wyjscie ewakuacyjne, gasnica, zakaz wstepu etc.
System zabezpieczen w obrebie lokalu wg. opracowania czesci elektrycznej.

Uwaga! Wszystkie drzwi w systemie bezprogowym.

Drzwi przeciwpozarowe
Drzwi przeciwpozarowe z ognioodpornej ptyty widrowej stanowigcej wypetnienie oraz ramy

drewnianej. Poszycie skrzydta stanowi ptyta HDF 3mm oraz okleina naturalna 0,8mm. Proponowane
zastosowanie do pomieszczen WC, biurowych i innych gdzie wymagane jest zastosowania drzwi

przeciwpozarowych.

Przekréj poziomy
drzwi przeciwpozarowych EI60
bezprzylgowych ptaskich z oscieznica stata

Oscieznica stata
55x120mm
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|
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Uszczelki peczniejgce p.poz
Promaseal LFC SK 10x2mm

Uszczelka akustyczna
Deventer SP7612

120
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]
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Plyta p.poz HALSPAN 54mm

TECTUS TE 540 3D
Plyta SKLEJKA 4mm + okleina naturalna 0,6mm

Drzwi przeciwpozarowe aluminiowe

Rama skrzydfa i oscieznica wykonana z trzykomorowych profili aluminiowych o gtebokosci 78mm,
malowanych proszkowo. Wypetnienie skrzydta przeciwpozarowa szyba pojedyncza, przeciwpozarowy
pakiet szybowy lub przeciwpozarowy panel malowany proszkowo. Pofgczenie ramy i wypetnienia drzwi
zapewni¢ poprzez uszczelki i listwy przyszybowe. Przekfadki termiczne zastosowane w profilach skrzydta i
oscieznicy zapewniajg niski wspodtczynnik przenikania ciepta. Za odpornos¢ ogniowg konstrukgcji
odpowiadajg elementy izolacji ogniowej GKF stanowigce wypetnienie komar profili oraz stalowe akcesoria
i faczniki. Grubos¢ wypetnien od 6 mm do 49 mm. Drzwi dymoszczelne wyposazy¢é dodatkowo w

automatyczng uszczelke opadajaca.
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Szkio ognioodporne pojedyncze lub zespolone o grubosci do
49mm

Akcesoria stalowe i taSmy peczniejace zabezpieczajgce
konstrukcje przed skutkami wysokiej temperatury

Wypetnienie ogniochronne typu GKF wewnatrz profili,
pozwalajace na osiggniecie klas od El 30 do El 60

profilowa przektadka termiczna zapewniajaca odpowiednig
ochrone przed utratg ciepta (U, od 1,6 W/m?K)

Rézne rozwiazania uszczelnienia dolnego drzwi: z progiem |
bez progu, pozwalajace uzyska¢ klase dymoszczelnosci S _, S,

Drzwi wewnetrzne ptytowe

Rama skrzydta wykonana z drewna iglastego, wypetniona wktadem stabilizujgcym "plaster
miodu”. Rama z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF.

Uwaga ! Swiatto przejécia miedzy o$cieznicami winno wynosi¢ 90cm nie mniej!

Nowe drzwi powinny by¢ mniejsze od zewnetrznych wymiaréw osciezy o 1-1,5 cm z kazdej strony.
Przed przystgpieniem do montazu drzwi, nalezy dokfadnie oczysci¢ otwor w ktérym bedg montowane. W
oczyszczony otwdr wstawiamy nowg oscieznice i blokujemy jg we wifasciwym potozeniu za pomoca
drewnianych klindw. Oscieznice montujemy w potowie grubosci $ciany. Poziom nadproza okresli¢ za
pomocg poziomicy, dobijajgc lub poluzowujac kliny do odpowiedniego ustawienia, zachowujac katy proste
miedzy stupami pionowymi osScieznicy a nadprozem. Klinbw nie nalezy wbija¢ zbyt mocno by nie
zdeformowac elementdw oscieznicy. W stupie zawiasowym oscieznicy wywierci¢ otwory montazowe o
grubosci odpowiadajgcej zastosowanym kotkom. Przez otwory nawierci¢ od strony zawiaséw otwory w
Scianie na gtebokos¢ dostosowang do diugosci kotkdw( jak na rysunku ponizej). W $cianach z betonu
komoérkowego zalecana dtugosc¢ to 15 cm.

Po whbiciu kotkéw, delikatnie dokrecié¢ Sruby, jednoczesnie kontrolujgc pion na stupie oscieznicy. Po
zamontowaniu oscieznicy, nalezy zdjg¢ skrzydto drzwi. Po zdjeciu skrzydta nalezy zamontowac¢ drugi stup
oscieznicy w ten sam sposéb. Oscieznice montujemy przy pomocy pianki poliuretanowej montazowej,
uprzednio zwilzajgc powierzchnie Sciany wodg co poprawi przyczepnos$é pianki. Piankg montazowg
wypetnic szczeline pomiedzy oscieznicg a $ciang. Po catkowitym zastygnieciu nadmiar pianki odcig¢ nozem.
Nastepnie wypetni¢ piankg puste miejsca po usunietych klinach. Miejsca po kotkach zamaskowad
zaslepkami oraz zamontowac listwy wykonczeniowe.

Uwaga! Drzwi osadzi¢ wraz z niezbednym osprzetem.
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25. TYNKI

—tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wykoriczony gtadzig szpachlowa gipsowa;
— tynk gipsowy gr.1,5m zbrojony siatkg (strop miedzykondygnacyjny)

Podtoze przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé. Nalezy zastosowac grunt przeznaczony do danego
typu Scian. Nie stosowac gruntdw uniwersalnych, poniewaz mogg zmniejszy¢ paro przepuszczalnos$é Scian.
Wilgotnosé tynkowanej powierzchni nie moze przekracza¢ 4%, nie nalezy tynkowaé podtozy silnie
ogrzanych, nie tynkowac przy temperaturze ponizej -5°C i powyzej +25°C

Do tynkowania nalezy uzyé tynku cementowo- wapiennego kategorii 3 , tynk gipsowy kategorii co
najmiej 4. Nalezy uzy¢ gotowego tynku cementowo- wapiennego o uziarnieniu 0,7 mm. Pierwszym
etapem tynkowania jest szpryc. Nalezy go wykonaé po wyschnieciu srodka gruntujgcego. Szpryc nie moze
by¢ przewodniony, czyli zbyt rzadki i musi by¢ natozony réwnomiernie na catej powierzchni, pokrywajac jg
w okoto 80%. Powierzchnia obrzutki powinna by¢ odpowiednio porowata, aby nadata przyczepnos¢
wiasciwej warstwie tynku. Czas schniecia obrzutki wynosi ok.48h (uzalezniony jest od podioza i
temperatury).

Nie nalezy naktada¢ tynku w zbyt cienkich warstwach - minimalna dopuszczalna grubos¢ tynku
maszynowego to 8 mm, a naktadanego recznie - 5 mm. Natomiast maksymalna grubosc¢ tynku na $cianach
nie moze przekroczyé 25 mm, a na stropach - 15 mm. Na starannie wymurowanych gtadkich i réwnych
podtozach mozna nanosic tynki cienkowarstwowe (o grubosci od 3 mm).

Wykonujac tynkowanie maszynowo, nalezy na maszynie ustawic¢ gestos¢ materiatu, w zaleznosci od
gruboéci warstwy. Srednia grubo$é tynku jednowarstwowego powinna wynosi¢ 15mm. Przy naktadaniu
tynku recznie nalezy pamieta¢ by ktasé zaprawe od géry do dotu. Po narzuceniu materiatu nalezy $ciggnac
g0 za pomoca faty H, nastepnie nalezy dorzuci¢ brakujacy materiat i ponownie wyréwnaé. Po wyschnieciu
tynku nalezy skontrolowac powierzchnie poziomicg. W kolejnym etapie nalezy wykonaé obrdbke, czyli
tzw. trapezowanie. Nalezy wykona¢ dopiero nastepnego dnia, gdy materiat jest na tyle suchy, ale jeszcze
nie twardy, ze mozna go swobodnie obrabia¢ tatg trapezows., uzyskujgc rdwnomierne podfoze do
zacierania. Do zacierania nalezy uzy¢ pacy poliuretanowej lub styropianowej, bgdz pace z ggbka.

Uwaga! Tykéw cementowych po wykonaniu nie nalezy wietrzy¢ przez okoto 30 dni, aby prawidtowo
dojrzaty , w innym wypadku moga powstac¢ mikropekniecia.

Wykonanie lamperii bezposrednio na powierzchni $ciany nalezy rozpoczag¢ od doktadnego

przygotowania podfoza. Oczyscic je ze stabo przyczepnych, starych powtok malarskich, a nastepnie z plam
i zabrudzen, ttustych zaciekdw oraz zagrzybien. Po umyciu Sciany i jej wyschnieciu uzupetni¢ wszelkie rysy
i ubytki zgodnie ze sztukg budowlang, wyrdéwnac podtoze i je odpyli¢. Temperatura powinna wynosi¢ min.
5°C, a maksymalnie 30°C, wilgotno$¢ nie moze z kolei przekracza¢ 80%. Farba do lamperii musi by¢ wiec
odporna m.in. na dziatanie wody, wilgoci oraz przecieranie szmatka z dodatkiem detergentu.
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26. DZWIG

Zaprojektowano szyb windy przeznaczony do korzystania przez Dzwig montowacé zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu. Projekt zaktada dzwig bez maszynowni na ptycie fundamentowej. Szyb
winy nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna.

27. ,, FARTUCHY” Z PLYTEK SCIENNYCH

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oktadzina z ptytek ceramicznych o wymiarze
30x30cm do wysokosci co najmniej 2,0m. Przy punktach wodnych i blatach roboczych fartuch z ptytek na
wysokos$¢ 160cm.

Parametry glazurv:

GRES (NIEPOLEROWANY)o wym.30x30cm, ANTYPOSLIZGOWOSC R10, NASIAKLIWOSC WODNA <0,1%,
FUGI SZEROKOSCI 3mm, KOLOR 9003 LUB ZBLIZONY, GRUBOSC PLYTKI min.0,75mm, KLASA SCIERALNOSCI
min.lll.

Uktadanie glazury:

Oczysci¢ poditoze by byto stabilne, suche i gtadkie. W przypadku nieréwnosci zastosowaé zaprawe
wyrdwnujgcg. Warstwa kleju dobraé do rodzaju ptytek i miejsca w jakim je uktadamy. Przed
przystgpieniem do ukfadania nalezy wyznaczy¢ osie, ktore pokazg orientacyjne miejsca podczas dalszych
prac i pozwolg precyzyjnie utozy¢ ptytki. Prace rozpoczaé¢ od uktadania drugiego rzedu od dotu, na korcu
wykona¢ najwyzszy. Pierwszg ptytke nalezy utozyé w rogu Sciany, a nastepnie dodajgc planowang szerokos$¢
fugi ( 2 do 5mm) zaznaczy¢ poziomg linie biegngcg do drugiego naroznika. Nastepnie w tym samym
narozniku, dopasowujac ptytke, wyznaczyé pionowa linie wliczajac takze fuge. Punkt przeciecia linii bedzie
miejscem od jakiego najwygodniej rozpocza¢ uktadanie pierwszego rzedu ptytek sciennych.

X X X
AiO B A S 0 B A 2
iy
: ¢ Y
rys. 1 rys. 2 rys. 3

Rys. Uktadanie ptytek na $cianach.

Przed klejeniem utozyé¢ ptytki ,, na sucho” rozwazajac ich uktad oraz ewentualne dociecia. Nalezy
uktadac cate ptytki w rzedzie stosujac klej lub zaprawe klejowg, ktérg réwnomiernie rozprowadzi¢ na
powierzchni przy pomocy szpachelki i zebatej pacy, tworzac poziome bruzdy. Zastosowaé warstwe kleju do
0,5 cm. Jednorazowo pokrywac¢ powierzchnie 1m?, a pace trzymaé pod jednym katem. Glazure uktadaé na
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pomocniczych listwach uzywajac krzyzykéw, a utozone ptytki dociska¢ tak by przylegaty do warstwy

klejacej. Regularnie nalezy usuwac¢ nadmiar kleju i na biezgco sprawdza¢ poziom. Po uptywie 12 h po
natozeniu ostatniej ptytki nalezy usung¢ krzyzyki. Nastepnie utozy¢ dolny rzad ptytek, a na konicu ptytki
wymagajgce przyciecia. Podczas uktadania mozaiki najlepiej naktadaé zebatg packa klej na jej tylng
warstwe. Cato$¢ mocowac na Scianie i dociska¢ drewniang pacy. Do ciecia ptytek stosowaé specjalne
narzedzia do docinania — reczne lub elektryczne. Po uptywie 24 godzin natozy¢ fuge w ten sam sposéb co
przy ptytkach ceramicznych.

28. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Wszystkie pomieszczenia higieniczno — sanitarne beda posiadac izolacje przeciwwilgociowg posadzek i
Scian (folia w ptynie), jak réwniez posadzki w pomieszczeniach, gdzie zastosowano ptytki typu gres i kratki
Sciekowe za pomocg masy uszczelniajgcej i systemowego rozwigzania.

Hydroizolacje wykonaé za pomoca specjalnych preparatéw przed potozeniem oktadzin typu ptytki
ceramiczne, szkto itp. Wszystkie strefy mokre wymagajg zabezpieczenia szczelng izolacjg
przeciwwilgociowg. W strefach wilgotnych wystarczajgcg barierg sg oktadzina z ptytek lub farby
dedykowanej do fazienek. lzolacje przeciwwilgociowg zastosowaé na catej podtodze oraz na catej
wysokosci Scian. Wykonac¢ uszczelnienia w miejscach tgczen, w narozach Scian, przy umywalkach, na
styku oktadziny z innymi materiatami w tym lustrami. Zastosowa¢ trwate spoiny elastyczne z silikonu
sanitarnego z zawartoscig srodkow biobdjcze przeciwdziatajgce rozwojowi plesni. Fugi miedzy ptytkami
rowniez nalezy wykona¢ z mas odpornych na wode, posiadajgce srodki biobdjcze. Uszczelni¢ przejscia
instalacji przez Sciany i stropy - w tym celu krawedzie kotnierzy kauczukowych zatapia sie w warstwie
ptynnej folii.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zatem zadbac by Sciany i podtogi byty czyste i rdwne. Oznacza to
konieczno$¢ pozbycia sie kurzu i pytu, wszelkich plam zwtaszcza ttustych. Konieczne jest takze usuniecie
farby, jesli sciany byty malowane. Nalezy upewni¢ sie, ze nigdzie nie doszto do powstania wykwitow
plesni, takie ognisko koniecznie trzeba sie go pozby¢ przy uzyciu specjalnej chemii budowlanej
przestrzegajac zalecen producenta. Podtoze nalezy dodatkowo wyréwna¢ usuwajgc wszelkie rysy i ubytki.
Nalezy zadba¢ rowniez o to by miejsce poddawane izolacji byto suche. Jesli podtoze jest chtonne nalezy je
najpierw zagruntowac.

Mase nalezy starannie wymieszac. Do jej rozprowadzenia uzywa sie watka lub pedzla. Hydroizolacja

powinna mie¢ minimum 1 mm grubosci, cho¢ zasadniczo producenci zalecajg dwukrotne naniesienie
masy. Trzeba przy tym zachowad przynajmniej 6 godzinny odstep czasu.
Nalezy uzy¢ specjalnej tasmy uszczelniajgcej do naroznikéw z powlekanej tkaniny poliestrowej. Taka
tasme wkleja sie w Swiezg warstwe folii (nalezy zachowac zaktadke okoto 10 cm) i zamalowywuje ptynna
folig, aby nie wystawata nad powierzchnie. Jest to szczegdlnie wazne przy taczeniach $cian z karton-gipsu,
ktdre czesto pekaja.
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29. WYPOSAZENIE

tazienki dla niepetnosprawnych — wyposazy¢ w system pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych, tj.
przy umywalce, misce ustepowej, krzesetko prysznicowe, pochwyty przy prysznicu, lustro odchylone od
$ciany. Brodziki posadzkowe bezprogowe.

Kazdg sale dydaktyczng nalezy wyposazy¢ w umywalke z szafkg umywalkowa, tablice biatg, biurko dla
nauczyciela i krzesto, 12 tawek lekcyjnych, 24 krzesetka dostosowane dla dzieci klas I-11l oraz szafki.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu szerokosci ok. 30cm.

30. BALUSTRADY
Balustrady ze stali nierdzewnej z mocowaniem bocznym wysokosci min. 110cm. Konstrukcja
balustrad uniemozliwiajgca wspinanie sie na nie, zjazd po poreczy oraz zabezpieczenie przed
wypadnieciem. Maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia 0,12m. wypetnienie
ptaszczyzn pionowych powinny zapewnié skuteczng ochrone przed wypadnieciem. Porecze przy
schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 montowane co najmniej 0,05m.

Porecze ulokowac w sposdb by szerokosé swiatta miedzy poreczami wynosita nie mniej niz 120cm
zgodnie z warunkami technicznymi.

31. OStONY GRZEJNIKOWE
We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, komunikacji oraz pomieszczeniach

ogolnodostepnych nalezy wykonaé systemowe oslony grzejnikowe.

32. OSPRZET SANITARNY | ELEKTRYCZNY
Osprzet sanitarny

«~— 450 — -
’ -+ 250 1= l!i?
+ 11 4 St 8
B 850 4
p
T777777777777777777.

Zaprojektowano umywalki Scienne 450x370mm z otworem na baterie na Srodku, z syfonem
butelkowym . Bateria umywalkowa stojaca.
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Zestaw podtynkowy stelaz + miska WC podwieszana z deska - wymiary: 360 x 535

140195 1575
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.__i____r__
e | |

=180~

Zestaw podtynkowy stelaz + miska WC podwieszana dla oséb niepetnosprawnych, wymiary: 360 x 700

gy

Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych przy umywalkach i miskach ustepowych , dtugos¢: 600 mm.

250
S

‘081

Montaz na wysokosci 70-80 cm.
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Pisuar o wymiarach jak na zdjeciu.

Osprzet elektryczny

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy doktadnie przeanalizowaé¢ schemat instalacji w
budynku oraz zapoznac sie ze specyfikacjg wybranego osprzetu. W budynku nalezy zamontowac:
— gniazda wtykowe
— oprawy o$wietleniowe
— wiaczniki pradu
— liczniki
— zabezpieczenia .

Rozmieszczenie oraz uktad wg projektu branzowego.

9. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

9.1. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny stalowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Zastosowac rynny @ 150
mm i rury spustowe @ 120.
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Podczas montazu nalezy zachowac spadek rynny. Powinien wynosi¢ 3-5 mm na kazdy metr biezgcy

rynny.

Rynny mocowac zgodnie z detalem. Haki nie mogg by¢ oddalone dalej niz 15 cm od odptywodw,
tacznikdw, naroznikéw. W pozostatych miejscach rozstaw hakdw moze wynies¢ maksymalnie 60 cm.
System rynnowy powinien wystawa¢ poza zakornczenie pokrycia dachu co najmniej potowg swojej
szerokosci, a linia przedtuzajgca ptaszczyzne dachu powinna przechodzi¢ ok. 1- 2 cm nad rynna.

Po zatozeniu rynien zakonczy¢ je zaslepkami uszczelkowymi. Na tym etapie nalezy wykonac test czy
wszystkie elementy zostaty potgczone poprawnie. Woda wlana do rynny powinna szybko sptyng¢ nie
tworzgc tzw. zastoin, czyli miejsc w ktérych sie zatrzyma.

Aby rozpoczagé montaz rur spustowych, nalezy podprowadzi¢ instalacje blizej elewacji. Do odptywu
zamontowaé dwa kolana o kacie 45 stopni kazde. W razie koniecznosci umiesci¢ miedzy nimi kawatek
okragtej prostej rury, aby uzyska¢ oczekiwang odlegtosé¢ od $ciany. Nastepnie zamontowac dyble z
obejmami do elewac;ji. Ich dtugo$é dobra¢ do grubosci ocieplenia budynku. Rury spustowe montowac¢ w
obejmach, ktdre nalezy potem skreci¢. Odlegtos¢ pomiedzy obejmami nie powinna by¢ wieksza niz 1,8 m.
Rure spustowgq zakonczy¢ wylewka lub kolankiem. Jego koniec powinien znalez¢ sie co najmniej 20 cm nad
ziemia.

9.2 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykonaé niezbedne obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia o grubosci

0,5 mm.
Parapety zewnetrzne

Zamontowaé parapety zewnetrzne stalowe z profilem bocznym w kolorze pokrycia. Parapet musi
by¢ na tyle szeroki, by wychodzit okoto 4 cm poza lico Sciany, a jego ptaszczyzna powinna by¢ nachylona
pod katem 5 °.Parapety powinny mie¢ wyprofilowane zakonczenia w formie kapinosu, ktére uniemozliwi
zwilzanie spodu parapetu jednoczesnie odprowadzajgc wode poza lico elewacji. Nalezy zastosowaé tasme
uszczelniajgcg w celu zachowania izolacji dzwiekowej. Do uszczelnienia parapetdow nalezy uzyé pianki
montazowe;j

Obrobki attyki, komindw wentylacyjnych

Zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

9.3. STOLARKA OKIENNA

Przeszklenia na obiekcie jako fasady aluminiowe stupowo — ryglowe, zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta systemu. Wspdtczynniki przenikania ciepta dla fasad zatozono na poziomie nie wiecej niz
U=0,9 W/mZK dla zespotu szkto i rama.

Okna zewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej o wspdétczynniku przenikania
ciepta nie wiecej niz U=0,9 W/m?K. Okna zewnetrzne nalezy wysposazy¢ w zabezpieczenia przeciw
otwieraniu przez dzieci

Okna wewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej o wspétczynniku przenikania
ciepta nie wiecej niz U=1,1 W/m?2K.
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Nad klatkami schodowymi klapy dymowe o wymiarach zgodnych z rzutem dachu. Dobér klap
napowietrzajgcych zgodnie z norma.

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszg zostac¢ pobrane z natury, na budowie.

Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, skrzydta (skrzydto) nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokosci otworu w Swietle oscieznicy wskazanego na rysunkach.

Szerokosé otwordéw okiennych i drzwiowych dostosowac do profili wybranego producenta.

9.4. DRZWI

Drzwi wejsciowe do budynku antywtamaniowe aluminiowe. Drzwi zewnetrzne do klatek schodowych
jako oddymiajace otwierane recznie lub automatycznie, na sygnat z czujnikdw dymu zlokalizowanych na
klatce schodowej. Wspétczynnik przenikania drzwi zewnetrznych nie wiecej niz U= 1,3 W/m?3K.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen ptytowe. Do pomieszczen sanitarnych ptytowe z otworami ponizej
umozliwiajgce dostep powietrza.

9.5. ELEWACIE

Na elewacji zaprojektowano detal architektoniczny w postaci doklejenia warstwy styropianu gr. 5cm.
Elewacje wykonczone cienkowarstwowym tynkiem silikatowo — silikonowym barwionym w masie na
siatce podtynkowej, na uprzednio przygotowanym podtozu. Na linii okien na elewacji zaprojektowano
potozenie paneli drewnopodobnych. Szczegét architektoniczny wedtug rysunku ARCH/05a.

Cokot budynku wykonczony tynkiem mozaikowym. Wysokos$¢ cokotu min. 30cm nad poziom terenu.
Sciany zewnetrzne na styku ze $ciana cokotowa wykorczy¢ systemowymi profilami, zachowaé szczelno$é
potaczen.

Obrdébki blacharskie stalowe — kolor grafit.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. min. 0,5mmw kolorze grafitowym. Parapety wystawi¢ 4cm
poza lico $ciany zewnetrznej.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, systemowe, kolor grafitowy. Rury spustowe nalezy
wyposazy¢ w filtry podczyszczajgce wode deszczowsy, rynny dachowe wyposazone w systemowe siatki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami. Odprowadzanie wody bezposrednio na tereny zielone.

Woycieraczki — przy wejsciach do budynku przewidziano montaz systemowych wycieraczek z wktadem
ociekajgcym wbudowanych w posadzke. Kraty stalowe ocynkowane wraz z odprowadzaniem wody na
tereny zielone.

Daszki nad wejsciami systemowe PCV.

Ostateczng kolorystyke nalezy dobra¢ w oparciu o stan istniejacy rozbudowywanego obiektu oraz po
konsultacji z uzytkownikami budynku i Inwestorem. Ostateczng kolorystyke nalezy przedstawic¢ do
akceptacji Inwestora.

9.6. OKABLOWANIE
WSszystkie kable znajdujace sie na elewacji nalezy zabezpieczy¢ rurami karbowanymi typu ,, peszel”.
Okablowanie schowaé w warstwie ocieplenia.

9.7. SCHODY ZEWNETRZNE/TARAS
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Schody zewnetrzne i pochylnie dla niepetnosprawnych zaprojektowano jako uktadang na gruncie.
Warstwe wierzchnig stanowic bedzie kostka brukowa gr.6cm. Obrzeza schodéw zabezpieczone bedg przez
palisady lub krawezniki betonowe. Obrzeza pochylni wykonaé¢ jako wylewane z betonu C16/20 o
szerokosci 10cm i wysokosci min. 7cm ponad kostkg co stanowi¢ bedzie zabezpieczenie dla oséb
niepetnosprawnych.

Barierki systemowe w konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Parametry barierki:

- wysokos¢ od poziomu kostki brukowej —110cm

- wypetnienie w rozstawie nie wiekszym niz 12cm

- obustronne porecze dla oséb niepetnosprawnych na wys. od poziomu kostki brukowej 75 i 90cm. Odstep
miedzy poreczami dla niepetnosprawnych -105cm.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach nalezy przedtuzyé przed koricem i poczatkiem o0 0,3
oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Przy schodach zastosowac takg samg barierke (bez pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych) i potgczy¢
ja z barierka podjazdu.

9.7.DASZEK NAD WEJSCIEM

Nad kazdym wejsciem projektuje sie daszek systemowy szklany na odciggach stalowych i belce
ruchomej okucia systemowe, mocowanie do muru poprzez rure dystansowg systemowg grubosci
ocieplenia elewacji. Szklenie z szkta bezpiecznego klejonego. Zgodnie z warunkami technicznymi,
wejscie do budynku winno by¢ zadaszone daszkiem o szerokosci wiekszej od szerokosci drzwi minimum
o 1m oraz o wysiegu lub gtebokosci nie mniejszej niz 1m. Zatem dla drzwi o szerokosci 1,4m nalezy
zastosowaé daszek o szerokosci minimum 2,4m i gtebokosci minimum 1m i analogicznie dla drzwi
o szerokosci 1,2m daszek o szerokosci minimum 2,2m i gtebokosci 1m. Sprawdzenie statyki oraz
przygotowanie projektu warsztatowego po stronie wykonawcy daszka w zaleznosci od systemu.

Zdj. Zdjecie poglgdowe zadaszenia szklanego
9.8. WYCIERACZKA SYSTEMOWA

Przy kazdym projektowanym wejsciu do budynku nalezy zamontowaé wycieraczke systemowg z
obudowga z polimerobetonu z rusztem kratowym ocynkowanym o wymiarze 750x500mm. Whktad
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wycieraczki powinien mie¢ otwér odwadniajacy o @80. Wycieraczka montowana w kostce brukowe;j.

Odprowadzanie wody rurg spustowg na tereny zielone,

| AA

Zdj. Zdjecie poglgdowe wycieraczki systemowej

KONSTRUKCIA POD CENTRALE WENTYLACII

Pod centrale wentylacji na stropodachu nalezy wykonac stalowg konstrukcje wsporczg — ruszt

systemowy.

1
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Zdj. Zdjecie poglgdowe rusztu systemowego pod centrale wentylacji mechanicznej

10. PRACE DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia inwestycji: 2,22277 ha

Lp Cze$¢ zagospodarowania Powierzchnia [()){;’V\llllgz?:lhvrrl
. 2
zabudowy [m’] dziatki
1. Istniejacy budynek 3892,9 17,48
2. Istniejgce schody, tarasy, pochylnie 29,3 0,13
3. Istniejace utwardzenie 2375,2 10,66
4. o Czgs¢ dobudowywana 1313,2 5,89
g
5. E‘ E Schody, tarasy, pochylnie 116,0 0,52
@ q
E g
O 1 ] A _
6. |w g Utwardze_:ma pod ruch pojazdow do 20t 854.43 3,84
= nowoprojektowane
C
7. Miejsce postojowe — nowoprojektowane 17,29 0,08
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8 Utwardzenia pod ruch pieszych/opaski/ miejsce 693.4 311
' gromadzenia odpadéw— nowoprojektowane ’ ’
9. Powierzchnia biologicznie czynna 12985,2 58,29
Suma 22277,0 100,00

10.1. SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIE

Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych pochylnie zostaty zaprojektowane jako
uktadane na gruncie. Wymiary zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz detalami

architektonicznymi ARCH/14 i ARCH/16.

Powierzchnia jedna w pochylni min. 120cm. Pochylnie nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem o

wysokosci min. 7cm.

Nawierzchnie schoddw i pochylni:

— Kostka brukowa gr.6cm z betonu wibroprasowanego B35

— Podsypka z kruszywa 2-4 gr.5cm po zageszczeniu

— Warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego gr.15cm po zageszczeniu

Ograniczniki z palisady betonowej 12x18x60cm.

Balustrady ze stali nierdzewnej z mocowaniem bocznym wysokosci min. 110cm od powierzchni
pochylni/schodéw. Konstrukcja balustrad uniemozliwiajgca wspinanie sie na nie, zjazd po poreczy oraz
zabezpieczenie przed wypadnieciem. Maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia 0,12m.
wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnié skuteczng ochrone przed wypadnieciem. Porecze
przy schodach powinny by¢ oddalone od Scian, do ktérych s3 montowane co najmniej 0,05m. Pochwyty
zamontowane na wysokosci 0,75m i 0,9m. Odstep miedzy poreczami dla niepetnosprawnych od 100 do
110cm. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach nalezy przedtuzy¢ przed koricem i poczatkiem

0 0,3 oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Przy schodach zastosowac takg samg barierke (bez pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych) i potgczy¢

ja z barierka podjazdu.

10.2. DROGA PRZECIWPOZAROWA, MIEJSCE POSTOJOWE

Nawierzchnie utwardzone pod ruch pojazdéw oraz miejsca postojowego:
— Kostka brukowa gr.8cm z betonu wibroprasowanego B35

— Podsypka z kruszywa 2-4 gr.10cm po zageszczeniu

1
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— Warstwa gérna podbudowy gr.25cm (po zageszczeniu) z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

— Warstwa dolna podbudowy gr.20cm (po zageszczeniu) mieszanki stabilizowanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2

— Warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego gr.15cm po zageszczeniu

Projektuje sie zastosowanie kraweznikow betonowych 15/30 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.
5cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15.

10.3. OPASKI, CHODNIKI

Opaske oraz chodnik nalezy wykonac ze spadkiem jednostronnym min 1% w kierunku terenu zielonego
dla odprowadzenia wody opadowe;].
Nawierzchnie chodnikéw pod ruch pieszych oraz opaski wokdt budynkow:

— Kostka brukowa gr.6cm z betonu wibroprasowanego B35

— Podsypka z cementowo-piaskowa gr.5cm po zageszczeniu

— Warstwa podbudowy gr.15cm (po zageszczeniu) z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

— Warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego gr.15cm po zageszczeniu

Projektuje sie zastosowanie opornikéw betonowych 12/30 oraz kraweznikdw betonowych 15/30 na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15.

UWAGA:
Przy istniejgcych ciggach nalezy przedrukowac¢ odcinki, tak aby dostosowaé¢ do elementéw
projektowanych.

10.4. WYCINKA DRZEW

Zestawienie drzew przeznaczonych do usuniecia- zgodnie z decyzjg RGRi0S.613.26.2022.MP

Oznaczenie na Obwdd na
planie Gatunek wysokosci 1,30 m | Srednica [m]
sytuacyjnym [m]
1. Sosna zwyczajna 1,2 0,382
2. Sosna zwyczajna 0,93 0,296
3. Sosna zwyczajna 0,75 0,239
4. Sosna zwyczajna 0,94 0,299
5. Sosna zwyczajna 0,62 0,197
6. Sosna zwyczajna 0,73 0,232
7. Sosna zwyczajna 0,67 0,213
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Sosna zwyczajna 0,73 0,232

Sosna zwyczajna 0,9 0,286
10. Sosna zwyczajna 0,58 0,185
11. Sosna zwyczajna 0,68 0,216
12. Sosna zwyczajna 0,75 0,239
13. Sosna zwyczajna 0,77 0,245
14, Sosna zwyczajna 0,72 0,229
15. Sosna zwyczajna 0,68 0,216
16. Sosna zwyczajna 0,84 0,267
17. Sosna zwyczajna 0,71 0,226
18. Sosna zwyczajna 0,53 0,169
19. Sosna zwyczajna 0,43 0,137
20. Sosna zwyczajna 0,4 0,127
21. Sosna zwyczajna 0,91 0,290
22. Sosna zwyczajna 0,74 0,236
23. Sosna zwyczajna 0,62 0,197
24, Sosna zwyczajna 0,74 0,236
25. Sosna zwyczajna 0,51 0,162
26. Sosna zwyczajna 0,73 0,232
27. Sosna zwyczajna 0,53 0,169
28. Sosna zwyczajna 0,55 0,175
29. Sosna zwyczajna 0,59 0,188
30. Sosna zwyczajna 0,48 0,153
31. Sosna zwyczajna 0,53 0,169
32. Sosna zwyczajna 0,96 0,306
33. Sosna zwyczajna 0,65 0,207
34. Sosna zwyczajna 0,7 0,223
35. Sosna zwyczajna 0,53 0,169
36. Sosna zwyczajna 0,8 0,255
37. Sosna zwyczajna 0,67 0,213
38. Sosna zwyczajna 0,48 0,153
39. Sosna zwyczajna 0,64 0,204
40. Sosna zwyczajna 0,48 0,153
41. Sosna zwyczajna 0,53 0,169
42, Sosna zwyczajna 0,54 0,172
43. Sosna zwyczajna 0,4 0,127
44. Sosna zwyczajna 0,42 0,134
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45. Sosna zwyczajna 0,63 0,201
46. Sosna zwyczajna 0,49 0,156
47. Sosna zwyczajna 0,52 0,166
48. Sosna zwyczajna 0,69 0,220
49. Sosna zwyczajna 0,72 0,229
50. Brzoza brodawkowata 0,45 0,143
51. Brzoza brodawkowata 0,85 0,271
52. Brzoza brodawkowata 0,72 0,229
53. Brzoza brodawkowata 0,72/0,62 0,229
54. Brzoza brodawkowata 0,91 0,290
55. Brzoza brodawkowata 0,85 0,271
56. Brzoza brodawkowata 0,35 0,111
57. Brzoza brodawkowata 0,48 0,153
58. Brzoza brodawkowata 0,9 0,286
59. Brzoza brodawkowata 0,72 0,229
60. Brzoza brodawkowata 0,63 0,201
61. Brzoza brodawkowata 0,74 0,236
62. Brzoza brodawkowata 0,75 0,239
63. Brzoza brodawkowata 0,56 0,178
64. Brzoza brodawkowata 0,64 0,204
65. Brzoza brodawkowata 0,78 0,248
66. Brzoza brodawkowata 0,6 0,191
67. Brzoza brodawkowata 0,76 0,242
68. Brzoza brodawkowata 0,73 0,232
69. Brzoza brodawkowata 0,52 0,166
70. Buk 0,54 0,172

10.5. NASADZENIA

Projektuje sie wykonanie nasadzen zgodnie z planem sytuacyjnym-nasadzenia w postaci 70

klonéw kulistych w szpalerze.

10.6. OGRODZENIE

Projekt obejmuje demontaz istniejgcego ogrodzenia od strony potudniowej. Nowe ogrodzenie

zaprojektowano z siatki panelowej

ocynkowanej malowanej

proszkowo na podmurdéwce

prefabrykowanej (ptycie betonowej). Ptyta betonowa o wymiarach dtugosci 246cm, wysokosci 25cm i

grubosci min. 5cm. Stupy kwadratowe ocynkowane malowane proszkowo o przekroju 6x6 cm.
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Zdj. Zdjecie poglgdowe ogrodzenia panelowego

10.7. BRAMA WIJAZDOWA

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa azurowa z profili zamknietych, ocynkowana i malowana

proszkowo. Brama o wysokosci 2m i szerokosci 7m.

1
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Zdj. Zdjecie poglgdowe bramy wjazdowej

11. INNE PRACE TOWARZYSZACE NIEZBEDNE Z PUNKTU WIDZENIA NORM | SZTUKI BUDOWLANE)

W trakcie wykonywania robdt w razie koniecznosci nalezy wykonaé wszystkie inne nie wymienione
wyzej roboty budowlane, zgodnie z normami oraz sztukg budowlana.

12. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep z poziomu terenu poprzez
pochylnie, wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych przez zastosowane pochylnie. Wewngtrz budynku
winda umozliwiajgca poruszanie pomiedzy pietrami. Na kazdym pietrze zlokalizowano fazienke dla
niepetnosprawnych. Przy sali ruchowej zlokalizowano przebieralnie dla niepetnosprawnych wraz z
natryskiem i ustepem przystosowanych dla niepetnosprawnych. We wszystkich fazienkach i sanitariatach
dla niepetnosprawnych zamontowane pochwyty przy kazdym urzadzeniu. W jadalni nalezy zapewnié stolik
dostosowany dla niepetnosprawnych. Dojscia do budynku o szerokosci 200 cm. Wydzielono miejsce
parkingowe dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6m x2,5m.

13. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

-Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw.

Woda do celéow bytowych i gospodarczych z sieci wodociggowej. Kanalizacja sanitarna — do sieci
kanalizacji sanitarne;j.

-Emisja zanieczyszczen gazowych

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

-Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw.

———@
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Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby komunalne na najblizsze
wysypisko $mieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé stan
srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpaddéw zanieczyszczajgcych
srodowisko i wymagajacych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg magazynowane na
placu budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadéw.

-Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pdl elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terendw miejskich w porze dziennej i w porze nocnej zostang zachowane. Obiekty
nie beda wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.

-Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody.

Projekt przewiduje wycinke drzew — zostata wydana decyzja zezwalajgca na usuniecie drzew. Realizacja
robdt i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji oraz drég nie bedzie miato
wplywu na pogorszenie stanu wdd powierzchniowych i podziemnych.

14. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Istniejacy budynek szkoty podstawowej w Bukowcu

wodociggowa: przytgcze wody do sieci miejskiej, rury stalowe ocynkowane.

kanalizacyjna: przytgcze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej rury PCV

elektryczna: kable miedziane

c.o.: dwa kotty gazowe, dwufunkcyjne z zamknietg komorg spalania zlokalizowany w istniejgcej
kottowni

gazowa: ogrzewanie gazowe- dwa kotty

odgromowa: na dachu

Projektowana rozbudowa:

c.o.: grzejniki stalowe ptytowe, przewody zasilajgce z rur PE z wkiadkg aluminiowg zasilajace z
projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego.

elektryczna: kable miedziane,

odgromowa: na dachu.

wodociggowa: nowoprojektowane przytgcze z uktadem pomiarowym w budynku.

kanalizacyjna: do istniejgcej kanalizacji gminnej poprzez nowoprojektowane przytgcze kanalizacyjne
gazowa:ogrzewanie gazowe- dwa kotty

15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1

PARAMETRY BUDYNKU

— Powierzchnia wewnetrzna: 2957,71 m?
—  Kubatura: 11 264,11m?3

—  Wysokos$é: 10,49m (niski — N)

— Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
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e CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

W budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktdrych mowa w § 2 ust 1
rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw / Dz. U. 22010 r., nr 109, poz. 719 /.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatow fatwo palnych, wybuchowych i
utleniajgcych. W obiekcie beda wystepowaé materiaty palne stanowigce wyposazenie
poszczegblnych pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

— materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),
— materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci).

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i
nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej
200°C.

Budynek ogrzewany jest z kotta na gaz ziemny o mocy cieplnej 2x80kW zlokalizowane na
pietrze, stanowigcym kondygnacje nadziemna.

Ponadto w obiekcie do ogrzewania wykorzystywany jest gaz ziemny o nastepujacych
parametrach:

— postac: gaz bezbarwny,

— temperatura wrzenia: - 161,6°C

— temperatura krzepniecia: - 183°C

— temperatura zaptonu: - 188°C

— temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C
— palnosé: substancja skrajnie tatwopalna

—  granice wybuchowosci: dolna: 4,4 % obj., gérna: 14,8 % ob)j.
—  gestosc¢ par wzgledem powietrza: okoto 0,5 —0,7.

e KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej w Bukowcu zaliczany jest do kategorii IX, ze strefami
pozarowymi ZLI i ZLIII.

e KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACII, A
TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

— Kondygnacje nadziemne: ZLI oraz ZLII|
Na kondygnacji parteru znajdowac sie bedzie kategoria zagrozenia ZLI, na kondygnacji
pietra ZLIIl. Liczba osdb przebywajgcych w budynku:
— Parter: razem do 224
o istniejgca sala sportowa: do 60 osdb

1
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o projektowana: do 164 osdb
— Pietro (rozbudowa)—do 160 oséb;

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne w pomieszczeniu przeznaczonym do jednoczesnego
przebywania pond 50 oséb powinny otwieraé sie na zewngatrz pomieszczen: jadalnia i sala ruchowa.

e PODZIAt NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO
WYKONANIA

W budynku bedg znajdowac sie nastepujgce strefy pozarowe:

— ZLI —(istniejgca sala sportowa wraz z parterem czesci nowoprojektowanej)
pomieszczenia o pow. 1863,84 m?, dopuszczalne 8000m?2.
— ZLIIl - strefa pozarowa pietra o tacznej powierzchni: 968,27m?, dopuszczalne 8000m?;

— ZLl — (poza zakresem opracowania) - pomieszczenia o pow. 2928,58 m?, dopuszczalne

8000m?;

Zgodnie z §256.2 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkéw technicznych, za réwnorzedne wyjsciu
do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymaniu lub
stuzgce do usuwania dymu.

e MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne sg kwalifikowane jako takie o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m?2,

e KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ KLASA REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA
WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

Zgodnie z §212 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dla budynku wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej:

— ZLI —(istniejgca sala sportowa wraz z parterem czesci nowoprojektowane;j)
pomieszczenia o pow. 1863,84 m?, dopuszczalne 8000m? - C

— ZLIIl - strefa pozarowa pietra o tacznej powierzchni: 968,27m?, dopuszczalne 8000m?- D

1

PROJEKT - TECHNIKA Spotka Jawna T:+48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGOM 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



1

PROJEKT
T=CHNIKA

Elementy budynku, odpowiednio do klasy pozarowej powinny spetnia¢ wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna . , . L .
] . . konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
) dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R60 R15 REI6O EI30 EI15 RE15
,»D” R30 - REI30 EI30 - -
R — nosnos¢ ogniowa w minutach
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach
| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach
Wszystkie  elementy  budowlane w  analizowanym  obiekcie o  stopniu

nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) oraz spetniajg wymagania opisane w powyzszej tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci
pozarowej budynku

Klasa odpornosci ogniowej

Elementow oddzielenia
przeciwpozarowego

Scian i stropdw, z

drzwi przeciwpozarowych lub
innych zamkniec
przeciwpozarowych

wyjatkiem stropow ZL
stropéw w ZL
1 2 3 4
»C” REI120 REI60 El60
»D” REI60 REI30 EI30

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO)

oraz spetniajg wymagania opisane w powyzszej tabeli.

Elementy budynku zaprojektowano z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Na drogach
ewakuacyjnych materiaty trudno zapalne. Sufity z materiatéw niepalnych.

ZAGROZENIE

WYBUCHEM,

w TYM

POMIESZCZENIA

ZAGROZONE

WYBUCHEM

| STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE, INSTALACYJNE
| URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE PRZED POWSTANIEM WYBUCHU, JAK ROWNIEZ OGRANICZAJACE

JEGO SKUTKI
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Brak materiatéw wybuchowych.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE, WRAZ Z
DANYMI o PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO EWAKUACII 0soB
O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE

Do celéw ewakuacji budynku przewidziano poziome drogi komunikacji ogdlnej

prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczern na drogi komunikacji ogdlnej zapewniona

zostata poprzez przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m oraz poprzez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia.

Warunki ewakuacji :

- z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji z bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiadujgcej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanej dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”
(§236 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkow technicznych),

Na pietrze nie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
wiecej niz ponad 50 oséb

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego do 30m przy jednym dojsciu z dtugoscig do 20m na poziomej
drodze ewakuacyjnej, a przy dwéch dojsciach do 60m dla strefy ZLII-pietro

Na pietrze nie znajduja sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
wiecej niz ponad 50 oséb

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii ZLI(parter)-do 10 przy jednym dojsciu, a przy
dwéch dojsciach do 40m.

Klatki schodowe i szyby dZwigowe (§256 ust.2 Rozporzadzenia (..) w sprawie warunkéw
technicznych) sg réwnowazne wyjsciu do innej strefy pozarowej. Klatki schodowe s3
obudowane scianami wewnetrznymi o klasie REI60 zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30 oraz wyposazone w klapy oddymiajace o powierzchni czynnej oddymiania 5%
rzutu klatki, jednak nie mniej niz 1m?.

Szerokos$¢ korytarza nalezy obliczy¢ przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 osdb, lecz nie mniej
niz 1,4m. Szerokos¢ korytarzy przeznaczonych do ewakuacji do 20 oséb moze zostac
zmniejszona do 1,2m. Dla drzwi otwieranych w kierunku drogi ewakuacyjnej i zawezajacej ta
droge nalezy przewidzie¢ samozamykacze.

Wysokos¢ korytarza powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, wysokos¢ lokalnego obnizenia 2m na
odcinku nie dtuzszym niz 1,5m.

Korytarze stawigce droge ewakuacyjng w strefach ZL nalezy podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz
50m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi S30 lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu

Klatki schodowe stuzgce do ewakuacji powinny miec szerokos¢ uzytkowa co najmniej 1,2m dla
biegu i 1,5m dla spocznika, z wysokoscig stopni schodéw do 0,175m. Szerokos¢ uzytkowa
mierzona pomiedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szerokosci nie mogg byc
ograniczone przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy budynku.
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Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, takze szerokos$é¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej, okreslona zgodnie z §68 ust.1 i 2 (§239 ust.4 Rozporzadzenia (..) w sprawie
warunkéw technicznych),

Szerokos¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach do budynku powinna
wynosi¢ co najmniej 0,35m. Liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych nie
powinna wynosi¢ wiecej niz 10.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mieé klase
odpornosci ogniowej jak dla stropdw budynku. Biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuac;ji
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
R60 w budynkach klasy A,B,C odpornosci pozarowej oraz R30 w budynkach klasy D i E
odpornosci pozarowej.

Drzwi wejsciowe z budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz, przy ilosci oséb w budynku
powyzej 50 oséb i o szerokosci co najmniej biegu klatki schodowej tj. 1,2m.

pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osdb , tj.
sala ruchowa i jadalnia,

Wymagana obudowa drég ewakuacyjnych to minimum odpornos¢ ogniowa El 30.

Skrzydta drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie
do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce. Szerokos¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb dopuszcza sie 0,8m, przy drzwiach wieloskrzydtowych
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej co najmniej
jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe powinno byé o szerokosci nie mniej niz 0,9m.
Wysokos¢ skrzydta powinna wynosié 2,0m.

Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie spocznikéw ze stopniami oraz
schodoéw zabiegowymi, jezeli schody te s jedyna drogg ewakuacyjna.

Odlegtos¢ miedzy sciang zewnetrzng stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng Sciang
zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalana zgodnie z wymaganiami
jak dla usytuowania budynkow, jezeli co najmniej jedna z tych scian nie spetnia wymagan
klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku.

Wysokos¢ pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna by¢é mniejsza niz 2,0m. W
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych wysokosé drzwi i przejs¢ pod przewodami
instalacyjnymi powinna wynosi¢ w swietle co najmniej 1,9m.

Do ewakuacji pionowej o0sdéb ze szczegdlnymi potrzebami budynek nalezy wyposazy¢ w
krzesta. Krzesta wyposazone w system pasow slizgowych oraz pasem unieruchamiajgcym i
sktadane do tatwego przechowywania. Krzesta ewakuacyjne powinny by¢ przechowywane w
szafkach z piktogramem informacyjnym. Szafki do przechowywania krzesta ewakuacyjnego

powinny by¢ zamontowane na pietrze bezposrednio przy wejsciu do klatek schodowych.
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Zarzadca budynku powinien wyznaczy¢ pracownikéw obiektu oraz przeszkoli¢ ich do pomocy
osobom o szczegdblnych potrzebach w przypadku konieczno$ci ewakuacji z budynku.

— Ewakuacje o0séb ze szczegdlnymi potrzebami mozna prowadzi¢ poprzez transport na noszach
przez dwie osoby. Nosze powinny by¢ przechowywane w szafkach z piktogramem
informacyjnym i powinny byé umieszczone na pietrze przy wejsciach do klatek schodowych.

— Kolejng mozliwoscia ewakuacji 0oséb ze szczegdlnymi potrzebami jest chwyt koriczynowy-
jeden z ratujacych chwyta ewakuowanego pod pachy, strony jego gtowy, a drugi pod kolana,
stojgc tytem do ratowanego, ewakuowany jest wynoszony nogami do przodu.

— Moizliwe przenoszenie o0sdb ze szczegdlnymi potrzebami ,na stoteczku” - ratownicy
odpowiednim uchwytem dfoni tworzg siedzenie z rgk, na ktérych siada ratowany, trzymajac
ratownikéw za szyje. Ratownicy lekko zwrdceni do siebie, ukosnie do kierunku ewakuacji,
Wynoszg ratowanego.

— Ewakuacja oséb ze szczegdlnymi potrzebami na zewnatrz zapewnia pochylnia z

przystosowanymi poreczami.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE ORAZ INNE INSTALACIE | URZADZENIA StUZACE
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, WRAZ Z CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN
I INSTALACII

Zgodnie z rozporzgdzeniem pod pojeciem urzadzen przeciwpozarowych nalezy rozumieé urzgdzenia

(state lub potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu,
wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw.

W przedmiotowym obiekcie zastosowano:

systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgce caty budynek,

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym, hydranty zewnetrzne,
urzadzenia oddymiajace klatki schodowe,

drzwi i inne zamkniecia przeciwpozarowe,

przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

2) Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne, zwane dalej "gasnicami", powinny

by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w
sposéb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentéw.

3) przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane w okresach ustalonych

1

przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
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ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, W TYM

WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ,
ORAZ INSTALACII | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Klapy oddymiajgce na klatkach schodowych

Klatki schodowe taczaca pietro i parter, bedace drogg
ewakuacyjng prowadzacg na zewnatrz budynku zostaty wydzielone pozarowo od pozostatej
czesci obiektu. Zastosowano w niej drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz
wyposazono jg w klape dymowa. Sterowanie oddymianiem przedmiotowej klatki
schodowej odbywa sie za pomocga czujki dymowej oraz istnieje rowniez mozliwosé recznego
uruchomienia klapy za pomoca przyciskdw ROP znajdujacych sie: jeden na parterze przy
wejsciu na klatke schodowg oraz drugi na klatce na pietrze przy centrali. W centrali
realizowana jest rowniez funkcja przewietrzania realizowania za pomocg dodatkowego
przycisku umieszczonego obok centrali. Napowietrzanie z zewnatrz poprzez automatyczne
otwarcie dwdch skrzydet drzwi wejsciowych na klatke schodowa. Drzwi zostang otwarte z
systemu oddymiania za pomocg dedykowanej centrali.

Klapy odcinajgce przeciwpozarowe do wentylacji - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce
przeznaczone do zabudowy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w miejscu
przejscia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie pozaru klapa zapewnia
zachowanie odpornosci ogniowej przez przegrode budowlang, przez ktérg prowadzone s3
wymienione przewody. Podczas normalnej pracy instalacji klapa znajduje sie w pozycji
otwartej. W przypadku powstania pozaru nastepuje przejscie klapy do pozycji zamknietej.
przeciwpozarowy wytgcznik pradu -Zapewnia odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie powoduje
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem Zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne. Przycisk wytgcznika
zostat odpowiednio oznakowany zgodnie z polskg norma. Przewody i kable wraz z
zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

System sygnalizacji pozaru wraz z centralg sygnalizacji pozaru z sygnatem przekazywanym
do Panstwowej Strazy Pozarnej

Drzwi przeciwpozarowe

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje uzytkowe:
- wentylacyjna grawitacyjna oraz mechaniczna,

- elektryczna,
- odgromowa,
- ogrzewcza —

centralnego ogrzewania wodnego,

- wodno-kanalizacyjna,
- teletechniczne.
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Budynek wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczng i odgromowa. Instalacje te uwzgledniajg
wymogi Polskich Norm, s3 poddawane okresowym badaniom i przeglagdom.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczern zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny posiadac
klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

INSTALACJA WENTYLACII

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw
wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki
rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych. Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdéch
kondygnacji powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 — nie dotyczy to obudowy urzadzen
instalowanych ponad dachem budynku. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El),
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana
instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny byé uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Instalacja wentylacji oddymiajgcej
powinna spetnia¢ warunki § 270 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
75, poz. 690 z pdziniejszymi zmianami). Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i
stropach, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (ElI) tych elementdw. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany
budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

INSTALACJA GAZOWA
W budynku projektowana jest instalacja gazowa do zasilania kottéw gazowych.

INSTALACJA OGRZEWCZA
Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej wody uzytkowej zasilane
kottow gazowych.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ODGROMOWA
Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewnic:

e ciggtg dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych stosownie do potrzeb
uzytkowych,

¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

——1d
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¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz

oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

e spefnienie wymagan przepisow dotyczacych projektowania i budowy instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz Polskich Norm.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

¢ ztgcza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajgcej i usytuowane w
miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb niepowotanych,

¢ oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

¢ urzadzenia ochronne réznicowopragdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwpozarowg i
ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytaczeni
zasilania,

» wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

¢ zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,

* przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

e pofaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z cze$ciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rdwnolegtych do krawedzi
Scian i stropow,

¢ przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza 10
mm?,

¢ urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowe;j.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m? lub zawierajgcych strefy
zagrozenia wybuchem.

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04. Przewody i kable elektryczne oraz
Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stanowigce tak zwane ,zespoty kablowe”, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnic
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego,
powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowej. Zespoty kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi
urzadzeniami gasniczymi powinny by¢ odporne na oddziatywanie wody. Przewody i kable elektryczne w
obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i tgcznosci powinny mie¢ klase PH
odpowiedniag do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewododw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w
wymaganym czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia. Czasu zapewnienia ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen stuigcych ochronie przeciwpozarowej, o ktorej
mowa wyzej, moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni

———@
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chronionych statymi samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi. Instalacja piorunochronna
powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.
Elementy instalacji telekomunikacyjnej, w tym radiowo-telewizyjnej nalezy objac¢ elektrycznymi

wyréwnawczymi, a elementy wyprowadzone ponad dach potaczy¢ z instalacja

piorunochronng lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku braku instalacji piorunochronne;j.

e PRZYJETE SCENARIUSZE POZAROWE

Szczegbtowy scenariusz zostanie opracowany na etapie projektu wykonawczego.

e WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Budynek wyposazony jest w gasnicze proszkowe. Wymagane jest co najmniej 2 kg proszku gasniczego
lub 3dm3 ptynnych srodkéw gasniczych na kazde rozpoczete 100m2 powierzchni budynku.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt

objety opracowaniem wyposazony jest w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajgc, ze jedna jednostka

masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni

strefy pozarowej budynku:

e Dla strefy ZLI (parter) zapewniono 4kg srodka gasniczego (20 jednostek)
— istniejace 2 gasnice o masie 6kg — razem 12kg
— projektowane - 4 gasnice o masie 6kg i 1 gasnica 4kg — razem 28kg
e Dla strefy ZLIlI (pietro) zapewniono 20kg Srodka gasniczego (10 jednostek)- 5 gasnic o
masie 4kg .

e PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZYCH, W TYM
PUNKTY POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADY UMOZLIWIAJACE ZASILANIE
URZADZEN GASNICZYCH | INNE ROZWIAZANIA StUZACE TYM DZIAtANIOM, DZWIGI DLA EKIP
RATOWNICZYCH ORAZ PROWADZACE DO NICH DOJSCIA

Dla budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZLI zagrozenia ludzi jest wymagana droga
pozarowa. Zaprojektowano droge pozarowgq o szerokosci 4m i oddalong od budynku o 5m.
Droga zapewnhia nosnos¢ 100 kN/o$ z zewnetrznymi promieniami skretu 11,0m wraz z
mozliwoscig przejazdu pojazdéw ratowniczo-gasniczych. Dla obiektu przewidziano dostep
do drogi publicznej, tj. projektowanej drogi na dz. dr 523/4 przez dziatke 523/6 poprzez
projektowane utwardzenie dziatki widoczne na rysunku zagospodarowania.

Dla projektowanego budynku jest wymagana przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U. nr 214 poz. 1030 z dnia 24 lipca 2009r.) rozdziat 2 §3 ust. 1.
Zapewnienie przeciwpozarowe zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
wymagane dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkarncdw przekraczajgcej 100 oséb,
niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a takze znajdujgcych sie w ich granicach: budynkéw

r uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektéw budowlanych
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produkcyjnych i magazynowych - Woda zapewniona bedzie poprzez istniejgce hydranty
zewnetrzne. Budynek chroniony jest z hydrantow przeciwpozarowych znajdujgcych sie na
dziatkach 433/4 w odlegtosci ok. 45m oraz na dziatce 523/4 w odlegtosci 60m. o
wydajnosci 15dm3/s kazdy o $rednicy DN100 (znajdujgcych sie poza mapa do celéw
projektowych). Lokalizacja hydrantéw zostata pokazana na kopii mapy zasadniczej.

- Dla projektowanego budynku jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlanych i terendw zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010r.) rozdziat 5
§19 ust. 1. Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL :
e na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego
w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200m?, zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL1, ZL Il lub ZLV — w budynku w strefie ZLI wystepuja
dwa hydranty 25 z wezem pédtsztywnym wewnetrzne oraz zaprojektowano trzy
dodatkowe hydranty 25
e na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego
w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o
powierzchni przekraczajgcej 1000 m? w budynku niskim — dla strefy ZLIlI dla
projektowanego pietra nie wymaga sie (powierzchnia strefy 968,27m?)

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy. Obiekt objety opracowaniem wyposazony jest w podreczny sprzet gasniczy
uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w
gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej budynku:
e Dla strefy ZLI (parter) zapewniono 4kg srodka gasniczego (20 jednostek)
— istniejgce 2 gasnice o masie 6kg — razem 12kg
— projektowane - 4 gasnice o masie 6kg i 1 gasnica 4kg — razem 28kg
e Dla strefy ZLIIl (pietro) zapewniono 20kg srodka gasniczego (10 jednostek)- 5 gasnic o
masie 4kg .

16. MATERIALY

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie

zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprdcz zawartych

ponizej oraz w dokumentacji projektowej.
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17. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych oséb oraz przy zachowaniu zasad
BHP. Wszystkie czynnosci wykonaé w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr 447/2009. Materiaty stosowacé
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach. Relacje wymiarowe elementéw
istniejagcych i projektowanych nalezy zweryfikowaé na miejscu budowy. W razie® watpliwosci
zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowad sie z projektantem. Projekt wykonawczy w czesci
opisowej i graficznej nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg branzowa.

Wymienione w projekcie materiafy stanowia propozycje okreslajace klase/ jakos¢ rozwigzan —
motliwa jest kazdorazowa zamiana ww. materiatéw pod warunkiem, ie beda to materialy o tych
samych bqd:z lepszych parametrach technicznych. Zamiana jest moiliwa po uzyskaniu akceptacji
Inwestora.

Projektant

mgr inz. arch. Pawet Czarnecki
Nr upr. 171/SWOOK/2013
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