UWAGA:
UWAGA: + Nalezy bezwzglednie przestrzegac kart technicznych producentow materiatow
L . i . . . . . + Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang z zachowaniem przepiséw
. Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z projektantami branzowymi. Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
° W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowag w projekcie. * Biuro projektowe zastrzega bezkrytycz nego stosowanie rysunkow w realizacji. Wykonawca robét budowlanych
: : . - - ;2 jest zobowigzany do kierowania sig sztukg budowlang jak réwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie.
* . Przed reallngJe, pracy buqOanyCh’ zamaw!amem elementow nalezy sprawdzi¢ Zakazana jest realizacja oczywistych omylek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac wade
wymiary na buq°W|e |Ul? WY!«)naC pomiary geolde.Zane- ) o lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiazani sa do zawiadomienia o
. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiadaé tym fakcie biuro projektow.
wymagane przepisami atesty certyfikaty zgodnoéci $wiadectwa dopuszczenia. + Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
@ @ @ @ @ @ @ . Przed przystapieniem do realizacji wszystkie prbki materiatow oraz element opracowaria, przed wybudowaniam element.
; 2 P y_ p D, J_ Y X p X Y + Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz szczegdly techniczne wykonania
e R i e i | wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi. konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
' ° Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie + Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu palnosci ( odpornosci
] ° Wszystkie elementy stanowiace wykohczenie wnetrza lub ok}adziny elewacyjne ogniowej),_ wir.my posiadaé certyﬁ_katy zg(_)dnpéci, wydane przez uprawnione jednos_tki certy_fikgjqce. .
] . d iadaé t rt . > dla budvnk + Roboty nie ujete w dokumentacii, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu
. 343 R ] powinny o pow_la ac wytycznym ze_uwa ym w'opera_lme PpoZ dia budyn U . urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
1 o ] ' . Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne dokumentacji nie moze stanowié podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow
2ho, 263 {03 ' powinny spetniaC niezbedne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w lub Inwestora ) o o S )
NN Y 4 @ przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP. * Wszystkie prace palezy wykonywac Zg°df"eZ.Wa“‘.”"am'.TeC*?’_“CZ”V’.”' Wykonywania Odbioru Robdt
QAN AN 0 Przed tapieniem do prac budowlanvch wszvstkie wymiary nalezv sprawdzié Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
I ' ¢ rzed przystap ) p s y, . Y_ y _y y_ p budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
. . technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.
1 " w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic si¢ do projektanta hni Wszelkie zmiany nal dnié z projek
o ' o Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig * Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywa facznie z projektantami branzowymi.
ol » " Projekt-Technika Sp.] ". Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie * Wrealizacji budowy nalezy uwzglednic folerancie wymiarowa w projekcie. )
S 11 . . . . . 7 . . s + Przed realizacjg pracy budowlanych, zamawianiem elementow nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie lub
& o 0 bedzie kopiowany, ani udostgpniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ". wykonat pomiary geodezyjne.
[ ' + Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiada¢ wymagane przepisami atesty,
] . < . . .. certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
[ ,
v [] w SprawaCh n,le°kre,s IonyCh d°kum?ntaqq ObOV!IIQZUjQ. . + Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatéw oraz elementy wykonczenia nalezy przedstawi¢
' . Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych do zatwierdzenia Inwestorowi.
2 r . Obowigzujgce Norm + Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
$ J y
v ' * Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki * Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiadac wytycznym
. ’ L . ) p . zawartym w operacie ppoz dla budynku.
: Budowlanejloraz Warunkl techniczne producentow i dostawcow materiatow + Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny spetnia¢ niezbedne
' budowlano instalacyjnych. wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
E E + Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
' stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sig do projektanta.
] + Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscig " Projekt-Technika Sp.j ". Niniejszy rysunek
: jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ".
o
%4 $ F W sprawach nieokre slonych dokumentacja obowiazuja:
' + Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
i ] + Obowigzujgce Normy
i (] + Instryukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz warunki techniczne
i ] producentéw i dostawcéw materiatéw budowlan o instalacyjnych.
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qby} 4761 ,;2‘?254,;’ 3401 ,,I?A'L UWAGA: Producent pfyt HC dobierze jej rodzaj na podstawie zestawienia obcigzen www.projekt-technika.pl -
1 4785 3425 b umieszczonego w ponizszej tabeli - — - — -
N 8260 < | UWAGA: Wykonanie otworéw w pfycie HC wedfug zaleceri producenta pfyt stropowych Funkga Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
* O 7 UWAGA: Wykona¢ nadlewke na ptytach stropowych HC min. 70mm, klasa betonu oraz
< zbrojenie wedfug zaleceri producenta ptyty L L.
':: UWAGA: Dfugos¢ oparcia ptyt na Scianie min. 80min, nie mniej niz wedfug zaleces Projektant mgr inz. Uprawnienia nr
i producenta ptyty Piotr Bator SWK/0003/PBKb/15
E UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego.
UWAGA: Wszystkie przebicia przez piyty wykowywa¢ jedynie w kanale pustki powietrznej,
zakazuje sie wykonywa¢ przebicia w belkach nosnych mgrinz. | _______.
| i UWAGA: Sposdb wykonania otworowania pod kanaty wentylacyjne wedtug wybranego tukasz Wotlinski
N \. X . . roducenta pfyt
afozenia: - B
Il strafa obcigzenia $niegiem ~ Wg. PN—EN 1991-1-3, Sylwia Kielis
| strafa obcigzenia wiatrem wg. PN-EN 1991-1-4.
Zestawienie obcigzen Kategoria terenu: I wg. PN-EN 1991-1-4.
Rodzaj obcigzenia wartos¢ charokterystyczna obcigzenia wartos¢ obliczeniowa obcigzen. Sprawdzaiac mgr_ini: ) Uprawnienia nr
Obgif%zfgmo obcigzenie od nadlewki betonowej 70mm 1,75kN/m2 2,36kN/m2 P fcy Pawet Siewierski KL-90/2001
obcigzenie wykoriczeniowe stropu 1,86kN,/m?2 2,51kN/m2 -
obcigZenie zamienne od $cianek dziafowych 0,75kN/m2 1,01kN/m2 ) 7.700 Branza: .
obcigzenie technologiczne 0,2kN/m2 0,27kN/m?2 Skala: - Konstrukcja
. . | Obcigzenie uzytkowe pomieszczen 2kN/m2 3kN/m2 Kt y e wveh n rem Nrrys.:
Obeigzenial G i zenie uzytkowe korytarzy 1 halli 2,5kN /m2 3,75kN /m2 Temat: Uklad plyt stropowych nad partere KONSTIO3
Obcigzenie uzytkowe klatek schodowych 4kN/m2 B6kN /m2 Data opracowania projektu: kwiecieri 2022
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