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UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE:

1. Wszystkie uwagi odnosz sie do firm wykonawczych i podwykonawczych
przystepujacych do przetargu badz prac budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z terenem inwestycji, uzbrojeniem
terenu, istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami
mogacymi mie¢ wptyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczgciem prac budowlanych,
nalezy poinformowaé projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco
wptywajgcych na projektowany budynek.

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Kierownik roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z
projektem, koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace
prowadzone przez jego wykonawcéw.

6. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki
budowlane;j.

7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosdi
prac budowlanych

8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnié
tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniace obiekt; wykonawca
zobowigzany jest do naprawy wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt.

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i sktadowanie
materiatow, hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujgcymi
Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac.

10. Teren budowy nalezy utrzymac¢ w czystosci i porzadku, zapewniajgc bezpieczenstwo
wykonawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.

11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢
J—<KK przedstawione Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacii.
v

12. Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przgd

‘ ich wbudowaniem muszg by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptaciji
13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzujg rysunki z ostatnig datg

‘ modyfikacji. Wczesniejsze rysunki traktuje sig jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z

budowy.

I 8 14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych
elementéw konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych

‘ do uzgodnienia z Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych

‘ rozwigzaniach technicznych, nalezy skontaktowac sig z autorem opracowania dla

‘ jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania technicznego.
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16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu
przegréd zewnetrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez
kierownika budowy wtasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci , tak aby
nowe rozwigzanie nie powodowaty pogorszenia warunkéw wytrzymatosciowych i cieplnych).
Zmiany uktadu warstw przegréd nalezy uwzgledni¢ w Swiadectwie charakterystyki
energetycznej budynku.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej orag
UWAGA: warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
W salach dydaktycznych, pomieszczeniach administracyjnychnalgy zastosowac jasna, UWAGA:

stonowang i jednolitg kolorystyke.  Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ kart technicznych producentéw materiatéw

« Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang z zachowaniem
W pomieszczniach zaplecza stdéwki $ciany powyzej glazury i sufity powinny by¢ gtadkie, przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

biate lub w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg « Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznie stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca
pary oraz wzrostem plesni. robo6t budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez z

PROJEKTOWANE SCIANY

gco;lms\gKPOOS%l g%l:lr:TARNYCH 1 POM. PORZADKOWYCH - zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek

GRES (NIEPOLEROWANY)o wym.30x30cm, NASIAKLIWOSC WODNA <0,1%, FUGI projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac wade lub uszkodzenie obiektu
SZEROKOSCI 3mm, KOLOR 9003 LUB ZBLIZONY, GRUBOSC PLYTKI budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym
min.0,75mm, KLASA $CIERALNOSCI min.lIl fakcie biuro projektow.

« Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzid
z autorem niniejszego opracowania, przed wybudowaniem elementu.

SCIANY OD WYSOKOSCI 2,0m MALOWAC NA GLADKO FARBA ZMYWALNA,

SCIANY POM. ADMINISTRACYJINYCH | SAL DYDAKTYCZNYCH PROJEKTOWANE SUFITY techniczne wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.

SCIANY MALOWAC NA GLADKO FARBA ZMYWALNA, ODPORNA NA « Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu

TARKET- WYKLADZINY PODLOGOWE Z PCW, ZABRUDZENIA W KOLORZE RAL 7047 LUB ZBLIZONY
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‘ PROJEKTOWANE POSADZKI WEWNETRZNE ODPORNA NA ZABRUDZENIA W KOLORZE RAL 9003 LUB ZBLIZONY « Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz szczegdty
|

alnosci ( odpornosci ogniowej), winny posiadac certyfikaty zgodnosci, wydane przez
T k t ANTYPOSLIZGOWOSC R9, ANTYSTATYCZNE, NASIAKLIWOSC SUFITY PODWIESZANE 3 raWnio(n o _2dnostki cgrt ﬁku!)ce y p yhikaty zg Y p
arke WODNA <0,1%, , GRUBOSC MIN. 2MM, KLASA $CIERALNOSCI SCIANY POM. TECHNICZNYCH MONTOWANE NA JEDNYM POZIOMIE DLA CALEGO POMIESZCZENIA- P J ylikujgce.

MIN.III SCIANY MALOWAC NA GLADKO FARBA ZMYWALNA, ODPORNA NA NA WYSOKOSCI OD POSADZKI ZGODNIE Z RZUTEM W KOLORZE * Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
ZABRUDZENIA W KOLORZE RAL 9003 LUB ZBLIZONY RAL 9003, PLYTY GIPASOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM materiatéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym

TERAKOTA (NIEPOLEROWANY)o wym.30x30cm, Wykonawcy i brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
Te ra kota ANTYPOSLIZGOWOSC R10, NASIAKLIWOSC WODNA <0,1%, KOMUNIKACJA ) SUFITY CEMENTOWO-WAPIENNE - WYSOKOSCI ZGODNIE RZUTEM roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora
FUGI SZEROKOSCI 3mm, KOLOR 9006 LUB ZBLIZONY, SCIANY ZABEZPIECZONE LAMPERIA O WYSOKOSCI 1,5m OD POZIOMU WYKONCZENIE SUFITOW NA GLADKO W JEDNYM KOLORZE - Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i

GRUBOSC PLYTKI min.0,75mm, KLASA SCIERALNOSCI V gg\%EDézKémﬁgf\}fgéﬁﬁmﬁ&%lz3%&%%'3'5&%??%?@LORZE MATOWYM RAL 003 LUB ZBLIZONY Odbioru Robot Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi

RAL 7047 LUB ZBLIZONY Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
SCIANY OD WYSOKOSCI 1,5 OD POZIOMU POSADZKI MALOWAC NA nalezy uzgodnic z projektantem.
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‘ GLADKO FARBA ZMYWALNA, ODPORNA NA ZABRUDZENIA W KOLORZE » Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z projektantami branzowymi.
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RAL 7047 LUB ZBLIZONY * W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.

* Przed realizacjg pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary
A na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

« Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiadac¢

wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

« Przed przystapieniem do realizacji wszystkie prébki materiatéw oraz elementy

wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

» Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

» Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny
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‘ odpowiada¢ wytycznym zawartym w operacie ppoz dla budynku.
’ ‘ « Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny
|
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spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.

 Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic¢ sig do projektanta.

« Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sg wtasnoscig " Projekt-Technika
Sp.j ". Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani
udostegpniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ".
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* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH
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N ~ ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE

ORAZ WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE
GORSZEGO NIZ PRZED ROZBUDOWA

>
1 Klapa dymowe / ) L
R 120x17 Moc ciepina kottowni

192’ m3{Fer: a )
é 30 160kW 5 o

o=2,50m

REI60

RS
1

I
2/14 _|Schowek porzadkowy ‘
I
I

REI120

2/12  |Pokdj nauczycielski
- —— - S555mefTaket — - - — — - X -

% < - y /1 W 2 1 e -

demontaz okna i
zamurowanie otworu

Az drz 77 2822077 - f ’ S AKX LI : Tt (g

‘ REI60  []] v %@ - | X © Al

= O AVOda pége asp .yk e
; max. obcigzenie [l

2 cieplne 4,65kW/m? o

/ ) é Z DZWIGNIA N

N / v 0 ©) Q N
REI
ToREr R =] | ANTYPANCEND REIGO]
N REI120; Yoz v REI120 g~ - —— = = = T =S AI* fly 7 /%1’530* t//‘/ 4tz ]7 =

|
! @ o8 o8 o8 ‘ o8 2|18
H “ & & >K > S

[N

REI60
REI60

198

+(0

265

|
|

AN AN AN N AN AN N AN A NN A A N N NN A NN AN NN

ZANINAN

1
|
)
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