UWAGA: RZUT KONSTRUKCJI DACHU

. Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tacznie z projektantami branzowymi. skala 1:100
o W realizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowg w projekcie.
o Przed realizacje pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢
wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne. UWAGA:
. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiadaé . , . . . iy
. X X . e X + Nalezy bezwzglednie przestrzegac kart technicznych producentéw materiatéw
wymagane przepisami atesty, certyfl_katy.zgodnoslc:l, svylaqectwa _dopuszczema. + Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztuka Budowlang z zachowaniem przepisow
o Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatow oraz elementy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
wykohczenia na|ezy przedstawi(: do zatwierdzenia Inwestorowi. « Biuro projektowe zastrzega bezkrytycz nego stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca robét budowlanych
. . . . jest zobowigzany do kierowania si¢ sztukg budowlang jak réwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie.
° WSZyStk!e elementy mEtaIOYVe ZabeZp,leczy(,: antykorozyjme . . Zakazana jest realizacja oczywistych omylek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade
® Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiazani sg do zawiadomienia o
powinny odpowiada¢ wytycznym zawartym w operacie ppoz dla budynku. tym fakcie biuro projektow.
° Wszystkie elementy stanowiace Wykohczenie wne,trza lub ok’fadziny elewacyjne + Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
. Iniaé niezbed ia b . At vtk . H opracowania, przed wybudowaniem elementu.
powm'ny spe nlac' niezbedne wymagania eZpleCZ.enS wa uzyikowania zawarte w + Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz szczegdly techniczne wykonania
przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP. konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
° Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ + Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu palnosci ( odpornosci
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécié sie do projektanta. ogniowej), winny posiadat certyfkaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednost cerbfikujace.
W tkie prawa autorskie dotvezace tego rvsunku sa wiasnosci + Roboty nie ujete w dokumentacii, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu
° K SZYS p . A y a g ry a a . . urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w
Projekt-Technika Sp.j ". Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie dokumentacji nie moze stanowié podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow
e L L e L L L T L e e L L e e e L e L L L L Y e L L L ket L L L E L L e bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ". lub Inwestora . . o L
+ Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
. ; . . . Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiagzuja: budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢  projektantem.
" S +  Obowiazujace Nomy s s et o s o o
IN1a_rozgraniczajgea i1stniejgey budyne * |n5tr.UkCJe, WytyCZDe, SW!adetha dOPUSZ'CZ(?nIa, ateSt}' |n3ttht_U TeChnIkI + Przed realizacjg pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie lub
Budowlanej oraz warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow wykona¢ pomiary geodezyjne.
budowlano instal acyjnych. + Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
. . . . . + Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatow oraz elementy wykoriczenia nalezy przedstawi¢
— == === - - — Linia rozgraniczajgca istniejgcy budynek do zatwierdzenia Inwestorowi.
+ Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
@ - @ + Wszystkie elemently stanpwiqce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiada¢ wytycznym
zawartym w operacie ppoz dla budynku.
+ Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny spetnia¢ niezbedne
wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
* Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
@ @ @ @ 13 @ @ @ @ % @ @ @ @ @ p ya @// @ @ @ @ @ stwierdzepia niezgodnoéciv nalezy zwréci¢ sig do projektanta. L . N
_ _ _ - - + Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig " Projekt-Technika Sp.j ". Niniejszy rysunek
! 5006 , jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ".
185 " 250 ¥ 260 £ 250 £ 250 " 250 " 249 " 250 £ 250 " 250 " 250 £ 250 £ 250 " 250 " 250 £ 190,5 " 309,9 £ 356 " 144 £ 250 £ 72 1
w24 2 24 216 Ly 216 *24, 226 {24, 226 {24, 226 {24, 84 {24?4, 91 ﬂ}“, 226 {24, 216 L4y 216 {24, 226 *24, 226 {24, 226 {24, 226 {24, 226 ;4, 161 (35 280 {24, 322 p44, 110 {24 226 24l W sprawach nieokre $lonych dokumentacjg obowiazuja:
7% 2 216 N 216 2 2% K 226 2 226 KT AT 226 K 216 N 216 2 226 2 226 K 226 2 226 KA 226 KARTIC 280 2 322 Ly 10 2 226 sl :é":(;:/?;‘zhejggg'ﬁzonrfn‘;vykona"'a todbioru robét budawiano-montazowych
Trzpien 24x@4cm Trzpieht 24x44cm Trzpien 24x24¢m Trzpien 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzplen| 24x24cm Trzpien 24x24cm igggg:g: ig’ggg:g: Trzpien 24x24cm Trzpien 24x24cm ig'g‘gg:g: Trzpien 24x24cm ig'ggg:g: Trzpien 24x44cm Trzpien 24x24cm Trzpien 24x24cm + Instryukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz warunki techniczne
: = : = : = : = producentéw i dostawcéw materiatéw budowlan o instalacyjnych.
@ TR T ! T Wiehiee Wi 2442572 %! P —Wiehieo Wi 24x25 % %! % < 7 B o R 7 e —— e V7 Wishiee Wi 2425 7] 1 P7] Wiehiee W 242517 1% P7]_Wiehieg Wi 24x25 Y22 2 2] Teaieh 24X24m:‘§: miad @
+8,550~-q.e. +8,550-q.e. b ief efl b — 8
< +5,3007§_: @ — +5’300,2_:_ iv Trzpieh Zh24em L1 Trzpiehi 24x24cm i‘ Trzpien 24x24cm Stup S13a 24x44cm Trzpief 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpiefi 24x24cm Stup S17 24x35cm Trzpied 24x24cm 5 — 1 8| °
8,550~ S © 19 Sl 12 e s %4 3 £ g 2 12 S| 12445 <IST
o o ) :950-g.¢/ = 570 12 8o —| 12 = N % 6%, N i 180 | 438k e T
S SHHB300—e- =% i
o~ o~
, & 58 80 708 du 2621 80, 470 180 50
E Otwpr na & & Otwér no ©lelg
e &) B || g gmon 2 ) : 2 || ompomon 2 Bk
Jrzpien 24¢24cm Cokét gr.12cm Cokdf gr.12cm Trzpien 24x24cm
Otwér na wys.min.60cm Trzpie 24x24cm Trzpiefi 24x24cm otwsr na wys.min.60cm
o w o wy‘:; 3 o b+ A ¥ wylaz 3 a¥ " bt "
SIS RS = 27 7, = a0 00 5% QAR
IR Y EY .
5|5
+‘D,:mufg.e . +‘o,3:1ufg.e. T +8,550-g.e @
3291 &+ L © +8,300-s.e] +8,300-s.e. © o g-e. ol of «
¥ =t | N <t < N =| +8,300-s.e. NI
1 T~ ~ o~ E3 ) IR
. 179,5 ; 250 ; 250 200 . 200 . 250 ; 250 . 250 . 183,5 240 ; 235 . 240 ; 235 . 24 k! o =4
17 1 g 1 1 g 1 3201 * u * 1 1 1 Trzpiefi 24x24cm b Trapie 24004
¥ . 4 5 rzpien XZ4acm
:b 41335 R 216 ;ﬁ 216 e, 166 f‘ﬁ 166 44, 216 *24 216 R 21 f‘ﬁ 1495 44 206 P4 201 R 206 *24 201 R 206 ZL3 Trzpien 24x24cm Trzpien 24x24cm = —
U e7s 4 216 24 216 dl 166 24 166 44, 216 2 216 44, 214 241495 4 206 ) 201 44 206 24 201 44, 206 | @ o4 | P +B.550-qe. + T 7575 <T 7 T A
4 A +—F 7t f—t A f T Tt =t f T K T T =1 #8,300-s.e. N BZ22 Sy F4 R
+‘8,bbu—q.e. 1R AR0=g & TR EAN=q e HRRA0=GF 0 9RN=R BRI e HI9R0-R ARG e HgSR0=g e B
S AETR S N Lo 1 T T R AR N @
ool of o ; 5
AL S— - - S . _— I S . . < < ol ol 2
S P77t Wertec Wi—24x25 17} Pl ec W= 246x2%7] A WefiecWt:—24:25F Y= TeniecWi—24Po 2] A Wrenite W45 2] Wheiow 24725 Léj M.F%J = & & SENES
2| | % - - \ - - iy - -
< mj J ;] Trzpien 24x44cm Jrzpien 24x24cm Trzpien 24x44cm Trzpien 24x24c Trzpien 24x44cm Trzpiefi 24x24tm Trzpied 24x44ct Trzpiefi 24x24cm Trzpien 24x44cl Trzpi 24x24cm Trzpiei 24x44cm Jrzpieft 24x24cm Trzpiei 24x44cm Arzpieft |2¢x24cm Trapieh 24x24cm Trapiefi 24x24cm Trzpied 24x24cm
=l 2pIen SR, ~rpien et
O et — — — — — 4+ ——— — — b ——— — — — -+ —— o —— — — ] e —————— e —— — -t F— 4 —— — — — — — i — — — — -t ——— — — — — ] R S — — — — &~ ———————— P — | ————— ———— —— % SRR
¥ o]
) +8,550-g.e. ; Fr
E § § = +8,300-s.e. +8,550-g.e. +8,550-g.e.
o © +8,300-s.¢} | +8,300-s.e. © ©| wlo
‘E o N < AN o~ &> N| N0
2 5 o~ ~N - =2 N NN
= s B4 o ik
N N
@ 1SS 7 frzpiefr-24s24cm Trzpief24x24cm Trzpief 224em @
N k3 AR R A ALY P TR T
Trzpien 24x24cm ¢,: :::: &: % :L-:ﬁh: T
i
213 8 8 & +8,550—
©|N| N N i 3 g.e.
@ b § § = +8,300-s.e. § § g @
@,\ E N ﬁ,,@ ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE
: R Ll . . . rzpien 24x24cm g
™ IS ML Trzpief Z4x24em Trzpief Z4x24cm / DYDAKTYCZNE DLA KLAS I-lll NA DZIALKACH NR. EWID.
@ J7 Tezpien 2424cm T 2% g % ST+ @ 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA
% bl d BROJCE, POWIAT £ODZKI WSCHODNI
3lel g 1. +8,950-g.e. o
RN =| +8,300-se. +8,550-g.¢|T|T| +8,550-g.e.
jé § +3,300-s.¢ £ +8,3500-see. 8 § 5 E
5 INWESTOR: A
Lo T . . Trzpien 24x24cm GMINA BROJCE
TR @ Trzpief 24x24cm Trzpiefi 24x24cm Trzpiefi 24x24c "
T » +8,550—g.e. +8,550—g.e. +8,550—g.e. +B,550-g.e. +8,550-g.e. +8,550-q.e. +8,550—q.4. +8,550-g.e. I+ L) < 48,550-q.e. +B,550—g.e. +8,550-g.e. +8,550-g.e. . b <Fet | BrOJce 39
~ 5l w Jrzpieh 24x24cm 418 300-s.e. 48,300-s.¢. 48,300-s.¢. 8,300-s.¢. +8,300-s.¢. Stup S5 24xdd 8,300-s.c. 48,300-s.q. +8,300-s.¢. ¥R 4249 S 48,300-s.c. 48,300-s.c. +8,300-s.¢. +8,300-s.¢. Trzpien 24x24cm 2 S T L
=8 2 Ehe 3 3 T "EE 95 - 006 Brojce
@ T )5\5 ,: L 1% W?ciu? Wi-24x25 2] EI/}W?cim' Wi -24x25F2] P — W ‘h? Wi —24x25—F %) 0 ‘h%erW%if%x%{J % 2 er‘ifr'res%ﬂ#x%fm P ‘ch Wi-—24x25F 2] |Z 1% W?cim’ Wi 2425 FZ7 BZT—Wi ‘h} o WE—24x25—F7] N 1% % N B2 — Wi iu?c WE—24x25—F2] 1% 2 W?cim’ W —24x25—F7] 1% B2 W ‘h} o WE-24x25 — 7] 1% [ ‘h} Wi 24x26 —FZ] i 1% 4:2; TL @
Trzpien 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpiei 24x24cm rzpiefi 24x24cm Trzpiefi 24x24cm Trgpiefi 24x24¢m Trzpiefi P4x24cm Trzpiei 24x2¢cm Trzpien 24x24cm IrzpieA 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpie 24x24cm Trzpien 24x2hcm Trzpiefi 24x24cm Trzpiei 24x24gm Trzpiefi 24x24cm rzpiefi 24x24cm Trzpien| 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpiefi 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpiefi 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpiefi 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpien 24x24cm Trzpien 24x24cl Trzpief 24x24¢m Trzpien 24x24cm Trzpief 24x24cm WYKONAWCA PROJ EKT_TECHNIKA SP j
ul. Skibiiskiego 13 ™
p 1675 24 226 i) 226 2 176 24 176 24 226 2 226 24 226 P4 1595 24 216 24, 211 4 216 24 227 4y 180 24 212 4 226 24 206 24 226 4 226 24 226 24 84 28 115 24 226 24 226 4 226 4 226 f‘ﬁ 226 24 226 24 226 24 226 24 226 24 226 24 226 24 240 i 212 24 600, 25-819 K,-e,cg P R OJ E KT
A 1435 24 226 A 226 4 176 24 176 24 226 24 226 24 226 P4 1595 24 216 4, 211 24 216 24 227 4y 180 24 212 24 226 24 206 24 226 4 226 24 226 24, 84 4,,24224* o124 226 P4 226 24 226 24 226 fﬂ 226 424* 226 24 226 24 226 24 226 24 226 24 226 4 240 i 212 243624 tel. 886 720 094 | —
¥ 4809 3 3449 ¥ e-mail: biuro@projekt-technika.pl T — ' H N I K A
» 179,5 " 250 " 250 200 " 200 n 250 " 250 " 250! " 183,5 240 n 235 N 240 " 261 " 214 " 236 N 250 " 2b0 " 250 " 250 " 250 " 249 " 250 " 250 N 250 " 250 " 250 " 250 " 250 " 250 " 250 " 250 " 250 " 264 236 " 72 ¥ www.projekt-technika.pl f—
8260
* u Funkcja Imi ¢ | nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
L1 L L . -
. . . N N . mgr inz. Uprawnienia nr

Beton €25/30 (B30)
@ @ @ Stal zbrojeniowa AlIN RBS00W
otulina minimalna dla sfupéw i trzpieni c=3cm mgr inz.

otulina minimalna dla belek c=3cm bukasz Wotlinski |~~~ """
Zafozenia: Asystent

Il strafa obcigzenia sniegiem wg EH:EH lggtti 4 mgr inz.

Kotooorty Gheigzenia wiotrem (2 BN-EN 1991-1-4, SylwiaKielis | ~ TTTTTTcC

UWAGA: Trzpienie zelbetowe nalezy wykonaé do szczytu projektowanej attyki
UWAGA: Projekt konstrukcji rozpatrywa¢ z projektami architektury oraz branzowymi instalacji sanitarnych i elektrycznych mgr inz. Uprawnienia nr

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie Sprawdzajgcy Pawet Siewierski KL-90/2001

UWAGA: Przerwy robocze w betonowaniu ustali¢ po konsultacjach z dostawcq ptyt stropowych prefabrykowanych

UWAGA: Poziom posadowienia nalezy zweryfikowa¢ po odkryciu istniejgcego fundamentu. Nowoprojektowane . Branza:
fundamenty nalezy posadowi¢ na tym samym poziomie co stykajgce sie z nimi istniejgce fundamenty. Skala: 7 700 Konstrukcja
UWAGA: Wymiary przy pofqczeniu nowoprojektowanej czgsci obiektu z istniejgcym do weryfikacji w terenie . .

UWAGA: Wyprzygogkuy sﬁwigrdzemu r(’)zn?c ;oz'\oméwjposzdowiemu w \'stmejqé[;my budynku f)o odjkryc'\u istniejgcych fundamentdw nalezy poinformowa¢ projektanta | Temat: Rzut kOf'lStrUijI dachu Nrrys:

UWAGA: W przypadku zmiany poziomu posadowienia nalezy zachowa¢ wymagang gtebokos¢ przemarzania gruntu, min=1,0m KONST/Oé‘
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