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Zbrojenie naroznikow otworow elewacji
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tagcznik mechaniczny

Uktad warstw systemu docieplenia

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

izolacji termicznej

Sciana zewnetrzna I

warstwa zaprawy klejowe;j |

ptyta termoizolacyjna I

z welny mineralnej I

siatka z wtdkna szklanego |

——— wyprawa silikatowa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- podkiad tynkarski
- tynk silikatowy

Uktad ptyt ocieplenia
i tgcznikow na scianie
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Rozmieszczenie tgcznikow mocujgcych ptyty

ocieplenia
w pasie krawedziowym

llos¢ tgcznikow w pasie krawedziowym

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt. |
Zastosowanie tgcznikow mechanicznych nie moze
spowodowa¢ wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie I
ptyt.

Diugos¢ tgcznikéw powinna wynikac z rodzaju podtoza oraz I
grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokosé I
zakotwienia

w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen |
producenta tgcznikéw).

Nalezy stosowaé fgczniki: |
- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami
styropianowymi), I
- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w
przypadku ocieplenia z wetny |
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig ptytki I
klinkierowe, badz gresowe).

Aby ograniczy¢ wptyw punktowych mostkow termicznych |
wystepujacych z miejscach tgcznikbw mechanicznych,
stosowaé naktadki termoizolacyjne. I

krawedzie ptyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami
otworow

ptyty termoizolacyjne

Szczegot A

parapet

Na naroznikach otworéw
w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy
umiesci¢ ukosne

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawalki
siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych
sie w narozach otworéw.
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Kolejnosé uktadania siatek z witdkna szklanego:

@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45[]) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

@ - siatka ukfadana w narozach otworéow
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Docieplenie otworu okiennego - przekrdj poziomy |
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Zbrojenie strefy cokotowej - uktad siatek
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Druga warstwa siatki
z wtdkna szklanego
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mechanicznym poprzez zastosowanie naktadek termoizolacyjnych

i

W naroznikach budynku ilos¢ tgcznikuw nalezy zagesci¢ co najmniej wg ukfadu pokazanego wyzej. Wzdtuz
krawedzi naroznika, tgczniki mowacaé w jedne;j linii pionowej na catej wysokosci budynku.
Aby ograniczy¢ wptyw punktowych mostkéw termicznych wystepujacych z miejscach fgcznikow

mechanicznych, stosowaé nakiadki termoizolacyjne.

zaslepka z lamelowej wetny

tacznik mechaniczny (kotek)
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Rozmieszczenie ptyt ocieplenia
na scienie

Wrtasciwie rozmieszczone
piyty

Btednie rozmieszczone
piyty

w wyfrezowanym zagtebieniu wetny

mineralnej
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Zbrojenie naroznikow

siatka z widkna szklanego

Przyktad zbrojenia naroza siatkg

z witdkna szklanego

naroznikowy profil

aluminiowy perforowany

siatka z widkna szklanego

zaprawa klejgca

Przyktad zbrojenia naroza profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna

szklanego.

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm
lub profil naroznikowy z PCV z wtopiong

siatka z wtdkna szklanego

zaprawa klejgca

siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

Przyktad zbrojenia naroza

aluminiowym profilem naroznikowym

(badz profilem PCV) z siatkg N
z widkna szklanego 10 x 15 cm
oraz siatka.

Uwagi :

zaprawa klejgca

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy jg wykona¢ w jednej operacii, rozpoczynajac od gory

Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejgcej na catg powierzchnig ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta

siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢

bezposrednio na ptytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej nie powinny pokrywacé sig ze spoinami migdzy ptytami.
Na czesci parterowej oraz na cokofach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerng

(o zwiekszonej gramaturze).
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Schemat rozmieszczenia ptyt
termoizolacyjnych na powierzchni
sciany

kierunek uktadania warstw
ptyt ocieplenia

Schemat rozmieszczenia zaprawy klejgcej na ptycie
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Uwagi :

Uktad ptyt styropianu przy narozniku
budynku

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Ptyty nalezy mocowa¢ do poditoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatow,
ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejaé, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztagczami
Scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach miedzy ptytami.

portfenetry do sciany

kotek rozporowy z

wkretem

tacznik mechaniczny izolacji
termicznej

kotek rozporowy z

wkretem
uszczelnienie
element rozporo

masa
uszczelniajaca

tgcznik mechaniczny izolacii

termicznej

I_Deta/ mocowania ba/ustrady—I

Ptyty izolacji termicznej
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