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W zestawieniu podano rzeczywiste dfugosci elementow
drewnianych.

Elementy wiezby zamawia¢ z zapasem diugosci 0,5m w celu
odpowiedniego docigcia na placu budowy.

—Przed przystgpieniem do trasowania elementéw wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

—Niniejsze zestawienie drewna ma charakter szacunkowy, przed
zamowieniem musi by¢ potwierdzone przez wykonawce wiezby.

—Dodatkowe elementy zwigzane z mocowaniem i montazem poszczegdinych

elementéw konstrukcji i pokrycia dachu wg wskazafi i decyzji nadzoru
budowy (kierownika budowy)

UWAGI:

—wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ najpierw
atestowanymi srodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi (przeciwko
grzybom i owadom),

—do fgczenia elementow wiezby uzy¢ zfqczy do drewna

—wigZbe usztywni¢ przeciwwiatrowo wiatrownicami z blachy perforowane]
gr.2mm

—kominy i kanaty wentylacyjne przechodzqce przez strefe nieogrzewanq
budynku oraz ponad potfa¢ dachu, izolowa¢ termicznie np. warstwqg weiny
mineralnej gr.5cm

DREWNO KLASY C30
Zaciosy w krokwi pod murfate: 3cm, /
ABY UZYSKAC RZECZYWISTE DtUGOSCI ELEMENTOW WIEZBY
DACHOWEJ —ELEMENTOW SKOSNYCH NALEZY POMNOZYC DtUGOSC
NA RZUCIE POZIOMYM PRZEZ WSPOKCZYNNIK d=1,008

Przed ufozeniem murtaty na murze, na $cianie utozy¢
izolacje przeciwwilgociowq z dwdch warstw papy podkfadowe].
Murfaty mocowa¢ do $ciany za pomocq zabetonowanych w nich
wczesniej kotew z nagwintowanymi koricowkami. Odstep miedzy
kotwami powienien wynosi do 1,20m. Zaleca sie, aby kotwy, nie
wypadaty w osi krokwi.
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UWAGA: W czeéciach dachu narazonych na tworzenie si¢ workdw $nieznych i zasfonietych

na dziatanie wiatru nalezy zainstalowaé maty grzewcze zgodnie z branzg architektoniczng.

UWAGA: Po odsfonieciu poszycia dachowego w miejscach niedostepnych do inwentaryzaciji
Kierownik Budowy stwierdzi stan techniczny elementéw nosnych dachu. W przypadku
niedostatecznego stanu technicznego istniejqcej konstrukcji nalezy jg wymienic.

UWAGA: Z projektowanych wiencow nalezy wypusci¢ szpilki do mocowania krokwi co max.1,2m
UWAGA: Po rozebraniu czesci istniejgcego poszycia dachu w celu montazu nowoprojektowanych
krokwi nalezy dokonat przeglqdu technicznego istniejqcej wiezby

UWAGA: Po rozebraniu istniejgcego poszycia nalezy wykona¢ sprawdzenia warunkdw podparcia,
jesli bedq niewystarczajqce oraz rozbierzne z projektem nalezy sie zwréci¢ do projektanta
UWAGA: Z projektowanych wieficow nalezy wypusci¢ szpilki do mocowania krokwi

UWAGA: Rzut rozpatrywa¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi. Na dachu projektuje sie
montaz mat grzewczych w celu zapobiegania gromadzenia si¢ workow $nieznych.

Rozktad mat grzewczych zgodnie z branzq architektury.

Drewno: Klasy C30 zabezpieczone do NRO

RZUT KONSTRUKCJI DACHU LACZNIKA
skala 1:100

UWAGA:

+ Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ kart technicznych producentéw materiatow

+ Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztuka Budowlang z zachowaniem przepisow
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

+ Biuro projektowe zastrzega bezkrytycz nego stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca robdt budowlanych
jest zobowigzany do kierowania sig sztukg budowlang jak réwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie.
Zakazana jest realizacja oczywistych omylek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade
lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o
tym fakcie biuro projektow.

+ Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
opracowania, przed wybudowaniem elementu.

« Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz szczegéty techniczne wykonania
konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.

+ Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu palnosci ( odpornosci
ogniowej), winny posiadac certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace.

+ Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow
lub Inwestora

+ Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

+ Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z projektantami branzowymi.

+ W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowa w projekcie.

+ Przed realizacje pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie lub
wykona¢ pomiary geodezyjne.

+ Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

* Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatéw oraz elementy wykonczenia nalezy przedstawi¢
do zatwierdzenia Inwestorowi.

+ Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiada¢ wytycznym
zawartym w operacie ppoz dla budynku.

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny spetnia¢ niezbedne
wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
* Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.

+ Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig " Projekt-Technika Sp.j ". Niniejszy rysunek
jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnien z " Projekt-Technika Sp.j ".

W sprawach nieokre slonych dokumentacja obowiazuja:

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

+ Obowigzujgce Normy

+ Instryukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz warunki techniczne
producentéw i dostawcéw materiatow budowlan o instalacyjnych.

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE
DYDAKTYCZNE DLA KLAS I-lll NA DZIALKACH NR. EWID.
4331, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA
BROJCE, POWIAT LODZKI WSCHODNI

INWESTOR: GMINA BROJCE
Bréjce 39
95 - 006 Brojce
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

ul. Skibiskiego 13
25-819 Kielce

tel. 886 720 094 1
e-mail: biuro@projekt-technika.pl
www.projekt-technika.pl

PROJEKT
T=CHNIKA

Beton €25/30 _<B3O) Funkgja Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Stal konstrukcyjna S355JR
Stal zbrojeniowa AllIN RB50OW . Uprawnienia nr
otulina minimalna dla stupdw i trzpieni c=3cm Projektant mgr Inz.
otulina minimalna dla belek c¢=3cm Piotr Bator SWK/0003/PBKb/15
Zafozenia:
Il strafa obciqzenia $niegiem W9 EH:EH lggtti mgr inz.
I atosons faraeelc O™ ug. PN-EN 198114 tukasz Wotlinski | """
Zestawienie obcigzen Asystent —
Rodzaj obcigzenia wartos¢ charakterystyczna obcigzenia wartos¢ obliczeniowa obcigzen. s wv?; Eizélié ________
Obgt%z{gmo obcigzenie poszyciem dachu 0,2kN /m2 0,27kN,/m2 Y
obcigzenie stafe 0,35kN/m2 0,47kN/m2 . Uprawnienia nr
—— . mgr inZ.
Obcigzenia ObchzemIe Sniegiem 0,72kN/m2 1,08kN/m2 _ _ Sprawdzajgcy PaweIgSiewierski KL-90/2001
Zmienne | Obciqzenie wiatrem 0,69kN/m2 1,035kN/m2 — szczytowe cisnienie predkosci wiatru
Branza:
Skala: 7.50 Konstrukcja
Temat: Rzut konstrukgji dachu fgcznika [N
Data opracowania projektu: kwiecieri 2022 KONST/08
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