PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45313100-5 Instalowanie wind

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Bukowcu o sale dydaktyczne dla
klas Il

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 433/1; 434/1; 523/1; obrb 0002 Bukowiec, Gmina Brojce;
Powiat £6dzki Wschodni

NAZWA INWESTORA:  Gmina Brojce
ADRES INWESTORA: Brojce 39, 95-006 Brojce

BRANZE: BRANZA BUDOWLANA - Ogélinobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

PROJEKT-TECHNIKALUKASZ CZERWIK GRZEGORZ
MOCHOCKI SPOLKA JAWNA

UL. SKIBINSKIEGO 13; 25-819 KIELCE
Agnieszka Maludzinska

DATA OPRACOWANIA: 18-04-2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745



Budynek Szkoty Podstawowej objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Bukowiec na dziatkach
ewidencyjnych nr 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 w obrebie 0002 Bukowiec przy ulicy Szkolne;.

Budynek sktada sig z kilku skrzydet, a cze$¢ sportowa wraz z sanitariatami zostata wybudowana w roku 2008
w technologii tradycyjnej. Obiekt z jedng kondygnacjg naziemna bez podziemnych. Dach jest podzielony na
dwie czesci: wyzsza dla sali sportowej pokrytg ptytg warstwowg z dzwigarami stalowymi oraz nizszg o
konstrukcji drewnianej na stropie zelbetowym pokryty blachg trapezows.

Budynek wyposazony jest m.in. w wentylacje hawiewno-wywiewng oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe w
postaci hydrantdw wewnetrznych i sprzetu gasniczego lekkiego - gasnic proszkowych.

Budynek ocieplony jest styropianem o grubosci 12cm. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony
zachodniej i jest dostosowane réwniez dla oséb niepetnosprawnych. Ksztatt oraz kolor elewacji zostat
dostosowany do pozostatej czesci szkoty. Czes¢ sportowa zostata potgczona komunikacyjnie z czescig
dydaktyczng istniejgcej szkoty.

Teren na ktorym sie znajduje obiekt jest zagospodarowany poprzez parking, ogrodzenie i infrastrukture
komunikacyjng - chodniki, budynek obserwatorium astrologicznego, droge pozarowg wraz z placem do
zawracania, placami zabaw. Na dziatce znajduje sie rowniez zielen urzadzona, niska oraz wysoka.

Zestawienie parametrow charakterystycznych:
Pow. zabudowy budynku: 870,7 m2

Pow. uzytkowa budynku: 782,96 m2
Kubatura: 5972 m3

llo$¢ kondygnacji: parter
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Spis dziatéw przedmiaru robét:

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:
1[45111300-1 | Roboty rozbiorkowe 1 13
- ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
2 145111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 14 19
- ROBOTY ZIEMNE
3 |45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe 20 39
- ROBOTY FUNDAMENTOWE
4 (45262321-7 | Wyréwnywanie podtog 40 43
- POSADZKA NA GRUNCIE - STAN SUROWY
5 [45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe 44 57
- KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE NADZIEMIA
6 |45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe 58 60
- STROPY PREFABRYKOWANE HC265
7 145432210-9 | Wykfadanie scian 61 63
- OKLADZINY GIPSOWO-KARTONOWE (scian i sufitow)
8 |45421141-4 | Instalowanie przegrod 64 64
- ZABUDOWA HPL - SCIANKI | DRZWI
9 |145262522-6 | Roboty murarskie 65 69
10 |45262522-6 | Roboty murarskie 70 74
- PRZEWODY WENTYLACYJNE | KOMINY
11 |45410000-4 | Tynkowanie 75 79
12 145432210-9 | Wyktadanie Scian 80 81
- OKLADZINY SCIAN
13 |45442100-8 | Roboty malarskie 82 86
14 |145432100-5 | Kiadzenie i wykfadanie podtég 87 125
- POSADZKI
14.1 |45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog 87 100
- POSADZKI PARTER
14.2 |45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog 101 114
- POSADZKI PIETRA
14.3 |45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog 115 125
- Posadzka Parteru sala gimnastyczna/ruchu
UWAGA: Posadzka chudziaka zanizona w stosunku do innych
pomieszczen 10 cm tak by zmiesci¢ posadzke systemowa sali ruchu
15 |145421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow 126 164
16 |[45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych 165 183
16.1 [45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych 165 173
- KONSTRUKCJA DACHU NAD tACZNIKIEM
16.2 |45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych 174 183
- STROPODACH
17 |45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne 184 196
podobne roboty specjalistyczne
- OBROBKI BLACHARSKIE
18 |145320000-6 | Roboty izolacyjne 197 200
- DYLATACJE WEWNETRZNE
19 145313100-5 | Instalowanie wind 201 201
- DZWIG OSOBOWY - WINDA
20 |45321000-3 | Izolacja cieplna 202 214
- DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
21 [45262650-2 | Roboty w zakresie okfadania 215 215
- SYSTEMOWE OKLADZINY ELEWACYJNE Z PLYTY HPL
22 145262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan 216 218
23 145421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych 219 227
- POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
- ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1 Demontaz $niegotapow i po zakonczeniu rozbudowy m
d.1| kalk. wkasna | ponowny montaz
34 m 34,00
RAZEM 34,00
2 Demontaz tablicy pamigtkowej z tgcznika i przekazanie kpl
d.1| kalk. wiasna | Inwestorowi
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3[ KNR-W 4-01 | Demontaz okien i drzwi w budynku istniejgcym wraz z szt.
d.1| 0353-03 parapetami wew. i zewn.
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
4] KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2
d.1| 0535-02 | sie do uzytku
analogia | Uwaga:
Nalezy rozebra¢ czesci pokrycia dachowego w miejscu
potgczenia sali gimnastycznej z fgcznikiem, na catej
dtugosci budynku celem, zamontowania konstrukc;ji
drewnianej pokrycia dla tagcznika w potagczeniu z salg
gimnastyczng
2*34 m2 68,00
RAZEM 68,00
5 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
34 m 34,00
RAZEM 34,00
6| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
20 m 20,00
RAZEM 20,00
7| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wigezb dachowych - ofacenie dachu [ m2
d.1| 0430-03 | o odstepie tat 16 cm
poz.4 m2 68,00
RAZEM 68,00
8| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2
d.1| 0430-06 | dachowe proste
analogia | Uwaga:
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wymiany czesciowo wiezby
dachowej istniejgcej, po odkryciu czesci krywczych nalezy
doktadnie sprawdzi¢ analize techniczng wigzby.
poz.4 m2 68,00
RAZEM 68,00
9 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
34*1,4 m2 47,60
RAZEM 47,60
10 KNR 2-02 | Demontaz istniejgcego ocieplenia $cian budynku w m2
d.1| 2601-01 uktadzie wielowarstwowym ze styropianu gr okoto 10 cm
analogia | (przyjeto: R=0,600, M=0,000, S=0,000)
34 *3,6 + (34 +27 + 7) * 1,2 {fundamentowa} m2 204,00
RAZEM 204,00
11| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-18 | rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 1 km
poz.10 * 0,1 m3 20,40
RAZEM 20,40
12| KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
122,4* 0,1 m3 12,24
RAZEM 12,24
13 Optata za sktadowanie plyt XPS, styropianowych i m3
d.1| kalk. wtasna | wetnianych
poz.11 m3 20,40
RAZEM 20,40
2(45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- ROBOTY ZIEMNE
14 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2| 0122-01 réwninnym i nizinnym
poz.15* 1,4 m3 2212,00
RAZEM 2212,00
15| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
4,7*45+11*85+51*8,5 m2 1 580,00
RAZEM 1 580,00
16| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi [ m3
d.2| 0201-02 | o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.15 * 1,1 m3 1738,00
RAZEM 1 738,00
17| KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie wnek za $scianami budowli m3
d.2| 0503-02 | wodno-inzynieryjnych przy wys.nasypu powyzej 4 m -
kat.gr.lll-IV
1,1*1,4* (34 + 85+ 17 + 54) + 528 + 377 m3 1197,60
RAZEM 1 197,60
18| KNR 2-01 [ Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km [ m3
d.2| 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 15
poz.16 - poz.17 m3 540,40
RAZEM 540,40
19 KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
d.2[ 0505-01
750 m2 750,00
RAZEM 750,00
3| 45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
-ROBOTY FUNDAMENTOWE
20| KNR 2-02 | Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10 [ m3
d.3[ 1916-01 cm
0,1*(39,5*0,8+4325*1,0+1,3*1,3*7+1,3*0,9+ m3 50,80
21*2,1*7)
RAZEM 50,80
21| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci m3
d.3| 0202-02 |do 0,8 m -z zastosowaniem pompy do betonu
0,7*0,4*39,5 m3 11,06
RAZEM 11,06
22| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci m3
d.3| 0202-03 [ do 1,3 m -z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
0,9%0,4*432,5 m3 155,70
RAZEM 155,70
23| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci | m3
d.3| 0204-03 |do2,5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu
(2,0*2,0*7+1,2*1,2*7+1,2*0,9) *0,4 m3 15,66
RAZEM 15,66
24| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.3| 0205-01 do betonu
2,64*3,58*0,4 m3 3,78
RAZEM 3,78
25| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.3| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
1,3 t 1,30
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,30
26| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.3[ 0290-02 budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
(poz.21 + poz.22) * 0,08 + (poz.23 * 0,10) t 14,91
RAZEM 14,91
27| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -| m2
d.3| 0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu
1,00 * 491,40 m2 491,40
RAZEM 491,40
28| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.3| 0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 16
poz.27 m2 491,40
RAZEM 491,40
29| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.3| 0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu $ciana
gr30cm
Krotnosc¢ = 6
1,00 * 32,25 m2 32,25
RAZEM 32,25
30 KNNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Scian prostych | m2
d.3| 0102-03 betonowych lub Zzelbetowych
analogia
495 m2 495,00
RAZEM 495,00
31| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.3| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,67 t 0,67
RAZEM 0,67
32| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.3| 0290-02 budowili - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
15,65 t 15,65
RAZEM 15,65
33| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.3[202 0618-01 | papy zgrzewalnej
548 m2 548,00
RAZEM 548,00
34| KNR 2-02 | Izolacje poziome z dwdch warstw papy asfaltowej na m2
d.3| 0616-02 | sucho - izolacja pozioma $cian fundamentowych
495* 0,5 m2 247,50
RAZEM 247,50
35| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
495*2*1,6 m2 1584,00
RAZEM 1 584,00
36| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
poz.34 m2 247,50
RAZEM 247,50
37| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt m2
d.3| 2612-01 styropianowych/ analogia: docieplenie $cian
analogia | fundamentowych XPS gr 15 0,036
207 *1,15 m2 238,05
RAZEM 238,05
38| KNR AT-40 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowe;j - m2
d.3| 0421-01 utozenie folii ochronnej - folia kubetkowa
analogia
poz.37 m2 238,05
RAZEM 238,05
39| KNR AT-31 | Montaz listwy dociskowej folie kubetkowa m
d.3| 0703-01
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
202 m 202,00
RAZEM 202,00
4| 45262321-7 | Wyréwnywanie podiég
- POSADZKA NA GRUNCIE - STAN SUROWY
40/ KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.4| 1101-07 | gruntowym
1220 * 0,45 m3 549,00
RAZEM 549,00
41| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym beton C8/10 gr [ m3
d.4[ 1101-01 15cm
UWAGA: Posadzka chudziaka w sali ruchu zanizona w
stosunku do innych pomieszczen min. 10 cm tak by
zmiescic posadzke systemowg sali ruchu
1220 * 0,15 m3 183,00
RAZEM 183,00
42| KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 8 15x15 cm stal m2
d.4| 1106-07 | AllIN
1220 m2 1220,00
RAZEM 1 220,00
43| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.4(202 0618-01
1190 m2 1190,00
RAZEM 1 190,00
5(45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
- KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE NADZIEMIA
44| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek| m3
d.5| 0208-02 | deskowanego obwodu do przekrojudo 9 -z
zastosowaniem pompy do betonu - trzpienie
0,24 *0,44*7,95*12 m3 10,07
0,24*0,44*4,12*5 m3 2,18
0,24*0,24*4,12* 14 m3 3,32
0,24*0,24*7,95*4 m3 1,83
RAZEM 17,40
45| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek| m3
d.5| 0208-08 | deskowanego obwodu do przekrojudo 9 -z
zastosowaniem pompy do betonu
0,24*0,40*3,5*8 m3 2,69
0,24*0,5*3,5 m3 0,42
0,24*1,00*7,95*6 m3 11,45
0,24 * 0,97 * 7,95 m3 1,85
0,24 * 1,36 * 7,95 m3 2,59
0,24 * 0,44 * 7,95 m3 0,84
0,24 *0,85*7,95*2 m3 3,24
0,24 * 0,56 * 7,95 m3 1,07
0,24 *1,44* 4,12 m3 1,42
0,24 *1,02*4,0 m3 0,98
0,3*0,4*7,95 m3 0,95
0,3*0,3*7,95*6 m3 4,29
0,24 * 1,09 * 7,95 m3 2,08
0,24 * 1,04 * 7,95 m3 1,98
0,24 * 0,35 * 7,95 m3 0,67
0,24*1,72*4,12 m3 1,70
0,24*0,44* 4 m3 0,42
0,24*2,17*4,12*2 m3 4,29
024*1,2*4 m3 1,15
0,24 *0,26 * 4 m3 0,25
0,24*0,4*4,12 m3 0,40
0,24*0,8*4,12 m3 0,79
0,24 * 0,65 * 4,00 m3 0,62
RAZEM 46,14
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.5| 0210-06 | przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,24 * 0,67 * 3,32 m3 0,53
0,24 * 0,35 * (3,58 + 3,48 + 3,16) m3 0,86
0,24*0,42* (4,8 +7,24 + 16,74 + 11,00 + 4,20 + 2,50 + m3 4,88
1,9)
0,30 * 0,50 * (5,31 + 6,82) m3 1,82
0,24 * 0,57 * (6,25 + 11,16) m3 2,38
024*0,25*(3,3+1,9+1,6+1,7+1,7) m3 0,61
0,3*0,6 * 15,57 m3 2,80
0,3*0,25*2,1 m3 0,16
0,24*0,25*(3,2+1,7+8+1,7) m3 0,88
0,24*0,42* (2,4 +1,2+16,29+4,3+9,16 + 11,76 + 9,63 | m3 7,75
+2,4+56+24*3+3,48*2)
0,3*0,5*(5,31+8,23 +3,4 +8,85) m3 3,87
0,24 * 0,55 * (27,5 + 3,46) m3 4,09
0,24*0,42* (8,34 +2,42 +4,8 + 23,4+ 10,79 + 10,6 + m3 6,91
8,2)
024*0,25*(1,7+1,98+1,7+36+3,8+1,6+1,7+3,4 | m3 1,42
+2,38 + 1,84)
0,24 *0,72* 3,35 m3 0,58
RAZEM 39,54
47| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane L-200/11,5 m
d.5| 0147-01
12* 2,00 m 24,00
RAZEM 24,00
48| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane L-150/11,5 m
d.5| 0147-01
52*1,5+31*15 m 124,50
RAZEM 124,50
49| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dt. deskowanego m3
d.5| 0210-06 | obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2/ wience
stropowe
024*0,25*(25+6,2*2+9,6+29+9,8+59+ 1,7+ m3 20,08
7,7+9+16+185+42+6,0+24+25+40+59%4+
37+45+04+28+125+45+85+45+68+44+
40+27+16+6+52+11,5+10+6,7+52+24+29 +
23)
024*0,52*(33+22+18,8+26+13,5+9+125+3+ | m3 25,03
16+18+12+35+3+3,8+43+43+32+2+14+
6,2+49+25+6,8+8,5+3,8)
0,24*0,3*(19+ 13,5+ 12) m3 3,20
RAZEM 48,31
50| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na m2
d.5| 0217-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
117 m2 117,00
RAZEM 117,00
51| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.5| 0217-05 | cm réznicy grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotnos¢ = 8
poz.50 m2 117,00
RAZEM 117,00
52| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z m2
d.5| 0218-02 | zastosowaniem pompy do betonu
89*45*2 m2 80,10
RAZEM 80,10
53| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.5| 0218-06 | grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosc¢ = 8
poz.52 m2 80,10
RAZEM 80,10
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -| m2
d.5| 0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu - szyb windy
99 m2 99,00
RAZEM 99,00
55| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.5| 0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 16
poz.54 m2 99,00
RAZEM 99,00
56|/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.5| 0290-01 budowili - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2,31+1,22 t 3,53
RAZEM 3,53
57| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
10,16 + 7,32 + 5,79 +25* 0,140+ 2,3+ 2,2 t 31,27
RAZEM 31,27
6| 45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
- STROPY PREFABRYKOWANE HC265
58 Dostawa prefabrykatéw ptyty HC265 kpl
d.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
59| KNR 13-12 | Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w t
d.6| 0506-02 | elementach budynku - ptyty HC265 - Wykonawca przed
analogia | dostarczeniem jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje
warsztatowg uwzgledniajgcg sposob montazu i
obsadzenia; w ramach prac jest zobowigzany wykona¢
zbrojenie w oparciach i zabetonowanie potgczen ptyt
Strop z ptyt HC - parter: 1020 m2; pietro 1020 m2
0,347 * 2040,0 t 707,88
RAZEM 707,88
60| KNR-W 2-02 | Nadbeton na ptytach HC265 z betonu C25/30 - z m3
d.6| 20225-01 | uwzglednieniem strzatki ugiecia
analogia
2040,0 * 0,09 m3 183,60
RAZEM 183,60
7| 45432210-9 | Wyktadanie $cian
- OKLADZINY GIPSOWO-KARTONOWE (scian i sufitow)
61| KNR0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.7[ 2012-03 ruszcie podwdéjnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD
Uwaga: w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
zielong plyte GK dedykowang do pomieszczen mokrych
970,65 {pietro} + 736,5 {parter} m2 1707,15
RAZEM 1707,15
62| KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.7[ 2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
analogia | stupow, jednowarstwowa - obudowa pionow
kanalizacyjnych oraz rekawow wentylacyjnych
Uwaga: w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
zielong plyte GK dedykowang do pomieszczen mokrych
955,0 m2 955,00
RAZEM 955,00
63| KNNR7 Dodatek za montaz klapy rewizyjnej w suficie kpl.
d.7| 0702-04 | podwieszonym - klapa rewizyjna do sufitow
analogia | podwieszanych; 60x60 cm; w komplecie: rama, wieko
klapy, uszczelka kotnierzowa dookota klapy, systemowe
akcesoria montazowe, zamek ukryty (np. zatrzaskowy), itd.
7+7 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
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8(45421141-4 | Instalowanie przegrod
- ZABUDOWA HPL - SCIANKI | DRZWI
64| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe z ptyt HPL obustronnie laminowanych, m2
d.8| 1029-05 | gr. ok 28 mm, petne - na wysokos$¢ 2,00 m, z przeswitem
analogia 150 mm nad podtoga, ze stopami ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, z tacznikiem miedzy kabinami a Sciang
oraz profilami naroznymi, ze stopami ze stali nierdzewnej,
w kolorze RAL, np. kabiny WC typ MH12
R=0,5
53,76 m2 53,76
RAZEM 53,76
9( 45262522-6 | Roboty murarskie
65| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o m2
d.9| 0143-04 | powierzchni czotowej profilowanej o grubosci 24 cm -
reczne przycinanie bloczkéw /w wycenie uwzglednione
zamurowanie istniejgcych otworéw/
3,37 * (200,3) {sciana zewnetrzna} m2 675,01
3,37 * (247,6) {sciana wewnetrzna} m2 834,41
3,2 * 200{sciana zew pietra} m2 640,00
3,2 * 232{sciana wew pietra} m2 742,40
-164,16 {okna pietra} - 213,64 {okna i drzwi parter m2 -377,80
zewnetrzna stolarka}
RAZEM 2 514,02
66| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o m2
d.9| 0143-04 powierzchni czotowej profilowanej o grubosci 24 cm -
reczne przycinanie bloczkow - attyka
266,2 m2 266,20
RAZEM 266,20
67| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o m2
d.9[ 0143-02 powierzchni czotowej profilowanej o grubosci 18 cm -
reczne przycinanie bloczkow
3,7*21,8 m2 80,66
3,5*13,4 m2 46,90
RAZEM 127,56
68| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw gr. 11.5 cm o powierzchni m2
d.9[ 0146-01 czotowej gtadkiej i wysokosci bloczkow 20 cm - reczne
przycinanie bloczkéw
3,7 * 86,53 {sciany parter} m2 320,16
3,5 * 26,5 {sciana pietra} m2 92,75
RAZEM 412,91
69| KNR 2-02 | Dodatek za zbrojenie m2
d.9[ 0120-09
poz.68 m2 412,91
RAZEM 412,91
10| 45262522-6 | Roboty murarskie
- PRZEWODY WENTYLACYJNE | KOMINY
70/ KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.10| 0128-07
22*9 m 198,00
RAZEM 198,00
71| KNNR 5 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.10] 0302-01
analogia
22*2 szt. 44,00
RAZEM 44,00
72| KNR 2-02 | Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. | m2
d.10] 0120-02
21 m2 21,00
RAZEM 21,00
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73] KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.10] 0931-02 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
16 m2 16,00
RAZEM 16,00
74| KNR 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej m2
d.10] 0219-05 | grubosci7 cm
18 m2 18,00
RAZEM 18,00
11{45410000-4 | Tynkowanie
75| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane na $cianach | m2
d.11| 0803-03 i stupach
analogia
4774,06 m2 4 774,06
RAZEM 4774,06
76/ KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane na stropach| m2
d.11| 0803-06 | ipodciggach
analogia
466,43 m2 466,43
RAZEM 466,43
77| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.11] 202 1134-02 | powierzchnie pionowe i poziome
analogia
poz.75 - poz.81 m2 4 002,06
RAZEM 4 002,06
78] NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.11]{202 2015-01 | stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
poz.77 m2 4 002,06
RAZEM 4 002,06
791 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.11] 202 1134-02 | powierzchnie pionowe i poziome
analogia
772 m2 772,00
RAZEM 772,00
12| 45432210-9 | Wykladanie scian
- OKLADZINY SCIAN
80| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie (2 warstwy po | m2
d.12| 0602-02 | 1mm)
{pomieszczenia higieniczno-sanitarne} (((2,0 *2 +2,5*2 +| m2 714,00
1,2*2+25*2+1,0*2+1,3*2+3,3*2+3,8*2+1,1*
2+19*2+13*2+1,9*2+3,8*2+3,2*2)+(29*4+
25*4+13*10+6,0*8+28*4+1,8*2+1,2*2+3,3
*2+44*2+17*2+1,2*2+1,7*4+24*2+26%4+
54*2+12*6+32*2+34*2+12*2+15*2+27*
2+1,7*4+48*2+3,0%2)+(22*2+28*2+12*4
+15*6+38*4+38*2+28*2+25*2+28*4+
41*2+27*2+3,0%2))*2,0
RAZEM 714,00
81| NNRNKB | (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami m2
d.12] 202 2803-03 | kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm
poz.79 m2 772,00
RAZEM 772,00
13| 45442100-8 | Roboty malarskie
82| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.13]202 1134-02 | powierzchnie pionowe i poziome
analogia
poz.78 m2 4 002,06
RAZEM 4 002,06
83| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.13| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.78 m2 4 002,06
RAZEM 4 002,06
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grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
w tej pozycji uwzgledniono oktadziny schodow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
84| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie lamperii lakierem bezbarwnym m2
d.13| 1505-01 potmat powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
analogia | gruntowania.
824 m2 824,00
RAZEM 824,00
85| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.13|202 1134-02 | powierzchnie pionowe i poziome
analogia
poz.61 + poz.62 * 0,5 m2 2 184,65
RAZEM 2 184,65
86/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.13] 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.85 m2 2 184,65
RAZEM 2 184,65
14| 45432100-5 | Kladzenie i wykladanie podiég
-POSADZKI
14.1| 45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podiég
- POSADZKI PARTER
87] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.14.1| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1141 m2 1 141,00
RAZEM 1 141,00
88| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.14.1| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr 15 cm EPS 100/150 0,036
poz.87 m2 1141,00
RAZEM 1 141,00
89] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.14.1| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.87 m2 1141,00
RAZEM 1 141,00
90| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.14.1| 1116-02 | grubosci 25 mm
poz.87 m2 1141,00
RAZEM 1 141,00
91| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana | m2
d.14.1] 1116-03 | grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos$¢ = 5,5
poz.87 m2 1141,00
RAZEM 1 141,00
92| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.14.1] 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowa
poz.90 m2 1141,00
RAZEM 1 141,00
93] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie m2
d.14.1(202 1134-01 | poziome
poz.90 m2 1141,00
RAZEM 1 141,00
94| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie (2 warstwy po | m2
d.14.1| 0602-01 1mm)
{pomieszczenia higieniczno-sanitarne} (5,0 + 2,82 + 1,38 +| m2 152,83
12,09 + 2,05 + 2,42 + 11,99) + (15,99 + 15,67 + 8,7 + 7,18
+6,18 + 14,09 + 3,67 + 6,39 + 6,22 + 12,30 + 4,12 +
14,57)
RAZEM 152,83
95| NNRNKB | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.14.1| 202 2807-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
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+ 17,86 + 7,85

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
121,34 + 11,71 + 17,12 + 146,61 + 15,99 + 15,67 + 8,7+ | m2 671,72
7,18 +6,18 + 14,09+ 13,75+ 3,67 + 4,22 +6,39+4 5 +
7,85+31,02+6,22+76,74 +4,34 + 14,17 + 12,3 + 6,65 +
16,18 + 31,71 + 22,03 + 14,57 + 2,66 + 11,41 + 3,37 +
9,26 + 4,12
RAZEM 671,72
96| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.14.1| 202 2809-04 | 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
650,62 - poz.110 m 438,62
RAZEM 438,62
97 KNNR2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.14.1| 1202-02 posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
poz.98 m2 466,22
RAZEM 466,22
98| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag m2
d.14.1] 1112-01 izolacyjna rulonowe z PCV z wywinieciem na sciang
27,92 + 25,96 + 57,32 + 9,49 + 33,74 + 178,36 + 133,43 m2 466,22
RAZEM 466,22
99| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.14.1| 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.98 m2 466,22
RAZEM 466,22
100] KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne m
d.14.1| 1113-08 | drewniane
223 m 223,00
RAZEM 223,00
14.2| 45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podiég
- POSADZKI PIETRA
101| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.14.2 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1034 m2 1 034,00
RAZEM 1 034,00
102| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.14.2| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr 5 cm EPS 100/150 0,036
poz.101 m2 1 034,00
RAZEM 1 034,00
103| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.14.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.101 m2 1 034,00
RAZEM 1 034,00
104| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.14.2 1116-02 | grubosci 25 mm
poz.101 m2 1 034,00
RAZEM 1 034,00
105| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana | m2
d.14.2] 1116-03 | grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
poz.101 m2 1 034,00
RAZEM 1 034,00
106/ KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.14.2) 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowa
poz.104 m2 1 034,00
RAZEM 1 034,00
107] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie m2
d.14.2(202 1134-01 | poziome
poz.104 m2 1 034,00
RAZEM 1 034,00
108| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie (2 warstwy po | m2
d.14.2| 0602-01 1 mm)
{pomieszczenia higieniczno-sanitarne} 4,26 + 5,27 + 20,02 | m2 55,26
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 55,26
109] NNRNKB | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.14.2| 202 2807-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
w tej pozycji uwzgledniono oktadziny schodow
31,02 +7,85+22,39 + 17,86 + 20,02 + 6,06 + 5,27 + 4,26 | m2 198,21
+22,33+6,16 + 11,62 + 31,71 + 11,66
RAZEM 198,21
110 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.14.2| 202 2809-04 | 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
212 m 212,00
RAZEM 212,00
111 KNNR 2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.14.2| 1202-02 posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
poz.112 m2 831,16
RAZEM 831,16
112] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag m2
d.14.2] 1112-01 izolacyjna rulonowe z PCV z wywinieciem na sciang
153,83 + 57,32 + 57,32 + 261,39 + 57,32 + 33,53 + 57,32 [ m2 831,16
+ 56,91 + 56,0 + 40,22
RAZEM 831,16
113] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.14.2 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.112 m2 831,16
RAZEM 831,16
114 KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne m
d.14.2 1113-08 | drewniane
320 m 320,00
RAZEM 320,00
14.3| 45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podiég
- Posadzka Parteru sala gimnastyczna/ruchu
UWAGA: Posadzka chudziaka zanizona w stosunku do innych pomieszczen 10 cm tak by
zmiesci¢ posadzke systemowa sali ruchu
115] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.14.3| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
170,94 m2 170,94
RAZEM 170,94
116/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.14.3| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr 5 cm EPS 150 0,036
poz.115 m2 170,94
RAZEM 170,94
117] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.14.3| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.115 m2 170,94
RAZEM 170,94
118/ KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.14.3| 1116-02 | grubosci 25 mm
poz.115 m2 170,94
RAZEM 170,94
119| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana | m2
d.14.3] 1116-03 | grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 3,5
poz.115 m2 170,94
RAZEM 170,94
120 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.14.3| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowa
poz.118 m2 170,94
RAZEM 170,94
121| KNR-W 2-02 | analogia: $lepa podioga z ptyt OSB 13mm na ruszcie m2
d.14.3| 1121-04 | drewnianym utozonym krzyzowo impregnowanym - oraz
analogia | podwojna warstwa OSB gr 18mm
170,94 m2 170,94
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RAZEM 170,94
122] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag m2
d.14.3] 1112-01 izolacyjna rulonowe z PCV z wywinieciem na sciang -
dostosowana do ruchu - sala gimnastyczna
poz.121 m2 170,94
RAZEM 170,94
123| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.14.3| 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.122 m2 170,94
RAZEM 170,94
124 KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne m
d.14.3| 1113-08 | drewniane/ analogia: montaz systemowe;j listwy
przysciennej drewnianej z otworami wentylacyjnymi
77 m 77,00
RAZEM 77,00
125 Malowanie linii na boisku po uzgodnieniu szczegétéw z kpl
d.14.3| kalk. wlasna | Inwestorem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15[ 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
126] KNR 0-19 | Montaz okien PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad m2
d.15] 1023-11 2.5 m2 - okno O1 rozwierno-uchylne PCV o pow. ponad
2.5m2, Umax=0,9 W/m2K, profil okienny 5-komorowy, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{01}2,0* 1,98 * 51 m2 201,96
RAZEM 201,96
127 KNR 0-19 | Montaz okien PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad m2
d.15] 1023-11 2.5 m2 - okno O2 rozwierno-uchylne PCV o pow. ponad
2.5m2, Umax=0,9 W/m2K, profil okienny 5-komorowy, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{02}3,0*1,98*2 m2 11,88
RAZEM 11,88
128| KNR 0-19 | Montaz okien PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad m2
d.15] 1023-11 2.5 m2 - okno O3 rozwierno-uchylne PCV o pow. ponad
2.5m2, Umax=0,9 W/m2K, profil okienny 5-komorowy, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{03}4,0*1,98*3 m2 23,76
RAZEM 23,76
129] KNR 0-19 | Montaz okien PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
d.15| 1023-10 m2 - okno O4 rozwierno-uchylne PCV o pow. do 2.5 m2,
Umax=0,9 W/m2K, profil okienny 5-komorowy, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{O04}0,8*1,98 * 2 m2 3,17
RAZEM 3,17
130| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno O5 m2
d.15] 1039-02 | aluminiowe w kl. EI60, Umax=0,9 W/m2K,
rozwierne/uchylne, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{05} 1,8*0,88 * 1 m2 1,58
RAZEM 1,58
131/ KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - okno O6 m2
d.15] 1039-01 aluminiowe w kl. EI60, Umax=0,9 W/m2K,
rozwierne/uchylne, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{06} 0,9*0,88 * 1 m2 0,79
RAZEM 0,79
132| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O7 | m2
d.15] 1039-03 | aluminiowe w kl. EI60, Umax=0,9 W/m2K,
rozwierne/uchylne, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{07}2,1*1,78 * 2 m2 7,48
RAZEM 7,48
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133| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O8 | m2
d.15] 1039-03 | aluminiowe w kl. EI60, Umax=0,9 W/m2K,
rozwierne/uchylne, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{08} (2,1*2,38-0,5*2,1*0,6) *2 m2 8,74
RAZEM 8,74
134| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe (witryny) - okno O9 aluminiowe, m2
d.15] 1040-06 | Umax=0,9 W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{09} 1,2*5,98 * 2 m2 14,35
RAZEM 14,35
135| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe (witryny) - okno O10 aluminiowe, m2
d.15| 1040-06 | Umax=0,9 W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{010} 4,1*2,08*2 m2 17,06
RAZEM 17,06
136| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe (witryny) - okno O11 aluminiowe, m2
d.15] 1040-06 | Umax=0,9 W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{011} 5,6*2,08*3 m2 34,94
RAZEM 34,94
137| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe (witryny) - okno O12 aluminiowe, m2
d.15| 1040-06 | Umax=0,9 W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{012} 5,2*2,68*3 m2 41,81
RAZEM 41,81
138] KNR 0-19 | Montaz okien PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
d.15] 1023-09 m2 - okno On1 PCV przeszklenie mleczne, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{On1}1,8*0,9*1 m2 1,62
RAZEM 1,62
139] KNR 0-19 | Montaz okien PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
d.15| 1023-09 m2 - okno podawcze Op1 PCV, itd. (specyfikacja zgodnie
z dokumentacja)
{Op1}1,0*1,0*3 m2 3,00
RAZEM 3,00
140 KNNR 2 Obrobki blacharskie wytazow dachowych, klap w dachach | szt.
d.15| 0504-06 | krytych blachg
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
141| KNR-W 2-02 | Wytaz dachowy Wd o $wietle otworu 80x80 cm, z kpl.
d.15| 1016-07 | ocieplang podstawa, wypetnienie skrzydia z poliweglanu
5-komorowego, zamykany na klucz, itd. (specyfikacja
zgodnie z dokumentacjg)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
142| KNR-W 2-02 | Klapa oddymiajgca Ko o wym 120x170 cm, o czynnej kpl.
d.15| 1016-07 powierzchni oddymiania A=1,66 m2, z owiewkami i
analogia | kierownica, z kotnierzem, wypetnienie skrzydta z
poliweglanu 5-komorowego, z sitownikiem, wspodtpracujaca
z centralg oddymiania, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
143| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi aluminiowe Dz1 | m2
d.15| 1040-02 | zewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone, z naswietlem
bocznym i gornym, z wkfadkg patentowa x2, z
samozamykaczem, klamka nierdzewna, z dzwignig
antypaniczng, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacja)
{Dz1}2,82* 2,58 * 2 m2 14,55
RAZEM 14,55
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144 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi aluminiowe Dz2 | m2
d.15| 1040-02 | zewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone, z naswietlem
bocznym, z wkiadkg patentowg x2, z samozamykaczem,
klamka nierdzewna, z dzwignig antypaniczna, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{Dz2} 2,82 * 2,1 * 1 m2 5,92
RAZEM 5,92
145/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi aluminiowe Dz3 | m2
d.15| 1040-02 | zewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone, z wktadka
patentowg x2, z samozamykaczem, klamka nierdzewna, z
dzwignig antypaniczna, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{Dz3}1,5*2,1*3 m2 9,45
RAZEM 9,45
146| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi aluminiowe Dz4 | m2
d.15| 1040-02 | zewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone, z naswietlem
gornym, z wkifadka patentowg x2, z samozamykaczem,
klamka nierdzewna, z dzwignig antypaniczna, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{Dz4}1,3* 2,88 * 1 m2 3,74
RAZEM 3,74
147 KNNR 2 Montaz oscieznic - oscieznica drewnopodobna dla drzwi | szt.
d.15| 1104-01 jednoskrzydtowych (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{D1} 22 +{D2} 23 + {D3} 11 + {D4} 4 + {D7} 2 szt. 62,00
RAZEM 62,00
148 KNNR 2 Montaz oscieznic - oscieznica drewnopodobna dla drzwi | szt.
d.15| 1104-01 dwuskrzydtowych (specyfikacja zgodnie z dokumentacja)
{D5} 7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
149| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, m2
d.15| 1022-01 jednoskrzyditowe (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
analogia
{D1}0,9*2,0* 22 m2 39,60
{D7}0,8*2,0*2 m2 3,20
RAZEM 42,80
150| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, z otworami,| m2
d.15| 1022-01 z samozamykaczem, jednoskrzydiowe (specyfikacja
analogia | zgodnie z dokumentacja)
{D2}0,9*2,0* 23 m2 41,40
RAZEM 41,40
151 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, z otworami,| m2
d.15| 1022-01 jednoskrzyditowe (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
analogia
{D3}0,8*2,0* 11 m2 17,60
RAZEM 17,60
152| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, zestawy m2
d.15| 1022-01 zawiasow 180st, jednoskrzydtowe (specyfikacja zgodnie z
analogia | dokumentacja)
{D4}0,9*2,0* 4 m2 7,20
RAZEM 7,20
153| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, m2
d.15] 1022-02 | dwuskrzydtowe (specyfikacja zgodnie z dokumentacja)
{D5}1,2*2,0*7 m2 16,80
RAZEM 16,80
154 KNNR 2 Montaz drzwi stalowych - drzwi stalowe dwuskrzydiowe, w | m2
d.15| 1302-03 kl. EI60, blacha ocynkowana stalowa z pétautomatycznym
zamkiem, z futryna, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{D6} 1,3*2,1*1 m2 2,73
RAZEM 2,73
155 KNNR 2 Montaz drzwi stalowych - drzwi stalowe dwuskrzydtowe, m2
d.15| 1302-03 | dymoszczelne S30, blacha ocynkowana stalowa z
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{D8}1,3*2,1*4 m2 10,92
RAZEM 10,92
156 KNNR 2 Montaz drzwi stalowych - drzwi stalowe jednoskrzydtowe, | m2
d.15| 1302-03 | wkl. EI30, blacha ocynkowana stalowa, z futryng, z
dzwignig antypaniczna, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{D9}1,0*2,1*2 m2 4,20
RAZEM 4,20
157/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi aluminiowe D10 | m2
d.15| 1040-02 | wewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone dymoszczelne
S30, z naswietlem gérnym i bocznym w kl. EI30, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{D10}3,0*2,9* 1 m2 8,70
RAZEM 8,70
158 KNNR 2 Montaz drzwi stalowych - drzwi stalowe dwuskrzydiowe, w | m2
d.15| 1302-03 kl. EI30, blacha ocynkowana stalowa z pétautomatycznym
zamkiem, z futryna, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{D11}1,3*2,1*4 m2 10,92
RAZEM 10,92
159|KNP 02 1507 | Umocowanie odbojéw drzwiowych szt.
d.15| -07.01
analogia
poz.147 + poz.148 szt. 69,00
RAZEM 69,00
160| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.15| 0920-20
analogia
69 szt. 69,00
RAZEM 69,00
161] KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych szt.
d.15] 0920-24 | zwyklych
poz.160 szt. 69,00
RAZEM 69,00
162| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.15| 0920-20
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
163| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych szt.
d.15] 0920-24 | zwyklych
poz.162 szt. 10,00
RAZEM 10,00
164] NNRNKB | Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na| m
d.15]202 2143-03 | spoiwie poliestrowym o szerokosci do 45cm, grubos$¢
min.3cm
Uwaga:
Parapet ma przekrywac rowniez grzejnik - tak by byt
spojny wraz z zabudowg grzejnikow
20*51+3,0*2+4,0*3+0,8*2+1,8*1+09*1+2,1| m 175,70
*2+21*2+56*3+52*3+41*2+12*2
RAZEM 175,70
16(45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
16.1| 45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
- KONSTRUKCJA DACHU NAD LACZNIKIEM
165| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykie dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj m3
d.16.1| 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2,49 m3 2,49
RAZEM 2,49
166| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykie dtugosci ponad 4.5 m - przekroj m3
d.16.1| 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
wymiana istniejgcej wigzby - jezeli okarze sie niezbedna -
na odcinku potaczenia dwoch dachow
1,11 m3 1,11
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RAZEM 1,11
167| KNR-W 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.16.1| 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
0,476 m3 0,48
drew
RAZEM 0,48
168 Osadzenie kotew stalowych do mocowania murtaty szt
d.16.1| kalk. wlasna
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
169 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.16.1| 0613-03 poziome z ptyt ukladanych na suchogr w sumie 35 cm -
analogia | 20+15 cm gr - dwie warstwy wetny
poz.170 m2 224,00
RAZEM 224,00
170] KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i m2
d.16.1 0607-01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
dachu folig
224 m2 224,00
RAZEM 224,00
171] KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o m2
d.16.1| 0410-03 rozst.16-24cm z tarcicy nasyc./ analogia: taty i kontrtaty
poz.170 m2 224,00
RAZEM 224,00
172 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blacha trapezowa m2
d.16.1 0512-01
analogia
poz.170 m2 224,00
RAZEM 224,00
173] KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i m2
d.16.1| 0607-01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
analogia | paroszczelna
poz.170 m2 224,00
RAZEM 224,00
16.2| 45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych
- STROPODACH
174 KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych m2
d.16.2| 0501-03 | dwuwarstwowe
1098,2 m2 1098,20
RAZEM 1 098,20
175 KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - m2
d.16.2] 0503-04 | obrébki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i
analogia | zaimpregnowanym podtozu betonowym - obrébka
ogniomuru
77,90 m2 77,90
RAZEM 77,90
176] KNR 4-01 | Obsadzenie w $cianach naroznikéw stalowych- listwy mb
d.16.2| 0322-03 | dociskowe przy $ciankach kolankowych
analogia
266 mb 266,00
RAZEM 266,00
177 KNR 2-02 | Uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim przy listwach m
d.16.2| 0617-06 | dociskowych przy $ciankach kolankowych
poz.176 m 266,00
RAZEM 266,00
178] KNR 0-22 | Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy mb
d.16.2| 0529-06 | termozgrzewalnej dkd Obrébki dachowe przy obw
zastosowaniu papy termozgrzewalnej - analogia zatozenie | odu
tréjkatow odbojowych 5*5
poz.176 mb 266,00
obw
odu
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RAZEM 266,00
179] KNR AT-40 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i m2
d.16.2| 0420-01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
analogia | paroszczelna
poz.174 m2 1098,20
RAZEM 1 098,20
180| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.16.2| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr 25 cm EPS 100/150 0,036
poz.179 m2 1 098,20
RAZEM 1 098,20
181/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.16.2| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr 0-55 cm EPS 100/150 0,036 - spadek dachu 4%
1098,2 m2 1098,20
RAZEM 1 098,20
182 KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng m2
d.16.2| 0503-03 | (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia)
analogia
poz.174 m2 1098,20
RAZEM 1 098,20
183] KNR 0-22 | Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy mb
d.16.2| 0529-06 | termozgrzewalnej dkd Obrobki dachowe przy obw
zastosowaniu papy termozgrzewalnej - analogia zatozenie | odu
trojkatow odbojowych 5*5
266 mb 266,00
obw
odu
RAZEM 266,00
17| 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
- OBROBKI BLACHARSKIE
184 NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.17]202 0541-01 | rozwinieciu do 25cm -parapety zewnetrzne
(2*51+3*2+4*3+0,8*2+1,8*2+0,9*1+2,1*2+| m2 61,29
21*2+56*3+52*3+4,1*2)*0,35
RAZEM 61,29
185] NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.17]202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25cm - obrébka wiatrownicy ($ciany
szczytowe)
289 m2 289,00
RAZEM 289,00
186/ NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.17{ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25cm - obrébka kalenicy
35%2*0,9 m2 63,00
RAZEM 63,00
187] NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.17{202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25cm - obrébka przy kominach,
wentylatorach, aparatach itp.
97 m2 97,00
RAZEM 97,00
188] NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o m
d.17] 202 0547-01 | $r. 150 mm tgczone na klej - montaz rynien z blachy
analogia | stalowej powlekanej
37 m 37,00
RAZEM 37,00
189] NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej | szt.
d.17] 202 0547-02 | o $r. 170 mm tgczone na klej - montaz lejéw spustowych
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
190 NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej | szt.
d.17] 202 0547-04 | o $r. 170 mm tgczone na klej - montaz denek rynnowych
analogia
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
191 NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. m
d.17{202 0550-03 | 100 mm - rury spustowe z blachy stalowej powlekane
7*3+80 m 101,00
RAZEM 101,00
192] NNRNKB | z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - szt.
d.17{ 202 0550-07 | kolanka o $r. 100 mm z blachy stalowej powlekanej
analogia
8*3+7*3 szt. 45,00
RAZEM 45,00
193] NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.17] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25cm - obrébka pasa nad i
podrynnowego (rynna)
54 m2 54,00
RAZEM 54,00
194 Montaz siatek zabezpieczajgcych rynny przed mb
d.17| kalk. wtasna | zanieczyszczeniami
54 mb 54,00
RAZEM 54,00
195 KNR 2- Wopust dachowy podgrzewany DN100 z zasileniem, z kpl.
d.17[15/GEBERIT | systemowymi elementami montazowymi (kompletny) -
0405-01 zakup, dostawa i montaz z podtgczeniem
analogia
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
196/ NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winyluo | szt.
d.17]202 0547-02 | $r. 150 mm tgczone na klej - montaz lejéw spustowych z
blachy stalowej powlekanej (odwodnienie tarasu)
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
18| 45320000-6 | Roboty izolacyjne
- DYLATACJE WEWNETRZNE
197] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z | m2
d.18| 0613-01 ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza
analogia | betonowego - dylatacja budynku sciany 2 cm
168 m2 168,00
RAZEM 168,00
198| KNR 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych| m
d.18| 0617-12 | wetng mineralng twardg
analogia
24 m 24,00
RAZEM 24,00
199] KNR 0-28 | montaz listwy dylatacji systemowej wewnatrz budynku - m
d.18| 2629-04 listwa maskujgca podtogowa systemowa
analogia
17 m 17,00
RAZEM 17,00
200| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - montaz m
d.18| 2629-04 | dylatacji podtynkowej systemowe;j
analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
19| 45313100-5 | Instalowanie wind
- DZWIG OSOBOWY - WINDA
201 Zakup, dostawa, montaz, uruchomienie, UDT, kpl
d.19| kalk. wtasna | dokumentacja - dZwig osobowy do 1000kg , 13 oséb -
drzwi zewnetrzne nierdzewne EI 60 rozsuwane
automatyczne, wykonczenie wewnetrzne ze stali
nierdzewne;j
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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20| 45321000-3 | Izolacjacieplna
- DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
202| KNR 0-28 | Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie m2
d.20| 2620-02
analogia
poz.216 - poz.218 m2 973,00
RAZEM 973,00
203| KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci poditoza pod docieplenie metoda m2
d.20| 2620-03 | "lekka" - przyczepno$c¢ zaprawy klejacej i styropianu do
podtoza
poz.217 * 0,1 m2 180,20
RAZEM 180,20
204| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.20[ 2621-05 | lekka w technologii - przyklejenie ptyt styropianowych
analogia | gr.20 cm na $cianach 0,036
poz.202 - poz.215 m2 454,00
RAZEM 454,00
205| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéwvz wetny metoda lekka w technologii | m2
d.20] 2621-05 | - przyklejenie wetny twardej gr.20 cm na $cianach 0,036
analogia
166 m2 166,00
RAZEM 166,00
206| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.20| 2621-05 | lekka w technologii - przyklejenie ptyt styropianowych ok
analogia | gr.30 cm - na scianach 0,036 - pomiedzy budynkiem
nowobudowany a istniejgcym
396 m2 396,00
RAZEM 396,00
207 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.20| 2621-02 lekkg w technologii - przyklejenie ptyt styropianowych gr.5
analogia | cm na Scianach - kominki i atty
177 m2 177,00
RAZEM 177,00
208| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.20] 2621-06 | lekkag - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.204 + poz.205 m2 620,00
RAZEM 620,00
209| KNR AT-31 | Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej m2
d.20| 0704-02 | tacznikami (kotkami) wilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegtly
analogia
poz.208 m2 620,00
RAZEM 620,00
210 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.20| 2621-01 lekka w technologii - przyklejenie ptyt styropianowych gr.3
cm na osciezach
366 m2 366,00
RAZEM 366,00
211 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.20| 2621-07 lekkg w technologii - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.210 m2 366,00
RAZEM 366,00
212 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m
d.20| 2621-08 | lekka w technologii - ochrona naroznikéw okiennych
820 m 820,00
RAZEM 820,00
213| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.20] 0122-01
analogia
267 m 267,00
RAZEM 267,00
214| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka w technologii - | m2
d.20| 2630-01 tynk silikonowy kolorystyka zgodnie z dok projektowq i
uzgodnieniem z inwestorem
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poz.209 + poz.211 - poz.215 m2 467,00
RAZEM 467,00
21| 45262650-2 | Roboty w zakresie okladania
- SYSTEMOWE OKLADZINY ELEWACYJNE Z PLYTY HPL
215 Systemowa okfadzina elewacyjna z ptyty HPL gr min 8mm | m2
d.21| kalk. wtasna | na podkonstrukcji aluminiowej, ocieplenie wetna gr 20 cm -
zakup, dostawa i montaz
82*4+105+12+17*2+20*2 m2 519,00
RAZEM 519,00
22| 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
216| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.22| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
analogia
1525 + 277 m2 1802,00
RAZEM 1 802,00
217| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.22| 1663-04 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.216 m2 1 802,00
RAZEM 1 802,00
218| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowag m2
d.22| 0925-01
poz.126 + poz.127 + poz.128 + poz.129 + poz.138 + m2 414,50
poz.139 + poz.143 + poz.144 + poz.145 + poz.146 +
poz.135 + poz.136 + poz.137 + poz.134 + poz.130 +
poz.131 + poz.132 + poz.133 + poz.157
poz.126 + poz.127 + poz.128 + poz.129 + poz.130 + m2 414,50
poz.131 + poz.132 + poz.133 + poz.134 + poz.135 +
poz.136 + poz.137 + poz.138 + poz.139 + poz.143 +
poz.144 + poz.145 + poz.146 + poz.157
RAZEM 829,00
23| 45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych
-POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
219] KNR 2-02 | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.23| 1207-01
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
220| KNR 2-02 | Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.23| 1208-03
analogia
34 m 34,00
RAZEM 34,00
221 KNR 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m m
d.23| 1213-01 systemowe wysuwane na dwoch klatkach dostosowane do
analogia | szkot z zabezpieczeniem przed wejsciem dzieci
45%*2 m 9,00
RAZEM 9,00
222 Systemowe wycieraczki wewnetrzne - wypetnienie maty z | m2
d.23| kalk. wtasna | profili aluminiowych o wym ok 20x30 mm i 17x14mm, z
guma i szczotkg liniowg w ukfadzie 1:1
2*15*5 m2 15,00
RAZEM 15,00
223 Napisy informacyjne na elewacje kpl
d.23| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
224] KNNR S5 Uchwyt staly dla niepetnosprawnych min. 60 cm fi 32 mm, | kpl.
d.23| 1101-07 | stalowy, z systemowym zestawem montazowym (wkrety,
podktadki amortyzujace, kotki rozporowe, zaslepki, itp.)
4+2 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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225 KNNR S5 Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych min. 60 cm fi 32 kpl.
d.23| 1101-07 mm, stalowy, z systemowym zestawem montazowym
(wkrety, podktadki amortyzujgce, kotki rozporowe,
zaslepki, itp.)
5+2 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
226 KNNR S5 Daszek systemowy z poliweglanu komorowego o wym. kpl.
d.23] 1101-11 200x100 cm, z systemowymi elementami mocujgcymi
analogia | R=4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
227 KNNRS Daszek systemowy z poliweglanu komorowego o wym. kpl.
d.23] 1101-11 260x100 cm, z systemowymi elementami mocujgcymi
analogia | R=4
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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