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Drzwi oraz naświetle aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, przeszklone, 2x 
wkładka patentowa, klamka 
nierdzewna, samozamykacz, 
dostosowane dla niepełnosprawnych, 
dźwignia antypaniczna, min. 
trójzawiasowe
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Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
przeszklone, 2x wkładka patentowa, 
klamka nierdzewna, samozamykacz, 
dostosowane dla niepełnosprawnych, 
dźwignia antypaniczna, min. 
trójzawiasowe

Drzwi aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, 
przeszklone, 2x 
wkładka patentowa, 
klamka nierdzewna, 
samozamykacz, 
dostosowane dla 
niepełnosprawnych, 
dźwignia antypaniczna, 
min. trójzawiasowe

Drzwi oraz naświetle 
aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, 
przeszklone, 2x 
wkładka patentowa, 
klamka nierdzewna, 
samozamykacz, 
dostosowane dla 
niepełnosprawnych, 
dźwignia antypaniczna, 
min. trójzawiasowe
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OPIS

KLAPY ODDYMIAJĄCE/ WYŁAZY DACHOWE

Klapa oddymiająca o wym.120x170cm o 
powierzchni czynnej oddymiania A=

1,66m2. Podstawa na cokole 
żelbetowym. Klapa z owiewkami i 

kierownicą.
 Z kołnierzem do mocowania, 

wypełnienie skrzydła poliwęglan 5 - 
komorowy, sterowana siłownikiem 

elektrycznym, współpracuje z centralą 
oddymiania.

KoSYMBOL

SCHEMAT
(1:100)

Wd

Wyłaz dachowy o świetle otworu 
0,8mx0,8m. Podstawa laminatowa 

wzmacniane włóknem szklanym ocieplana 
pianką poliuretanową grubości 20mm.
 Wypełnienie skrzydła poliwęglan 5-
komorowy. Wyposażone w klamrę z 
zamkniem na klucz wraz z hakiem 

zaczepowym.
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UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:
1. Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej należy zamawiać i 
wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie;
2. Wszystkie okna wewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła co najwyżej 
Umin=1,1 W/m2K;
3. Wszystkie okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła co najwyżej Umin=0,9 W/m2K;
4. Wszystkie okna zewnętrzne fasadowe o współczynniku przenikania ciepła dla zespołu szkło i rama 
aluminiowa co najwyżej Umin=0,9 W/m2K;
5. Wszystkie drzwi mają być szklone za pomocą szkła bezpiecznego;
6. Wszystkie drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła: Umin=1,3 W/m2K;
7. Wszystkie drzwi i okna mają być szklone za pomocą szkła bezpiecznego- klejonego bądź hartowanego;
8. W oknach i drzwiach przeciwpożarowych zastosować szyby przynajmniej dwukomorowe. 

•
•

WYKOŃCZENIE:

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA MALOWANA PROSZKOWO:
ZEWNĘTRZNA STRONA OKIEN W KOLORZE RAL 7016
WEWNĘTRZNA STRONA OKIEN W KOLORZE RAL 9016

STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9016
 
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA W KOLORZE RAL 7016

STOLARKA DRZWIOWA WEWN ĘTRZNA W KOLORZE DREWNA TEAK

Ostateczną kolorystykę należy dobrać w oparciu o stan istniejący rozbudowywanego obiektu oraz po konsultacji z 
użytkownikami budynku i Inwestorem. Ostateczną kolorystykę należy przedstawić do akceptacji Inwestora.


