PROJEKT
T=CHNIKA

INWESTOR:

GMINA BROJCE

Brojce 39

95-006 Brojce

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE DYDAKTYCZNE DLA KLAS | - Ill NA
DZIALKACH NR. EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA BROJCE, POWIAT
+ODzKI WSCHODNI

l1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DANE INWESTYCII:

MIEJSCOWOSC:

OBREB:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

BUKOWIEC
0002 BUKOWIEC
100603_2 BUKOWIEC

DZIALKA: NR EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6
GMINA: BROJCE
POWIAT: tODZKI WSCHODNI
WOJEWODZWO: tODZKIE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
ZESPOt AUTORSKI:
Branza Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data Podpis
. h Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 do
Projektant ngr inz. arcn. . projektowania bez ograniczen w specjalnosci
awet Czarnecki A . .
architektonicznej ]
megr inz. ~
Architektura Asystent sylwia Kielié | T g
mgr inz. o
Asystent T S
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Uprawnienia KL-205/90 do projektowania bez

Grazyna Zak-Géra

ograniczen w specjalnosci architektonicznej

1

PROJEKT - TECHNIKA Spotka Jawna
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce
REGOM 361880553, NIP 959-19-62-817

Kielce, marzec 2022r.

T: +48 886 720 094, +48 509 610 553
E: biuro@projekt-technika.pl
W: www.projekt-technika.pl

KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667




Temat:

PROJEKT
T=CHNIKA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE DYDAKTYCZNE DLA KLAS | — 11l NA
DZIALKACH NR. EWID. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 OBREB 0002 BUKOWIEC, GMINA BROICE,
POWIAT tODZKI WSCHODNI

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 msc. Bukowiec, gmina Brdjce, obreb 0002 Bukowiec

Inwestor:

GMINA BROJCE
Brdjce 39
95-006 Brojce

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy , Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020r.,poz. 1333 z
pdzn zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609) oswiadczam iz projekt architektoniczny: Rozbudowa
szkoty podstawowej w Bukowcu o sale dydaktyczne dla klas I-1ll na dziatkach nr.ewid. 433/1, 434/1, 523/1,
523/6 obreb 0002 Bukowiec, gmina Brdjce, powiat tddzki wschodni, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Grazyna Zak-Géra

architektonicznej

. . Uczestnik _— .
Branza Funkcja . Uprawnienia budowlane Data Podpis
postepowania
. Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 do
. mgr inz. arch. . . L
. Projektant . projektowania bez ograniczen w 03.2022r.
Zagospodarowanie/ Pawet Czarnecki . L. . . .
. specjalnosci architektonicznej
Architektura — - -
mer inz. arch Uprawnienia KL-205/90 do projektowania
Sprawdzajacy & bez ograniczen w specjalnosci 03.2022r.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. ................ )

N

ok wNeE

9.

1

. Oswiadczenie projektantéow i

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
projektantow sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

. Cze$¢ opisowa (str. ......cc.c...... )

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

0.Uwagi koncowe

Ill. Czes¢ rysunkowa (str. ................ )

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut dachu

Przekroj A-A

Przekréj B-B

Przekréj C-C

Elewacje pdtnoc-potudnie
Elewacje wschéd-zachdd
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria IX— budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt rozbudowy szkoty podstawowej w Bukowcu bedzie obejmowac sale dydaktyczne dla klas I-1lI
oraz tgcznik. Nowoprojektowana czes¢ bedzie funkcjonowac niezaleznie od reszty istniejgcego budynku.
Projektowany budynek przylega bezposrednio do istniejgcego budynku sali sportowej i jej zaplecza i zostat
potaczony komunikacyjnie z istniejgcym budynkiem szkoty. Budynek Sali sportowej z zapleczem, ktéry
zostat wtaczony do opracowania sktada sie z Sali sportowej, szatni dla chtopcow i dziewczat wraz z
natryskami oraz sanitariatami, magazyndw, pracowni rewitalizacyjnej, gabinetu pedagoga szkolnego oraz
wentylatorni. W istniejgcym budynku szkoty — sali sportowej zostanie zmieniony sposéb uzytkowania
pomieszczen 1/22 —pracowni rewitalizacyjnej i 1/23 — gabinetu pedagoga szkolnego na pomieszczenia
magazynowe. Pozostate pomieszczenia pozostajg bez zmian.

W rozbudowywanej czesci na kondygnacji parteru przewidziano: sale dydaktyczne, sanitariaty, jadalnie
wraz z zapleczem kuchennym, sale ruchowga oraz pomieszczenia magazynéw. Na pietrze przewidziano
sanitariaty, sale dydaktyczne, zaplecze nauczycieli, kottownie oraz sale swietlicy.

Przewidziano jedno gtéwne wejscie do czesci rozbudowywane] przez wiatrotap oraz dodatkowe
poprzez komunikacje 1/39. Z uwagi na dtugos$¢ czesci dobudowywanej przewidziano dwie klatki schodowe.
Szeroki korytarz zlokalizowany za wiatrotapem bedzie petnit funkcje otwartej szatni. Dla 6 klas po 24
uczniow(razem 144 ucznidw) projektuje sie 148 indywidualnych szafek. Zespdt sanitariatéw bedzie
oddzielny dla chtopcow, dziewczynek oraz personelu. Na parterze zlokalizowana jedng sale dydaktyczna.
W centralnej czesci budynku znajdowaé sie bedzie sala ruchowa wewnetrzng komunikacja wraz z
przebieralniami z zespotem sanitariatéw dla chtopcéw i dziewczynek oraz oséb niepetnosprawnych. We
wschodniej czesci znajdowac sie bedzie jadalnia wraz z zapleczem. Positki bedg dostarczane przez
zewnetrzng firme w formie cateringu. Na kondygnacji parteru znajdowaé sie beda pomieszczenia
porzadkowe i magazyny. Dwie klatki schodowe prowadzace na kondygnacje pietra bedg wydzielone
przeciwpozarowo i oddymiane.

Na kondygnacji pietra w srodkowe] czesci przewidziano korytarz wraz z dwoma strefami rekreacyjnymi,
sanitariatami chtopcéw, dziewczynek, personelu, sale dydaktyczne oraz kottowni. Od strony potudniowej
zlokalizowano 5 sal dydaktycznych. W zachodniej czesci znajdowac sie bedzie sala swietlicowa. W czesci
wschodniej przewidziano pokdj nauczycielski, pomieszczenie socjalne, magazyn, pomieszczenie socjalne
dla woznych, gabinet terapeutyczny, oraz sale dydaktyczne.

Budynek bedzie dostosowany dla osdb niepetnosprawnych i bedzie wyposazony w winde.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek o skomplikowanej bryle dostosowanej do istniejgcej czesci szkoty. Budynek
dwukondygnacyjny z jednokondygnacyjnym tgcznikiem.
Wykoniczenie zewnetrzne i kolorystyka:
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— Dach nad gtéwng brytg— ptaski ze spadkiem 4° - kolor RAL 7016

— Dach nad tacznikiem (ogréd zimowy) — kolor dostosowany do istniejgcego budynku,

— Sciany elewacyjne — tynk elewacyjny silikonowy, kolor RAL 9010

— Cokét — tynk mozaikowy lub elewacyjny silikonowy, kolor RAL 7016

— Wykonczenie przy otworach okiennych/drzwiowych — panele elewacyjne drewnopodobne w kolorze
debu miodowego.

Ostateczng kolorystyke nalezy dobraé¢ w oparciu o stan istniejgcy rozbudowywanego obiektu oraz po

konsultacji z uzytkownikami budynku i Inwestorem. Ostateczng kolorystyke nalezy przedstawi¢ do

akceptacji Inwestora.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

— powierzchnia zabudowy: istniejaca 3892,9 m?
projektowana 1313,20m?
suma 5206,10 m?
— kubatura: istniejgca 6116,67 m3
projektowana 6520,34 m?
suma 12637,01 m?
— powierzchnia uzytkowa: istniejaca 3711,54m?
projektowana 2174,38 m?
suma 5886,92 m?
— wysokos¢ 10,49 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 1/2

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z §4 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji okresla sie jako Il kategorie
geotechniczng, ktéra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakoSciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b, utrzymujgce grunt
lub wode,

c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle ziemne,

d) przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce;

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie dokumentacji badad podtoza gruntowego
wykonang przez firme ,,Qwiert”.

W przypadku natrafienia pod spodem fundamentéw na grunty nienosne nalezy je wybraé i zastgpic
zageszczonym piaskiem — piasek zageszczony do 1s=0,98 warstwami co 25cm. Pod spodem wszystkich
fundamentéw wykonaé podktad z betonu C8/10 gr.10 cm na warstwie min. 20cm zageszczonego piasku. Z
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dokumentacji badan podtoza gruntowego wynika, ze w poziomi posadowienia wystepujg gtéwnie grunty

mineralne takie jak: piaski gliniaste, piaski grube.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Kazde pomieszczenie dostepne dla uzytkownikdw obiektu jest dostosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Obiekt dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep z poziomu
terenu poprzez pochylnie, wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych przez zastosowane pochylnie.
Wewnatrz budynku winda umozliwiajgca poruszanie pomiedzy pietrami. Na kazdym pietrze zlokalizowano
tazienke dla niepetnosprawnych. Przy sali ruchowej zlokalizowano przebieralnie dla niepetnosprawnych
wraz z natryskiem i ustepem przystosowanych dla niepetnosprawnych. We wszystkich tazienkach i
sanitariatach dla niepetnosprawnych zamontowane pochwyty przy kazdym urzadzeniu. W jadalni nalezy
zapewnié stolik dostosowany dla niepetnosprawnych. Dojscia do budynku o szerokosci 200 cm.
Wydzielono miejsce parkingowe dla 0oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6m x2,5m.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie (charakterystyka
ekologiczna)

— Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos$é i sposéb odprowadzania sciekow.
Woda do celéw bytowych i gospodarczych z sieci wodociggowej — bez zmian.
Kanalizacja sanitarna — do sieci sanitarnej— bez zmian.

— Emisja zanieczyszczen gazowych
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

— Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw.
Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby komunalne na najblizsze
wysypisko $mieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé stan
Srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpaddéw zanieczyszczajgcych
srodowisko i wymagajacych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg magazynowane na placu
budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpaddw.

— Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pél elektromagnetycznych.
Poziom hatasu dla terendw miejskich w porze dziennej i w porze nocnej zostang zachowane. Obiekty
nie beda wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.

— Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.
Projekt przewiduje wycinke drzew — zostata wydana decyzja zezwalajgca na usuniecie drzew. Realizacja
robot i nastepnie odprowadzenie wdéd deszczowych z terenu inwestycji oraz drég nie bedzie miato
wplywu na pogorszenie stanu wéd powierzchniowych i podziemnych.
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8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dostepne nosniki energii.

9.

Energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak mozliwosci
lokalizacyjnych, brak mozliwosci technicznych statego odbioru elektrycznosci, wysokie koszty
magazynowania energii elektrycznej. Przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

Energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostepu do rzeki. Brak
mozliwosci srodowiskowych i ekonomicznych.

Energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektoréw stonecznych — uwzgledniajgc koszty zakupu
instalacji pozyskiwania i magazynowania energii stonecznej oraz koszty serwisowania
i uzytkowania (energia elektryczna dla pomp, wymiana glikolu, naprawy) przedsiewziecie takie
zwraca sie po okoto 20- 25 latach, w porédwnaniu do kosztow podgrzewu c.w.u. przy pomocy
kottowni konwencjonalnej.

Fotowoltaika —Wysoki koszt zakupu instalacji pozyskiwania energii, wysokie koszty serwisowania i
uzytkowania, ktore zawracajg sie po okotfo 20 latach uzytkowania — rozwigzanie nieekonomiczne.
Biogaz — brak dostepnosci do materiatdw pierwotnych, biorgcych udziat w fermentacji metanowe;j,
wysokie koszty instalacji stuzgcej do produkgji.

Biomasa — brak miejsca na magazynowanie, znacznie wyzsze, niz w przypadku konwencjonalnych
paliw, koszty budowy kottowi i sktadu opatu, jak réwniez samej biomasy.

Energia geotermalna — brak informacji o istnieniu podziemnych zbiornikdw goracych wéd
geotermalnych, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

Kogeneracja — brak mozliwosci technicznych i lokalizacyjnych, brak mozliwosci statego odbioru
elektrycznosci (pora nocna, weekendy). Przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

Instalacja pomp ciepta — wysoki koszt inwestycji, koszt wytworzenia 1MJ ciepta wiekszy niz w
przypadku istniejgcego ogrzewania, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Istniejacy budynek szkoty podstawowej w Bukowcu

1

wodociggowa: przytacze wody do sieci miejskiej, rury stalowe ocynkowane.

kanalizacyjna: przytacze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej rury PCV

elektryczna: kable miedziane

c.o.: dwa kotty gazowe, dwufunkcyjne z zamknietg komorg spalania zlokalizowany w istniejgcej

kottowni

gazowa: ogrzewanie gazowe- dwa kotty

odgromowa: na dachu
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Projektowana rozbudowa:

1

c.0.: grzejniki stalowe ptytowe, przewody zasilajgce z rur PE z wktadka aluminiowa zasilajace z
projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego.

elektryczna: kable miedziane,

odgromowa: na dachu.

wodociggowa: przytacze istniejgce z uktadem pomiarowym w budynku.

kanalizacyjna: do istniejgcej kanalizacji miejskiej poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne

gazowa: ogrzewanie gazowe- dwa kotty

wentylacyjna — wentylacja mechaniczna

kanalizacja technologiczna - kanalizacja ttuszczowa z kuchni odprowadzona do zewnetrznego
separatora ttuszczu i oleju

kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wéd deszczowych bezposrednio na tereny zielone

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j
- Parametry budynku

— Powierzchnia wewnetrzna: 2957,71 m?

—  Kubatura: 11 264,11m?

—  Woysokos¢: 10,49m (niski — N)

— Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

—  Charakterystyka obcigzenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajagcych z procesow
technologicznych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatow fatwo palnych, wybuchowych i
utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowaé materiaty palne stanowigce wyposazenie
poszczegdlnych pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

— materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),
— materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci).

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i
nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

Budynek ogrzewany jest z kotta na gaz ziemny o mocy cieplnej 2x80kW zlokalizowane na
pietrze, stanowigcym kondygnacje nadziemna.

Ponadto w obiekcie do ogrzewania wykorzystywany jest gaz ziemny o nastepujgcych
parametrach:

— postac: gaz bezbarwny,

— temperatura wrzenia: - 161,6°C

— temperatura krzepniecia: - 183°C

— temperatura zaptonu: - 188°C

— temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C
—  palnosé: substancja skrajnie tatwopalna

—  granice wybuchowosci: dolna: 4,4 % obj., gérna: 14,8 % obj.
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—  gestosé par wzgledem powietrza: okoto 0,5 -0,7.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej w Bukowcu zaliczany jest do kategorii IX, ze
strefami pozarowymi ZLIi ZLIII.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
— Kondygnacje nadziemne: ZLI oraz ZLIlI
Na kondygnacji parteru znajdowac sie bedzie kategoria zagrozenia ZLI, na kondygnacji pietra
ZLIIl. Liczba osdb przebywajgcych w budynku:
— Parter: razem do 224
o istniejgca sala sportowa: do 60 oséb
o projektowana: do 164 oséb
— Pietro (rozbudowa)— do 160 0sdb;

Podziat na strefy pozarowe
W budynku bedg znajdowac sie nastepujgce strefy pozarowe:

— ZLI —(istniejgca sala sportowa wraz z parterem czesci nowoprojektowanej)
pomieszczenia o pow. 1863,84 m?, dopuszczalne 8000m?2.
— ZLIlIl - strefa pozarowa pietra o tacznej powierzchni: 968,27m?, dopuszczalne 8000m?;

— ZLl — (poza zakresem opracowania) - pomieszczenia o pow. 2928,58 m?, dopuszczalne
8000m?;
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci obcigzenia

ogniowego. Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne sg kwalifikowane jako takie o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?2.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Zgodnie z §212 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie dla budynku wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej:

— ZLI —(istniejgca sala sportowa wraz z parterem czesci nowoprojektowanej)
pomieszczenia o pow. 1863,84 m?, dopuszczalne 8000m? - C

— ZLIIl - strefa pozarowa pietra o tacznej powierzchni: 968,27m?, dopuszczalne 8000m?- D
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Elementy budynku, odpowiednio do klasy pozarowej powinny spetnia¢ wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna . L L. .
) . . konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
) dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
P od R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15
,,D” R30 - REI30 EI30 - -
R — nosnos¢ ogniowa w minutach
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach
Wszystkie  elementy  budowlane w  analizowanym  obiekcie o  stopniu

nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) oraz spetniajg wymagania opisane w powyzszej tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej

Elementow oddzielenia

Klasa odpornosci przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych lub

pozarowej budynku innych zamknie¢

scian i stropow, z przeciwpozarowych

wyjatkiem stropdéw ZL
stropéw w ZL
1 2 3 4
»C” REI120 REI60 EI60
,»D”’ REI60 REI30 EI30

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO)
oraz spetniajg wymagania opisane w powyzszej tabeli.

Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
Brak materiatow wybuchowych.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb

Do celéw ewakuacji budynku przewidziano poziome drogi komunikacji ogdlnej
prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen na drogi komunikacji ogdlnej zapewniona zostata
poprzez przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m oraz poprzez nie wiecej niz

trzy pomieszczenia.

Warunki ewakuacji :
- z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji z bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiadujacej strefy pozarowej,
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bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanej dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”
(§236 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkow technicznych),

Na pietrze nie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
wiecej niz ponad 50 oséb

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 30m przy jednym dojsciu z dtugoscig do 20m na poziome;j
drodze ewakuacyjnej, a przy dwéch dojsciach do 60m dla strefy ZLII-pietro

Na pietrze nie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
wiecej niz ponad 50 oséb

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii ZLI(parter)-do 10 przy jednym dojsciu, a przy
dwdéch dojsciach do 40m.

Klatki schodowe i szyby diwigowe (§256 ust.2 Rozporzadzenia (..) w sprawie warunkow
technicznych) sg réwnowaine wyjsciu do innej strefy pozarowej. Klatki schodowe s3
obudowane $cianami wewnetrznymi o klasie REI60 zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30 oraz wyposazone w klapy oddymiajgce o powierzchni czynnej oddymiania 5%
rzutu klatki, jednak nie mniej niz 1m?2.

Szerokos¢ korytarza nalezy obliczy¢ przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 osdb, lecz nie mniej
niz 1,4m. Szerokos$¢ korytarzy przeznaczonych do ewakuacji do 20 oséb moze zostac
zmniejszona do 1,2m. Dla drzwi otwieranych w kierunku drogi ewakuacyjnej i zawezajacej ta
droge nalezy przewidzie¢ samozamykacze.

Wysokos¢ korytarza powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, wysokos¢ lokalnego obnizenia 2m na
odcinku nie dtuzszym niz 1,5m.

Korytarze stawigce droge ewakuacyjng w strefach ZL nalezy podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz
50m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi S30 lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu

Klatki schodowe stuzgce do ewakuacji powinny mieé szeroko$¢ uzytkowg co najmniej 1,2m dla
biegu i 1,5m dla spocznika, z wysokoscig stopni schodéw do 0,175m. Szerokos¢ uzytkowa
mierzona pomiedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szerokosci nie moga by¢ ograniczone
przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy budynku.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, takze szerokos$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej, okreslona zgodnie z §68 ust.1 i 2 (§239 ust.4 Rozporzadzenia (..) w sprawie
warunkow technicznych),

Szerokos¢ stopni schoddw zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach do budynku powinna
wynosi¢ co najmniej 0,35m. Liczba stopni w jednym biegu schodédw zewnetrznych nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 10.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej jak dla stropow budynku. Biegi i spoczniki schoddw stuzgce do ewakuacji
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mieé¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
R60 w budynkach klasy A,B,C odpornosci pozarowej oraz R30 w budynkach klasy D i E
odpornosci pozarowej.

Drzwi wejsciowe z budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz, przy ilosci oséb w budynku
powyzej 50 oséb i o szerokosci co najmniej biegu klatki schodowej tj. 1,2m.
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pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb , tj.
sala ruchowa i jadalnia,

Wymagana obudowa drég ewakuacyjnych to minimum odpornosé ogniowa EI 30.

Skrzydta drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do
drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce. Szerokos¢ drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 osdb dopuszcza sie 0,8m, przy drzwiach wieloskrzydtowych stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej co najmniej jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe powinno by¢ o szerokosci nie mniej niz 0,9m. Wysokos¢
skrzydta powinna wynosic¢ 2,0m.

Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie spocznikdéw ze stopniami oraz schodéw
zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyna drogg ewakuacyjna.

Odlegtos¢ miedzy sciang zewnetrzng stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng Sciang
zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalana zgodnie z wymaganiami
jak dla usytuowania budynkéw, jezeli co najmniej jedna z tych scian nie spetnia wymagan klasy
odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku.

Wysokos$¢ pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna by¢é mniejsza niz 2,0m. W
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych wysokosé drzwi i przej$¢ pod przewodami
instalacyjnymi powinna wynosi¢ w Swietle co najmniej 1,9m.

Do ewakuacji pionowej o0séb ze szczegdlnymi potrzebami budynek nalezy wyposazy¢ w
krzesta. Krzesta wyposazone w system paséw Slizgowych oraz pasem unieruchamiajgcym i
sktadane do tatwego przechowywania. Krzesta ewakuacyjne powinny by¢ przechowywane w
szafkach z piktogramem informacyjnym. Szafki do przechowywania krzesta ewakuacyjnego
powinny by¢ zamontowane na pietrze bezposrednio przy wejsciu do klatek schodowych.
Zarzadca budynku powinien wyznaczy¢ pracownikdéw obiektu oraz przeszkoli¢ ich do pomocy
osobom o szczegdlnych potrzebach w przypadku koniecznosci ewakuacji z budynku.

Ewakuacje osdb ze szczegdlnymi potrzebami mozna prowadzi¢ poprzez transport na noszach
przez dwie osoby. Nosze powinny by¢ przechowywane w szafkach z piktogramem
informacyjnym i powinny by¢ umieszczone na pietrze przy wejsciach do klatek schodowych.
Kolejng mozliwoscig ewakuacji osob ze szczegdlnymi potrzebami jest chwyt konczynowy-
jeden z ratujacych chwyta ewakuowanego pod pachy, strony jego gtowy, a drugi pod kolana,
stojac tytem do ratowanego, ewakuowany jest wynoszony nogami do przodu.

Mozliwe przenoszenie o0sOb ze szczegdlnymi potrzebami ,na stoteczku” - ratownicy
odpowiednim uchwytem dtoni tworzg siedzenie z rak, na ktérych siada ratowany, trzymajac
ratownikdéw za szyje. Ratownicy lekko zwrdceni do siebie, ukosnie do kierunku ewakuacji,
wynoszg ratowanego.

Ewakuacja o0sob ze szczegdlnymi potrzebami na zewnatrz zapewnia pochylnia z
przystosowanymi poreczami.
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Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu

Klapy oddymiajace na klatkach schodowych

Klatki schodowe taczaca pietro i parter, bedace droga
ewakuacyjng prowadzacg na zewnatrz budynku zostaty wydzielone pozarowo od pozostatej
czesci obiektu. Zastosowano w niej drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz
wyposazono jg w klape dymowa. Sterowanie oddymianiem przedmiotowej klatki schodowej
odbywa sie za pomocy czujki dymowej oraz istnieje réwniez mozliwos$¢ recznego
uruchomienia klapy za pomocg przyciskdw ROP znajdujgcych sie: jeden na parterze przy
wejsciu na klatke schodowg oraz drugi na klatce na pietrze przy centrali. W centrali
realizowana jest rowniez funkcja przewietrzania realizowania za pomocg dodatkowego
przycisku umieszczonego obok centrali. Napowietrzanie z zewnatrz poprzez automatyczne
otwarcie dwdch skrzydet drzwi wejsciowych na klatke schodowgq. Drzwi zostang otwarte z
systemu oddymiania za pomocg dedykowanej centrali.

Klapy odcinajgce przeciwpozarowe do wentylacji - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce
przeznaczone do zabudowy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w miejscu
przejscia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie pozaru klapa zapewnia
zachowanie odpornosci ogniowe]j przez przegrode budowlang, przez ktérg prowadzone sg
wymienione przewody. Podczas normalnej pracy instalacji klapa znajduje sie w pozycji
otwartej. W przypadku powstania pozaru nastepuje przejscie klapy do pozycji zamkniete;j.
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu -Zapewnia odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwoddéw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie powoduje
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pragdotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne. Przycisk wytgcznika
zostat odpowiednio oznakowany zgodnie z polska norma. Przewody i kable wraz z
zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

System sygnalizacji pozaru wraz z centralg sygnalizacji pozaru z sygnatem przekazywanym do
Panstwowej Strazy Pozarnej

Drzwi przeciwpozarowe

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

Dla budynku zawierajgcego strefe pozarowq ZLI zagrozenia ludzi jest wymagana droga
pozarowa. Zaprojektowano droge pozarowg o szerokosci 4m i oddalong od budynku o 5m.
Droga zapewnia no$no$¢ 100 kN/o$ z zewnetrznymi promieniami skretu 11,0m wraz z
mozliwoscig przejazdu pojazdéw ratowniczo-gasniczych. Dla obiektu przewidziano dostep do
drogi publicznej, tj. projektowanej drogi na dz. dr 523/4 przez dziatke 523/6 poprzez
projektowane utwardzenie dziatki widoczne na rysunku zagospodarowania.
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Dla projektowanego budynku jest wymagana przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U. nr 214 poz. 1030 z dnia 24 lipca 2009r.) rozdziat 2 §3 ust. 1.

Zapewnienie przeciwpozarowe zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
wymagane dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricéw przekraczajacej 100 osdb,
niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a takze znajdujgcych sie w ich granicach: budynkéw
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektéw budowlanych
produkcyjnych i magazynowych - Woda zapewniona bedzie poprzez istniejgce hydranty
zewnetrzne. Budynek chroniony jest z hydrantéw przeciwpozarowych znajdujgcych sie na
dziatkach 433/4 w odlegtosci ok. 45m oraz na dziatce 523/4 w odlegtosci 60m. o
wydajnosci 15dm3/s kazdy o s$rednicy DN100 (znajdujgcych sie poza mapg do celow
projektowych). Lokalizacja hydrantow zostata pokazana na kopii mapy zasadniczej.

- Dla projektowanego budynku jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlanych i terenéw zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010r.) rozdziat 5 §19
ust. 1. Hydranty 25 muszg byé stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL :
e na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sSredniowysokiego
w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200m?, zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL1, ZL Il lub ZLV — w budynku w strefie ZLI wystepujg dwa
hydranty 25 z weiem potsztywnym wewnetrzne oraz zaprojektowano trzy
dodatkowe hydranty 25
e na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sSredniowysokiego
w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI o
powierzchni przekraczajgcej 1000 m? w budynku niskim — dla strefy ZLIIl dla
projektowanego pietra nie wymaga sie (powierzchnia strefy 968,27m?)

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy. Obiekt objety opracowaniem wyposazony jest w podreczny sprzet gasniczy
uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w
gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej budynku:
e Dla strefy ZLI (parter) zapewniono 4kg sSrodka gasniczego (20 jednostek)
— istniejgce 2 gasnice o masie 6kg — razem 12kg
— projektowane -4 gasnice o masie 6kg i 1 gasnica 4kg — razem 28kg
e Dla strefy ZLIIl (pietro) zapewniono 20kg Srodka gasniczego (10 jednostek)- 5 gasnic o
masie 4kg .

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Usytuowanie budynku wzgledem obiektow sagsiednich i granicy dziatki:
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od strony poétnocnej przedmiotowy budynek w odlegtosci 8,4-9,2 m od dziatki drogowej
424/2;
— od strony pétnocnej przedmiotowy budynek w odlegtosci 22,95 m do najblizszego budynku

na dziatce ewidencyjnej 420;

— od strony potudniowej przedmiotowy budynek w odlegtosci 9,6 m od dziatki 434/3, 11 m od
dziatki 433/3;

— od strony potudniowej brak zabudowy w sgsiedztwie;

— od strony wschodniej przedmiotowy budynek w odlegtosci 44,3-53,1m od dziatki 523/6;

— od strony wschodniej przedmiotowy budynek w odlegtosci 126,3 m budynku
jednorodzinnego na dziatce 427/10;

— od strony zachodniej przedmiotowy budynek w odlegtosci 19,3-20,8m od dziatki 940;

— od strony zachodniej przedmiotowy budynek w odlegtosci 39,9m od przepompowni na
dziatce 432/10.

- Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Brak rozwigzan zamiennych.

3. Uwagi koricowe

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych oséb oraz przy zachowaniu zasad
BHP. Wszystkie czynnosci wykonaé w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr 447/2009. Materiaty stosowacé
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach. Relacje wymiarowe elementéw
istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowa¢ na miejscu budowy. W razie watpliwosci zwigzanych
z realizacjg zadania nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Projekt architektoniczno-budowlany w czesci opisowej i graficznej nalezy rozpatrywad tacznie
z projektem technicznym.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. arch. Pawet Czarnecki mgr inz. arch. Grazyna Zak-Goéra
nr upr. 171/SWOOK/2013 nr upr. 202/84
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