Numer postepowania OpenNexus 1013713

Zatgcznik nr 1. do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA CZTEROKOLOWEGO POJAZDU
TECHNICZNEGO



I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrob poprzez okreslenie wymagan, jakie musi spetniaé:

- w zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badan i metodologii badan, oznakowania
oraz oznaczenia wyrobu.

Il. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zalacznik opisujacy przedmiot
zamowienia w procedurach zwigzanych z realizacja postgpowan przetargowych.

I11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1251 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(. Dz. U. z 2024 r., poz. 502 ze zm.).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla czterokotowego pojazdu technicznego

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1.1 Przeznaczenie
Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do wsparcia logistycznego.

1.2 Wymagania formalne

1.2.1 Pojazd musi posiada¢ homologacje wystawiong zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdow
silnikowych 1 ich przyczep oraz uktadow, komponentéw 1 oddzielnych zespotow
technicznych przeznaczonych do tych pojazdow, zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 715/2007 1 (WE) nr 595/2009 oraz uchylajace dyrektywe 2007/46/WE.

1.3 Warunki eksploatacji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:
1.3.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych
w polskiej strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -10°C do + 50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m* w czasie 5 godzin,
c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotno$ci wzglednej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C),
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut.
1.3.2 Jazdy po drogach gruntowych i twardych.



1.4

Wymagania techniczne dla pojazdu

1.4.1 Wpymagania techniczne dla nadwozia
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Pojazd posiadajacy homologacje¢ T1b.

Pojazd posiadajacy certyfikowang klatke bezpieczenstwa z dachem  oraz skrzynig
tadunkowa.

Ilo$¢ miejsc siedzacych w kabinie 2.

Dhugos$¢ catkowita pojazdu nie mniej niz 3000 mm.

Szeroko$¢ catkowita nie mniej niz 1500 mm.

Rozstaw 0si nie mniej niz 1900 mm.

Przeswit pod pojazdem nie mniej niz 200 mm.

Ladowno$¢ skrzyni tadunkowej co najmniej 300 kg.

Rok produkcji 2024.

Wymagania techniczne dla silnika i ukladu zasilania

Silnik spalinowy czterosuwowy, o zaptonie samoczynnym co najmniej dwucylindrowy.
Moc silnika nie mniejsza niz 18 kW.

Pojemnos$¢ skokowa silnika nie mniejsza niz 700 cm®.

Silnik chtodzony ciecza.

Elektryczny rozrusznik.

Warunki techniczne dla ukladu hamulcowego
Uktad hamulcowy hydrauliczny.
Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony W tarcze hamulcowe kot osi przedniej i tylnej.

Warunki techniczne dla ukladu kierowniczego
Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Wymagania techniczne dla ukladu napedowego

Naped na o$ przednig i tylng (4x4) z mozliwoscig blokady napedu oraz mozliwoscia
przetaczenia napgdu na jedng o$ (4x2).

Skrzynia biegdow automatyczna wyposazona w bieg wsteczny.

Wymagania techniczne dla zawieszenia i kol jezdnych
Zawieszenie kot osi przedniej niezalezne.
Zawieszenie kot osi tylnej niezalezne.
Amortyzatory zawieszenia hydrauliczne.
Tarcze kot o rozmiarze co najmniej 14 cali, z ogumieniem o rzezbie bieznika i profilu
terenowym.
W chwili odbioru pojazdu opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej oraz oswietlenia
Napigcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,,-” na masie).
Swiatta do jazdy w dzien wykonane w technologii LED.

Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu
Skrzynia fadunkowa z burtami sktadanymi.
Wymiary skrzyni tadunkowej: dlugo$¢ co najmniej 1400 mm, szeroko$¢ co najmniej 1000
mm, wysoko$¢ burt co najmniej 250 mm.
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Minimum dwa komplety kluczykow do pojazdu.

Zestaw wskaznikow (wyswietlacz) wyposazony €O najmniej w: predkos$ciomierz, licznik
przebiegu kilometrow oraz wskaznik ilosci paliwa.

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego 1 kg posiadajaca
odpowiedni certyfikat CNBOP, zamontowana w latwo dostepnym miejscu, nienarazona na
uszkodzenia mechaniczne oraz nie utrudniajaca pracy kierowcy.

Wyciggarka wyposazona w ling zamontowang z przodu pojazdu, sterowang elektrycznie.
Apteczka samochodowa przechowywania w miejscu tatwo dostepnym lub
w zamontowanym Kkufrze.

Hak/zaczep holowniczy.

Phtug do od$niezania.

Gwarancja wykonawcy

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktorych mowa w ustawie Prawo
o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancjag na okres min. 24 miesi¢cy - gwarancja na podzespoty
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne liczac od daty odbioru pojazdu przez
Zamawiajacego.

Gwarancji muszg podlega¢ wszystkie zespoly 1 podzespoly bez wyltaczen,
z wyjatkiem materialow eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza si¢ elementy
wymieniane podczas okresowych przegladow technicznych, w szczeg6lnosci: oleje, inne
ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupelnianie materiatéw
eksploatacyjnych nie moga powodowa¢ utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych
z fabrycznej gwarancji.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia stuzbowego dokonane przez
Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogg powodowac utraty ani ograniczenia
uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji.



