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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy Prawo budowlane. Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze nie istnieje mozliwos¢ podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgce;j sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z pdzn. zm.), i sktadam je pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy

(Dz. U.z2022r. poz. 1138, z pdzn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Zostatem pouczony przez organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.

OSWIADCZENIE

Na podstawie przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z pdin.
zm.) — zgodnie z art. 34 tej ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny ,,modernizacji kottowni w budynkach
mieszkalnych — wymiana kottéw c.0 wynikajaca z obowigzku dostosowania do uchwaty antysmogowej —
Olchowiec 1, Czarna Goérna 40” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Dokumentacja jest petna i kompletna w odniesieniu do celu, ktéremu ma stuzy¢.

Piecze¢¢ 1 podpis Projektanta
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3 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

=%\ E
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2022-06=30
PDK OIIB/0054/0181/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3
i ust.4, art, 14 ust. 1 pkt 4 lit. b art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Bartlomiej Kus

magister inZynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 7 lutego 1983 r. miejsce urodzenia — Ustrzyki Dolne

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0064/PWOS/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdén. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie L
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okrggowej Izby Inzynierow Budowniciwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig arl. 127a K.p.a:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia edwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreglonego w § 2) stronie
nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako. ). \
R/

inz. Andrzej Tarczyﬁskk..gmi.........

METIng. GEEEEOTE OBOF...civiivisumsciirasivieFrvorslidbos s inusss
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4 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. ® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

PDK-F1Y-3RW-13U *

Pan Bartlomiej Kus o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0219/22
adres zamieszkania ul. Gombrowicza 19/11, 38-700 Ustrzyki Dolne

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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5 OPIS TECHNICZNY

5.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora na wykonanie przedmiotowej dokumentacji,

— Inwentaryzacja z wrzesnia 2024, opracowana przez mgr inz. arch. Patrycje Wiktorska,
— obowigzujace normy i przepisy,

— dane techniczne urzadzen udostepnione przez producentéw,

— oprogramowanie inzynierskie wspomagajgce projektowanie,

— uzgodnienia branzowe.

5.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt techniczny przebudowy kottowni w budynku lesniczéwki Lesnictwa
Tworylczyk w m-ci Olchowiec na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Kociot oraz wszystkie urzadzenia techniczne zwigzane z kottownia zlokalizowane zostang w pomieszczeniu
dotychczasowej kottowni w piwnicy budynku lesniczowki.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne dla:

- technologia kottowni na paliwo state, z kottem opalanym pelletem,

- dobdr urzadzen.

Opracowanie zawiera opis techniczny, obliczenia, parametry dobranych urzadzen, wytyczne dla branz

towarzyszgcych oraz czes$¢ rysunkowa.

5.3. Opis stanu istniejacego

Obiekt petni role budynku mieszkalnego jednorodzinnego (rodzina lesniczego) wraz z kancelarig lesnictwa.
Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. Budynek ogrzewany z istniejacej
kottowni na paliwo state — drewno, zlokalizowanej w piwnicy budynku. Zrédtem ciepta jest istniejacy kociot
na drewno rgbane, wspotpracujacy z grzejnikowg, dwururowa, pompowa instalacjg centralnego ogrzewania
oraz poziomym zasobnikiem z wezownicg dla przygotowania cieptej wody uzytkowej. Uktad otwarty
z naczyniem przelewowy.

Brak kratki wentylacji wywiewny, brak kanatu nawiewnego typu ,,Z”. Wyrzut spali z kotta wpiety w istniejacy
murowany komin spalinowy.

Pomieszczenie wyposazone jest w okno zewnetrzne, brak jest wydajnego oswietlenia elektrycznego.

Przez pomieszczenie, na S$cianie przebiega poziom kanalizacji sanitarnej stanowigcy przykanalik, jest
doprowadzona woda zimna, brak umywalki i kratki kanalizacyjnej.

Wszystkie urzadzenia technologii kottowni zlokalizowane sg w pomieszczeniu kottowni.
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5.4. Opis rozwiazan projektowych kottowni

Projektowana kottownia ma na celu wymiane dotychczasowego mato wydajnego, wymagajgcego statej
obstugi zrddta ciepta na w petni zautomatyzowany kociot na paliwo state wykorzystujacy do spalania biomase
w postaci pelletu. Dobrano kociot z zasobnikiem i palnikiem pelletowym o mocy nominalnej 20kW o
parametrach:

— moc nominalna — 20kW (zakres 5,9-19,9kW);

— powierzchnia grzewcza 2,2 m?;

— sprawnos$¢ moc nominalna/ minimalna —92,1/91,3 %;

— klasa efektywnosci energetycznej — A+;

— maksymalne ci$nienie robocze — 1,5bar;

— pojemos¢ wodna kotta — 64 |;

waga 424kg.

Projektowana kottownia bedzie pracowaé¢ w uktadzie otwartym o parametrach 70/55°C, zabezpieczenie
instalacji zgodnie z PN-B-02413:1991, naczyniem wzbiorczym otwartym o pojemnosci 20 litréw. Ponad to na
kotle oraz na przytagczu wody zimnej do zasobnika wody cieptej przewidziano zawory bezpieczenstwa,
odpowiednio %" 2,5bara i %” 6,0baréw. Zasobnik i instalacja wody cieptej zabezpieczone przed wzrostem
objetosci wody przez przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 25 litrdw przeznaczony do
wody pitne;.

Kociot bedzie wspotpracowat z dwoma stojgcymi buforem ciepta, kazdy o pojemnosci 200 litréw. Na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano stojgcy zasobnik cieptej wody z dwoma wezownicami
o pojemnosci 200 litrow.

Zabezpieczeniem kotta przed zimnym powrotem stanowi¢ bedzie zawdr termiczny z wktadkg 55°C np. typ
Loddomat lub réwnowazne rozwigzanie.

Kociot sterowany bedzie przez fabryczny uktad automatyki wspdtpracujacy z bezprzewodowym pokojowym
regulatorem, ktéry bedzie wytaczat kociot po uzyskaniu zgdanej temperatury.

Obieg wody wymuszony przez pompy obiegowe elektroniczne.

5.5. Sprawdzenie parametrow pomieszczenia kottowni

Dane wyjsciowe:

- Powierzchnia — F= 18,48 m?

- Wysokos¢ —H=1,84 m

- Kubatura —V=34,0 m3

Moc cieplna kottowni max — Q= 20,0 kW

Sprawdzenie obcigzenia cieplhego:

Rzeczywiste obcigzenie cieplne: Gy, =20 000 /34 = 588 W/m3
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Sprawdzenie wysokosci kottowni:

Rzeczywista wysokos¢ kottowni - H, =1,84 m

Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia technicznego - Hy=2,0 m
Hrz < Hd

Sprawdzenie powierzchni okien:

Rzeczywista powierzchnia okien (w kotfowni isthieje okno o powierzchni ) - For, = 0,94 x 0,62 = 0,58 m?

Minimalna wymagana powierzchnia okien - Fomin = 1/15 x F = 18,48/15 = 1,23 m?
Forz < Fomin

Sprawdzenie wymiardw drzwi:

Do kottowni prowadzg z korytarza drzwi wejsciowe, stalowe o wymiarach 70 x 200 cm, otwierane na
zewnatrz. Drzwi nie spetniajg wymagania w zakresie wymiaréw (minimalna wymagana szerokos$é — 90 cm)
oraz spetniajg warunek kierunku otwierania. Drzwi muszg spetniaé¢ warunki ochrony pozarowe] (wykonane z

niepalnego materiatu) i posiada¢ odpowiednig klase odpornosci ogniowej REI30.

5.6. Komin

Odprowadzenie spalin z kotfa zaprojektowano za pomoca istniejgcego murowanego komina. Potgczenie
wylotu spalin z kotta z kominem nalezy wykona¢ za pomocg czopucha, powinno przebiegaé w linii prostej
z lekkim wzniesieniem w kierunku komina. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ czyszczenia komina przez drzwiczki
rewizyjne ponizej wigczenia do komina oraz na czopuchu.

PRZYDATNOSC KOMINA DO EKSPLOATACJI POWINNA BYC POTWIERDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO
KOMINIARZA.

5.7. Zabezpieczenie Kotla

Zabezpieczenie kotta przewidziano za pomocg naczynia wzbiorczego otwartego umieszczonego min. 30cm
ponad najwyzszym punktem instalacji. Naczynie potgczy¢ z kottem za pomocg rury bezpieczeristwa, a rure
sygnalizacyjng wpigé do odptywu z komory gospodarczej.

NIEDOPUSZCZALNE JEST MONTOWANIE ZAWOROW POMIEDZY NACZYNIEM, A KOTLEM, W SZCZEGOLNOSCI
NA RURZE BEZPIECZENSTWA.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona bez ostrych zataman i przewezen.

ZABEZPIECZYC NACZYNIE | RURY PRZED ZAMARZNIECIEM W PRZESTRZENI O TEMPERATURZE SPADAJACE)
PONIZEJ 0°C.

5.8. Instalacja wentylacji

Do wentylacji i dostarczania powietrza do spalania przewidziano nawiewny kanat typu ,Z” okragty o srednicy

16cm, z czerpnig Scienng 16cm (min. 2m ponad terenem) i kratkg nawiewng 16cm (30cm ponad posadzky).
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Dopuszcza sie kanat prostokatny, minimalna powierzchnia kanatu 200cm?. KANAt NAWIEWNY WYKONAC
JAKO NIEZAMYKALNY.
Wywiew wykona¢ poprzez istniejgcy murowany kanat wentylacyjny o wymiarach min. 14x14 cm pod stropem

kottowni. NA KANALE WYWIEWNYM NIE NALEZY LOKALIZOWAC URZADZEN DO ZAMYKANIA.

5.9. Instalacja wodno- kanalizacyjna

Instalacja wodociggowa kottowni stuzy do: napetniania i uzupetniania ztadu C.O. oraz przygotowania ciepfej

wody uzytkowej w zasobniku. Zrzut wody z instalacji C.O. powinien odbywac sie przez wpust podtogowy.

5.10. Instalacja rurowa

Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na rys. 1 — rzut piwnicy.
Przewody instalacji nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie.
Szczegdtowy uktad instalacji, z podaniem $rednic oraz rozmieszczeniem urzadzen i armatury pokazano

w czesci rysunkowej opracowania.

5.11. Wymagania ogodlne

Przewody poziome nalezy ukfadaé ze spadkiem w kierunku pieca. Odwodnienie instalacji grzewczej
W najnizszych punktach instalacji.

Odpowietrzenie instalacji grzewczej za pomocg odpowietrznikéw automatycznych w najwyzszych punktach
instalacji oraz za pomocg odpowietrznikéw recznych wbudowanych w grzejniki.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez czyszczenie reczne szczotkami stalowymi lub
szlifierkami recznymi do ll-stopnia czystosci oraz dwukrotnie pomalowaé farbg ftalowg do gruntowania
i jednokrotnie farbg ftalowg nawierzchniowa.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej wodnej na cisnienie prébne 0,45 MPa. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacji na zimno oraz wykonaniu regulacji
montazowe] przeptywdw w poszczegdlnych obiegach instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci
i dziatania instalacji w stanie gorgcym. Wykonanie iodbidr instalacji winien by¢ zgodny z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji Ogrzewczych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowac przeptywy na poszczegdlnych obiegach i odbiornikach
do wartosci zgodnych z projektem i sporzgdzi¢ protokét z regulacji.

Przewody instalacji C.O. izolowaé nalezy otuling z wetny mineralnej np. typu R800 firmy Rockwool (lub

rownowazne).
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Zestawienie grubosci izolacji przewoddéw zamieszczono w ponizszej tabeli:

Srednica Rodzaj izolacji

DN [mm] Trinnity PE R800
15 20 mm 20 mm
20 20 mm 20 mm
25 25mm 30 mm

Grubosc izolacji wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (z pézn. zm.).

5.12. Bezpieczenstwo pozZzarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach, pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian istropow tego
pomieszczenia.

Wszystkie zastosowane elementy i urzgdzenia muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych posiadajgcych
Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi
o odpornosci ogniowe] przegrody.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatéw niepalnych.

W przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji.

5.13. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

Drzwi do kottowni wyposazyé od wewnatrz w zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie pod naciskiem.
Zamontowac drzwi niepalne do pomieszczen technicznych.

Wytyczne elektryczne

- wykona¢ zasilanie urzadzen.

Wytyczne instalacyjne

— Wykonaé kanat nawiewny typu ,,Z” o min. powierzchni 200cm?.

— Zamontowac kratke wywiewng o min. Wymiarach 14x14cm.

— W podtodze pomieszczenia kottowni powinien znajdowad sie wpust podtogowy.

— Przewody prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw, w najnizszych punktach wykonac
odwodnienia, a w najwyzszych odpowietrzenia.

— Przed uruchomieniem kottowni wykonac staranne ptukanie przewodéw wewnetrznej instalacji C.O.
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— Proébe szczelnosci instalacji C.O. pod ci$nieniem wykonaé zgodnie z normg PN - 64 / B - 10400. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby prdbe cisnienia przeprowadzi¢ przy odtgczonych cisnieniowych naczyniach
wzbiorczych oraz bez zamontowanych zawordw bezpieczenstwa. Prébe otwarcia zaworéw
bezpieczenstwa wykona¢ oddzielnie.

— Prébe szczelnosci wykonac zgodnie przy cisnieniu 0,45 MPa.

— Po wykonaniu préby szczelnosci przewody oczyscic¢ do Il stopnia czystosci, pokry¢ powtokami ochronnymi
zgodnie z ISO 8501, a nastepnie zatozy¢ otuliny izolacyjne.

— Na otulinach izolacyjnych poszczegdlne rurociagi oznakowac strzatkami w odpowiednim kolorze zgodnie

z kierunkiem przeptywajgcego medium.

5.14. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonywanych robét winna byé zgodna z:

- Projektem Wykonawczym

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2002 r., nr 75, poz. 690).

- Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi, UDT, BHP i ppoz.

- Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen

Jakiekolwiek sformutowania uzyte do opisu Przedmiotu Zamdwienia moggce wskazywaé na konkretnego
producenta/dostawce uzyte zostaty tylko i wytgczne w celu okreslenia minimalnych wymagan technicznych
jakich wobec Przedmiotu Zamdwienia oczekuje Zamawiajacy.

llekro¢ w tresci Zapytania Ofertowego Zamawiajacy wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
produktow tylekro¢, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych, ktére bedg tozsame
lub nie gorsze pod wzgledem parametrow technicznych i funkcjonalnosci od wymienionego przez
Zamawiajgcego z nazwy asortymentu.

W celu potwierdzenia, ze oferowany réwnowazny przedmiot zamdwienia odpowiada wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zgda ztozenia wraz z ofertg parafowanej lub podpisanej przez

Wykonawce specyfikacji technicznej dla oferowanych produktéw réwnowaznych.
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6 Obliczenia

6.1. Dobor naczynia wzbiorczego otwartego

Podstawa obliczen:

PN - B -02411: 1987 - Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

Dane wyjsciowe:

Moc nominalna kotta Q=20 kwW
Pojemnos¢ ztadu kotta Vi =64 dm?
Pojemnosc zbiornika buforowego V, =400 dm?3

Pojemnos¢ ztadu instalacji C.O. (szacowana) V3 =136 dm3
Suma: V=600dm?3

Obliczenie pojemnosci naczynia wzbiorczego

Minimalna pojemno$é uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego V, [ dm3 ] :

Vu=11-V-p-Av

Gestos$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczgtkowejt1=10°C P1
Przyrost objetosci wtasciwej wody dlat,=70°C Av
V., =18,94 dm3

Dobrano otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 20 dm3

Obliczenie $rednicy rury bezpieczeristwa

d =8,08-7Q

d=21,93 mm

Dobrano rure bezpieczenstwa stalowg, czarng o Srednicy Dn 25.

999,7 kg/m3
0, 0287 dm?3/ kg
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6.2. Dobor zaworu bezpieczenstwa wody zimnej

HUSTY wersia 7.00 i
Obliczenia przepustowosci zawordw bezpleczenstwa zgodnie z WODT-UC-WO:10.2003
HUSTY 31-98% Krakodw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl T

DOBOR ZAWCRU BEZPIECZENSTWA DO ZBICRNIKA WODY W PREYPADKU ROESZERZALNOSCI CIEPLNEJ

Dane dobranego zaworu bezpleoczenstwa
Typ: SYR-2115 3/4"

Najmnie ]sza Srednica kanalu przeplywowego d: 14.0 mm
FPowlerzchnla kanalu przepltywowego A: 153.9 mm2
Dopuszczony wspolczynnik wypiywu dla cieczy alfac: 0.20
Cisnienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar
Prrzyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 6.60 bar
Czynnik roboczy I woda
Cisnienie dopuszczalne zbiormika (instalacii) pdop: 6.0 bar
Procentowa zawartosc substancil przeciw zamarzaniu w wodzie g1 %
Ilos¢ wody w zblorniku (instalacii) Vi: 0.20 m3
Temperatura poczatkowa wody w zbilorniku (instalacji) tpocz: 5.0 C
Temperatura koncowa wody w zblornmiku {instalacii) tkonc: 60.0 C
Czas podgrzewanlia wody tz 0.1 min
Obliczenia:
Ggetoss wody w temperaturze poczatkowe] rol: 1000.3 kg/m3
cgstoss wody w temperaturze koncowel] roZ: S983.2 kg/m3
Wymagana prrepustowosc zaworu bezpleczenstwa me: 3732.0 kg/h
m»rp-ih 1[p

m = —“"‘_

Fs
PrzepustowosS wybranegeo zaworu bezpieczenstwa (masowa)
m=50% 0 A g —p )y
Obliczona przepustowoSC wybranego zaworu bezpieczehstwa m: 3759.8 kg/h

Warunek m>me jest spelniony. Wybrany zawdér bezpieczelistwa ma wystarczajaes przepustowosSc.

Dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwa :

SYR typ 2115, R 3/4", 6 bar
Srednica kanatu dolotowego: d = 14 mm
Cisnienie otwarcia p = 6,0 bar
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7 Rysunki
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