PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111300-1
45223200-8

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Roboty rozbiérkowe
Roboty konstrukcyjne

Naprawa i zabezpieczenie filara przeswitu bramowego na poétnocne;j
elewacji budynku

BRZEZINY, UL. STASZICA 12

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA BRZEZINY UL. STASZICA 12

95-060 BRZEZINY
UL. STASZICA 12

budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Marcin Starzec

22.10.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.13.301.1 Nr seryjny: 2780



Przedmiar robot

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1 Rozbidrki
1] KNNR 3 [ Skucie boniowania na filarze m2
d.1| 0601-01
3,56%1,35 m2 4,73
RAZEM 473
2 Zszycie rys pretami
2| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet m
d.2| 0339-01
15*1,35 m 20,25
RAZEM 20,25
3| KNR-W 4-01 | Obsadzenie pretow spiralnych fi8 w Scianach z cegiet na m
d.2| 0324-03 | zaprawie montazowej
poz.2 m 20,25
RAZEM 20,25
3 Przemurowania
4| KNR-W 4-01| Przemurowanie ciggte peknie¢ w scianach z cegiet m
d.3| 0307-06
poz.1*50% m 2,37
RAZEM 2,37
4 Boniowane
5| KNNR 3 [ Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z m2
d.4| 0604-02 | zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2
11,99 m2 11,99
RAZEM 11,99
6] KNR 2-02 [ Zewnetrzne bonie prostokatne w tynku zwyktym m
d.4| 0918-01
2*35+6*1,1 m 13,60
RAZEM 13,60
5 Inne
7] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego(kontenera z gruzem) | m3
d.5 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0108-12
poz.1* 0,025 m3 0,12
RAZEM 0,12
8 Utylizacja materiatow z rozbiorek m3
d.5| kalk. wtasna
poz.7 m3 0,12
RAZEM 0,12
9 Wykonanie przeciwspadku w przeswicie bramowym w celu| kpl
d.5 wyeliminowania zalewania $ciany qwodami opadowymi -
wg oddzielnego opracowania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma STANDARD Wersja: 5.13.301.1 Nr seryjny: 2780
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	Strona Tytułowa
	Przedmiar robót
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Skucie boniowania na filarze
	Obmiar: <edit>3,5 * 1,35</edit>


	Dział:Zszycie rys prętami
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>15 * 1,35</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prętów spiralnych fi8 w ścianach z cegieł na zaprawie montażowej
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>


	Dział:Przemurowania
	Pozycja: Przemurowanie ciągłe pęknięć w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>poz.1 * 50%</edit>


	Dział:Boniowane
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>11,99</edit>

	Pozycja: Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym
	Obmiar: <edit>2 * 3,5 + 6 * 1,1</edit>


	Dział:Inne
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego(kontenera z gruzem) samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,025</edit>

	Pozycja: Utylizacja materiałów z rozbiórek
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Wykonanie przeciwspadku w prześwicie bramowym w celu wyeliminowania zalewania ściany qwodami opadowymi  - wg oddzielnego opracowania
	Obmiar: <edit>1</edit>





