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OSWIADCZENIE O PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI
ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn.
zm./, o$wiadczam, ze projekt dotyczacy.:

NAPRAWY/ZABEZPIECZENIA FILARU PRZESWITU BRAMOWEGO NA POLNOCNEJ ELEWACJI BUDYNKU
BRZEZINY, UL. STASZICA 12

DZIALKA NR 2769/1 OBREB 8 JEDNOSTKA EWID. 102101_1.0008.2769/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant

mgr inz. Barbara Pedzik
NR UPR.: 180 /00 / WL
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PROJEKT NAPRAWY/ZABEZPIECZENIA FILARU PRZESWITU BRAMOWEGO NA POLNOCNEJ ELEWACJI BUDYNKU
I.DANE OGOLNE :

1.1.ZLECENIODAWCA :
Wspdlnota Mieszkaniowa Brzeziny ul. Staszica 12
95-060 Brzeziny ul. Staszica 12

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa zawarta 3.10.2024

— wizja lokalna przeprowadzona w pazdzierniku 2024r
-ogledziny dokonane przez autora

—dokumentacja fotograficzna

—informacje uzyskane od administraciji obiektu
—inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb opracowania

1.3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest filar prze$witu bramowego na pdinocnej elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.4.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Okreslenie zakresu robdt naprawczych i zabezpieczajacych dotyczacych filara prze$witu bramowego na pdinocnej elewacii
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.5.LOKALIZACJA

Nieruchomos¢ jest zlokalizowana w centralnej cze$ci miasta Brzeziny przy ulicy Staszica 12, bedacej jedng z gtéwnych ulic miasta,
na obszarze zurbanizowanym, zabudowanym, wyposazonym w urzadzenia infrastruktury technicznej, sie¢ drog i traktéw pieszych.
Bezposrednie sasiedztwo nieruchomosci stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami uzytkowymi w poziomie parteru.

1.6.WARUNKI GRUNTOWE | HYDROGEOLOGICZNE

Ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne panujgce na badanym obszarze oraz charakter obiektu, inwestycje zaliczono do Il
kategorii geotechnicznej, ktéra wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463).

Na tym etapie nie sg konieczne do wykonania zadne opracowania geotechniczne, poniewaz w niniejszym opracowaniu nie sg
projektowane zadne elementy fundamentowe, a przewidziane obcigzenia odpowiadajg dotychczasowym. Istniejace fawy
przenoszg zatozone obcigzenia

II. OPIS KONSTRUKCJI | UZYTYCH MATERIALOW.
UWAGA: Wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe sprawdzi¢ w naturze.

MATERIALY

- stal profilowa S235

- podbeton C-8/10 ( podlewki betonowe, ,poduszki betonowe”)
- beton C20/25

2.1 STAN ISTNIEJACY

Budynek zostat wzniesiony na poczatku XX i nadbudowany w latach 80/90-tych XX wieku.

Obecnie to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Wejécie gtowne do budynku jest w przeSwicie bramowym.
Ekspozycja pdtnoc - potudnie.

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Fundamenty wykonane sg jako tawy fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnejlkamienia polnego na zaprawie
wapiennej. Glebokosci fundamentow nie badano.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly pefnej grubosci od 1c i 1i1/2c na poddaszu do -2 i1/2c na poziomie parteru, na zaprawie
wapiennej. Sciany wewnetrzne murowane z cegty petnej grubosci od 1c do 2¢ na zaprawie wapiennej. Kominy murowane z cegty
petnej.



Budynek obstugiwany przez wewnetrzng klatke schodowa, zelbetowa monolityczng; wykonang podczas nadbudowy budynku.
Wiezba dachowa tradycyjna ptatwiowo — krokwiowa. Pokrycie — z papy na deskowaniu petnym.

Stolarka okienna PCV, drewniana. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng , wod-kan. Obiekt w trakcie podtaczania do sieci migjskiej co.

Sciana poinocna frontowa, to $ciana nosna, z cegly petnej z ozdobnym boniowaniem w poziomie parteru i IP, natomiast na
poziomie |IP elewacja skromna bez ozdobnikow (czes$¢ nadbudowana).

Stan obecny udokumentowano w zatgczniku fotograficznym.

Na filarze od strony wschodniej sg widoczne liczne zarysowania uko$ne, miejscowe wykruszenia. Sg to dawne uszkodzenia, ktére
powiekszajq sie.

Obecnie jest to stan przedawaryjny, dlatego w trybie pilnym nalezy przystapi¢ na naprawy przedmiotowego filaru przy
przeswicie bramowym.

2.2.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

ZAKRES ROBOT NAPRAWCZYCH

Nalezy wykona¢ osuszenie i oczyszczenie filaru, nastepnie podda¢ szczegétowej analizie stan cegiet jak i spoin. W przypadku
stwierdzonych uszkodzen lub zniszczen nalezy wykona¢ wzmocnienie strukturalne lub przemurowanie ptaszcza z zastosowaniem
tak iniekcji uszczelniajacych i nosnych, kotew wklejanych, czy tez poziomego zbrojenia spoin, wedtug metod analogicznych dla
renowacji elewacii.

Kolejnos¢ czynno$ci zabezpieczajacych

1. bruzdy w spoinach przed utozeniem zbrojenia starannie przeptuka¢ wodg

2. otwory pod zbrojenie zszywajace przeptuka¢ woda,

3. otwory wierci¢ o Srednicy 2mm wigkszej niz Srednica preta

4. w miejscach ubytkéw spoin i rozluznionej struktury muru nalezy dokona¢ uzupetnienia spoin zaprawa cementowowapienng, o
wiasciwo$ciach podobnych do zaprawy rodzimej

5. pojedyncze zmurszate cegty nalezy usungé i zastapic je cegtami nowymi

6. po wykonaniu zbrojenia zszywajacego $ciany, rysy nalezy wypetni¢ iniektem systemowym

7. wszystkie prety do wzmacniania muréw sg zebrowane ze stali nierdzewnej

Oszacowano zakres rzeczowy:

Skucie obecnego boniowania na filarze

Powierzchnia do zszycia ca. 100 % powierzchni filara

Powierzchnia do przemurowania ca. 50%

Odtworzenie boniowania 100 %

Wykonanie przeciwspadku w przeswicie bramowym, z celu wyeliminowania zalewania $ciany wodami opadowymi.

NAPRAWA SCIAN MUROWANYCH

W trakcie ogledzin budynku stwierdzono uko$ne zarysowania filara prze$witu bramowego oraz miejscowe wyszczerbienia muru.
Rysy odkryte podczas prac lub spekania, ktére nie zostaly uwzglednione w projekcie nalezy zakwalifikowaé do danej metody
naprawy w wyniku konsultacji kierownika budowy i projektantem. Wzmocnienia Scian nalezy wykona¢ w sposéb zalezny od
szerokosci rozwarcia rysy. Dla rys o szeroko$ci wigkszej niz 5mm nalezy wykonaé przemurowanie spekanego fragmentu Sciany.
Rysy stosunkowo waskie o szerokosci do 5Smm mozna zszy¢ pretami stalowymi uktadanymi w spoinach pomiedzy cegtami.

Bardzo istotne jest odpowiednie dostosowanie materiatéw o konkretnych wiaciwos$ciach wytrzymatoSciowych, fizycznych i
chemicznych do istniejacej struktury muru, w sposéb zapewniajacy petng wspdiprace wykonanego wzmocnienia z konstrukcjg,
istniejaca. Przekroczenie poszczegdlnych cech wytrzymatoSciowych moze skutkowaé lokalnym przeszytwnieniem konstrukcji i
kumulowaniem niekorzystnie wptywajacych na pozostatg cze$¢ muru sit wewnetrznych i naprezen, ktére z kolei moga potegowaé
odksztatcenia oraz postep przemieszczen konstrukgji.

ZSZYCIE RYS PRETAMI

Naprawa spekanych muréw poprzez szczycie ich pretami zbrojeniowymi polega na scaleniu muru w kierunku réwnolegtym do
spoin wspornych. Prety nalezy uktada¢ w bruzdach uprzednio wykonanych w spoinach wsporczych i uzupetnia¢ zaprawg o
wymaganych wiasciwosciach. Takie podejécie zwieksza wytrzymato$¢ na rozcigganie muru w kierunku réwnolegtym do spoin
wspornych. Ponadto poprawia wytrzymato$¢ konstrukcji murowej na $ciskanie i Scinanie. Metoda ta jest powszechna w



szczegolnosci, gdy konstrukcja jest obcigzona w sposob ztozony, a powody inicjacji powstatych odksztatcent sg trudne do

ustalenia.

Prace zwigzane z zszyciem muru pretami nalezy prowadzi¢ etapami:

Mechaniczne wykonanie bruzd w spoinach pomiedzy cegtami. Bruzdy gtebokosci ~ 6cm, grubosci 1 spoiny i diugosci
min. 100cm obustronnie od osi rysy. W przypadku rysy zlokalizowanej przy narozu $cian minimalna dtugo$¢ bruzdy to
50cm. W miejscu zakonczenia bruzdy nalezy nawiercié¢ otwor w spoinie wsporczej, celem zakotwienia haka odgietego na
precie zszywajacym. Bruzdy nalezy wykonywac na gteboko$¢ nie wiekszg niz 1/3 grubosci muru niezaleznie od ilosci
zszy¢ (obustronne /jednostronne). Bruzdy nalezy wykonywac co trzecia/ czwartg spoine muru na catej wysokosci filara
prze$witu bramowego.

Oczyszczenie powstatej bruzdy w murze z wszelkich nieczystosci (gruzu, pytu i kurzu) mechanicznie lub sprezonym
powietrzem.

Obfite skropienie istniejacej konstrukcji muru woda,

UtozZenie pretéw w bruzdach. Nalezy stosowaé prety #10 stal BS00SP lub prety ocynkowane ogniowo. Prety nalezy
zakotwi¢ min. na dtugo$ci 100cm obustronnie od osi rysy. W przypadku gdy niemozliwe jest zakotwienie na wymagang,
dlugos¢ (np. w sasiedztwie naroza $ciany) nalezy prety zakotwi¢ na diugosci 50cm z wykonanym hakiem diugosci 10cm.
Hak umiesci¢ w wywierconym uprzednio otworze w gtebi spoiny.

Wypetnienie bruzd zaprawa. Do wypetnienia nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne, na bazie cementu
biatego lub systemowe zaprawy przeznaczone do stosowania w potaczeniu z pretem spiralnym. Bruzdy nalezy wypeié
catkowicie do lica $ciany. Zaprawa wypetniajace bruzdy ma za zadanie oprécz przeniesienia naprezen z preta
zszywajacego na mur, takze zabezpieczy¢ przed czynnikami agresywnymi. Dotyczy to w gtdwnej mierze zwyktej stali
weglowej (pretow zbrojeniowych). W chwili zastosowania pretéw zbrojeniowych nalezy wykonywa¢ uzupetianie bruzdy z
nalezytym rezimem doktadno$ci i staranno$cig. Bruzdy wypetnione zaprawg nalezy chroni¢ przed nadmiernym
wysychaniem, stosujac pokrycie z folii. W razie koniecznosci stosowac sie do zalecen producenta zaprawy systemowe;.
Kontrola spoin, uzupetionych bruzd.

PRZEMUROWANIA

Celem przemurowan jest odtworzenie stanu muru sprzed chwili inicjacji rysy. Zapewnienie ciggtosci konstrukcji murowej polega na
wykonaniu pierwotnego wigzania elementéw murowych, zapewniajacej petne scalenie podzielonych rysa fragmentéw muru. Z tego
wzgledu przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé dokumentacje rysunkowa lub fotograficzng zarysowanego
fragmentu, aby w petni odtworzy¢ uktad cegiet w naprawianej strefie. Nalezy zaniecha¢ odtworzenia wigzan, ktére nie sg zgodne z
wymaganiami wiedzy technicznej lub powodujg powstawanie rys.

Prace zwiazane z przemurowaniem nalezy prowadzi¢ etapami:

Usuniecie z muru uszkodzonych cegiet (UWAGA! Usunieciu powinny podlegac réwniez cegly bezposrednio sasiadujace
z zarysowaniem: dwie cegty na szeroko$¢ i po dwie warstwy przemurowania nad i pod przebiegiem rysy). Rozbiorka
fragmentéw muru powinna odbywac sie w sposéb reczny lub przy uzyciu recznych narzedzi mechanicznych. Zabrania
sie stosowania urzadzen generujacych wibracje lub drgania takich jak np. mtoty udarowe, wiertarki lub szlifierki. W
wyniku usuniecia poszczegdlnych cegiet w murze powinny powstaé strzepia, pozwalajace na potaczenie z
nowowmurowywanymi cegtami. Fragmenty $cian rozbiera sie odcinkowo — o szerokosci nie wigkszej niz 1,2m.

Oczyszczenie powstatego ,otworu” w murze z wszelkich nieczystosci (gruzu, pytu i kurzu) mechanicznie lub sprezonym
powietrzem.

Obfite skropienie istniejacej konstrukcji muru woda,

Wykonanie przemurowania. Przemurowanie powinno si¢ wykonac najpozniej w dniu nastepnym od dnia rozbiérki. Nalezy
wykonywac przemurowania w oparciu o cate, niezniszczone elementy murowe pochodzace z rozbiorki danego fragmentu
muru. W razie braku cegiet uzytych pierwotnie nalezy zastosowaC materiaty najbardziej zblizone witasciwosciami do
pierwotnie stosowanych (cegta kl 5MPa, zaprawa wapienna UWAGA! Nie stosowaé cegiet wysokich wytrzymato$ci i
mocnych zapraw cementowych). W razie watpliwosci co do rodzaju zastosowania materiatéw naprawczych wycinek
muru nalezy poddaé badaniom w maszynie wytrzymatoSciowej celem uzyskania charakterystyk wytrzymatosciowych
istniejacego fragmentu muru.

Kolejne przemurowanie mozna jednocze$nie wykonywaé w tej samej Scianie pod warunkiem, ze odlegtodci miedzy
poszczegolnymi przemurowaniami nie jest mniejsza niz wysoko$¢ kondygnacji. W przypadku gestszej siatki spekan,
przed wykonaniem kolejnego przemurowania nalezy odczeka¢ czas po ktorym poprzednie przemurowanie uzyska petng,
wytrzymato$¢ na Sciskanie (kryterium petnej wytrzymato$ci na Sciskanie zaprawy).

Zabezpieczenie nowo przemurowanego fragmentu $ciany przed nadmiernym wysychaniem folia.

Kontrola spoin pomiedzy starym, a nowym fragmentem muru.

Dla muréw o grubo$ci mniejszej niz 1,5 cegly nalezy rozebrac catg grubo$¢ muru. Mury grubsze mozna poddaé naprawie
bez catkowitej rozbiodrki, wykonujac przemurowanie najpierw z jednej, a nastepnie z drugiej strony.



WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Realizacja robét budowlanych winna by¢é prowadzona zgodnie z projektem organizacji i technologii robét opracowanym przez
wykonawce, w oparciu 0 niniejszy projekt z uwzglednieniem warunkéw projektowanej i istniejacej zabudowy, stanu technicznego
istniejacych budynkéw.

IIl. OGOLNE WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA PRACY

Nalezy stosowac i przestrzega¢ wymagania bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa konstrukcji. W odniesieniu do konstrukcji
oznacza to, ze w przypadku wykuwania bruzd na czas rob6t nalezy stosowa¢ podstemplowanie konstrukcji.

Zakres niezbednych zabezpieczen winien by¢ kazdorazowo okreslony przez nadzér techniczny, stosownie do zakresu rob6t oraz
stanu technicznego konstrukcji w obszarze prowadzonych robot.

Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych zgodnie z projektem
technicznym.

Nalezy oznakowac¢ strefy prowadzenia robo6t budowlanych przez wygrodzenie tasma ostrzegawcza oraz tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi.

Jezeli na teren budowy dostarczone zostang substancje niebezpieczne , nalezy stosowaé sie do kart charakterystyk
umieszczonych i dostarczonych wraz z tymi substancjami.

Dokumentacje budowy, w tym dziennik budowy oraz inne dokumenty dotyczace budowy oraz wszelkie instrukcje dotyczace
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych musza znajdowac sie w biurze kierownika budowy.

Uwaga: W przypadku wprowadzania zmian w konstrukcji nalezy na to uzyskac akceptacje projektanta.

Opracowat;

mgr inz. Barbara Pedzik

nr upr. 180/00/WL
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bez ograniczen w spec. konstrukcyjno- budowlanej



