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1. Wstep

1.1.Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w dwéch pomieszczeniach w budynku UMG Rawiczu przy
ul. Pitsudskiego nr 21 w Rawiczu

Inwestor: Gmina Rawicz, Urzad Miejski Gminy Rawicz,

Adres : ul. J.Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami rozbiérkowymi w catym mieszkaniu, ktére nie zostaty ujete w innych ST

Gruz z rozbidrki zostanie wywieziony na wysypisko przez Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.0 Wymagania Ogdlne.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w
ST 00.00 Wymagania Ogoélne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce Sprzet powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

- Wciggarka elektryczna lub spalinowa

- wyciag przy$cienny

- drobny sprzet elektryczny

4. Transport

- Gruz Wykonawca wywiezie wkasnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdélne. Wykonanie robot rozbiérkowych
nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikdbw oraz osob postronnych mogacych
przebywa¢ w strefie rozbiorki . Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku
oraz wokét bezposredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne. Sprawdzenie jakosci robét polega na
kontroli zastosowanych materiatéw. Sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci wykonania prac
zgodnie z dokumentacja projektowg. Poszczegdlne etapy robot rozbiérkowych muszg byé odebrane przez
Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna rozpoczynaé kolejnych
etapdéw robot bez zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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7. Obmiar robét

Ogdlne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogodlne. Jednostkg obmiaru jest m3/m2 rozbieranych
elementéw. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ rozbidrek wg faktycznej ilosci wykonanych
robot.

llos$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét .

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogdlne.

8.1. Zgodnos$¢ robot z zatgczonym przedmiarem robét i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robét , ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z przedmiarem robot
i ST.

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,

8.3. Odbiér koricowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
roboét rozbidrkowych spetnieniu warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
9.1. Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych,

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120z 2003 r. Poz. 1125 i 1126) w
sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

2. Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 Poz. 401 z p6zn. zmianami )



