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1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér roboét zwigzanych z wykonaniem $cianki
dziatowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 5.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cianki dziatowej muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie
oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robot opisanych w niniejszym punkcie powinny spetniaé
nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- wetna mineralna grubosci 100 mm, gestosci 50 kg/m3

profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,

profile o$cieznicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych katownikéw do podtogi i sufitu,

- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do Sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspoétczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

3. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST , Wymagania ogdéine”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie od montazu do Scian i stropéw tgcznikéw
mocujgcych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji
nalezy mocowacé ptyty za pomocg specjalnych wkretow do metalu. Rozstaw wkretéw powinien byé nie
wiekszy niz 30 cm. Gtéwki wkretow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do ktérej mocowane sg ptyty okresla norma PN — B10122:1972. styki ptyt i
zagtebione gtéwki wkretdw nalezy zaszpachlowac gipsowg masg szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych mogg by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku
miejsca spoin nalezy zaszpachlowaé. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie
szpachlowej specjalnej tasmy zbrojgcej. Do wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe.
Przez wypetnienie przestrzeni miedzy profilami weing mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej bgdz
akustyczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robét
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych
materiatdw. Kontrola wykonania okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodnos¢ z dokumentacijg

Okfadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.
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Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych

suchych tynkow z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynno$ci wstepnych. Materiaty i elementy,
ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem
do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi §wiadectwem dopuszczenia
do stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepisow.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru z doktadnoscig do 1Tmm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Badanie prawidtowos$ci wykonania

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykohnczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem
nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie tych robét z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z
odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtbwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzac
przez poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy dokonywac tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé na
zgodno$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej dlugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i
pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z dokfadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidlowosci wymaganego dokumentacjg konta pomiedzy przecinajgcymi sie
powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni przeprowadzi¢
stalowym katownikiem murarskim(a w przypadku katéw réznych od 90° kagtownikiem nastawnym lub
uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie rdwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie
oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg
wezowg

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg

Prze$wit w odlegtos$ci 1Tm od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé warto$ci podanej w
normie.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo cato$¢ odbieranych robét albo tylko
niewtasciwie wykonang ich czes¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do
zgodnos$ci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,
b) nakazaé usuniecia suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego
wykonania.
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7. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robaot.
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej $ciany lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr konncowy

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czesci ogoélnej

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

a) PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,

b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo
o0golne Arkady 1988r.

d) PN-EN 12859;2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan,

f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

g) PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

h) PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.

oraz

1. Wymienionych -jako obowigzujgce -w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 r(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 -jako obligatoryjne dla danego zadania
3. Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

* Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych- Warszawa 1979 rok.

Wykonanie $cianki gipsowej na profilu aluminiowym:

1. NARZEDZIA

szpachelka, pita, dtuga linijka, néz z wymiennym ostrzem, kielnia, kliny, drobnoziarnisty papier $cierny, pion,
poziomica, pitka do metalu, kuweta na zaprawe, kuweta na klej,

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sciana, podifoga i sufit muszg byé odkurzone i wyczyszczone w miejscu styku ze $ciankg dziatowa.
Zaznaczy¢ sznurem na podfodze miejsce, w ktéorym ma stang¢ $cianka. Przenies$¢ linie na Sciany i na sufit za
pomoca linijki i pionu.

3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO

1. Profile rusztu przycig¢ do wymaganych wymiaréw. Przycinajgc dolny profil, nalezy pamietaé¢ o zaplanowaniu
miejsca na drzwi. Wykonaé narozniki wysokos$ci 15-20 cm, przycinajgc ramiona rusztu wycinarkg elektryczng
(mozna takze uzy¢ w tym celu pitki do metalu).

2. Zamocowac profile, rozstawiajgc wkrety samowiercgce co 60 cm. Réwnolegle do dolnego elementu
przykreci¢ profil sufitowy.

3. Pierwszy stupek (wysokos¢ réwna odlegtosci miedzy sufitem a podtogg minus 1 cm) nalezy przykrecié¢ do
jednego z dwdéch naroznikéw i do profilu sufitowego. Ustali¢ miejsce na drzwi, wsuwajac oscieznice w profil.
Sprawdzi¢, czy znajduje sie ona w idealnie pionowej pozycji, po czym przykreci¢ oscieznice do rusztu wkretami.
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4. Na goérnej belce drzwi umiesci¢ poziomo profil zdwoma naroznikami wysokosci 15-20 cm. Przykreci¢ jg do
pierwszej pionowej ramy oscieznicy.

5. Zamocowac drugi stupek wzdtuz boku oscieznicy. Przykreci¢ do oscieznicy i do gérnych i dolnych elementow.
6. Aby wzmocnic i usztywnié konstrukcje, nalezy przykreci¢ dodatkowe stupki pomiedzy gérng poprzeczka
o$cieznicy a profilem sufitowym.

7. Miedzy profile sufitu i podtogi wsung¢ stupki, rozstawiajgc je co 40-60 cm. Przed przykreceniem ich,
sprawdzi¢, czy znajduja sie w idealnie pionowej pozyciji.

8. Przeciggna¢ kable instalacji elektrycznej przez otwory w profilach.

UWAGA:

Ruszt aluminiowy nalezy wypetni¢ wethg mineralng, aby poprawic izolacyjnos¢ akustyczng Scianki dziatowe;j.
Jezeli do Scianki dziatowej bedg przymocowane ciezkie przedmioty, nalezy wzmocni¢ jg w odpowiednich
miejscach.

4. MONTAZ PLYT GIPSOWYCH

1. Plyte gipsowag przycig¢ do rozmiaréw rownych odlegtosci miedzy podtogg a sufitem, minus 1 cm, aby
umozliwi¢ rozszerzanie materiatu pod wptywem wilgoci.

2. Unieé¢ ptyte za pomoca dzwigni, podtozyé dwa kliny pod kazda ptyte, stabilizujgc jg prowizorycznie. Upewnié
sie, czy krawedz piyty jest doktadnie dopasowana do profili rusztu. Utatwi to przykrecanie ptyty.

3. Przykrecié¢ ptyty do profili, rozmieszczajgc wkrety co 30 cm. Jezeli ptyty majg zaokraglone brzegi, nalezy
pozostawi¢ miedzy nimi szczelineg 5 mm.

4. Pomiedzy elementy rusztu wtozy¢ materiat izolacyjny. Zamontowac ptyty po drugiej stronie rusztu, pamietajac,
by byly utozone z przesunieciem o potowe szerokosci ptyty.

UWAGA:

Pionowe potgczenia ptyt nad drzwiami nie powinny wypadaé w linii oscieznicy.

Przycinanie

Do przycinania ptyty potrzebny jest n6z i linijka. Przytozy¢ linijke do wybranego miejsca i cigé wzdtuz niej, mocno
przyciskajgc ndz do ptyty.

Postawi¢ ptyte i ztozy¢ wzdtuz naciecia. Aby odcigé zbedny fragment ptyty, trzeba jeszcze raz przeciggng¢ noz
wzdtuz linii ciecia.

Ciecia okragte lub katy wykonuje sie pitg ptatnica.

W miare mozliwosci ptyty ustawi¢ koto siebie tak, by stykaty sie sfazowanymi koncami. Konce, ktére nie sg
wykonczone fazg nalezy zeszlifowac i nastepnie zagruntowaé gruntem redukujgcym chtonnosé. Po
zamocowaniu ptyt, potgczenia wyréwnac gipsem, w ktérym nalezy zatopic¢ siatke zbrojeniowg z witdkna
szklanego (by unikng¢ pojawiania sie pekniec na styku pracujgcych ptyt). Miejsca zetknigcia sie ptyt z
podtoga lub sufitem ukry¢ za listwami lub wypetni¢ warstwg masy silikonowej lub akrylowej. Po wyschnigciu
naniesiony na potaczenia gips zeszlifowaé papierem sciernym i wykona¢ malowanie.



