Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 Wykucie otworu drzwiowego , montaz drzwi
11 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1 1216-01
3,00 * 2,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
2| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.1 0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych
1,10*2,10* 0,44 m3 1,02
RAZEM 1,02
3| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1 0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco HEA 160 mm
2*1,60 m 3,20
RAZEM 3,20
4] KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - szt.
d.1 0313-06 obmurowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm - jako
oddzielna robota
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5| KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1 0703-03
27110 m 2,20
RAZEM 2,20
6] KNR 19-01 Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.1 0321-05
2*1,60 m 3,20
RAZEM 3,20
7| KNR-W 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.1 0704-03 zaprawg cementowg
1,10 * 0,36 m2 0,40
RAZEM 0,40
8| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy m
d.1 0708-03 cem.-wap. ha osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o
szer. do 40 cm
(2*2,10+1,10) * 0,44 m 2,33
RAZEM 2,33
9] KNR-W 4-01 | Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 10 mm tynkéw m2
d.1 0719-03 wewnetrznych cementowo-wapiennych na scianach ptaskich i
stupach prostokatnych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
2,33 m2 2,33
RAZEM 2,33
10 KNR K-04 Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m2
d.1 0305-01 recznie na scianach na podtozu z tynku
2,33 m2 2,33
RAZEM 2,33
11| KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.1 2057-01
2*2,10+1,10 m 5,30
RAZEM 5,30
12| KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy m2
d.1 0201-02 gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem
9,5 m2 9,50
RAZEM 9,50
13| KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych | m2
d.1 0201-03 - podtozy gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem
9,5 m2 9,50
RAZEM 9,50
14| KNR-W 4-01 | Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z papy asfaltowej na m2
d.1 0602-03 sucho
1,10 * 0,38 m2 0,42
RAZEM 0,42
15| KNR-W 4-01 | Uzupeinienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w m2
d.1 0805-02 jednym miejscu wielobarwnej
0,42 m2 0,42
RAZEM 0,42
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1 1101-03 wytadowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
1,02*1,2 m3 1,22
RAZEM 1,22
17 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1 1101-06 wytadowaniu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
1,22 m3 1,22
RAZEM 1,22
18 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1
1,22 m3 1,22
RAZEM 1,22
19| KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane wraz z o$cieznica , stylowe m2
d.1 1027-02
analogia
1,10* 2,10 m2 2,31
RAZEM 2,31
2 Demontaz grzejnikéw , przebudowa instalcjii CO oraz montaz nowych grzejnikow
20| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.2 0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
3 Montaz Scianki mobilnej oraz zabudowa przestrzeni nad $ciankg
21| KNR-W 2-02 | Scianki systemowe mobilne skladane dzielgce pmieszczenia m2
d.3 1029-05
analogia
3,73 *2,50 m2 9,33
RAZEM 9,33
22| KNR-W 2-02 | Scianki systemowe z ptyt laminatu konstrukcyjnego HPL ponad m2
d.3 1029-05 Sciankg mobilng
analogia
3,73 *2,08 m2 7,76
RAZEM 7,76
4 Malowanie pomieszczenia
23| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4 1216-01
<pok. 101> 11,46 * 3,68 m2 42,17
RAZEM 42,17
24| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4 1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Sufity :
<pok. 101> 42,17 m2 42,17
Sciany :
<pok. 101> 2 * (11,46 + 3,68) * 5,20 - (1,00 * 2,20 + 1,68 * 2,60 + 2| m2 137,86
*2,21*2,30+1,10 * 2,30 + 0,30 * 1,10)
RAZEM 180,03
25| KNR AT-27 | Zamocowanie siatki zbrojgcej - $ciany m2
d.4] 0104-06
180,03 * 20/ 100 m2 36,01
RAZEM 36,01
26| KNRK-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m2
d.4 0305-01 recznie na Scianach na podtozu z tynku - Sciany
36,01 m2 36,01
RAZEM 36,01
27| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.4 1204-01 wewnetrznych sufitow
42,17 m2 42,17
RAZEM 42,17
28| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.4 1204-02 wewnetrznych $cian
137,86 m2 137,86
RAZEM 137,86
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 12272 Uzytkownik: Gmina Rawicz - Urzad Miejski Gminy Rawicz

Lp. | Podstawa | Opis [ jm. | Naktady |Kosztjedn. |
KOSZTORYS:
1 Wykucie otworu drzwiowego , montaz drzwi
1| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 6,00 0,000
d.1 1216-01
przedmiar = 6,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,3420 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M -
2* Folia polietylenowa budowlana m2 2,1420 0,000 0,00
ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm
0,357 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet | m3 1,02 0,000
d.1 0331-03 o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
przedmiar = 1,02 m3
~“R--
1* robocizna r-g 8,8026 0,000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3 | KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w m 3,20 0,000
d.1 0314-04 Scianach z cegiet - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do | NP
180 mm
Dwuteowniki stalowe walcowane na
gorgco HEA 160 mm
przedmiar = 3,20 m
~R--
1* robocizna r-g 5,1840 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M -
2* Cegta ceramiczna petna o wymiarach | szt 25,6000 0,000 0,00
25x12x6,5 cm kl. 10
8 szt/m
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0166 0,000 0,00
CEM I 32,5 workowany
0,00518 t/m
4* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0576 0,000 0,00
0,018 m3/m
5*% Dwuteowniki stalowe walcowane na kg 97,2800 0,000 0,00
goragco HEA 160 mm
30,4 kg/m
6* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,0960 0,000 0,00
150 dm3
0,03 m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,2240 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w szt. 2,00 0,000
d.1 0313-06 $cianach z cegiet - obmurowanie
koncow belek stalowych do | NP 180
mm - jako oddzielna robota
przedmiar = 2,00 szt.
~R--
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady Koszt jedn. R S
1* robocizna r-g 1,0800 0,000 0,00
0,54 r-g/szt.
M -
2 Cegta ceramiczna petna o wymiarach | szt 8,0000 0,000 0,00
25x12x6,5 cm kl. 10
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0035 0,000 0,00
CEM I 32,5 workowany
0,00173 t/szt.
4* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0080 0,000 0,00
0,004 m3/szt.
5* Woda z rurociggow m3 0,0080 0,000 0,00
0,004 m3/szt.
6* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,0200 0,000 0,00
150 dm3
0,01 m-g/szt.
8* Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0800 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza'| m 2,20 0,000
d.1 0703-03 na stopkach belek
przedmiar =2,20 m
~R--
1* robocizna r-g 0,8800 0,000 0,00
0,4 r-g/m
M -
2* Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, | m2 0,7260 0,000 0,00
fi 0,8-0,9 mm
0,33 m2/m
3* Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 | kg 0,1100 0,000 0,00
mm
0,05 kg/m
4* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR 19-01 | Szpaldowanie belek do NP 180 m 3,20 0,000
d.1 0321-05
przedmiar = 3,20 m
~R--
1* robocizna r-g 2,1760 0,000 0,00
0,68 r-g/m
M -
2 Cegta ceramiczna dziurawka (drgzona)| szt 12,8000 0,000 0,00
o wym. 25x12x6,5 cm kl. 5
4 szt/m
3* Zaprawa budowlana zwykta m3 0,0128 0,000 0,00
cementowo-wapienna M-7
0,004 m3/m
4* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
5%
~S--
5* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,0256 0,000 0,00
150 dm3
0,008 m-g/m
6* Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0256 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady Koszt jedn. R S
7 | KNR-W 4-01 | Wypetnienie oczek siatki m2 0,40 0,000
d.1 0704-03 cieto-ciggnionej na $cianach i stropach
zaprawg cementowg
przedmiar = 0,40 m2
~-R-
1* robocizna r-g 0,1960 0,000 0,00
0,49 r-g/m2
M -
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0016 0,000 0,00
CEM | 32,5 workowany
0,0041 t/m2
3* Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0002 0,000 0,00
0,0004 m3/m2
4* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0048 0,000 0,00
0,0119 m3/m2
5* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
~S--
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,0080 0,000 0,00
150 dm3
0,02 m-g/m2
7* Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0080 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 [ KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych m 2,33 0,000
d.1 0708-03 wewnetrznych kat.lll z zaprawy
cem.-wap. na osciezach z cegly,
pustakow ceramicznych, betonu o
szer. do 40 cm
przedmiar =2,33 m
~-R-
1* robocizna r-g 2,2135 0,000 0,00
0,95 r-g/m
M -
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0035 0,000 0,00
CEM I 32,5 workowany
0,0015 t/m
3* Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0044 0,000 0,00
0,0019 m3/m
4* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0247 0,000 0,00
0,0106 m3/m
5* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
~S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0699 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,03 m-g/m
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,0699 0,000 0,00
150 dm3
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9 [ KNR-W 4-01 | Dodatkowe naktady na pogrubienie o m2 2,33 0,000
d.1 0719-03 10 mm tynkéw wewnetrznych
cementowo-wapiennych na $cianach
ptaskich i stupach prostokatnych o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
przedmiar = 2,33 m2
~-R-
1* robocizna r-g 0,6757 0,000 0,00
0,29 r-g/m2
M -
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0061 0,000 0,00
CEM I 32,5 workowany
0,0026 t/m2
-5-
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady Koszt jedn. R S
3* Wapno hydratyzowane t 0,0077 0,000 0,00
(suchogaszone) workowane
0,0033 t/m2
4* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0310 0,000 0,00
0,0133 m3/m2
5* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
~S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0699 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,03 m-g/m2
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,0699 0,000 0,00
150 dm3
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 KNR K-04 Giadzie gipsowe jednowarstwowe, m2 2,33 0,000
d.1 0305-01 grubosci 3 mm, wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar = 2,33 m2
~-R-
1* robocizna r-g 0,5499 0,000 0,00
0,236 r-g/m2
M -
2 Gips budowlany - szpachlowy t 0,0075 0,000 0,00
0,00324 t/m2
3* Srodek gruntujacy do gtadzi gipsowych | dm3 0,3495 0,000 0,00
0,15 dm3/m2
4* Woda z rurociggow m3 0,0049 0,000 0,00
0,0021 m3/m2
5* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
6* Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0652 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,028 m-g/m2
7* Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,0186 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNRAT-02 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych m 5,30 0,000
d.1 2057-01 na narozach $cian
przedmiar = 5,30 m
~-R-
1* robocizna r-g 1,4310 0,000 0,00
0,27 r-g/m
M -
2* Naroznik aluminiowy 0,35x23,5x23,5 szt 2,2260 0,000 0,00
mm, dt. 2,5 m, opak. 50 szt.
0,42 szt/m
3* Gips budowlany - szpachlowy t 0,0019 0,000 0,00
0,00036 t/m
4* Woda z rurociggow m3 0,0005 0,000 0,00
0,0001 m3/m
5* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S-
6 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0053 0,000 0,00
0,001 m-g/m
7* Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0,0106 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady Koszt jedn. R S
12 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni m2 9,50 0,000
d.1 0201-02 wewnetrznych - podtozy gipsowych i z
plyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem
przedmiar = 9,50 m2
~“R--
1* robocizna r-g 1,6720 0,000 0,00
0,176 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa do dm3 2,7740 0,000 0,00
wymalowan wewnetrznych (na wzor
istniejgcej)
0,292 dm3/m2
3* Srodek gruntujacy dm3 4,7500 0,000 0,00
0,5 dm3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
5* Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,0029 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie | m2 9,50 0,000
d.1 0201-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych i z piyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem
przedmiar = 9,50 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,4798 0,000 0,00
0,0505 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa do dm3 1,1875 0,000 0,00
wymalowan wewnetrznych (na wzor
istniejacej)
0,125 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
4* Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,0010 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR-W 4-01 | Izolacje poziome muréw m2 0,42 0,000
d.1 0602-03 jednowarstwowe z papy asfaltowej na
sucho
przedmiar = 0,42 m2
~“R--
1* robocizna r-g 0,0420 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
M -
2 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej| m2 0,4830 0,000 0,00
wierzchniego krycia odm. W/400, szara
1,15 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki lastrykowej o m2 0,42 0,000
d.1 0805-02 powierzchni do 5.0 m2 w jednym
miejscu wielobarwnej
przedmiar = 0,42 m2
~R--
1* robocizna r-g 1,4910 0,000 0,00
3,55 r-g/m2
-7-
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady Koszt jedn. R M S
M —
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0092 0,000 0,00
CEM | 32,5 workowany
0,0219 t/m2
3* Grys do lastryka marmurowy kolorowy t 0,0000 0,000 0,00
0,000034 t/m2
4* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0088 0,000 0,00
0,021 m3/m2
5* Pigment nieorganiczny ultramaryna kg 0,2856 0,000 0,00
0,68 kg/m2
6* Pokost Iniany dm3 0,0882 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
7* Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna| kg 0,0378 0,000 0,00
0,09 kg/m2
8* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy | m3 1,22 0,000
d.1 1101-03 recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem dostawczym na
odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 1,22 m3
~-R-
1* robocizna r-g 1,5372 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
~S--
2* Samochod dostaw.do 0.9t m-g 1,3566 0,000 0,00
1,112 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy | m3 1,22 0,000
d.1 1101-06 recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem dostawczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 1,22 m3
~S--
1* Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,7466 0,000 0,00
0,204 *3=0,612 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 Optata za utylizacje gruzu m3 1,22 0,000
d.1
przedmiar = 1,22 m3
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19 | KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane wraz z o$cieznicg , m2 2,31 0,000
d.1 1027-02 stylowe
analogia
przedmiar = 2,31 m2
~-R-
1* robocizna r-g 8,9397 0,000 0,00
3,87 r-g/m2
M -
2* Drzwi drewniane wraz z oscieznica , szt 1,0000 0,000 0,00
stylowe o wym. w Swietle otw.
100x2,00 cm
1szt
3* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych| dm3 0,0924 0,000 0,00
- poliuretanowa
0,04 dm3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty)(od M3) % 0,000 0,00
15 %
~S--
-8-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 12272 Uzytkownik: Gmina Rawicz - Urzad Miejski Gminy Rawicz



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady Koszt jedn. R M S
5* Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,1155 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0,1386 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wykucie otworu drzwiowego , montaz drzwi
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Demontaz grzejnikdw , przebudowa instalcjii CO oraz montaz nowych grzejnikdw
20 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o m 6,00 0,000
d.2 0326-01 szerokosci 1/2 ceg. z przewodami
instalacyjnymi w $cianach z cegiet
przedmiar = 6,00 m
~“R--
1* robocizna r-g 3,4200 0,000 0,00
0,57 r-g/m
M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 24,0000 0,000 0,00
4 szt/m
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0023 0,000 0,00
CEM I 32,5 workowany
0,00039 t/m
4* Wapno hydratyzowane t 0,0013 0,000 0,00
(suchogaszone) workowane
0,00022 t/m
5* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0120 0,000 0,00
0,002 m3/m
6* Woda z rurociggow m3 0,0060 0,000 0,00
0,001 m3/m
7* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,0600 0,000 0,00
150 dm3
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Demontaz grzejnikow , przebudowa instalcjii CO oraz montaz nowych grzejnikow
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Montaz scianki mobilnej oraz zabudowa przestrzeni nad sciankg
21 | KNR-W 2-02 | Scianki systemowe mobilne sktadane | m2 9,33 0,000
d.3 1029-05 dzielgce pmieszczenia
analogia
przedmiar = 9,33 m2
~R--
1* robocizna r-g 36,4803 0,000 0,00
3,91 r-g/m2
M -
2* Scianki systemowe mobilne skladane | m2 9,3300 0,000 0,00
dzielgce pmieszczenia
1 m2/m2
~S -
3* Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,4665 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2
4* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,5598 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

-9-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady Koszt jedn. R S
22 | KNR-W 2-02 | Scianki systemowe z plyt laminatu m2 7,76 0,000
d.3 1029-05 konstrukcyjnego HPL ponad Scianka
analogia mobilng
przedmiar = 7,76 m2
~“R--
1* robocizna r-g 30,3416 0,000 0,00
3,91 r-g/m2
M -
2* Scianki systemowe z ptyt laminatu m2 7,7600 0,000 0,00
konstrukcyjnego HPL
1 m2/m2
~S--
3* Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,3880 0,000 0,00
elektrycznym 0,50 t
0,05 m-g/m2
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4656 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Montaz scianki mobilnej oraz zabudowa przestrzeni nad sciankg
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4 Malowanie pomieszczenia
23 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtodg folig m2 42,17 0,000
d.4 1216-01
przedmiar = 42,17 m2
~“R--
1* robocizna r-g 2,4037 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M -
2 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06- m2 15,0547 0,000 0,00
0,10mm
0,357 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 180,03 0,000
d.4 1204-08 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 180,03 m2
~R--
1* robocizna r-g 17,1029 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
M -
2* Gips budowlany - szpachlowy t 0,0540 0,000 0,00
0,0003 t/m2
3* Materialy inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| KNRAT-27 | Zamocowanie siatki zbrojgcej - Sciany | m2 36,01 0,000
d.4 0104-06
przedmiar = 36,01 m2
~R--
1* robocizna r-g 6,1217 0,000 0,00
0,17 r-g/m2
M -
2* Siatka zbrojgca z widkna szklanego do | m2 39,6110 0,000 0,00
wtopienia powierzchniowo
1,1 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
-10 -
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 12272 Uzytkownik: Gmina Rawicz - Urzad Miejski Gminy Rawicz

Lp. | Podstawa Opis [jm. | Naktady |Kosztjedn. R S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, m2 36,01 0,000
d.4 0305-01 grubosci 3 mm, wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku -
Sciany
przedmiar = 36,01 m2
~-R-
1* robocizna r-g 8,4984 0,000 0,00
0,236 r-g/m2
M -
2* Gips budowlany - szpachlowy t 0,1167 0,000 0,00
0,00324 t/m2
3* Srodek gruntujacy dm3 5,4015 0,000 0,00
0,15 dm3/m2
4* Woda z rurociggow m3 0,0756 0,000 0,00
0,0021 m3/m2
5* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S-
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,0083 0,000 0,00
0,028 m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0,2881 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 42,17 0,000
d4 1204-01 emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitéw
przedmiar = 42,17 m2
~-R-
1* robocizna r-g 5,3556 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M -
2x Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - | dm3 12,5667 0,000 0,00
biata
0,298 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 137,86 0,000
d.4 1204-02 emulsyjnymi starych tynkéow
wewnetrznych $cian
przedmiar = 137,86 m2
~-R-
1* robocizna r-g 17,5082 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M -
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- | dm3 39,4280 0,000 0,00
kolor
0,286 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Malowanie pomieszczenia
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
-11 -



PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materialy Sprzet

1 Wykucie otworu drzwiowego , mo 0,00
ntaz drzwi

2 Demontaz grzejnikéw , przebudo 0,00
wa instalcjii CO oraz montaz nowy
ch grzejnikéw

3 Montaz $cianki mobilnej oraz zab 0,00
udowa przestrzeni nad $cianka

4 Malowanie pomieszczenia 0,00

Razem koszty bezposrednie 0,00

Koszty zakupu [Kz] 0% 0,00

RAZEM 0,00

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGOLEM 0,00
Stownie: zero i /100 =t
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