Zatgcznik nr 1
Do zapytania: dostawa systemu Master Key do budynkéw “A, B, C”
Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu przy pl. Jana Pawta Il nr 2 we Wroctawiu.

Opis przedmiotu zamdwenia

dotyczy zadania: Dostawa systemu Master Key do budynkéw ”A, B, C” Akademii Muzycznej im. Karola

1.

LA

9.

Lipinskiego we Wroctawiu przy pl. Jana Pawta Il nr 2 we Wroctawiu.

W sktad systemu obejmujgcego 22 strefy + GMK wchodza:
1) Klucz generalny 3 szt.
2) klucze grupowe (strefowe) 56 szt.
3) klucze indywidualne 270 szt.
4) wktadka dwustronna 30/40 103 szt.
5) wktadka dwustronna 30/30 51 szt.
6) wktadka dwustronna 35/30 10 szt.
7) wktadka dwustronna 50/40 7 szt.
8) wktadka dwustronna 45/60 5 szt.
9) wktadka dwustronna 50/45 3 szt.
10) wktadka dwustronna 55/45 3 szt.
11) wktadka dwustronna 45/45 4 szt.
12) wktadka jednostronna 20/0 2 szt.
13) wktadka dwustronna 40/35 3 szt.
RAZEM 191 wktadek
System musi zapewniaé¢ mozliwosé modyfikacji i rozbudowy systemu do 20%.
Profil klucza zastrzezony w Urzedzie Patentowym RP co najmniej do roku 2033.
Wkfadka produkowana i certyfikowana jako systemowa master key wg normy EN1303:2015.
Wszystkie wktadki dostarczone w systemie master key powinny spetnia¢ te same parametry
i kryteria techniczne okreslone w pkt. 7, a system powinien catosciowo sktadac¢ sie z wktadek tego
samego modelu i o tych samych wtasciwosciach materiatowych.
Wktadki powinny posiadaé fabrycznie naniesione oznaczenia potwierdzajgce zastosowanie danego
typu/modelu wktadki.
Istotne parametry wktadek wg normy PN-EN 1303:2015:
a. Klasa trwatosci 6;
b. Odpornosc na korozje i temperature klasa C;
c. Zabezpieczenie kodu klucza klasa 6;
d. Odpornos¢ wktadki na atak klasa C.
Suréwka klucza o grubosci min. 2,5 mm, zastrzezona patentem i niedostepna w ogdlnym obiegu
rynkowym.
System wykonany z materiatéw o zwiekszonej odpornosci na zuzycie (Scieranie) i ztamanie.

10. Klucze dorabiane wytgcznie w oparciu o specjalng karte bezpieczenstwa.

11. Gwarancja min. 36 miesiecy.



