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PROTOKOL DO POMIARU WILGOTNOSCI ORAZ ANALIZY TERMOWIZYJNEJ

Przedmiot opinii: Analiza konstrukcji budowlanej w zakresie wystepowanie
negatywnego naporu wody na przegrody budowlane, migracji wody w murze i rozkfadu
wilgoci na jego powierzchni, ktéra moze wystepowac ze wzgledu na wystepowanie tak
zwanego zjawiska punktu rosy, Pomiary wilgotno$ci, detekcja wody w konstrukcji oraz
analiza termowizyjna, dotyczg w szczegolnosci mozliwosci wystepowania podciggania
kapilarnego, mostkéw termicznych oraz powstawania grzyba budowlanego. W opinii
odnosi sie réwniez do stanu izolaciji pierwotnych lub wtérnych.
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Pouczenie RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamenty
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuje, ze
administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Michat Sokotowski MARKETING-
SPY z siedziba w Grudziadzu. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych bedzie sig
odbywa¢ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w zwigzku z wykonaniem ustugi lub na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu
obstugi ustugi i nie beda udostepniane innym podmiotom. W zwiazku z przetwarzaniem
Pani / Pana danych osobowych przystuguja Pani / Panu nastepujace prawa: prawo
dostepu do tresci swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo
do usuniecia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan réwniez prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest niezbedne w celu wykonania pomiaréw, zawarcia
umowy wynajmu urzadzeri lub osuszania oraz wykonania protokotu z ogledzin. W
przypadku ich nie podania zawarcie umowy lub wykonanie protokotu nie bedzie mozliwe.

Obiekt / konstrukcja budowlana: Pomieszczenia, piwnice oraz przegrody budowlane
pod poziomem gruntu o konstrukcji ceglanej w budynku Komisariatu Policji w Strzelnie,
Ul. CieSlewicza 4.

Metody analizy:

1. Pomiary wilgotno$ciomierzem bezinwazyjnym kalibrowanym TRAMEX X5

2. Pomiary detektorem wyciekow, bezinwazyjnym kalibrowanym TRAMEX ME5

3. Pomiary bezinwazyjnym, kalibrowanym higrometrem TESTO 616 do materiatéw
budowlanych.

4. Pomiary higrometrem- wilgotno$ciomierzem do pomiaru wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniach TESTO 625

5. Kamera Termowizyjna TESTO 872 inspekcyjna.
6. Termohigrometr Bosch GIS 1000 do analizy punktu rosy.

7. Ogledziny wzrokowe.
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W dniu 2022-05-24 wykonane zostaly pomiary w zakresie poziomu i obszary
zawilgocenia konstrukcji oraz ogélnej korozji materiatowej. Analiza dotyczyla w
szczegolnosci detekcji podciagania kapilarnego wody w przegrodach ceglanych.
Dokonano réwniez Analizy Termowizyjnej w zakresie wystepowania potencjalnych
zawilgoceri oraz mostkéw termicznych. Pozyskane parametry odnosza sie do zakresow
zawartych w Normach Budowlanych. Normy dotyczg prawidtowych poziomoéw
wilgotnosci w materiatach budowlanych oraz mostkéw termicznych. Uwzglednia sig
reprezentacyjne miejsca pomiarowe i usrednia pomiar wskazujac jednoczesnie
obszary najbardziej mokre oraz narazone na anomalia termiczne. Wykonuje sie
pomiary porownawcze w obszarach gdzie nie wystepuja problemy zwiazane z
wilgociag, celem ustalania wartosci prawidiowych w konstrukeji. Dodatkowo
wykonano pomiary wilgotnosci powietrza w celu potwierdzenia lub wykluczenia
kondensacji wilgoci w pomieszczeniach.

Miejsca zagrozone:

Podczas ogledzin stwierdzono silne zawilgocenie muru w pasie przy posadzce oraz pod
poziomem posadzki w murze piwnicznym ( przegroda bardzo mokra ). Wykonane
pomiary wilgotnosci wskazaty na rozktad wody w przegrodzie, ktory $wiadczy o pionowej
migracji wody w konstrukcji- podciaganie kapilarne. Parametry materiatu mokrego
dochodzg do 19% wilgotnoSci nasaczenia materiatu- znaczne przekroczenie
prawidtowych wartosci. Stwierdzono réwniez, catkowicie suche obszary konstrukcji i
przegrod budowlanych.

Pomiary kamera termowizyjng potwierdzity miejscowe wystepowanie wody w konstrukcji.
Na zawilgoconych przegrodach beda wystepowaty odspojenia i korozja warstw
ozdobnych oraz zagrzybienie. Nalezy rowniez mie¢ na uwadze, Zze mur powinien
wykazywaé jednolity rozktad ciepta w swojej strukturze. Natomiast woda w murze
powoduje miejscowe anomalia temperaturowe. Dochodzi wowczas do powstawania
mostkéw termicznych oraz do kondensacji i skraplania wilgoci na murze zgodnie ze
zjawiskiem punktu rosy.

Definicje:

Podciaganie kapilarne to ciagly transport wody, przez pory kapilarne muru w kierunku
przeciwnym do Kkierunku dziatania sity grawitacji. Nastepnie woda odparowuje na
powierzchni muru powodujac transport nastepnych jej ilosci przez czynne kapilary.
Zjawisko to zachodzi kiedy w murze nie wytworzono wiasciwej izolacji poziomej. Wilgo¢
podciggana kapilarnie w powigzaniu z obcigzeniem krystalizujgcymi solami i szkodami
mrozowymi potrafi w diuzszym czasie powaznie uszkodzi¢ strukture muru oraz jego
warstwy ozdobne.
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Konstrukcja murowana

Konstrukcja Z przepong
MYOWans Zablokowano wode
bez izolacji poziome; kapilarng

£

Mostkami termicznymi nazywamy wszystkie miejsca w przegrodach zewnetrznych,
przez ktore ucieka ciepto z wnetrza domu lub zimno dostaje sie do $rodka obiektu. W
skrajnych przypadkach mozemy méwié nawet o przemarzaniu muru. Mostki termiczne
powstajg najczesciej w miejscu potaczenia dachéw, stropdéw z murem, przy oknach oraz
nadprozach i wiencach. O ich obecnosci $wiadczy pojawiajacy sie w tych migjscach
grzyb budowlany.



POLSKA GRUPA OSUSZAJACA- Dziat Analiz, Technologii i Szkoler

stup zelbetowy (b
e

=

| ] naroznik = ' 7
<-—.I=—1‘ / Sciany ‘A; 3 LES
3 / \\

zelbetowy
wieniec
stropowy

Punkt rosy - temperatura, w ktdrej skrapla sie para wodna zawarta w powietrzu.
Skraplanie sie pary wodnej moze wynika¢ z réznicy temperatur pomiedzy zewnetrzng i
wewnetrzng strong pomieszczenia lub zewnetrzng i wewnetrzng strong przegrody
budowlanej. Taka skondensowana para moze skrapla¢ sie na powierzchni lub nasgczac
materiat po przez higroskopijne pochtanianie wilgoci przez ten materiat.

Powstawanie wody kondensacyjnej w wyniku schtadzania powietrza

20° Celsiusa 10° Celsiusa
schtadzanie
| 8
| 17,3 g wody : ; ; \ 9,4 g wody
wytracanie sie 7,9 g

wody (kondensat pary wodnej)
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TEMPERATURA PUNKTU ROSY PRZY WZGLEDNE} WILGOTNOSCt POWIETRZA

45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
2(*C) -1.77 -6,56 543 -4,40 -3.16 248 -177 -0,98 -0.26 047 1,20
4({°C) -6,11 -4.88 -3.69 216 1,79 -088 -0.09 078 162 244 320
6(°C) -449 -307 -2,10 1,05 -008 085 1.86 272 3.62 4.48 5.28
8{°C) -2,69 -161 044 067 180 283 382 477 566 648 732
10(°C) -1.26 002 131 2,53 374 479 5,82 6,79 7,65 845 931
12(C) 035 184 319 446 5,63 6,74 775 8,69 9.60 1048 1133
14(Q 220 3.76 510 6.40 7.58 8.67 9.70 1071 1164 1255 1336
15(°C) 312 4,65 6,07 7.36 852 9.63 1070 1169 12,62 1352 1442
16{C) 4,07 5.59 698 829 9.47 10,61 1168 1266 1363 14,58 1554
17(Q) 5.00 6.48 7.92 9.18 10.39 1148 1254 13,57 14,50 15,36 16.19
18(°C) 590 743 8,83 1012 1133 1244 1448 14,56 1541 16,31 17.25

1900 6,80 8,33 9.75 1109 1226 1337 14.49 1547 1640 17.37 1822

20{°C) 773 9,30 1072 12,00 1322 1440 1548 1646 1744 18.36 1918
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Pomiary wilgotnosci materialow metodg bezinwazyjng wykazaty nastepujace poziomy
zawilgocenia w miejscach z przekroczong norma, (warto$¢ prawidtowa do 2 %)

Nr | Miejsce pomiaru Usrednione pomiary Wilgotnos¢
1.

Usredniony punkt pomiarowy Do 8 %

Mury przy posadzce plus | Usredniony punkt pomiarowy Do 14%

Usredniony punkt pomiarowy Do 19%
2. USredniony punkt pomiarowy Do2%
Mury na wysokosc do Usredniony punkt pomiarowy Do 9%
40cm
Usredniony punkt pomiarowy Do 1%

Normy budowalne i wskazania materiatoznawstwa

ilgotno$¢
Norma zastepowana
materiat 0 dopuszczalnej wilgotnosci

materiat 0 podwyzszonej wilgotnosci (poczatki korozji i
zagrzybien)

materiat Srednio wilgotny ( rozpoczyna sie degradacja
materiatu )

materiat mocno wilgotny
materiat mokry

powyzej 12%



POLSKA GRUPA OSUSZAJACA- Dziat Analiz, Technologii i Szkolen

1. Pomiar higrometrami TESTO (miernikami wilgotnosci ) powietrza wykazat wysoki
poziom wilgotnoSci pomieszczern na poziomie 73% -bardzo wilgotno. Ten wysoki
poziom wilgotnoSci pomieszczen, roéwniez przyczynia sie do skraplania wilgoci na
powierzchni murdw i posadzek. To negatywne zjawisko zwigzane z wysoka wilgotnoscig
powietrza, moze powodowa¢ namnazanie si¢ grzyba budowlanego oraz niszczenie
materiatéw nieodpornych na dziatanie wilgoci.

*Prawidtowa wilgotno§¢ pomieszczen, bezpieczna dla zdrowia uzytkownikéw, oraz
materiatéw budowlanych to: okoto 45-60% wilgotnosci otoczenia. Jednak do
procesu osuszania nalezy maksymalnie obnizy¢ wilgotno$¢ powietrza aby odebraé
wode z materiatow.

2. Pomiar Higrometrami (miernikami wilgotno$ci) muréw, wykazat miejsca mokre do
19% przy pomiarze do okoto 3-5 cm w gtab materiatu. Uwzglednia sie reprezentacyjne
miejsca pomiarowe i usrednia pomiar wskazujac jednocze$nie miejsca najbardziej
mokre. Pomiar odnosi sie réwniez do punktéw kontrolnych suchych w opomiarowanym
materiale. Wskazuje to na punktowe przekroczenie prawidtowej normy: 2 %. Wilgo¢ ta
nie wystepuje tylko na powierzchni ale réwniez w glebi materiatu. Wyklucza to jej
pochodzenie od wody skondensowanej na powierzchni z powodu na przyktad stabej
wentylacji.

Normy budowlane wskazuja, ze prawidiowy poziom wilgotnosci $cian oraz
posadzek to max. 2%. Przekroczenie tego stanu powoduje stata korozje muru oraz
powstawanie grzybéw / plesni budowlanych, niszczenie elementéw wyposazenia
wnetrz. Moze wystepowac rowniez zapach stechlizny. Zwigzek Parkieciarzy Polskich
oraz producenci podtdg réwniez wymagaja aby posadzki nie przekraczaty 2%.

3. Punkt rosy- Powyzsze pomiary potwierdzono Analizg Punktu rosy. Wystepujg
obszary zagrozone skraplaniem sie wody na powierzchni konstrukgii.

UWAGA!

Powyzsze dane wskazuja zawarto$¢ wilgoci w dniu wykonania pomiaru. Wykonujacy
pomiar nie ponosi odpowiedzialno$ci za czynniki od niego niezalezne. To jest za
migracje wody w konstrukcji, wzrost poziomu zawilgocenia materiatu oraz powietrza ze
wzgledu na dodatkowe szkody wodne, absorbcje wilgoci z otoczenia oraz materiatéw
innych od opomiarowanego.
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UWAGA!

Nalezy mie¢ na uwadze, ze napdr postepujacego i niepozadanego dziatania wody na
materialy budowlane, powoduje korozje materiatows, postepujace zawilgocenia,
namnazanie sie grzybdw budowlanych, przebarwienia, tuszczenie sig¢ powtok malarskich,
odspojenie tynkow. Natomiast podwyzszona wilgotnosé powietrza ma wptyw na korozje
elementow wyposazenia pomieszczen oraz na zdrowie ludzi i zwierzat. Krazace w
pomieszczeniach zarodniki plesni i grzybdéw moga byé powodem wielu chordb u ludzi i
zwierzat. Taki proces stanowi zagrozenia zwigzane z ,Syndromem Chorego Budynku”
(z ang. Sick Building Syndrome w skrocie SBS) co definiowane jest jako zespot
dolegliwo$ci zdrowotnych pojawiajacy si¢ w czasie przebywania w konkretnym miejscu
(budynku). Przyczyna zwigzana jest bezposrednio z klimatem wewnetrznym. Natomiast
woda pozostawiona pomiedzy warstwami posadzki oraz $cian powoduje dalszg korozje,
butwienie, namnazanie grzyba oraz nieprzyjemny zapach.

Wioski:

Stan obecny hydroizolacji poziomej jest niewystarczajacy. Izolacja przeciwwodna nie
spetnia swojej roli, poniewaz wysoki poziom wilgotnosci przegrody budowlanej $wiadczy
0 niezablokowanej, statej migracji wody kapilarej. Potwierdza to termowizyjne
zobrazowanie rozktadu wody w murze, pomiary miernikami wilgotno$ci, oraz widoczne
uszkodzenia i ztuszczenia powtok przegrody. Powodem tego stanu moze by¢ szereg
czynnikow, w tym réwniez technologiczna wytrzymato$é przepony iniekcyjnej, ktora
maleje z uptywem lat. W przypadku dziatania statego i skrajnie negatywnego naporu
wody- ciSnienia hydrostatycznego oraz dziatania soli, izolacja wtorna ptynem iniekcyjnym
moze straciC swoje wiasciwosci juz przed uptywem kilku lat. Przez negatywny napér
wody rozumie sie Srednio lub silnie zawilgocony grunt oraz potencjalng migracje wody.
Producenci chemii do Hydroizolacji, przewidujg potwierdzong obiektami referencyjnymi
zywotno$¢ przepony iniekcyjnej na 25 lat. Jednak $rednia zywotno$¢ wynikajaca z analiz
konstrukcji w ktérych wykonano odtworzenie hydroizolacji wtérnej to 15 lat. Oczywiscie w
przypadku dziatania skrajnie niekorzystnych czynnikéw, czas skutecznego dziatania
izolacji przeciwwodnej moze sie skrécié. Natomiast w przypadku zachowania wszystkich
wymogow technologicznych wykonania izolacji przeciwwodnej , oraz przy niskim
zawilgoceniu gruntu na ktérym usadowiono budynek, izolacja moze by¢ wrecz wieczna.
Ponizej wyszczegdlniamy najwazniejsze wnioski wynikajace z ogledzin stanu obecnego
konstrukcji,

1. Nie zaleca sie wykonywania iniekcji ci$nieniowej czynnikiem ptynnym w starym
murze ceglanym, poniewaz paradoksalnie ciSnienie moze doprowadzi¢ do
nierdbwnomiernego rozprowadzenia czynnika to jest plynu iniekcyjnego ze
wzgledu na mozliwe spekania, obluzowania cegiet, spoin. Cze$¢ czynnika
iniekcyjnego pod cisnieniem moglo wrecz wyciec z zewnetrznej strony przegrody.
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Obecnie zaleca sie wykonywac iniekcje ciSnieniowe jedynie w zelbetonie ze wzgledu na
jednolito$¢ zwartej struktury materiatu.

2. Iniekcje Kiesolem zwykiym to jest ptynem iniekcyjnym, zaleca sie faktycznie
wykonywaC w murze zawilgoconym ze wzgledu na lepszg krystalizacie. Jednak
zawilgocenie musi by¢ faktycznie niskie, a na mur nie powinien dziata¢ staty napor wody
podciaganej kapilarnie z gruntu. W murze mocno zawilgoconym na ktéry dziata staly
negatywny napdr wody oraz przebiega silna migracja wody w kapilarach, plyn iniekcyjny
moze by¢ wrecz wyptukany przed jego krystalizacja. Przepona pozioma nie bedzie
skuteczna w takim przypadku, przez co nie bedzie stanowi¢ izolacji przeciwwodne;j.

3. Rowniez wskazania technologiczne i gwarancyjne producentéw chemii do
hydroizolacji na wykonang_ iniekcje ptynna, wskazuja na okoto 10-15 lat skuteczno$ci
przepony, przy pracach renowacyjnych wykonanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz
przy niskim negatywnym naporze wody. Zbyt wysoki napdr- ci$nienie hydrostatyczne
oraz zawilgocenie gruntu zmniejsza trwato$¢ przepony.

4, Powyzsze potwierdza réwniez bardzo wysoki poziom wilgotnosci w pasie iniekgji.
W przypadku kiedy wykonana izolacja pozioma wtérna spetniata by swojg role, to
chociazby sam pas iniekcji miat by wartos¢ ,suchy”

Powyzsze konsultowano Product Manager ds. Hydroizolacji REMMERS, ktory
potwierdzit moZliwo$¢ wytworzenia niewystarczajgcej izolacji pionowe;:

o Niewystarczajacej do silnego negatywnego naporu wody na przegrode
budowlana.

e |zolacja musi mie¢ zawsze charakter ciggty, nie moze by¢ zadnej przerwy réwniez
pomiedzy izolacjg pionowa oraz pozioma,

o Muszg by¢é zastosowane odpowiednie wymogi systemowe, a przy wysokim
naporze wody nalezy stosowaé metody mieszane.

o Nalezy réwniez odnie$¢ sie do mozliwosci zastosowania niewystarczajacej na
panujace warunki izolacji przeciwwodnej pionowej. Dotyczy to zaréwno
technologii wykonania jak réwniez technologii materiatowe;.

Majac na uwadze informacje o prawidtowo wykonanych izolacjach pionowych, nie
powigzujemy obecnego stanu zawilgocenia przegrody z negatywnym naporem wody na
izolacje pionowe. Niemniej jednak nalezy mie¢ na uwadze potencjalne zagrozenia
wynikajace z korozji materiatowej oraz zmiennych ci$nien negatywnego naporu wody na

10
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konstrukcje budowalna, przez co izolacja pionowa moze by¢ niewystarczajaca na stan
obecny.

5. Pomiary higrometrem wykazaly réwniez bardzo wysokg wilgotno$¢ powietrza w
pomieszczeniach do 73%. Taki poziom zawilgocenia powoduje skraplanie sie¢ wody na
powierzchni przegréd budowlanych oraz niszczenie warstw wykonczeniowych. Nie
zaleca si¢ w tak wilgotnych pomieszczeniach, magazynowac przedmiotdw i materiatow
wrazliwych na wilgo¢. Pomieszczenia zagrozone s réwniez namnazaniem toksycznego
grzyba budowlanego. W przypadku tak zawilgoconych pomieszczen, nawet prawidtowo
obliczona na kubatury i wymiane powietrza wentylacja moze by¢ niewydolna. Systemy
wentylacji rowniez wymuszonej nie bedg w stanie odprowadzi¢ tak duzej wilgoci.
Poniewaz najczeSciej oblicza sie wydolno$¢ na wymiane powietrza o przecietnych
parametrach wilgotnosci powietrza, nalezy rozwazy¢ wdrozenie systemu statego
obnizania wilgotnosci powietrza.

Zalecenia:

1. W celu zablokowania podciagania kapilarnego wody w konstrukcji oraz
powstrzymania dalszej migracji wody w przegrodzie nalezy wytworzy¢
izolacje pozioma wtérng w przegrodzie budowlanej to jest w murze
ceglanym. Majac na uwadze poziom zawilgocenia muru, wskazuje si¢ na
zastosowanie Systemu REMMERS- iniekcja kremem KIESOL C.

Kompletny system zawiera:

e Krem KIESOL C- Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw do
iniekcji w murach przeciw wilgoci podciaganej kapilarie. Preparat
przeznaczony do porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych, takich
jak cegta, piaskowiec i cegta wapienno-piaskowa. Aplikowany bezcinieniowo
uszczelniania muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%

e Zaprawa do czopowania otworow

e Zaprawa do szlamowania pasa iniekcji

11
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KIESOL C - krem iniekcjyjny

2. W celu utrzymania prawidtowego mikroklimatu w pomieszczeniach oraz likwidacji
mostkow termicznych, zastosowaé mozna system SKAMOWALL. System
pomaga réwniez odpowiednio gospodarowac¢ wodg w przegrodach. W przypadku
niedogrzanych pomieszczen w nieocieplonych konstrukcjach- brak termoizolacii,
problem grzyba budowalnego moze powraca¢. Moga wystapi¢ uszkodzenia
materiatbw wykoficzenia wnetrz. Ze wzgledu na wymogi konserwatorskie,
najlepszym rozwiazaniem jest zastosowanie izolacji wewnetrznej SAKMOWALL.

Zapraszamy do obejrzenia krétkiego filmiku o systemie:

https://lwww.youtube.com/watch?v=GdcTsXxZ3SE
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Walory systemy SKAMOWALL:

. Odcigga wilgoé z muru i reguluje mikroklimat oraz wilgotnos¢ w
pomieszczeniu

. Zapewnia trwate usunigcie pleéni
. Prosty i niezawodny system izolacji wewnetrznej
. Podnosi temperature $cian w pomieszczeniu.

. Szybki i tatwy montaz przez jedng osobe.

. Lekki materiat, nie obciaza konstrukcii
Dodatkowo SkamoWall:

. Jest ognioodporny

. Ma witaciwosci wygtuszajace

Bardzo wazny jest rowniez montaz i ostateczna estetyka. Plyty przykleja sie
bezposrednio na mur, wigc nie wymagaja dodatkowego stelazu. Wyglad ptyt przypomina
betonowe piyty ozdobne, przez co w niektorych pomieszczeniach moga stanowié
element wystroju.

3. Majac na uwadze, Zze przegrody budowlane ( mur ceglany ) w swym przekroju
mogag by¢ nasaczone setkami litréw wody, to konstrukcje nalezy osuszy¢ przez
odprowadzanie wody w sposéb wymuszony osuszaczami kondensacyjnymi.
Samoczynne- naturalne odparowanie wilgoci z nasaczonej woda przegrody moze
trwac wiele lat. W celu usunigcia wody / wilgoci z konstrukcji w tym przegrod
budowlanych ponad pasem przepony iniekcyjnej blokujacej podciaganie kapilarne
wody, nalezy zastosowa¢ osuszanie kondensacyjne na minimum 3 miesigce. Przy
doborze wydajnosci osuszaczy nalezy uwzgledni¢ wysoki stopien zawilgocenia
konstrukcji, mikroklimat w pomieszczeniach oraz kubature. Prace wykonac¢
dopiero po zablokowaniu podciagania kapilarnego.
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4. Ze wzgledu na ogdlng charakterystyke pomieszczen zlokalizowanych pod
poziomem gruntu w ktérych bardzo czesto wystepuje podwyzszona wilgotnosé
powietrza, nalezy rozwazy¢ zastosowanie wymuszonych systemoéw dosuszania
mikroklimatu. W takich pomieszczeniach nawet dobrze obliczona na kubature i
wymiane powietrza wentylacja, moze by¢ niewydolna w zakresie usuwania wilgoci
z pomieszczen. Nalezy woéwczas wesprze¢ system wentylacyjny systemem
osuszajacym. Najlepszym rozwigzaniem sg osuszacze stacjonarne, ktdre
nieprzerwanie regulujg poziom wilgotnoéci pomieszczen. Majac na uwadze
charakterystyke analizowanych pomieszczen wskaza¢ mozna osuszacze serii AD
110. Dziatajg one na zasadzie kondensaciji pary wodnej i odprowadzania wilgoci
w postaci skroplin. Przeznaczone sg do montazu na $cianie, zapewniajac tym
samym o0szczedno$¢ miejsca. Skroplona woda jest odprowadzana bezposrednio
do odptywu. AD 110 sluzy do niezawodnego, cichego i w pehi
zautomatyzowanego osuszania takich pomieszczen jak niewielkie magazyny,
archiwa, przebieralnie, przedsionki saun, wodociagi, szyby studniowe i
przepompownie. Cata obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej
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OSUSZACZ STACJ. AERIAL AD110:

e wysokowydajny osuszacz w kompaktowej i lekkiej obudowie, zawiera w
zestawie uchwyty do prostego montazu na $cianie.

wydajnos¢: 15 1/24h (30°C / 80%RH)

przeptyw powietrza - 250 m¥h

kubatura do 140 m3 - pomieszczenia ogrzewane*

kubatura do 70 m3 - pomieszczenia nieogrzewane*

automatyczne odpompowywanie z zabezpieczeniem przed przelaniem

zgodny z dyrektywa F-gas (2020)

obudowa ze stali nierdzewnej jako standard, dostepna jest takze obudowa z
tworzywa w dowolnym kolorze

technologia BlueDry zapewnia energooszczedne osuszanie nawet przy
niskich warto$ciach temperatury i wilgotnosci

inteligentne sterowanie e-Dry

wbudowany licznik roboczogodzin

napiecie [V] 230 / 1-fazowe

prosty i efektywny panel kontrolny wskazuje zaréwno aktualny, jak i
wymagany poziom wilgotnosci

mgr Michat Sokotowski

Obrazy kontrolne z urzadzen pomiarowych:
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