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P1*  |Posadzka P8 | Posadzka Sz2 |Sciana zewngtrzna Swé | Sciana wewnetrzna Dach
podfoga wq inwestora — wykfadzina dywanowa 2.0cm | podfoga wg inwestora — gres na kleju tynk zew. cienkowarstwowy na podwdjnej siatce 1.5em | tynk wewngtrzny cem.-wap. blachodachdwka
4.0cm | gfadz betonowa z mikrozbrojeniem TEXA-FIB 4.0cm | gadz betonowa 7 mikrozbrojeniem TEXA-FIB 10.0cm | styrodur — do potwierdzenia w trakeie redlizac 38.0cm | Sciana murowana 7 cegly pefne] faty
0.2mm | izolacja p.wilgociowa 50cm | styrodur EPSI00 masa bitumiczna uszezeniajgea 1.5cm | tynk wewngtrzny kontrfaty
x2 folio wojmgmjoi 2x papa termozgrzewalna 38.0cm | Sciana murowana z cegly pefnej folia paroprzepuszczalng
40cm MQBE% elostycany 10.0cm | pfyta betonowa 1.5em | tynk wewngtrzny wefna mineralna URSA DF40
4.0cm_{ styropion mm\m ,Emo - 10.0cm | chudy beton krokwie 14x16cm
r%s% .,Noagi mi. 4 cm grunt rodzimy wefna mineralna pomiedzy rusztem stalowym systemowym
folia paroizolacyja folla paraizolocyo
12.0cm | posadzka ceglana — do potwierdzenia w trakeie realizacj Sw2 |Sciana wewnetrzna Doita gk 125mm
1.5em tynk = wq inwestora 12.5cm | 2xpiyta gk na stelzu cluminiowym
P8* | Posadzka wypefnieniona wefng mineraing
4.0cm | gfadz betonowa z mikrozbrojeniem TEXA-FIB
5.0cm | styrodur EPST00
P2 Posadzka 2x papa termozgrzewalna sw3 | Sai t
2.0cm | podfoga wg inwestora - gres na kleju 10.0cm | phla belonowa W cianga wewnetrzna
4.0cm | gtadz betonowa z mikrozbrojeniem TEXA-FIB 5.003 chudy beton 1.5cm QQA wewngtrzny cem.—wap. A
foliopolietylenowa - ot Todimy 25.0cm | Sciana murowana z cegly pefne]
50cm | izolacja ckustyczna, styropion EPS100 1.5cm | tynk wewnetrzny
keramzyt izolacyjny min. 4 cm
folia paroizolacyjna
12.0cm 38\8@5% - do potwierdzenia w trakcie realizacj Sz1 womo:o .Nmi:@r‘N:o _ Sw4 momoso imi:o:N:o
1.5cm | tynk — wg inwestora tynk zew. cienkowarstwowy na podwojnej siatce
- - - ——— 1.5cm | tynk wewngtrzny cem.-wap.
12.0cm | styropian — do potwierdzenia w trakcie realizacji — -
P e 12.0cm | Sciana murowana z ceqly pefnej
3@ L : 1.5cm | tynk wewnetrzny
P6 Posadzk 38.0cm | Sciana murowana z cegfy pefne]
0s0dzka 1.5cm | tynk wewnetrzny
podfoga wq inwestora — wykfadzina dywanowa
t 0 - koelast . .
— gmﬂs%mméagg%s masa wysokoelastyczna sws | Sciana Wewnetrzna Jelbet
- Py 6.5cm | Ixpfyta g—k na stelzu aluminiowym _
25em | phyta 0SB wypefnieniona wefng mineralng Scianka GK, Sciana inst.
strop drewniany ze Slepym pufapem )
50cm [ wena mineralna Sciana murowana
1,9cm deski — do potwierdzenia w trokcie realizacji olacia ciep
1.5cm | tynk = wg inwestora Zolacya ciepind

-~

— © o

12. Nalezy wykonac p

13. Zastosowano wentylacje mechan

17. Wszystkie elementy konstrukc|

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze.

Poziom £0,00 — poziom wykoficzone] posadzki parteru.

Poziom 0,00 = +110,1om n.p.m.

Wymiary podano w centymetrach.

Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z aktualnymi Projektami Branzowymi.
Wszystkie stosowane wyroby | materiafy muszq posiada¢ deklaracje
lub certyfikat zgodnoSci wydany na podstawie aprobaty technicznej
lub odpowiendniej normy, certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
by¢ oznakowane znakien CE.

Projektuje sie pogfebienie posadzki w pomieszczeniach 0.1, 0.4,
0.5 wg projektu konstrukeii.
Projekt przewiduje odtworzenie otwordw ok

dokfadne wymiary okien nalezy potwierdzic w trakcie realizacj
modernizacji | przebudowy budynku, nalezy zastosowa¢ doSwietla
systemowe.

Sciany piwnicy nalezy zaizolowac wykonujge iniekcje krysta
Wokot budynku nalezy wykna¢ drenaz opaskowy.

Strop ceglany, odcinkowy na belkach stalowych wymago
wzmocnienia, ze wzgledu na zfy stan techniczny elementow
stalowych wg Projektu Konstrukeji.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyc p.poz oraz kanafy
wentylacyjne oraz przejscia przez strop.

Strop REI 60 , Sciany wewnetrzne EIBO, drzwi EI30.

Flementy stalowe nalezy obudowac np. systemem CONLIT 150,
nalezy zwrocit szczegdlng uwage na wysokosci,

tok aby w najizszym miejscu pomieszczenia byfa wysokosc 190cm.
Stolarke okienng nalezy wstawic w kolorze biafym,

po wezesniejszych ustaleniach z inwestorem.

lonowq izolacje przeciwwilgoc

ennych w czeSci piwn

CY,

czng.

owg Scian zew.

wn

prwnicy.

czng wg Projektu Branzowegqo.

14. 0d strony elewacji pofudniowe] zaprojektowano zejscie bezposrednie
do piwnicy, w miejscu wczesniejszczego okna, nalezy wykuc otwor
pod drzwi, nie naruszajqc istniejgceqgo nadproza.
stniejgce poziomy wykonczenia w pomieszczeniach sg bardzo

zroznicowane, w celu uzyskania wykonczone] posadzki na jednym
poziomie nalezy istniejgce wasrtwy wykonczeniowe usunqgc

do poziomu konstrukcji stropu nad piwnicq | parterem.

W przypadku zastaniainnych warunkow niz zafozone w projekcie,
nalezy koniecznie skontaktowa¢ sie z projektantem w celu
wykonania poprawnego rozwigzania.

i dachu drewnianego jaki | stropu
nalezy zabezpieczyt p.poz, kanaly wentylacyjne oraz przejscia
przez strop. Strop El 30 (np.:pfyty fermacell) , konstrukcja dachu
EI30(np.: 2xgkf gr. 12,5mm).

Miejsca na poddaszu o wysokosci mniejsze] niz 1,90m

nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb w postaci mebli, urzgdzen
bgdz barierek ochronnych.

Inwestor: p 5 Stadium:
Komenda Wojewbdzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstancoéw Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz PROJEKT BUDOWLANY
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