WYMIANA BRAM GARAZE

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
WYMIANA BRAM GARAZOWYCH SZT - 10
1/KNR-W 4-01 |Demontaz istniejagcych skrzydet bram garazowych szt.
0902-01
wycena indy-
widualna
2*10 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - zawiasu |szt.
0353-15 bramowego lub haka przytrzymujacego
analogia
3*2*10 +11 szt. 71,000
RAZEM 71,000
3|KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w Scianach z ce-|szt.
0328-05 giet - po wykutych zawiasach z istniejacych bram i hakach
analogia
71 szt. 71,000
RAZEM 71,000
4/KNR-W 2-02 |Bramy garazowe stalowe dwuskrzydtowe nieocieplone ( w tym jedna brama z |m?2
1032-01 drzwiami wewnetrznymi o wymiarach 90*200 cm)
wycena indy-
widualna
2,98*3,35*9+2,98*3,60 m?2 100,575
RAZEM 100,575
5/KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m2
0322-03 nach z cegiet
poz.4 m2 100,575
RAZEM 100,575
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m2
0725-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
3,3*2*0,10*9+3,55*2*0,1 m2 6,650
RAZEM 6,650
7|/KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
0211-03 do 5 cm na posadzkach
0,1*2,9*10 m?2 2,900
RAZEM 2,900
8/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowania i stemplowania bruzd o prze- |m
0207-08 kroju do 0.030 m2 w podtozach - posadzki
analogia
2,9*10 m 29,000
RAZEM 29,000
9/KNR 4-01 Wywdz gruzu i materiatéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi na od- |m3
0108-01 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-lI
2,88*3,3*0,050*9+2,88"3,55*0,05 m3 4,788
RAZEM 4,788
10/KNR-W 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-08 Krotnosé = 5
poz.9 m3 4,788
RAZEM 4,788
11/KNR 4-01 Wywo6z gruzu samochodami - OPLATA ZA WYSYPISKO m3
0108-01
wycena indy-
widualna
poz.9 m3 4,788
RAZEM 4,788

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39433 Uzytkownik: KWP Opole




