Oczyszczalnia Sciekéw ,Sitkéwka”: Stacja dozowania siarczanu zelaza(lll) (ob.23.1) i chlorku poliglinu (0b.23.3)

Zatacznik nr 4 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie: Oczyszczalnia Sciekow ,,Sitkowka”; Stacja dozowania siarczanu zelaza(lll)
(0b.23.1) i chlorku poliglinu (0b.23.3)

Przedmiot zaméwienia: Remont instalacji stacji dozowania siarczanu zelaza (lll) (ob.23.1)
i stacji dozowania chlorku poliglinu (0b.23.3) w Oczyszczalni Sciekéw ,SITKOWKA”
w Nowinach k/Kielc ul. Przemystowa 93.

1. Opis instalacji: Instalacja stacji dozowania (0b.23.1) przeznaczona jest do dozowania
koagulantéw zelazowych (wodny roztwor siarczanu zelaza (Ill)), natomiast instalacja stacji
dozowania (0b.23.3) przeznaczona jest do dozowania koagulantéow glinowych (wodny
roztwor chlorku poliglinu) w celu zapewnienia wasciwego przebiegu procesow
technologicznych odwadniania osadow $ciekowych i oczyszczania Sciekdw.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje w/w instalacji.
Charakterystyke przedmiotowych instalacji dozowania przedstawiono w pkt. 1.111.2.

1.1 Charakterystyka instalacji stacji dozowania siarczanu zelaza (lll) (ob.23.1):

Instalacja skfada sie ze zbiornika magazynowego o pojemnosci 28m® wraz z pompowym

systemem dozowania zlokalizowanym w zamknietej szafie dozowania wykonanej z PEHD

o wymiarach zewnetrznych dt. x szer. x wys.: 200x55x150 [cm], wyposazonej w:

a) zespot 6 pomp dozujacych z mozliwoscig automatycznej regulacji wydajnosci przez
system AKPIA:

- 2 dozujagce pompy membranowe, jednogtowicowe MEMDOS DX 260 firmy Jesco
o wydajnosciach maksymalnych 263 I/h

- 4 dozujgce pompy membranowe, jednogtowicowe MEMDOS DX 75 firmy Jesco

o wydajnosciach maksymalnych 72 I/h

b) komplet przewoddw ssawnych i ttocznych wraz z osprzetem:

- zawory kulowe reczne, PVC-u, Dn 15, Georg Fischer — 17 szt.

- zawory kulowe reczne, PVC-u, Dn 20, Georg Fischer — 4 szt.

- filtr siatkowy, 1 szt., PVC-u

- zawory przelewowe, 6 szt., Jesco

- zawory statego cisnienia, 6 szt., Jesco

- ttumiki pulsacji PDS na ttoczeniu, 6 szt., Jesco

- zawoér do ptukania instalacji

- panel grzewczy z termostatem

- naczynie do kalibracji pomp o pojemnosci V= 3l.

Szczegoéty opisanej powyzej instalacji w obrebie szafy dozowania przedstawiono na
zatgczonym schemacie oraz zdjeciach nr 1-13.

1.2 Charakterystyka instalacji stacji dozowania chlorku poliglinu (ob.23.3):
Instalacja stacji dozowania chlorku poliglinu (ob.23.3) sktada sie ze zbiornika magazynowego
o pojemnosci 28m® wraz z pompowym systemem dozowania zlokalizowanym w zamkniete;
szafie dozowania wykonanej z PEHD o wymiarach zewnetrznych di. x szer. x wys.. 100 x 55
x 150 x [cm], wyposazonej w:
a) zespot 2 pomp dozujgcych z mozliwos$cig automatycznej regulacji wydajnosci przez
system AKPIA:
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- 2 dozujgce pompy membranowe, jednogtowicowe MEMDOS DX 260 firmy Jesco
o wydajnosciach maksymalnych 263 I/h
b) komplet przewoddéw ssawnych i ttocznych wraz z osprzetem:
- zawory kulowe reczne, PVC-u, Dn 20, Georg Fischer — 10 szt.
- filtr siatkowy, 1 szt., PVC-u
- zawory przelewowe, 2 szt., Jesco
- zawory statego cisnienia, 2 szt., Jesco
- thumiki pulsacji PDS na ttoczeniu, 2 szt., Jesco
- zawoér do ptukania instalaciji
- panel grzewczy z termostatem
- naczynie do kalibracji pomp o pojemnosci V=3I .

Szczégé’ry opisanej powyzej instalacji w obrebie szafy dozowania przedstawiono na
schemacie stanowigcym Zatgcznik nr 1 do OPZ oraz zdjeciach nr 14-17.

2. Zakres roboét:

2.1 Instalacja stacji dozowania siarczanu zelaza (lll) (ob.23.1)
a) Zakres obejmuje wymiane istniejgcej szafy dozowania siarczanu zelaza (Ill) wraz
z kompletem przewodéw ssawnych i ttocznych oraz osprzetem wymienionym w pkt.1.1b).

Uktad wyposazenia nowej szafy ma odzwierciedla¢ stan obecny i by¢ dostosowany do

istniejacych pomp dozujacych. Nowa szafa powinna mie¢ wymiary takie jak szafa istniejgca

i byé wykonana z PEHD.

b) Zakresem nie jest objeta wymiana pomp dozujacych, a jedynie naprawa jednej z nich
oraz przeniesienie i zainstalowanie wszystkich istniejgcych pomp w nowej szafie.
Zakres remontu pompy dozujacej siarczan zelaza (lll) - MEMDOS DX 260 obejmuje
wymiane nastepujacych elementow:

e Membrana Kit @120 PTFE - EPDM

e Zawoér ssgcy DN10 PP/Ceramic/FPM
e Zawor ttoczny DN10 PP/Ceramic/FPM
e Sterownik pompy

e Popychacz M12, 1.4034 SS

e Sprezyna

e Krzywka, 10 mm

e Uszczelnienie @16/24x7 PIU

c) Kompletna dostawa nowych materiatow: przewodéw ssawnych i ttocznych wraz z
osprzetem wymienionym w pkt.1.1b) i innych niezbednych elementéw do wykonania
nowe;j instalacji.

d) Wykonanie nowej instalacji wewnatrz szafy na wzor instalacji istniejgcej. Instalacja ma
by¢ wykonana z PVC-U.

e) Konsole pod pompy wewnatrz szafy nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy tatwy
montaz/demontaz pomp.

f) Spod szafy nalezy wykonac¢ ze spadkami w kierunku odptywu koagulantu w przypadku
wycieku.

g) Demontaz istniejgcego uktadu dozowania siarczanu zelaza (lll) wraz z szafg oraz
transport we wskazane miejsce na terenie oczyszczalni sciekow.

h) Wymiana istniejgcego postumentu pod szafe. Nowy postument nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku nie nizszym niz 316. Wymiary istniejgcego
postumentu dt. x szer. x wys.: 200x55x45 [cm)]. Istniejgcy postument wykonany jest ze
stali nierdzewnej z profilu 100x50mm.
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Oczyszczalnia Sciekéw ,Sitkéwka”: Stacja dozowania siarczanu zelaza(lll) (ob.23.1) i chlorku poliglinu (0b.23.3)

)
)

k)

)

Montaz nowej szafy z nowg instalacjg wewnatrz szafy.

Realizacja zadania musi by¢ prowadzona w sposéb umozliwiajgcy prace istniejacej
instalacji. Maksymalny sumaryczny czas wytgczenia kazdej z pomp 1,234 (wg
schematu zat.1) wynosi 40 godzin. Pompy 5,6 (wg schematu zat.1) mogg by¢ wytgczone
przez caty czas.

Wymiana wszystkich kabli sterowniczych i zasilajagcych na nowe oraz wymiana
istniejgcych koryt kablowych pomiedzy szafg pomp a szafg sterowniczg (wykonanie
koryt— stal nierdzewna kwasoodporna w gatunku nie nizszym niz 316). Kable wewnatrz
szafy prowadzone w korytkach kablowych grzebieniowych wykonanych z materiatow
odpornych na dozowane medium (siarczan zelaza (lll)).

Wykonanie préb szczelnosci rurociagu.

m) Wszelkie prace przygotowawcze (inwentaryzacja stanu istniejgcego, pomiary,

opracowanie dokumentacji), niezbedne narzedzia w czasie realizacji zadania oraz
koszty

z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nieodptatnie zapewni Wykonawcy
dostep do wody pitnej i energii elektrycznej w zakresie niezbednym dla realizacji
zamowienia. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy dostepu do pomieszczen
sanitarnych i socjalnych. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia potrzeb
socjalno-bytowych zaréwno swoich pracownikéw, jak i pracownikéw Podwykonawcéow
we wtasnym zakresie.

Opis elementéw wyposazenia szafy dozowania siarczanu zelaza (Ill) (do schematu
zat.1):

e Pompy dozujgce:

1- pompa MEMDOS DX 75 — sprawna, do wykorzystania

2- pompa MEMDOS DX 260 — sprawna, do wykorzystania

3- pompa MEMDOS DX 75 — sprawna, do wykorzystania

4- pompa MEMDOS DX 75 — sprawna, do wykorzystania

5- pompa MEMDOS DX 260 — do remontu i wykorzystania

6- pompa MEMDOS DX 75 — sprawna, do wykorzystania

. Zawory statego cisnienia: nr 41,42,43,44,45,22

e Ttumiki pulsacyjne PDS: 35,36,37,38,39,40

e Zawory przelewowe: 16,17,18,19,20,21

e Zawory kulowe reczne: 8,9,10,11,12,13,14,15,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
¢ Naczynie do kalibracji pomp o pojemnosci 3l: nr 46

e Filtr siatkowy

2.2 Instalacja stacji dozowania chlorku poliglinu (0b.23.3)
a) Zakres obejmuje wymiane istniejacej szafy dozowania chlorku poliglinu wraz z kompletem

przewoddw ssawnych i ttocznych oraz osprzetem wymienionym w pkt.1.2b). Uktad
wyposazenia nowej szafy ma odzwierciedlaé stan obecny i byé dostosowany do
istniejgcych pomp dozujacych. Nowa szafa powinna mie¢ wymiary takie jak szafa
istniejgca i by¢ wykonana z PEHD.
Zakresem nie jest objeta wymiana pomp dozujgcych, a jedynie naprawa jednej z nich
oraz przeniesienie oraz zainstalowanie wszystkich istniejgcych pomp w nowej szafie.
Zakres remontu pompy dozujgcej chlorek poliglinu MEMDOS DX 260 obejmuje wymiane
nastepujacych elementow:
e Membrana Kit @120 PTFE - EPDM
e Zawor ssacy DN10 PP/Ceramic/FPM
e Zawor ttoczny DN10 PP/Ceramic/FPM
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3.

>

e Serwis silnika-wymiana tozysk
e Sterownik pompy
e Kotnierz membrany

c) Kompletna dostawa nowych materiatdw: przewodéw ssawnych i ttocznych wraz
z osprzetem wymienionym w pkt.1.2b) i innych niezbednych elementéw do wykonania
nowej instalacji.

d) Wykonanie nowej instalacji wewnatrz szafy na wzér instalacji istniejgcej. Instalacja ma
by¢ wykonana z PVC-U.

e) Konsole pod pompy wewnatrz szafy nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy tatwy
montaz/demontaz pomp.

f) Spdd szafy nalezy wykonaé ze spadkami w kierunku odptywu koagulantu w przypadku
wycieku.

g) Demontaz istniejgcego uktadu dozowania chlorku poliglinu wraz z szafg oraz transport we
wskazane miejsce na terenie oczyszczalni $ciekow.

h) Wymiana istniejgcego postumentu pod szafe. Nowy postument nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej w gat. nie nizszym niz 316. Wymiary istniejgcego
postumentu dt. x szer. x wys.: 100x55x45 [cm]. Istniejacy postument wykonany jest ze
stali nierdzewnej z profilu 100x50mm

i) Montaz nowej szafy wraz z instalacjg wewnatrz szafy.

j) Realizacja zadania musi by¢ prowadzona w sposéb umozliwiajgcy pracg istniejace;
instalacji. Maksymalny sumaryczny czas wytaczenia pompy nr 7 (wg schematu zat.1)
wynosi 40 godzin. Pompa nr 8 (wg schematu zat.1) moze by¢ wytgczona przez caty
czas.

k) Wymiana wszystkich kabli sterowniczych i zasilajagcych na nowe oraz wymiana
istniejgcych koryt kablowych pomiedzy szafg pomp a szafg sterowniczg (wykonanie
koryt — stal nierdzewna w gat. nie nizszym niz 316). Kable wewnatrz szafy prowadzone
w korytkach kablowych grzebieniowych wykonanych z materiatdw odpornych na
dozowane medium (chlorek poliglinu).

I) Wykonanie prob szczelnosci rurociagu.

m) Wszelkie prace przygotowawcze (inwentaryzacja stanu istniejacego, pomiary,
opracowanie dokumentacji), niezbedne narzedzia w czasie realizacji zadania oraz
koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

n) Opis elementéw wyposazenia szafy chlorku poliglinu (do schematu zat.1):

e Pompy dozujace:

7 - pompa MEMDOS DX 260 — sprawna, do wykorzystania
8 - pompa MEMDOS DX 260 — do remontu i wykorzystania
e Zawory statego cisnienia: nr 15,16

e Ttumiki pulsacyjne PDS: 13,14

e Zawory przelewowe: 9,10

e Zawory kulowe reczne: 3,4,5,6,7,8,11,12,18,21

e Naczynie do kalibracji pomp o pojemnosci 3I: nr 17

e Filtr siatkowy: nr 22

Wymagania i informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a) wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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b) usuniecia na wiasny koszt wskazanych przez Zamawiajgcego wad w przedmiocie
zamoéwienia w terminach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr
10 do SIWZ,

c) ponoszenia wszelkich kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
jak rowniez kosztow wyniktych z niewtasciwe]j realizacji przedmiotu zamoéwienia,
zabezpieczenia i utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu o0séb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia wraz
z zapewnieniem wiasciwej organizacji pracy,

d) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich przebywajgcych w rejonie wykonywania
ustugi oraz za szkody wynikajgce ze zniszczenia i z innych zdarzen w odniesieniu do
obiektéw, materiatow, sprzetu i innego mienia, bedace skutkiem realizacji przedmiotu
zamoéwienia,

e) zgtoszenia Zamawiajgcemu informacji o zakonczeniu prac w celu przeprowadzenia

' czynnosci odbioru,

f) Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do wspotpracy i dokonywania biezgcych
konsultacji w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,

g) na wykonany przedmiot zamowienia Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwaranciji
jakosci i rekojmi,

h) termin realizacji zaméwienia: do 30.06.2025,

i) Wykonawca zobowigzany jest na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji szczegotowy harmonogram robét
z uwzglednieniem wymogoéw zawartych w dokumentacji przetargowej. Przystgpienie
do prac bedzie mozliwe po zatwierdzeniu powyzszego harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

j) warunkiem przeprowadzenia rozruchu jest zakonczenie wszystkich robot
montazowych z protokolarnym pozytywnym odbiorem,

Rozruch polegat bedzie na wykonaniu préb szczelnos$ci przewodéw oraz wykonania
regulacji i uruchomien zainstalowanych urzadzen.

Proba szczelnosci polega¢ bedzie na uruchomieniu wszystkich pomp dozujgcych
z wykorzystaniem istniejgcej instalacji zewnetrznej podawania siarczanu zelaza oraz
chlorku poliglinu na cigg technologiczny. Po uruchomieniu pomp nalezy obserwowac
instalacie w ciggu 60 minut w celu wykrycia ewentualnych przeciekow
i nieszczelnosci na nowej instalacji wewnatrz szaf.

4. Warunki odbioru

a) pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robét montazowych
b) wykonanie przez Wykonawce rozruchu instalacji poswiadczone protokotem
c) Wykonawca przed dokonaniem odbioru koicowego winien dostarczy¢:
e dokumentacje powykonawczg,
e wypetniong i podpisang karte gwarancyjng zgodnie z Zatacznikiem nr 10 do
SIWZ,
e wypetniane karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen,
e DTR zainstalowanych urzadzen,
e deklaracje zgodnosci CE wszystkich elementéw nowej instalacji. Deklaracje
powinny by¢ w jezyku polskim,
e protokoty badan kabli elektrycznych,
d) ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o dopuszczeniu instalacji do eksploataciji
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e) Komisyjny odbiér przedmiotu zamdwienia.

Zatgczniki do OPZ:
1. Schematy usytuowania elementéw szafy dozowania siarczanu zelaza (lll) (0b.23.1) i chlorku
poliglinu (0b.23.3)
2. Dokumentacja fotograficzna istniejgcej instalacji — 17 szt. zdjec.
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Zat. 1

Usytuowame elementéw w szafie dozowania siarczanu Zelaza (ill) — 0b.23.1




