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WADOWICE

Zalgcznik nr 1
Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup, dostawa oraz montaz wiaty garazowej wraz z robotami budowlanymi

w zakresie przygotowania podloza i posadowienia konstrukcji.
L Specyfikacja.

1) Miejsce posadowienia Andrychow dziatka 1540/8, Teren Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Andrychow
w odlegloéci 4,5m od granicy dzialki.

2) Wymiary wiaty w rzucie 5,5m x 6m (wjazd do wiaty nalezy przewidzie¢ na maksymalng mozliwa szeroko$c
w boku o dlugosci 5,5m) Wysokosé w $wietle otworu wjazdowego po okuciu obrébkami blacharskimi musi wynosic¢
minimum 3,2m.

3) Pod konstrukcje wiaty nalezy wykonac¢ plyte zelbetowa o wymiarach 5,7m x6,2m x 0,15m w miejscu wskazanym
zgloszeniem JRG Andrychéw

4) Konstrukcja wiaty powinna by¢é wykonana z profili zamknietych zabezpieczonych antykorozyjnie farba

podkladowa w kolorze szarym RAL 7016.

5) Poszycie Scian powinno by¢ wykonane z blachy stalowej trapezowej w kolorze szarym RAL 7016. Uklad fal
pionowy.
6) Konstrukcja dachu dwuspadowa, symetryczna wykonana z profili zamknietych zabezpieczonych

antykorozyjnie farba podkltadowa w kolorze szarym RAL 7016. Spadki dachu w kierunku dtuzszych bokow.

7) Poszycie dachu z blachy stalowej trapezowej w kolorze szarym RAL 7016.

8) Polaczenie naroznikéw Scian, polaci dachowych ze $cianami, paséw rynnowych oraz otworu wjazdowego
powinno by¢ obrobione obrobkami blacharskimi w kolorystyce szarym RAL 7016

9) Wokoél otworu wjazdowego nalezy zastosowac profile umozliwiajace montaz bramy garazowe;j.

10) Wykonawca dostarczy brame segmentowa lub dwuskrzydlowa - bez slupka Srodkowego. Wykonawca
przeprowadzi montaz konstrukcji no$nej (prowadnic uchwytow, zawiaséw) dla bramy garazowej podczas montazu
wiaty, a montaz samej bramy w terminie wskazanym przez KP PSP. Kolor bramy szary RAL 7016. Zamykanie bramy
na zamek patentowy. Trzy klucze w zestawie.

11) Konstrukcja wiaty powinna by¢ zakotwiona do plyty zelbetowej kotwami stalowymi o dlugo$ci minimum 100
mm i §rednicy minimum 8mm w ilo$ci minimum 10 szt.

12) Wody opadowe powinny byé¢ odprowadzone z dwuspadowej polaci dachowej za pomoca 2 rynien w kolorze
szarym zblizonym do RAL 7016 a nastepnie sprowadzone poza obrys plyty betonowej dwoma rurami spustowymi

w kolorystyce rynien.



IL Wymagania dodatkowe, dotyczace wspolpracy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

1.Montaz wiaty garazowe]j bedzie odbywac sie po uzgodnieniu terminu z JRG Andrychéw z w miejscu wskazanym
zgloszeniem JRG Andrychow, Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wadowicach.

2.Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy w przeciagu 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
3.Wykonaweca udzieli gwarancji na przedmiot zamoéwienia od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru

przedmiotu zaméwienia. Okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 24 m-ce.

UWAGI:
a) Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia ilo$ci materialow umozliwiajacych realizacje calego

zakresu prac, w szczegdélnos$ci uwzgledniajac specyfike pomieszczen i wlasne pomiary.

b) Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu posadowienia wiaty
garazowej.
9) Osobami wskazanymi do kontaktu ze strony KP PSP.

d) Sekcja kwat.- tech. KP PSP Wadowice

€) St asp Wojciech Dragan tel. 660 021 582, e-mail wdragan@straz.wadowice.pl
f) St asp. Gora Andrzej tel. 47 83176 40, e-mail agora@straz.wadowice.pl

2) Dowodztwo JRG Andrychéw

h) Bryg. Kasperek Tomasz tel. 47 831 76 81, e-mail tkasperek@straz.wadowice.pl

i) ML. bryg Jarostaw Jonczy tel. 4783176, 82 e-mail jjonczy@straz.wadowice.pl

Niespelnienie jakiegokolwiek parametru bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty.




