Zatacznik nr 2 do SIWZ
(stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy)

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Dot. Wykonanie naprawy wierzchnich warstw skarpy nasypu kolejowego z podziatem na 2 Zadania.

I. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie naprawy wierzchnich warstw skarpy nasypu

kolejowego, z podzialem na 2 Zadania:

Zadanie nr 1 — odtworzenie wierzchnich warstw skarpy nasypu kolejowego linii kolejowej
nr 248 w km 5,581 i 6,770 tor nr 1 oraz w km 5,654 tor nr 2;

Zadanie nr 2 - odtworzenie wierzchnich warstw skarpy nasypu kolejowego linii kolejowej
nr 248 w km 9,621; 9,924; 9,966; 9,990; 10,002; 10,032 tor nr 1.

II. Kod CPV: 45234129-6 — Roboty budowlane w zakresie toréw kolei miejskie;.

lll. Powierzchnia skarpy nasypu do naprawy wynosi:

Zadanie nr 1 - ok. 107 m?

Zadanie nr 2 — ok. 330 m?

IV. Objetos¢ uszkodzen nasypu wynosi:

Zadanie nr 1 - ok 107 m?

Zadanie nr 2 — ok. 383 m?®

V. Zakres roboét dla Zadania nr 1:

a) Nazwa i adres obiektu: Gdansk Bretowo km 5,581 i 5,654

Wymagania dotyczace wykonania robét.

1.

Usuniecie foli budowlanej z uszkodzonych miejsc skarpy, odwiezienie foli, szpilek i elementéw
docigzajgcych do siedziby Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie lub demontaz elementoéw przylegtych do uszkodzonej skarpy w zakresie pracy
sprzetu i ludzi — wszystkie zdemontowane elementy do pdzniejszego ponownego
zamontowania.

Wybudowanie drogi technologicznej a po zakonczeniu robaét, jej demontaz.

Usuniecie i utylizacja materiatu, ktory sptynat ze skarp wykopu (koluwium) do rowu oraz na
podstawy nasypow.

Zabezpieczenie rowdw poprzez darniowanie petne do wysokosci 1 m powyzej dna. Minimum
16 szt/m2, szpilki o dtugo$ci min. 0,9 m.

Czesciowa rozbidrka skarpy w obszarze osuwiska, usuniecie odspojonej od podioza warstwy

humusu i mokrego materiatlu wraz z jej wywozem i utylizacjg. Zakres i gtebokos$¢ rozbiorki
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nalezy dostosowac do uszkodzeh stwierdzonych na budowie, do intensywnos$ci oraz zasiegu
sptywu powierzchniowego.

Wykonanie schodkowania skarpy przy uzyciu skoczka: wysokosc¢ stopni ok 0,5m.

W km 5,654 nalezy odtworzyé zabudowang siatke polipropylenowg lub w razie potrzeby nalezy
wykonac jg na nowo wzdtuz schodkowania. Nalezy zastosowac siatke stalowg dwukierunkowg
PP 30x30 kN/m

Wyrdéwnanie oraz uzupetnienie ubytkdw w skarpie nasypu wraz z zakupem i dowozem materiatu
i zageszczeniem. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o maksymalnej grubosci 0.25m.
Materiat dopuszczony do odbudowy: zwir, pospétka, piasek gruby.

Parametry gruntu:

- wskaznik réznoziarnistosci U>=3

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci k>=6m/d.

Na réowng powierzchnie nasypu nalezy utozyé geokrate o wysokosci 10 cm wraz ze
szpilkowaniem pretami stalowymi w ilosci 9 sz/1m2 dtugosci 1,2 m. Minimum 80-90% pretow
powinna by¢ zagtebiona w nienaruszonym korpusie nasypu.

Geokrate nalezy wypetni¢ czarnoziemem wraz z zageszczeniem wewnatrz pél geokraty.
Nalezy wykona¢ humusowanie i obsianie trawg pola geokraty.

Na powierzchni odbudowanej skarpy nalezy wykonaé $ciek skarpowy.

W km 5,581 nalezy przetozy¢ korytka z wewnagtrz na zewnatrz fundamentu stupa.

W opisanych lokalizacjach nalezy utozy¢ rure drenarska fi 110 bez otwordéw, odprowadzajgcg
wode z tawy torowiska, w celu zabezpieczenia skarpy przed jej rozmyciem w trakcie jej
zakorzeniania.

Na szczycie skarpy na dtugo$ci naprawy nalezy odtworzy¢ zniszczone zabezpieczenie z betonu
w postaci tzw.brewki.

Nalezy wykonac sprzatanie terenu przylegtego do naprawianej skarpy do stanu przed wejsciem
na naprawe wraz z obsiewem mieszanka traw w miejscach tego wymagajacych.

W km 5,581 nalezy odtworzy¢ zamulony réw wzdituz rozmycia skarpy, a w km 5,654 wykonac¢
czyszczenie zamulonych korytek odwodnieniowych.

Nazwa i adres obiektu: Gdansk Jasien km 6,770

Wymagania dotyczgce wykonania robot.

1.

Usuniecie foli budowlanej z uszkodzonych miejsc skarpy, odwiezienie foli, szpilek i elementéw
docigzajgcych do siedziby Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie lub demontaz elementéw przyleglych do uszkodzonej skarpy w zakresie
pracy sprzetu i ludzi — wszystkie zdemontowane elementy do pdzniejszego ponownego
zamontowania.

Wybudowanie drogi technologicznej przez potok Wotkowyska, a po zakonczeniu robdt, jej
demontaz zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismie od Gdanskich Wéd — Zatgcznik nr 1 do
OPZz
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Nalezy oczysci¢ korytko betonowe u spodu skarpy z zabrudzen powstatych w trakcie rozmycia
i prac odtworzeniowych.

Czesciowa rozbidrka skarpy w obszarze osuwiska, usuniecie odspojonej od podtoza warstwy
humusu i mokrego materiatu wraz z jej wywozem i utylizacjg. Zakres i gtebokosé rozbidrki
nalezy dostosowac do uszkodzen stwierdzonych na budowie, do intensywnosci oraz zasiegu
sptywu powierzchniowego.

Wykonanie schodkowania skarpy przy uzyciu skoczka: wysokos¢ stopni ok 0,5m.

Nalezy odtworzy¢ zabudowang siatke polipropylenowg lub w razie potrzeby nalezy wykonaé
ja na nowo wzdtuz schodkowania. Nalezy zastosowac siatke stalowg dwukierunkowg
PP 30x30 kN/m

Wyréwnanie oraz uzupetnienie ubytkédw w skarpie nasypu wraz z zakupem i dowozem
materiatu i zageszczeniem.

Materiat dopuszczony do odbudowy: zwir, pospétka, piasek gruby.

Parametry gruntu:

— wskaznik roznoziarnistosci U>=3

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci k>=6m/d.

Przestrzenie pod odkrytymi siatkami zbrojeniowymi nalezy wypetni¢ gruntem stabilizowanym

chemicznie (Rm=1,5 MPa) zageszczonym recznie lub mechanicznie.

Na réwng powierzchnie nasypu nalezy utozyé geokrate o wysokosci 10 cm wraz ze
szpilkowaniem pretami stalowymi w ilosci 9 sz/1m2 dtugosci 1,2 m.

Geokrate nalezy wypetni¢ czarnoziemem wraz z zageszczeniem wewnatrz pol geokraty.
Nalezy wykonaé¢ humusowanie i obsianie trawg pola geokraty.

Nalezy utozy¢ rure drenarskg fi 110 bez otworéw, odprowadzajgcg wode z tawy torowiska, w
celu zabezpieczenia skarpy przed jej rozmyciem w trakcie jej zakorzeniania.

Na szczycie skarpy na diugosci naprawy nalezy odtworzy¢ zniszczone zabezpieczenie z
betonu w postaci tzw.brewki.

Nalezy wykona¢ sprzatanie terenu przylegtego do naprawianej skarpy do stanu przed
wejsciem na naprawe wraz z obsiewem mieszankg traw w miejscach tego wymagajgcych.

Zakres robét dla Zadania nr 2

a) Nazwa i adres obiektu: Gdansk Kietpinek km 9,621; 9,924 i 9,966; 9,990; 10,002; 10,032

Wymagania dotyczace wykonania robot.

1.

Usuniecie foli budowlanej z uszkodzonych miejsc skarpy, odwiezienie foli, szpilek i
elementoéw docigzajgcych do siedziby Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie lub demontaz elementéw przylegtych do uszkodzonej skarpy w zakresie
pracy sprzetu i ludzi — wszystkie zdemontowane elementy do pdzniejszego ponownego

zamontowania.



Uwagi:

3. Wybudowanie drogi technologicznej przez doptyw do zbiornika retencyjnego, a po
zakonczeniu robdt, jej demontaz zgodnie z wytycznymi zawartymi w piSmie od Gdanskich
Wad. - Zatgcznik nr 1 do OPZ.

4. Czesciowa rozbiérka skarpy w obszarze osuwiska, usuniecie odspojonej od podioza
warstwy humusu i mokrego materiatu wraz z jej wywozem i utylizacjg. Zakres i gtebokos¢
rozbidrki nalezy dostosowac¢ do uszkodzen stwierdzonych na budowie, do intensywnosci
oraz zasiegu sptywu powierzchniowego.

Wykonanie schodkowania skarpy przy uzyciu skoczka: wysokos¢ stopni ok 0,5m.
Wyréwnanie oraz uzupetnienie ubytkow w skarpie nasypu wraz z zakupem i dowozem
materiatu i zageszczeniem.

Materiat dopuszczony do odbudowy: zwir, pospétka, piasek gruby.

Parametry gruntu:

— wskaznik roznoziarnisto$ci U>=3

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci k>=6m/d.

7. Na rowng powierzchnie nasypu nalezy utozy¢ geokrate o wysokosci 10 cm wraz ze
szpilkowaniem pretami stalowymi w ilo$ci 9 sz/1m2 dtugosci 1,2 m.

8. We wszystkich opisanych lokalizacjach nalezy utozy¢ rure drenarska fi 110 bez otwordw,
odprowadzajgcg wode z fawy torowiska, w celu zabezpieczenia skarpy przed jej rozmyciem
w trakcie jej zakorzeniania.

9. Geokrate nalezy wypeti¢ czarnoziemem wraz z zageszczeniem wewnatrz pol geokraty.
10. Nalezy wykona¢ humusowanie i obsianie trawg pola geokraty.
11. Na powierzchni odbudowanej skarpy nalezy wykona¢ $ciek skarpowy.

12. Na szczycie skarpy na dtugosci poszczegdlnych napraw nalezy odtworzy¢ zniszczone
zabezpieczenie z betonu w postaci tzw.brewki.

13. Nalezy wykonaé sprzatanie terenu przylegtego do naprawianej skarpy do stanu przed
wejsciem na naprawe wraz z obsiewem mieszankg traw w miejscach tego wymagajgcych.

14. W km ok. 9,917-10,050 nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego kosze gabionowe,
oczysci¢ kamienie i naprawi¢ siatke, jesli bedzie taka koniecznosc.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zinwentaryzowaé i zabezpieczy¢ wszelkg infrastrukture
techniczng w rejonie prowadzonych robét (zarowno PKM jak i obcg, np. linie energetyczne).

Na czas prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé torowisko (krawedz pryzmy
ttuczniowej geowltdkning) w celu ograniczenia mozliwosci zabrudzenia podsypki ttuczniowe;.

Odzyskanie materiatéw stuzgcych zabezpieczeniu miejsca awarii tj folia i szpilki stalowe -
materiat nalezy przekaza¢ do PKM SA - siedziba: ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdansk.

Mozliwa realizacja rob6t — od dotu toru nr 1. Uzyskanie zgody od Wéd Gdanskich na
wybudowanie przejazdu tymczasowego lezy po stronie PKM SA. Nalezy w sposoéb jak najmniej
ucigzliwy dla Zarzadcy ogrodkow dziatkowych ,ROD Akacja” (bedgcych w poblizu wykonywania
prac) prowadzi¢ wszelkie prace budowlane. Wykonawca prac powiadomi PKM o koniecznosci
przydzielenia sygnalisty, z 1 dniowym wyprzedzeniem, do prac zwigzanych z utozeniem



10.

wierzchniej warstwy trawy od gérnego stoku naprawianej skarpy (zabezpieczenie pracownikow
Wykonawcy przy czynnym torze kolejowym).

Cata organizacja prowadzenia robo6t lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi zatozy¢ w
cenie ofertowej wszystkie niezbedne koszty dla jej realizaciji tj. koszty sktadowania odpadow
budowlanych, zabezpieczenia robét, opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z
kosztorysem powykonawczym, zakupu sprzetu i ustug w tym koszty energii elektrycznej,
organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i oséb,
przestojow oraz inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbedne do prawidiowej realizacji robét
budowlanych.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt robocizny, materiatéw i sprzetu niezbednego do
wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca po zawarciu umowy, a przed przystgpieniem do prac, ztozy do spotki PKM wniosek
o przeszkolenie z zakresu BHP (praca przy czynnych torach kolejowych). Szkolenie musi odby¢
sie najpozniej w dniu rozpoczecia prac budowlanych.

Koszty zwigzane z przygotowaniem Regulaminu Tymczasowego, przyznaniem zamknieé
torowych i z wytgczeniem napiecia ponosi Zamawiajgcy.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z utrzymaniem gwarancji jakosci
wykonanych robét i uzytych materiatéw w zakresie realizowanej naprawy skarpy w terminie do
12,18 lub 24 (w zaleznosci od deklaracji wykonawcy) miesiecy od protokolarnego odbioru roboét.

Zdjecia obrazujgce stan skarp po deszczach znajdujg sie w zatgczniku ,dokumentacja
fotograficzna”.



