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Remont budynku administracyjnego Nadle$nictwa Lutowiska nr inwent 149/15 (wymiana paneli podtogowych i posadzki ceramicznej, roboty malarskie)

Nr | Podstawa |Opis robét Jm TNlosé
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
Nr ST: B.02.00
15,18 m2 15,18
razem | m2 15,18
2 Rozebranie podiég z paneli podtogowych mdf - analogia
Nr ST: B.02.00
1.01
1.02 13,35 m2 13,350
1.03 16,54 m2 16,540
1.04 6,94 m2 6,940
1.05 18,41 m2 18,410
1.06 14,52 m2 14,520
1.08 14,44 m2 14,440
1.09 8,68 m2 8,680
1.10 8,49 m2 8,490
1.11 9,02 m2 9,020
1.12 991 m2 9,910
1.13 7,48 m2 7,480
1.14 4,69 m2 4,690
1.15 8,13 m2 8,130
razem | m2 140,600
3 Wyniesienie mebli biurowych z pomieszczen remontowanych oraz powtéme wniesienie i ustawienie (szafy,
biurka)
15 kpl 15,000
razem | kpl 15,000
ROBOTY WYKONCZENIOWE w POMIESZCZENIACH BIUROWYCH
4 Zaprawy wyréwnujgce grubo$ci Smm pod plytki ceramiczne i terrakotg na $cianach wewnetrznych i
zewngtrznych
Nr ST: B.12.00
Krotno§¢ =3
(2,92%2+1,94*2-0,9+0,25*2)*2,0 m2 18,64
razem | m2 18,64
5 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
Nr ST: B.14.00
2,92*%1,94 m2 5,66
razem | m2 5,66
6 Posadzki jednobarwne z plytek typu gres drewnopodobnych (deska podtogopwa, jednolamelowa), w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o gruboci warstwy do Smm - analogia
Nr ST: B.14.00
korytarz na poddaszu  8,90*1,45+4,55*0,50 m2 15,18
razem | m2 15,18
7 Posadzki z paneli podlogowych, () - analogia panele podiogowe wodoodporne, laminowane, w dekorze
jasnego naturalnego drewna klasy AC 6 (do pomieszczen biurowych) z wymiana podkladu wygtuszajacego
Nr ST: B.14.00
Parter - ksiggowoé¢ 16,54 m2 16,54
kasa 6,94 m2 6,94
ghksiegowa 14,44 m2 14,44
specj. ds. bhp 8,68 m2 8,68
specj.ds.inwestycji 8,49 m2 8.49
kadry 9,02 m2 9,02
ksiegowo$¢ - sprzedaz 15,35 m2 15,35
Poddasze - z-ca nadle$niczego M.Ziemniewicz 9,91 m2 9,91
marketing 18,41 m2 18,41
zam.publiczne LKP 13,35 m2 13,35
z-ca ndle$niczego M.Szczerbicki 14,52 m2 14,52
informatyk 4,69 m2 4,69
inzynier nadzoru 7,48 m2 7,48
inZynier nadzoru 8,13 m2 8,13
razem | m2 155,95
8 Wymiana listew przy§ciennych z pcw w pomieszczeniu korytarz na poddaszu
(8,30+1,25)*2 m 19,100
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razem| m 19,100
9 Gtladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
Nr ST: B.12.00
72,0 m2 72,00
razem | m2 72,00
10 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem i reperacjg podtoza wewngtrznych starych powlok z farb
emulsyjnych w pomieszczeniach biurowych
405 m2 405,000
razem | m2 405,000
11 Wymiana wiazu strychowego (schody strychowe)
1 szt 1,000
razem | Szt 1,000




