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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu Sali 171 w budynku Wydziatu Inzynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej.

2. INWESTOR:
Wydziat Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Ludwika Warynskiego 1, 00-645 Warszawa

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ustalenia z Inwestorem

wizja lokalna i pomiary w terenie

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
REMONT BUDOWLANY | INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI

MULTIMEDIALNEJ W SALI 171 W BUDYNKU WYDZIALU INZYNIERII CHEMICZNEJ | PROCESOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

5. Rozwiazania budowlane

Posadzka

Zerwanie istniejacej posadzki PCV w Kkafelkach

Zerwanie istniejacej warstwy wylewki. Grubos$¢ wylewki do skucia okolo 5 cm, nalezy przyja¢ iz grubos¢ wylewki na
poziomie calej cali moze waha¢ si¢ od 5-6 cm.

Wylanie nowej wylewki o grubosci 5 cm pod wyktadzing dywanowa

Ulozenie nowej wyktadziny dywanowej w Panelach 50x50 ¢cm o nastgpujacych parametrach technicznych lub
réwnowaznych +/- 5%

Sktad runa 100% PA Imprel
Masa pow. runa: 520 g/m2

Masa catkowita: 4020 g/m2

Tlo$¢ petelek: 216200/m2
Szerokos¢: 50 x50 cm
Rodzaj okrywy petelka 1/10
Wysoko$¢ runa: 2.5 mm
Wysokos¢ catkowita: 5.6 mm

UWAGA: Kolorystyka wykladziny dywanowej szara w tonach przechodzacych w beze, do ustalenia przez
Zamawiajacego na etapie wykonawstwa. Przykladowa kolorystyka ponizej




Sufity podwieszane

Sufity w technologii GK podwieszane na konstrukcji aluminiowej zgodnie z rysunkiem zalagczonym do projektu.
Sufity w kolorze bialym malowane dwukrotnie farba akrylows .

Sufity uprzednio nalezy zagruntowac.

Wszystkie urzadzenia, o§wietlenie w sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym do projektu
rysunkiem sufitow podwieszanych.

Projektowane oSwietlenie — szczegély na rysunku
Moc lampy LED: 24W

Strumien $wietiny: 2000 Im

Wspotczynnik oddawania barw: CRI >80

Napigcie wejsciowe: 230 V AC

Barwa $wiatta: biata 4000K

Kat rozsyhu $wiatta: 120°

Trwatos¢: >20 000 godzin

Szczelnosé: 1P20

Wymiary: @300 x 12 mm (otwor montazowy @285 mm)
Kolor obudowy: biaty

UWAGA: Wyglad lamy powyzej jako przyklad, do ustalenia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa
dokladnego wygladu lamp. Parametry Lamp powyzej takie same lub réwnowazne +/- 5%

Dodatkowo szyny LED ze §wiatlem neutralnym, montaz na skraju sufitu, o§wietlenie skierowane w dot.

Instalacja elektryczna nowoprojektowana (nalezy wykonaé wg projektu branzy elektrycznej)
Montaz nowych gniazd zasilajacych podtynkowych.

Montaz nowych przewoddw zasilajacych podtynkowych.

Montaz nowych wiacznikdéw oswietlenia podtynkowych.

Montaz nowych przewoddéw oswietleniowych podtynkowych.

Montaz nowych przewodéw oraz gniazd LAN podtynkowych.

UWAGA: Wlaczniki oraz gniazda w kolorze bialym do uzgodnienia z Zamawiajacym

Sciany i sufity

Sciany nalezy oczyscié z wszelkich zarysowan, kotkow, tasm oraz innych zanieczyszczen. Dodatkowo uzupehié tynki po
montazu instalacji elektrycznej. Uzupetni¢ tynki w miejscach gdzie jest to wymagane, $ciany nalezy zagruntowac
gruntem uniwersalnym do podtozy $ciennych, pomalowaé dwukrotnie farbg bialg akrylowa.

Parapety
Uzupeki¢ ubytki istniejace w strukturze parapetdow oraz pomalowac farbg w kolorze biatym.

Usunigcie zaznaczonych parapetdw na rysunkach technicznych, wykonanie zaprawek gtadzi oraz malowania farbg biata
akrylows.

Obudowa instalacji CO
Obudowa istniejacych piondéw oraz pozioméw instalacji CO w technologii GK podwieszane na konstrukcji aluminiowej
zgodnie z rysunkiem zalgczonym do projektu



Oswietlenie Awaryjne
Montaz o$wietlenia awaryjnego nad drzwiami wyjsciowymi z sali.

Klimatyzacja
Sal¢ nalezy wyposazy¢ w dwie jednostki klimatyzacji odpowiednio dobrane do wielkosci pomieszczenia.

6. Wyposazenie audio wizualne:

Naglo$nienie

3 glo$niki zintegrowane w sufit podwieszany z wyj$ciem do szafki multimedialnej (patrz rys.)
Minimalna moc kazdego gtos$nika 175W

Sterowanie nagto$nieniem z szafki multimedialnej — poza zakresem zamoéowienia

Glos$niki zastosowa¢ w systemie 100V i okablowaé przewodem PGU-p (TLgY)

Do florboxo6w i telewizoréw poprowadzi¢ kable HDMI aktywne optyczne z zainstalowanymi wtykami
Jako kabel LAN zastosowa¢ kabel UTP kategorii 6

Do kamery zastosowaé kabel LAN UTP kategorii 6

Jako kabel mikrofonowy (do wpiecia mikrofon6w) zastosowaé kabel 2x0,22 MY206SW.

Floor Box

2 x box w podtodze:
4x 230v

tacze hdmi 2x

1x box w podtodze

4x 230v

ztacze dzwickowe

ztacze hdmi 2x tv

ztacze LAN x2 wpigcie mikrofonow

Instalacje
Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wszelkich niezbednych instalacji do wyposazenia zawartego w cze¢sci
rysunkowej (telewizory lub monitory, kamera, szafka multimedialna, itd.)

Dodatkowo, nalezy wykona¢ wyprowadzenie przewodow na zewnatrz elewacji przy oknie, w celu podlaczenia w
przysztosci zaluzji / rolet zewngtrznych.
Zastosowac 3 kable OMY 5x1,5- kable doprowadzi¢ do RG

Informacje dodatkowe odnosnie wyposazenia:

-telewizory mozna zamieni¢ na monitory

-moc glo$nikdéw mozna zmieni¢ po uzgodnieniu tego z Zamawiajacym

-docelowo w szafce multimedialnej beda znajdowaly si¢ wszystkie urzadzenia sterujace

Jako system sterowania o$wietleniem zastosowac przekazniki bistabilne z mozliwoscia sterowania centralnego
(przyktadowo ZAMEL PBM-02) lub odpowiednik

7. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Inwestycje¢ zaprojektowano w calosci z materialow naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem
ekologicznym, nie powoduje on zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Ze wzgledu na funkcj¢ i wyposazenie nie
wprowadza szczegolnej emisji hatasu 1 wibracji. Nie ma ona negatywnego wplywu na istniejace srodowisko. Nie
powoduje zacienienia otoczenia ze wzgledu na swoja wysokos¢. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku
pozwala na zachowanie biologicznego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang i utwardzona.

8.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Podstawe prawna stanowia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie paragraf 12 ust.3 i 5. Obiekt na dziatce ponizej 16 m szerokosci umiejscowiony
w granicy z dziatka sasiednig.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1422

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

- Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1332

- Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity - Dz.U. 2017, poz. 519

9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie uzyte materialy budowlane musza odpowiada¢ aktualnie obowiazujacym Polskim Normom przedmiotowym

lub mie¢ aktualng aprobatg techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, badz certyfikaty na
znak bezpieczenstwa ,,B”.
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SALA 171 RZUT SUFITOW
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