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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy instalaciji
oSwietlenia Sali Koncertowej w budynku E Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego
we Wroctawiu przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 7-11. Opracowanie to ma na celu okreslenie
wytycznych dla Projektantow oraz Wykonawcéw, w jaki sposéb nalezy zaprojektowac oraz
wykonac¢ przebudowe instalacji oswietlenia Sali Koncertowej.

Podstawa opracowania:

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z
2021 r. poz. 2454);

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY
Przedmiot zamodéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu, robét budowlanych i instalacyjnych oraz
dokumentacji powykonawczej modernizacji infrastruktury zasilania i sterowania o$wietleniem
pod przysztg modernizacje os$wietlenia Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola
Lipinskiego we Wroctawiu, ktora obejmie wymiane oswietlenia scenicznego, oswietlenia
technicznego, oswietlenia awaryjnego oraz os$wietlenia ewakuacyjnego. Niniejsze
opracowanie zawiera niezbedne informacje, potrzebne do wykonania prac projektowych,
budowlanych i instalacyjnych w zakresie zaprojektowania i wykonania modernizacji
infrastruktury instalacyjnej: rozdzielnicy ROS i ROT; wyposazenia w cyfrowy system
sterowania obwodami; modernizacje infrastruktury sterujgcej oswietleniem widowni oraz
infrastruktury sterujgcej Ethernet dla celéw oswietlenia scenicznego. Poszczegdlne prace
opisane zostaty w dalszej czesci opracowania. Przed ztozeniem oferty nalezy zweryfikowac
wielkosci i ilosci prac ujetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, gdyz mogg one
nieznacznie odbiega¢ od stanu rzeczywistego. W tym celu zaleca sie uczestnictwo w wizji
lokalnej i wykonanie inwentaryzacji.

Na podstawie niniejszego opracowania nalezy wykonac:

1) projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét wg. wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U z 2021 r. poz. 2454);

2) przedmiary i kosztorysy wg wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

3) wytyczne BIOZ.



Charakterystyczne parametry obiektu objetego opracowaniem

Obiekt — Sala Koncertowa - znajduje sie na pierwszej kondygnacji budynku Akademii
Muzycznej im Karola Lipinskiego we Wroctawiu przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 7-11.
Powierzchnia uzytkowa budynku to 5099 m?, kubatura to 22560 m3. Niniejsze opracowanie
dotyczy modernizacji infrastruktury oswietlania widowni oraz sceny Sali Koncertowej,
posiadajgcej nastepujgce parametry:

1) Powierzchnia: 452 m?
2) Kubatura: 3800 m?
3) Liczba miejsc na widowni: 290

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz przyczyny realizacji
zadania

Specyfikacja aktualnego oswietlenia Sali Koncertowej:

1. Oswietlenie techniczne:
Oswietlenie techniczne obecnie zainstalowane na Sali Koncertowej oparte jest na
klasycznych swietldbwkach. Oprawy Swietldowek wystepujg w ksztatcie belek o wymiarach
210cm i diugosci 100cm oraz 210cm i diugosci 150cm. Swietlowki te posiadajg zgodnie ze
specyfikacjg barwe swiatla biatg o temperaturze barwowej od 3000K do 3300K. Sterowanie
mozliwe jest z czterech miejsc: przy obydwu wejsciach na sale, ze sceny oraz z rezyserki.
Panel sterujgcy posiada przyciski od 0 do 7.
0- oswietlenie wytaczone
1- cata Sala Koncertowa 100%
2- cata Sala Koncertowa 80%
3- cata Sala Koncertowa 60%
4- cata Sala Koncertowa 40%
5- tylko scena 100%
6- tylko scena 80%
7- tylko widownia 100%
Najwiekszym mankamentem obecnego systemu oswietlenia technicznego jest brak
mozliwo$ci regulacji natezenia Swiatta na widowni. Aktualnie podczas koncertéw widownia
jest albo catkowicie rozswietlona, co ma negatywny wptyw na tworzenie atmosfery koncertu
lub innego wydarzenia, lub catkowicie nieoswietlona, co utrudnia lub uniemozliwia
bezpieczne poruszanie sie, zapoznanie sie z programem koncertu lub robieniem notatek.

2. Oswietlenie sceniczne:
Obecnie zainstalowany system reflektoréw oswietleniowych oparty zostat na Swietle
konwencjonalnym, z klasycznymi teatralnymi reflektorami firmy Selecon. Zainstalowano
tacznie 50 sztuk reflektorow:
1) reflektory profilowe Pacific Zoom Spot o mocy 800 W:
10 sztuk o regulowanym kacie wigzki Swiatta w zakresie 14-35°,
8 sztuk o regulowanym kacie wigzki swiatta w zakresie 26-50°,
10 sztuk o regulowanym kacie wigzki $wiatta w zakresie 45-75°,
2) Reflektory Pacific Fixed Beam o mocy 800 W:
4 sztuki o statym kacie wigzki 50°,
4 sztuki o statym kacie wigzki 90°.

Dodatkowo sala dysponuje 12 sztukami reflektorow PC Selecon Rama 1200 High
Performance PC o mocy 1.000 W oraz dwoma follow spotami LDR Canto 1200 MSR.



System oswietleniowy jest sterowany z konsolety firmy Zero88 ORB XF (2 linie DMX), a
reflektory podtgczone sg do dwoch 32-kanatowych tyrystorowych dimmeréw DMX.

Zainstalowane w Sali Koncertowej systemy oswietleniowe sg obecnie przestarzate i bardzo
energochtonne. Reflektory zuzywajg bardzo duzo energii - $redni pobér mocy to prawie 21000W
na 1 reflektor. Wytwarzajg bardzo duzo energii cieplnej i mogg by¢ obstugiwane tylko przez
wykwalifikowany personel techniczny. Obecnie wskazujg Srednio 80% stopien
zuzycia/wyeksploatowania. Emitujg swiatto jednobarwne biate o temperaturze 3000K do
3200K.

Aby uzyskac efekty Swietine niezbedne jest wypozyczanie swiatet LED od specjalistycznych
firm co wigze sie z wysokimi kosztami realizacji danego wydarzenia scenicznego. Potrzebe
zakupu nowego oswietlenia scenicznego LED zgtaszajg wielokrotnie wyktadowcy, twoércy
muzyki i obrazu, rezyserzy spektakli, organizatorzy wydarzen artystycznych, studenci.
Budynek i znajdujgca sie w nim Sale Koncertowg oddano do uzytkowania w 2013 roku.

Modernizacja o$wietlenia sceny oraz widowni na technologie LED w Sali Koncertowej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu stanowi istotny krok w
unowoczesnieniu infrastruktury, ktéra obecnie nie spetnia wspétczesnych standardéw ani
oczekiwan odbiorcéw i uzytkownikdéw obiektu. Dziatanie to przyczyni sie réwniez do
zmniejszenia zuzycia energii koncowej [GJ].

Opis modernizacji. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem modernizacji jest przygotowanie infrastruktury zasilajgcej i sterujgcej (rozdzielnicy ROS
i ROT; wyposazenia w cyfrowy system sterowania obwodami wraz z funkcjonalnoscig
sterowania oswietleniem widowni; modernizacje infrastruktury sterujacej oswietleniem
widowni oraz infrastruktury Ethernet dla celéw os$wietlenia scenicznego) pod montaz
oswietlenia technicznego i scenicznego o nastepujgcej specyfikacii:

1. Planowane oswietlenie techniczne

Wymiana swietléwek klasycznych na oprawy typu LED RGBAL; CRI>86; z mozliwoscig
regulacji temperatury barwowej oraz koloru pojedynczej oprawy; ptynna regulacja natezenia
oswietlenia w zakresie od 0 do 100% realizowana z protokotu DMX. Ponadto modyfikacja
oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (zwiekszenie czasu swiecenia) i dostepnosci do
centralnego akumulatora z mozliwoscig jego wymiany przez pracownikdéw obstugi technicznej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu.

2. Planowane oswietlenie sceniczne

Wymiana oswietlenia scenicznego polegajgca na zamontowaniu nowoczesnych,
wysokowydajnych opraw LED z mozliwo$cig zdalnej zmiany barwy (spektrum RGBW lub
RGBWA i ich pochodne kolory uzyskiwane dzieki miksowaniu barw) i temperatury barwowe;j
emitowanej wigzki $wiatta, mogacych pracowaé w zespotach lub pojedynczo, wyposazonych
w aktywne ciche lub pasywne chtodzenie, w miejsce dotychczasowych analogowych opraw
halogenowych. Zainstalowanie aparatow inteligentnych/opraw typu ruchoma gtowa
pozwalajgcych na zwielokrotnienie funkcji kazdego aparatu przez mozliwos¢ dynamicznej
zmiany kierunkow oswietlenia, modyfikacje ksztattu i zakresu plamy Swiatta kilkukrotnie i
dynamicznie podczas koncertu, spektaklu, uroczystosci, eventu.

Potrzeba zakupu nowoczesnego sterownika do obstugi reflektorow LED wynika z faktu
wykorzystania, sterowania i programowania reflektorow LED oraz aparatow
inteligentnych/opraw typu ruchoma gtowa.

Gtéwnym celem jest modernizacja instalacji oswietlenia, doprowadzenie jej do zgodnosci z
wymaganiami Zamawiajgcego oraz ograniczenie zuzycia energii elektrycznej. System



oswietlenia gtéwnego musi uwzglednia¢ wymogi i ograniczenia zawarte w przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Przebudowa oswietlenia ma réwniez na celu dostosowanie obiektu do aktualnych przepiséw i
norm budowlanych, w tym aktualnych przepisoéw p. poz.

Koncepcje modernizacji instalacji oswietlenia wraz z wymiang i rozbudowa instalacji
zasilajgcej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Pozytywne uzgodnienie bedzie podstawa
do wykonania i opracowania projektow wykonawczych.

OPIS WYMAGAN
Wymagania podstawowe

Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych decyzji, zgod
i uzgodnien zezwalajgcych na rozpoczecie prac budowlanych, wykonanie prac budowlanych i
instalacyjnych wraz z montazem i uruchomieniem, wykonanie dokumentacji powykonawczej
wykonanych robét:

1) Modernizacji rozdzielnicy ROS i ROT oraz wyposazenie w cyfrowy system sterowania
obwodami z funkcjonalnoscig ptynnego sterowania oswietleniem widowni, w tym:

a) Demontaz istniejgcej rozdzielnicy;

b) Prefabrykacja nowej rozdzielnicy;

¢) Montaz i podigczenie nowej rozdzielnicy;

d) Montaz podzespotéow cyfrowego systemu sterowania (styczniki, przekazniki, moduty
wykonawcze, plc oraz okablowanie);

e) Programowanie i uruchomienie systemu sterowania (stworzenie dedykowanego
oprogramowania dla systemu);

2) Modernizacji infrastruktury sterujgcej oswietleniem widowni; okablowaniu, montazu
i uruchomieniu pulpitow i paneli sterujgcych, w tym:

a) Montaz pulpitéw sterujgcych - pulpit w kabinie o$wietleniowej oraz kulisach;
b) Montaz paneli sterujgcych przy wejsciach na sale;
c) Okablowanie i uruchomienie punktéw sterujgcych;

3) Wykonaniu infrastruktury Ethernet dla celéw oswietlenia scenicznego obejmujgce;j:
okablowanie, gniazda, min. 24 punkty przytgczeniowe; urzgdzenia sieciowe i
technologiczne, w tym:

a) Wykonanie okablowania LAN - utozenie kabli;

b) Montaz punktow przytgczeniowych z gniazdami LAN;

¢) Montaz urzadzen sieciowych w istniejgcej szafie rack;

d) Podtaczenie urzadzen i infrastruktury sieciowej;

e) Uruchomienie instalacj;
Projektowana infrastruktura musi byé kompatybilna z obecnie funkcjonujacym
systemem oswietlenia i umozliwié jego bezproblemowe uzytkowanie do czasu realizacji
kolejnego etapu modernizacji tj. wymiany samego oswietlenia technicznego,
scenicznego i pozostatych.

Prace projektowe oraz budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami:

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725);

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225 ze zm.);

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);



4) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 poz. 54)

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogdolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.);

6) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454);

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);

9) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1620);

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 124, poz. 1030);

11) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1563).

A takze inne obowigzujgce przepisy oraz Polskie i Europejskie Normy dotyczace budownictwa
w zakresie projektowania oraz wykonania robét budowlanych.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Dokumentacje projektowg i kosztorysowg nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej, ktérg nalezy wykona¢ na podstawie
niniejszego opracowania:

1) Materiaty wstepne, ktére obejmuja:

a) inwentaryzacje,

b) koncepcje przebudowy instalacji, ktérg nalezy przedtozy¢ celem akceptacji przez
Zamawiajgcego,

C) szczegdtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem
i niezbednymi obliczeniami oraz opis przyjetej technologii robot.

2) Projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt wg.
Wymagan, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454):

a) branza instalacje elektryczne,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

c) przedmiary i kosztorysy wg wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
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sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U z 2021 r. poz. 2458),

d) Inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacii;

3) Wytyczne BIOZ;

4) Zestawienie zastosowanych materiatow i urzadzen;

5) Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajow prac.
Wykonawca dokumentacji zapewni uzgodnienie dokumentacji projektowej przez
rzeczoznawcoOw w zakresie ochrony pozarowej, do spraw higieniczno-sanitarnych oraz inne
uzgodnienia wynikajgce z przepisow i warunkow technicznych.

Nalezy zwroci¢é uwage na fakt, ze budynek bedzie obiektem czynnym. Projekt winien
przewidywa¢ mozliwosé wykonania robét etapami w sposéb niezakidcajacy
funkcjonowania obiektu. W zwiazku z powyzszym wymagane jest wykonanie w
porozumieniu z Zamawiajagcym harmonogramu realizacji robot budowlanych na
czynnym obiekcie.

Wymagania dotyczace przekazywanej dokumentacji:

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w oryginale z podpisami jej autorow,
ze szczegotowym spisem zawartosci, teczki muszg by¢ odpowiednio opisane, oznakowane
i ponumerowane.

2. Dokumentacje - nalezy wykona¢ w nastepujgcych ilosciach:

1) egzemplarze w wersji papierowej:

a) Projekt wykonawczy - 5 egz.,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robé6t Budowlanych, w podziale na
branze - 3 egz.,

c) Kosztorysy inwestorskie — 3 egz.,

d) Dokumentacja powykonawcza - 4 egz.,

e) Inne opracowania niewymienione powyzej - 4 egz.

2) egzemplarze w wersji elektronicznej - wymagana liczba egzemplarzy w wers;ji
elektronicznej — 2 egz. na nosniku CD lub DVD lub innym nos$niku danych typu pendrive.
Calos¢ przekazywanej dokumentacji w wersiji elektronicznej musi by¢ zawarta w plikach
po jednym: w wersji nieedytowalnej oraz edytowalnej.

3. Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawiera¢ nastepujgce pliki, ktére nie mogag
posiadac¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem:

1) Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF;

2) Komplet rysunkéw w podziale na branze w formacie dwg;

3) Komplet opiséw w podziale na branze w formacie doc lub docx;

4) Wszystkie tabelaryczne zestawienia wyposazenia w formacie PDF i Excel.

4. Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowaé w jezyku polskim stosujgc
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach
oraz w innych przepisach, ustawach i rozporzadzeniach obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien by¢ oprawiony w oktadke formatu A4,
w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu.

5. Wykonawca wraz z dokumentacjg zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie Wykonawcy
o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji stanowigcej
przedmiot niniejszej umowy oraz oswiadczenie, ze dokumentacja ta zostata wykonana w
sposob zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezgcych
ustalen z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego Inspektorami Nadzoru, w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora



Nadzoru co do zaproponowanych, a w dalszym etapie realizacji umowy zastosowanych
materiatéw i projektowanych rozwigzan techniczno—funkcjonalnych. Pierwsze spotkanie
koordynacyjne odbedzie sie nie pdzniej niz 7 dnia od daty podpisania umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania protokotu koncowego odbioru opracowan,
wystgpienia i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenie realizacji rob6t budowlanych we wiasciwym organie administraciji
architektoniczno-budowlanej i u konserwatora zabytkow, uzyskanie zaswiadczenia o braku
sprzeciwu ww. organu - o ile bedzie wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

8. Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang po dostarczeniu jej i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy sprawdzi zawarto$¢ i zgodnos¢ dokumentacji z SWZ,
PFU oraz biezgcymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym. Ostateczny odbior dokumentaciji
nastapi po podpisaniu protokotu odbioru przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonawca ma obowigzek utylizacji odpadow powstatych w procesie wykonywania prac
budowlanych jako wytwoérca tych odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg, za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.

Odbiér robét budowlanych

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacja powykonawcza;

2) Zestawienie uwag i zalecen Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu wraz z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ich
wykonania;

3) Dziennik Budowy lub wewnetrzny dziennik budowy;

4) Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, 3$wiadectwa sanitarne
wbudowanych materiatow;

5) Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego
obiektu, schematy technologiczne, dokumentacje techniczno—-ruchowa, instrukcje
bezpieczenstwa eksploatacji, w tym instrukcje bezpieczenhstwa pozarowego oraz karty
gwarancyjne na wbudowane urzgdzenia;

6) Protokét z przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiajgcego, pracownikow w zakresie
obstugi oswietlenia oraz instrukcje obstugi.

Wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowacC materiaty nowe posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Materiaty, ktére nie bedg odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym
powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Wszystkie prace, ktore zostang
wykonane przy uzyciu materiatdw zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru Wykonawca
przeprowadza na wiasne ryzyko. W przypadku zakwestionowania prac Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania poprawek na wiasny koszt przy uzyciu odpowiednich
jakosciowo materiatow.



Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego skfadowania i zabezpieczenia materiatow na
terenie wykonywanych prac.

Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie uzytkownikéw z zamontowanymi urzgdzeniami,
przyswojenie przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji oraz konserwacji.
Wykonawca winien przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownikow w co najmniej dwéch terminach
oraz przekazac instrukcje obstugi instalacji w trakcie odbioru prac.

Cze¢s¢ Budowlana
Architektura

Projektant oraz Wykonawca zobowigzany sg do zapoznania sie z architekturg i konstrukcjg
budynku, aby okresli¢ mozliwosci techniczne montazu, przy zachowaniu odpowiedniej estetyki
wnetrza sali.

W miejscach, gdzie wymiana przewoddw wymagaé bedzie wykucia bruzd w tynku oraz przebié
w konstrukcjach murowanych nalezy te elementy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy
wykona¢ w tych miejscach nowe tynki (taki jak na pozostatej czesci sciany) oraz pomalowaé
farbg w tym samym kolorze (nalezy dobra¢ kolor — preferowany komputerowy, tak aby nie
odbiegat odcieniem od obecnego koloru farb).

Po wykonaniu instalacji oswietlenia wymaga sie pozostawienie obiektu w stanie nie gorszym
od stanu, w jakim znajdowat sie obiekt przed przystgpieniem do prac.

Instalacje elektryczne

Nalezy zastosowaé materialty zgodne z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz
normami budowlanymi. Przewody, jezeli nie sg chowane w $cianach, nalezy prowadzi¢ w
ostonach lub korytkach instalacyjnych. Nalezy tak zaprojektowaé nowe okablowanie, aby w
jak najmniejszym stopniu ingerowac¢ w strukture $cian.

Nowa instalacja i systemy sterowania muszg by¢ kompatybilne i umozliwi¢ dalsze korzystanie
z obecnego systemu oswietlenia.

Cyfrowy System Sterowania Obwodami

Cyfrowy system sterowania obwodami stuzy¢ bedzie do sterowania o$wietleniem widowni,
o$wietleniem roboczym oraz zatgczaniem stycznikow obwoddw nieregulowanych systemu
oSwietlenia scenicznego. Na stanowisku operatorskim zlokalizowany bedzie pulpit
sterowniczy, z mozliwoscig zaprogramowywania scen sSwietlnych oraz blokowania paneli
sterujacych zlokalizowanych przy wejsciach na sale.

Centralnym urzgdzeniem cyfrowego systemu sterowania obwodami bedzie centralny
komputer przemystowy (PLC) cyfrowego systemu sterowania obwodami, zlokalizowany w
rozdzielnicy elektrycznej. Bedzie on odpowiedzialny za logike systemu, sterowanie
urzgdzeniami wykonawczymi oraz przechowywanie wszystkich ustawien systemu i jego stan.
W przypadku zaniku zasilania, system zachowuje swoj ostatni stan w pamieci nieulotnej i
odtwarza przy ponownym uruchomieniu. Centralny komputer powinien by¢ wyposazony w dwa
zasilacze pracujgce w trybie redundantnym.

Cyfrowy System Sterowania Obwodami powinien realizowac nastepujgce funkcje:

1) Sterowanie oswietleniem podstawowym widowni oraz o$wietleniem roboczym;

2) Zrealizowanie mozliwosci sterowania o$wietleniem widowni z konsolety oswietleniowej;
3) Zatgczanie stycznikéw obwodow nieregulowanych jednofazowych oraz tréjfazowych;
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4) Zatagczenie awaryjne stycznikdw z ominigciem komputera cyfrowego systemu sterowania
obwodami;

5) Sterowanie urzgdzeniami oswietlenia scenicznego;

6) Monitorowanie standéw wszystkich stycznikédw zatgczanych przez system sterowania
poprzez ciggtg kontrole obecnosci napiecia za stycznikiem, w celu okreslenia stanu
zabezpieczen lub sklejonych stykéw stycznika;

7) Monitorowanie parametrow sieci zasilajgcej: napiecie, natezenie, czestotliwosé;

8) Zrealizowanie sterowania bezprzewodowego;

9) Zrealizowanie zdalnego dostepu.

Pulpit sterujgcy stanowiagcy interfejs uzytkownika (terminal dostepowy, ktéry prezentuje
aktualny stan systemu, odczytywany na biezgco z centralnego komputera) umieszczony na
stanowisku operatorskim, wykonany zostanie w postaci komputera panelowego klasy PC ze
zintegrowanym wyswietlaczem LCD, wyposazonego w rezystancyjny ekran dotykowy,
pracujgcy pod kontrolg systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (RTOS). W urzgdzeniu
zastosowany musi by¢ pasywny uktad chtodzenia, aby nie posiadato ono wiatrakéw i nie
generowato zadnego hatasu podczas pracy. Bedzie to gidwny pulpit kontrolny obstugiwany
catkowicie za pomocg ekranu dotykowego.

Funkcjonalnosc¢ pulpitu sterujgcego:

1) Indywidualne wtgczanie/wytgczanie linii zasilajgcych regulatory,
2) Indywidualne wigczanie/wytgczanie obwoddw nieregulowanych,
3) Wiaczenie/wytgczenie wspodtpracy z konsoletg oswietleniows;
4) Wywotywanie scen Swietlnych oswietlenia widowni,
5) Blokowanie paneli sterujgcych,
6) Graficzna prezentacja na pulpicie sterujgcym stanu obwodu:

a) Stany prawidtowe:

- Obwod wylgczony — brak napiecia za stycznikiem;
- Obwod zatgczony — napiecie za stycznikiem;
b) Stany nieprawidtowe (wymagane sprawdzenie):
- Obwdd zatgczony — brak napiecia za stycznikiem;
- Obwodd wytgczony — napiecie za stycznikiem;
7) Graficzna prezentacja na pulpicie sterujgcym scen swietlnych o$wietlenia widowni;
8) Graficzna prezentacja na pulpicie sterujgcym obecnos$ci sygnatu konsolety oswietleniowej;

Wymogi dotyczace jakosci i gwarancji

Materialy stosowane podczas wykonywania prac, powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego zastosowania w budownictwie, w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z
wszelkimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie elementy powinny by¢ fabrycznie nowe.
Wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentow deklarujgcych jakosc¢ i sprawnosci
m.in. atestow, kart, deklaracji zgodnosci certyfikatow.
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CZESC INFORMACYJNA
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane
OSWIADGZENIE =, i\ o e
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowl'ane
(PB-5) g - et

Podstawa prawna: Art. art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .

poz. 1333, z pézn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy
z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo ‘ stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia o$wiadczenia zobowigzanych jest kilka oséb, kazda z tych osob skiada oswnadczenle

oddzielnie na osobnym formularzu.
I i

1. DANE INWESTORA b i e

Imig i nazwisko lub nazwa: Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu

Kraj: Polska Wojewodztwo: Dolnoglagskie

Powiat: wroctawski Gmina: Wroctaw

Ulica: Jana Pawia ll Nrdomu: 2  Nr lokalu: -

Miejscowosé: Wroctaw Kod pocztowy: 50-043 Poczta: Wroctaw

2. DANE 0SOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA" K0 g8 L e e ' \
Imie i nazwisko Iub nazwa: Adam Walkiewicz i

Kraj: Polska Wojewddztwo: Dolnoslaskie '

Powiat: wroctawski Gmina: Wroctaw

Ulica: Jana Pawita ll Nrdomu: 2  Nr lokalu: -

Miejscowosé: Wroctaw Kod pocztowy: 50-043 Poczta: Wroctaw

S.DANE NIERUGHOMOSOIR s v it et el it
Wojewddztwo: Dolnoslgskie |
Powiat: wroctawski Gmina: Wroctaw ‘
Ulica: Aleksandra Zelwerowicza Nr domu: 7-11

Miejscowos¢: Wroctaw Kod pocztowy: 50-043

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 026401_1.0001.AR_7.36

Liczba stron zawierajgcych dane o kolejnych nieruchomosciach (zalgczanych do o$wiadczenia): 0

Po zapoznamu sie z art 32 ust. 4 pkt 2 oraz ad 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ro— Prawo budowlane z wcddézém.
2e posiadam prawo do dysponowanla meruchomoscnq (meruchomoémami) na cele budowlane okre{slonq ( kl‘eslonyml)
w pkt 3 tego o$wiadczenia. : befnd s i

Jestem. éwoadomy (Swiadoma). odpownedZualnoéc: karnej za podame meprawdy Wi mmejszym oéw;adczemu zpodme z am
233 ustawy z dma 6 czerwea 1997 r. - Kodeks karny, (Dz. U z 2020 r, poz 1444 z poin zm ) e

'-i el
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4. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATAPODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie w przypadku skiadania o$wiadczenia w postaci papierowej

NCLERZ
10.10.2024 r.

r Adam Walkiewicz

v

D wypelnia sig, jezeli o$wiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej Iub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej
osobowosci prawnej albo oswiadczenie w imieniu inwestora skiada jego pelnomocnik.

2y przypadku wiekszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje sig¢ w formularzu albo zamieszcza na
osobnych stronach i dotgcza do formularza.

Aw przypadku oswiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazaé
obreb ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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