Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze ul. B.Polaka 20/3
pro-Art KONOPKA S.C. 50-379 Wroctaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnetrz stuzacych dziatal-
nosci kulturalnej w budynku gtéwnym Akademii Muzycznej im.Karola Lipinskiego we Wroc-
tawiu

ADRES INWESTYCJI  : Pl.Jana Pawta Il 50-043 Wroctaw

INWESTOR . AKADEMIA MUZYCZNA im.Karola Lipinskiego

ADRES INWESTORA  :  Pl.Jana Pawia Il 50-043 Wroctaw

BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Szymankiewicz

DATA OPRACOWANIA :01.08.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.08.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



AMuzyczna Bud_A'PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnetrz stuzacych dziatalnos$ci kulturalnej w budynku gtéwnym
Akademii Muzycznej im.Karola Lipinskiego we Wroctawiu
1|Piwnica 1 13
2|Parter 14 53
3|1 Pietro 54 83
4|3 Pietro 84 123
5|Klatka schodowa 124 144
6/Wymiana dzwigu 145 153
7|Dach 154 155
-2-
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PRZEDMIAR ROBOT

AMuzyczna Bud_A'PRD

L

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Projekt zmia
Akademii Muzycznej im.Karola Lipinskiego we Wroctawiu

n w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnetrz stuzacych dziatalnos$ci kulturalnej w budynku gtéwnym

1 Piwnica
1|KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.|01 0354-
109
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.|01 0349-
102
0,12*(1,81*2,60-1,01*2,06) m3 0,32
RAZEM 0,32
3|/KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej-gr.5 cm m2
d.|01 0804-
1107
3,76 m?2 3,76
RAZEM 3,76
4/KNR 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm zatarte | m?2
d.|02 1102- |na gtadko
102
poz.3 m?2 3,76
RAZEM 3,76
5/KNR K- [Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 m?2
d.|02 0105-
1|06
(1,81*2,60-1,01*2,06) m?2 2,63
RAZEM 2,63
6|KNR-W [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.|2-02 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02
1/2003-11
5,71*2,60 m?2 14,85
RAZEM 14,85
7|KNR 2- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na m2
d.|02 2008- |podtozu ceramicznym
101
(1,81*2,60-1,01*2,06)*2+2,60*(1,68+0,71+0,82+1,72+0,58+0,90) m?2 21,92
2,60+(5,71+8,31+0,48"4)*2 m2 34,48
RAZEM 56,40
8/NNRNK |Gruntowanie podtozy m2
d.|B 202
1/1134-02
<$ciany>poz.7 m?2 56,40
<sufit>46,72 m?2 46,72
RAZEM 103,12
9|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- m2
d.|02 1505- |kich bez gruntowania
101
poz.8 m?2 103,12
RAZEM 103,12
10|KNR 2- |Drzwi stalowe petne EI30 m?2
d.|02 1203- |Z oscieznicg stalowa regulowang,samozamykaczem i wkfadkg zamkowa
101
analogia
1,06*2,06 m2 2,18
0,92*2,06 m?2 1,90
RAZEM 4,08
11/KNR 4- |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.|01 0106-
1|05
poz.2 m3 0,32
poz.3*0,05 m3 0,19
RAZEM 0,51
12|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 m3
d.|01 0108- [km
1|09 Z opfatg utylizacyjng
poz.11 m3 0,51
RAZEM 0,51
13|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny | m3
d.|01 0108- |1 km
1110 Krotnos¢ = 14
poz.12 m3 0,51
RAZEM 0,51
2 Parter
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14|KNR-W |Rozebranie sufitow podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiz | m?2
d.|2-02 wiékien mineralnych
2|2702-01
analogia
14,99+10,01+37,56+16,37+7,74+22,62-1,61 m?2 107,68
RAZEM 107,68
15/KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.|01 0354-
2|10
1,29*2,09 m?2 2,70
1,74*2,09%2 m2 7,27
1,00*2,06 m?2 2,06
RAZEM 12,03
16|KNR 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. dla otworéw drzwiowych| m3
d.|01 0329- |i okiennych
2|05
analogia
0,50"0,52*3,02 m3 0,79
0,55*0,94*3,02 m3 1,56
0,361,40*3,00 m3 1,51
RAZEM 3,86
17|KNR 4- |Rozebranie $cianek dziatowych z GK m2
d.|01 0427-
2|06
analogia
3,75*3,53-1,00*2,06 m?2 11,18
RAZEM 11,18
18/KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.|010811-
2|07
3,25%6,53+3,36*6,50-p0z.40 m?2 15,32
5,69%5,94 m?2 33,80
9,97 m?2 9,97
<wej$cie>26,38 m?2 26,38
RAZEM 85,47
19/KNR 4- |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.|01 0106-
2|04
poz.14*0,05 m3 5,38
poz.16 m3 3,86
poz.17*0,05 m3 0,56
poz.18*0,02 m3 1,71
RAZEM 11,51
20|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 m3
d.|01 0108- [km
2|09 Z optatg utylizacyjng
poz.19 m3 11,51
RAZEM 11,51
21|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny | m3
d.|01 0108- |1 km
2(10 Krotnos¢ = 14
poz.20 m3 11,51
RAZEM 11,51
22|KNR 4- |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla | gniazd
d.|01 0346- |belek stalowych .
2|01
18 gniazd 18,00
RAZEM 18,00
23|KNR 4- |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.|01 0313-
2|04
1,70%4*2*14,40 195,84
(1,90*2+2,00*3)*26,30 257,74
A (obliczenia pomocnicze) =========
453,58
1,70*4*2+1,90*2+2,00*2 m 21,40
RAZEM 21,40
24|KNR 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie kofAcéw belek szt.
d.|01 0313- |stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2|06
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
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25/KNR 4- |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.|01 0703-
2|03
0,80*4+0,94*4+1,62*3 m 11,82
RAZEM 11,82
26|KNR 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- m3
d.|01 0304- |wapiennej cegtami
2|01
0,55*0,81*3,02 m3 1,35
RAZEM 1,35
27|KNR 2- |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu m3
d.|02 0203-
2|01
0,50*0,50*0,25*5 m3 0,31
RAZEM 0,31
28|KNR 2- |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie m3
d.|02 0201- |betonu
2|01 Blok betonowy w $cianie windy
analogia
1,20*0,60*0,20 m3 0,14
RAZEM 0,14
29|KNR 2- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston-konstrukcja stalowa szatni t
d.|05 0208-
2|03
analogia
(2,50*9+4,40*5)*14,08/1000 t 0,63
<stup>3,53*2*25,3/1000 t 0,18
RAZEM 0,81
30|KNR-W |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.|2-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
2|2003-05
3,75*3,53-1,00*2,06 m?2 11,18
RAZEM 11,18
31|KNR-W |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.|2-02 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02
2/2003-11
<SW1>2,21*3,40 m?2 7,51
<obudowa stupa>2,50*(0,31+0,35+0,20+0,79+0,51) m2 5,40
<wneki>3,40%(0,25+0,10*2+0,41) m?2 2,92
<obudowa sufitu szatni>0,50%(4,38*2+5,50) m?2 7,13
RAZEM 22,96
32|KNR 2- |Filar zelbetowy m3
d.|02 0211-
2|01
analogia
0,55*0,15*3,02*3 m3 0,75
0,36*0,20*3,53 m3 0,25
RAZEM 1,00
33|KNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o sr. kg
d.|01 0202- 8 mm
2|02
poz.32*60,00 kg 60,00
RAZEM 60,00
34|KNR 2- |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na m2
d.|02 2008- |podfozu ceramicznym
2|01
0,50*3,02+0,55*3,02*5+0,55*0,94+0,50*0,83 m2 10,75
RAZEM 10,75
35|KNR 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz-| m?2
d.|02 2011- |staw profili nosSnych 40 cm
2|02 Z pasem ze szkta mlecznego
14,99+10,01+37,56+16,37+33,85+7,74+22,62-1,61+24,09 m2 165,62
RAZEM 165,62
36|KNR 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - do-| m?2
d.|02 2011- |datek za druga warstwe ptyt
2|04
poz.35 m2 165,62
RAZEM 165,62
37|KNR-W |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2
d.|2-02
2/1040-02
<D3>1,74*2,09*2 m2 7,27
<D4>1,26*2,09 m?2 2,63
RAZEM 9,90
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38|KNR-W |Oscieznice stalowe regulowane szt.
d.|2-02
2|1025-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39/KNR-W |Drzwi ptycinowe petne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.|2-02
2|1027-03
<D5>1,01*2,06 m2 2,08
RAZEM 2,08
40|KNR-W |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek m2
d.|4-01
2/0816-03
2,30"6,12+2,30*5,94 m2 27,74
RAZEM 27,74
41|KNR-W |Lakierowanie posadzek i parkietéw m?2
d.|2-02
2|1122-07
poz.40 m?2 27,74
RAZEM 27,74
42/NNRNK |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.|B 202
2|2805-05
poz.18 m2 85,47
RAZEM 85,47
43|KNR-W |Witryny ze szkfa dekoracyjnego m2
d.|2-02
2|1040-06
analogia
<S4-S11>5,48"6,83 m?2 37,43
<812>0,50*3,02 m2 1,51
<§13>0,94*3,92 m?2 3,68
RAZEM 42,62
44 Montaz luster m2
d.|kalk.
2|wilasna
3,00%(1,25+0,78) m?2 6,09
RAZEM 6,09
45/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.|01 1202-
2|09
poz.46+poz.47 m?2 306,38
RAZEM 306,38
46/ KNR-W |Okleina $cian Vasco 180.03 m2
d.|2-02
2|1520-02
<8Z1>3,00%9,47-1,47*2,15*3 m?2 18,93
<SW4>4,15%(3,96*2+0,10*4+1,57*2+0,10*5+0,20+3,98-1,00*2,06+6,96*2+0,10*2+ m2 98,60
3,36-2,59*3,96)+3,40*5,01-2,28*3,00
RAZEM 117,53
47|/KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach m2
d.|02 2009- |na podtozu z tynku
2|02
<SW6>4,15*(2,50+0,10*3+0,44+2,40+0,12*2)-1,00*2,06 m?2 22,34
3,20%5,53-0,85%2,00 m2 16,00
3,40%(1,10*2+1,83)-1,74*2,09 m?2 10,07
3,562%6,55 m2 23,06
3,00%(0,85+0,54+0,55+0,58+0,32+1,26+1,33+0,81+1,21+2,56+10,66+1,48*2+4,22)- m?2 72,06
(0,80*2,00*2+0,70*2,00+0,85*2,00+1,26*2,06*2)
poz.30*2+poz.31 m?2 45,32
RAZEM 188,85
48|KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach m2
d.|02 2009- |na podtozu z tynku
2|04
analogia
poz.35 m2 165,62
RAZEM 165,62
49/NNRNK |Gruntowanie podiozy m2
d.|B 202
2|1134-02
poz.46+p0z.47+p0z.48 m2 472,00
<sufity>poz.35 m?2 165,62
RAZEM 637,62
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50|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- | m?2
d.|02 1505- |kich bez gruntowania
2|01
poz.47+poz.48 m2 354,47
<sufity>poz.35 m?2 165,62
RAZEM 520,09
51 Renowacja sztukaterii sklepienia kpl
d. |kalk.
2|wilasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52 Renowacja kolumn szt
d.
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
53 Platforma schodowa dla os6b niepetnosprawnych szt
d. kalk. Dostawa,montaz wraz z porecza
2|wilasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3 1 Pietro
54/ KNR-W |Rozebranie sufitéw podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiz | m?2
d.|2-02 wiékien mineralnych
3|2702-01
analogia
24,21 m2 24,21
RAZEM 24,21
55/KNR 4- |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.|01 0816-
3|06
34,19+81,28+6,07 m2 121,54
<scena>42,85 m?2 42,85
RAZEM 164,39
56|KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.|010811-
3|07
81,28 m2 81,28
RAZEM 81,28
57|KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.|01 0354-
3|10
1,50*2,45 m2 3,68
1,74*2,09*2 m2 7,27
RAZEM 10,95
58| KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 m3
d.|01 0108- |km
3|09 Z opfatg utylizacyjng
poz.54*0,05 m3 1,21
poz.55*0,03 m3 4,93
poz.56*0,02 m3 1,63
RAZEM 7,77
59|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny | m3
d.|01 0108- |1 km
3|10 Krotnosc¢ = 14
poz.58 m3 7,77
RAZEM 7,77
60(KNR 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- m3
d.|01 0304- |wapiennej cegtami
3|01
0,48*1,64*1,00 m3 0,79
RAZEM 0,79
61/KNR-W |Posadzki z deszczutek m2
d.[2-02
3/1122-01
poz.55 m?2 164,39
RAZEM 164,39
62|KNR-W |Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.[2-02
3/1122-07
poz.61 m?2 164,39
RAZEM 164,39
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63/NNRNK |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.|B 202
3|2805-05
poz.56 m?2 81,28
RAZEM 81,28
64/NNRNK |(z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamiennymi na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 m2
d.|B 202 mm
3|2802-05
analogia
21,21*3,98-(poz.82+1,50*2,63+2,62*3,48+0,91*2,71+2,00*2,76) m?2 34,63
RAZEM 34,63
65/KNR-W |Drewniana dekoracyjna obudowa z frezami m2
d.|2-02
3/1036-04
0,45*(5,27+3,40+0,67)+0,63%(0,88+0,77)+0,81%(14,02+1,92+1,81+2,25+1,61+1,93+ m?2 25,65
1,66)
RAZEM 25,65
66|KNR-W |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.[2-02 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02
3/2003-12
<SW1>3,56*(5,63+3,31+0,23+0,16+1,15+0,11) m2 37,70
RAZEM 37,70
67|KNR-W |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.[2-02 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02
3/2003-12 |Wetna gr.10 cm
<SW1>3,71*13,87+3,56*6,10-(2,44*2,56+1,64*2,59*5) m2 45,69
RAZEM 45,69
68|KNR-W |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.[2-02 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02
3/2003-11
<SW8>3,92*(5,13+1,63+12,13) m2 74,05
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 74,05
<obudowa sufitu >0,22*(34,30+3,60*6+23,70) m?2 17,51
B (suma czesciowa) e
m?2 17,51
RAZEM 91,56
69|KNR-W |Oktfadziny z ptyt akustycznych m2
d.|2-02
3/2008-07
analogia
poz.68A m?2 74,05
RAZEM 74,05
70|KNR-W |Oktadzina akustyczna na stelazu metalowym m2
d.|2-02
3/2003-08
analogia
<SW7>2,70*(3,64+1,70)*2-(1,01*2,06+1,89*0,67) m?2 25,49
RAZEM 25,49
71/KNR-W |Dyfuzor akustyczny m2
d.|2-02
3/2008-07
analogia
poz.70/2,70*1,20 m2 11,33
RAZEM 11,33
72|KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.|01 1202-
3|09
poz.73 m?2 79,01
RAZEM 79,01
73|KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach m2
d.|02 2009- |na podfozu z tynku
3|02
<SW6>2,70%(13,96+1,73)*2-(1,74*2,09+1,01*2,06) m2 79,01
RAZEM 79,01
74/KNR 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz-| m?2
d.|02 2011- |staw profili nosSnych 40 cm
3|02
34,14+24,21+6,22+60,27-1,20*1,20*6+34,99 m2 151,19
RAZEM 151,19
75|KNR 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - do-| m?2
d.|02 2011- |datek za druga warstwe ptyt
3|04
poz.74 m?2 151,19
RAZEM 151,19
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76/NNRNK |Gruntowanie podtozy m2
d.|B 202
3/1134-02
poz.66+p0z.67+p0z.68B+poz.73 m2 179,91
<sufity>poz.74 m2 151,19
<sufit wtasciwy>0,55*34,30+1,20*1,20*6 m2 27,50
RAZEM 358,60
77|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- | m?2
d.|02 1505- |kich bez gruntowania
3|01
poz.76 m?2 358,60
RAZEM 358,60
78 Elementy ozdobne $cian (kolumny,portale,gzymsy,itp) kpl
d.|kalk.
3|wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
79 Zmiana geometrii wneki w Foyer z popiersiem patrona kpl
d.|kalk.
3|wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
80/KNR-W |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.|2-02
3/1039-03
<01>1,62*2,63*2 m2 8,52
<02>1,65*2,63*3 m?2 13,02
<03>2,46*2,63*3 m2 19,41
RAZEM 40,95
81|KNR-W |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2
d.|2-02
3/1040-02
<D6>1,50*2,46 m2 3,69
RAZEM 3,69
82|KNR-W |Witryny ze szkfa dekoracyjnego m2
d.|2-02
3/1040-06
analogia
<§1>1,02*2,65*3 m?2 8,11
<82>0,97*2,65 m2 2,57
<83>0,91*3,97*5 m?2 18,06
RAZEM 28,74
83 Lustro w ozdobnej ramie szt
d.|kalk.
3|wtasna
4,12*1,81 7,46
1,33*2,47 3,29
A (obliczenia pomocnicze) =========
10,75
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4 3 Pietro
84|KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowycht drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.|01 0354-
4110
1,01*2,06 m?2 2,08
RAZEM 2,08
85|KNR 4- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.|01 0349-
4|02
0,32*(2,63+3,69)*1,43 m3 2,89
0,10*(1,95+2,38+0,63+1,68)*3,20 m3 2,12
1,02*3,20 m3 3,26
0,26*0,96*2,06 m3 0,51
RAZEM 8,78
86 KNR 4- |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.|01 0816-
4|06
<scena>70,00 m2 70,00
RAZEM 70,00
87|KNR 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.|01 0818-
4|05
27,32 m2 27,32
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RAZEM 27,32
88|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 m3
d.|01 0108- [km
4109 Z opfatg utylizacyjng
poz.85 m3 8,78
poz.86*0,03 m3 2,10
poz.87*0,01 m3 0,27
RAZEM 11,15
89|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny | m3
d.|01 0108- |1 km
4110 Krotnos¢ = 14
poz.88 m3 11,15
RAZEM 11,15
90|KNR 4- |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla gniazd
d.|01 0346- |belek stalowych .
4(01
12 gniazd 12,00
RAZEM 12,00
91|KNR 4- |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.|01 0313-
4|04
2,10*3*2*14,40 181,44
A (obliczenia pomocnicze) =========
181,44
2,10*3*2 m 12,60
RAZEM 12,60
92|KNR 4- |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - obomurowanie kofAcéw belek szt.
d.|01 0313- |stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
4|06
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
93|/KNR 4- |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.|01 0703-
4|03
1,70*3*2 m 10,20
RAZEM 10,20
94| KNR 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo- m3
d.|01 0304- |wapiennej cegtami
4(01
0,26*0,77*2,00 m3 0,40
RAZEM 0,40
95/KNR K- |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 m?2
d.|02 0105-
4|06
<SW2>2,04*3,05-1,01*2,06 m?2 4,14
RAZEM 4,14
96|KNR-W |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.|2-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
4/2003-05
<SW1>3,20%(9,01+1,73)-1,70*2,09 m?2 30,82
0,90*2,48 m2 2,23
RAZEM 33,05
97 KNR-W |Posadzki z deszczutek m?2
d.|2-02
41122-01
poz.86 m?2 70,00
RAZEM 70,00
98 KNR-W |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.|2-02
4(1122-07
poz.97 m?2 70,00
RAZEM 70,00
99|KNR 2- |Posadzki z wyktadzin np.ESE HL 630 m2
d.|02 1113-
4|05
analogia
poz.87 m2 27,32
RAZEM 27,32
10|KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
0/01 1202-
d.|09
4
poz.101+p0z.103 m?2 160,37
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RAZEM 160,37
10/KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach m2
1|02 2009- |na podtozu z tynku
d.|02
4
<Foyer>2*3,14*3,39*3/4*3,38 m?2 53,97
<0.8>2,50*(5,76+3,91)*2+2,50*(2,93+1,96)*2-(1,25*2,28*2+1,01*2,06*5) m2 56,70
RAZEM 110,67
10/KNR-W |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
2|2-02
d.|0840-04
4
<0.8>3,00*1,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
10|KNR-W |Okleina $cian Vasco 180.03 m?2
3|2-02
d.|1520-02
4
<0.6>2,70%(5,24+3,30+2,47+9,02+1,93)-(1,70*2,09*2+1,16*2,14) m2 49,70
RAZEM 49,70
10/NNRNK |Gruntowanie podiozy m2
4/B 202
d.|[1134-02
4
poz.100 m2 160,37
<sufity>27,32+7,00+7,48+5,38+16,03+191,57+23,84 m2 278,62
RAZEM 438,99
10|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- | m?2
5|02 1505- |kich bez gruntowania
d.|01
4
poz.101-poz.102 m2 107,67
<sufity>27,32+7,00+7,48+5,38+16,03+191,57+23,84 m2 278,62
RAZEM 386,29
10|KNR 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz-| m?2
6/02 2011- |staw profili nosSnych 40 cm
d.|02
4
69,00 m?2 69,00
RAZEM 69,00
10/KNR 2- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - do-| m?2
7/02 2011- |datek za druga warstwe ptyt
d.|04
4
poz.106 m?2 69,00
RAZEM 69,00
10|KNR 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz-| m?2
8|02 2011- |staw profili nosnych 40 cm
d.|02 Sufit akustyczny np.Ecophpn Focus
4|analogia
5,38+7,48+16,03+23,84+2,94%1,97 m?2 58,52
RAZEM 58,52
10|KNR-W |Okfadzina akustyczna na stelazu metalowym m2
9(2-02 Panele np. Rigiton
d.|2003-08
4|analogia
173,00 m2 173,00
RAZEM 173,00
11|KNR 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na | m?2
0/02 0613- |sucho
d.|06 Wetna gr.8 cm
4
71,00 m?2 71,00
RAZEM 71,00
11|KNR 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na | m2
102 0613- |sucho
d.|06 Wetna gr.5 cm
102,00 m2 102,00
RAZEM 102,00
11|KNR-W |Dyfuzor akustyczny m2
2|2-02
d.|2008-07
4|analogia
1,20*3,00 m?2 3,60

11 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9475 dla Kurzyk




PRZEDMIAR ROBOT
AMuzyczna Bud_A'PRD

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. wa
RAZEM 3,60
11 Wykonanie schodéw do garderoby szt
3|kalk.
d.|/wtasna
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
4(2-02
d.|1040-02
4
<D9>1,70*2,09*2 m2 7,11
RAZEM 7,11
11/KNR-W |Oscieznice stalowe regulowane szt.
5|2-02
d.|1025-03
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR-W |Drzwi ptycinowe petne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
6/2-02
d.|1027-03
4
<D5>1,01*2,06 m2 2,08
<D8>1,70*2,09 m?2 3,55
RAZEM 5,63
11/KNR 2- |Drzwi stalowe petne EI30 m?2
7|02 1203- |Z oscieznicg stalowa regulowang,samozamykaczem i wkfadkg zamkowg
d.|01
4|analogia
<D10>1,06*2,06*2 m2 4,37
RAZEM 4,37
11/KNR-W |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
8|2-02
d.|1039-03
4
<04>1,47*2,20*3 m?2 9,70
RAZEM 9,70
11 Okno akustyczne 250x60 szt
9 kalk.
d.|wlasna
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12 Montaz luster m?2
0|kalk.
d.|/wtasna
4
3,18%(2,45+2,64) m?2 16,19
RAZEM 16,19
12 Platforma schodowa dla os6b niepetnosprawnych szt
1|kalk. Dostawa,montaz-typ X3
d.|wlasna
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12 Zakup mebli szt
2 kalk.
d.|/wtasna
4
<szafa 150x200 np.lkea Pax Fandem biata>1 szt 1,00
<kanapa np.lkea Nockeby,kolor ciemno szary>1 szt 1,00
<stolik np.lkea Vitsio>1 szt 1,00
<krzesta np.lkea Nils,kolor ciemnoszary>4 szt 4,00
<blat 395x60 w okleinie grab>1 szt 1,00
<fotel B-Zap-1 collection>2 szt 2,00
<fotel H-Zap-Paged>1 szt 1,00
<blat na stalowych nogach 230x60,250x60>2 szt 2,00
<blat pod unywalki z konglomeratu 208x50>1 szt 1,00
<biata pétprzezroczysta >1 szt 1,00
<zastona typu Blackout>1 szt 1,00
<zastona biata potprzezroczysta do Foyer>1 szt 1,00
<tablice $wietlne 182x108>1 szt 1,00
RAZEM 18,00
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12 Ustawienie mebli szt
3|kalk.
d.|wiasna
4
poz.122 szt 18,00
RAZEM 18,00
5 Klatka schodowa
12/KNR 4- |Wykucie z muru poreczy schodowej m
4/01 0354-
d.|11
5|analogia
31,00 m 31,00
RAZEM 31,00
12/KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowycht drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
5|01 0354-
d.|10
5
1,74*2,09*7 m2 25,46
1,70*2,25 m?2 3,82
RAZEM 29,28
12|KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek m2
6/01 0811-
d.|07
5
5,42+2,58+50,94-(1,78*3,64+1,78*3,97)+46,42-(1,75*3,51+1,80*3,51)+48,14-(1,76* m2 117,14
3,45+1,70*2,52)
RAZEM 117,14
12|KNR 4- |Usuniecie z budynku gruzu m3
7/01 0106-
d.|04
5
p0z.126*0,02 m3 2,34
RAZEM 2,34
12|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 m3
8|01 0108- [km
d.|09 Z opfatg utylizacyjng
5
poz.127 m3 2,34
RAZEM 2,34
12|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny | m3
9|01 0108- |1 km
d.[10 Krotnos¢ = 14
5
poz.128 m3 2,34
RAZEM 2,34
13|KNR-W |Porecz schodowa ze stali nierdzewnej fi 50 m
0(2-02
d.|1208-03
5|analogia
poz.124 m 31,00
RAZEM 31,00
13 Obudowanie wewnetrznego murku balustradowego m?2
1|kalk. Szkto bezpieczne z nadrukiem mocowane na dystansach
d.|wlasna
5
34,00 m2 34,00
RAZEM 34,00
13|NNRNK |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
2|B 202
d.|2805-05
5
poz.126 m?2 117,14
RAZEM 117,14
13|KNR-W |Przeszklenie duszy schodéw ze szkta z nadrukiem m2
3|2-02
d.|1040-06
5|analogia
3,3470,65*2+1,28*3,50/2 m2 6,58
RAZEM 6,58
13 Wymiana maskownic instalacji,hydrantéw,itp kpl
4
d.
5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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13|KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
5|01 1202-
d.|09
5
3,40%(1,56+4,42+2,05+4,25+3,59*2)-(0,90*2,00+1,79*2,06) m?2 60,68
4,00%(5,19+1,64+1,64+0,77+0,70+5,12)-1,64*2,15 m2 56,71
3,566*(5,19+1,64+1,64+0,77+0,70+5,12)-1,64*2,15 m?2 50,09
3,84*(3,63+1,05+1,70+0,85+1,18+4,29+1,15*2+2,35+7,04+3,16)-1,74*2,09*2 m2 98,52
A (sumaczesciowa) ] e
m2 266,00
<SW6>4,00%(4,90+1,06+1,70+0,97+0,98*2+1,73*2+1,73)-(1,70*2,65+1,74*2,09*2) m2 51,34
B (sumacze$ciowa) | e
m2 51,34
<SW4>4,00%2,26*2-0,97*2,20 m?2 15,95
C (sumaczesciowa) ] e
m2 15,95
<sufity>41,67+50,94+46,42+48,14 m?2 187,17
D (sumacze$ciowa) ] e
m?2 187,17
RAZEM 520,46
13/NNRNK |Gruntowanie podiozy m2
6|B 202
d.|1134-02
5
poz.135 m?2 520,46
RAZEM 520,46
13|KNR-W |Okleina $cian Vasco 180.03 m2
7|2-02
d.|1520-02
5
poz.135A+poz.135C m?2 281,95
RAZEM 281,95
13/KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach m2
8|02 2009- |na podtozu z tynku
d.|04
5|analogia
poz.135B m?2 51,34
RAZEM 51,34
13|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- m2
9|02 1505- |kich bez gruntowania
d.|01
5
poz.135D+p0oz.138 m?2 238,51
RAZEM 238,51
14 Montaz przeszklenia dekoracyjnego m2
0|kalk.
d.|/wtasna
5
3,92*(0,50+1,00)*3 m?2 17,64
RAZEM 17,64
14 KNR-W |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2
1/2-02
d.|1040-02
5
<D3>1,74*2,09*7 m2 25,46
<D7>1,70*2,25 m?2 3,82
RAZEM 29,28
14 Zakup mebli szt
2 kalk.
d.|wlasna
5
<tablica $wietlna 182x108>1 szt 1,00
<tablica $wietlna 170x108>1 szt 1,00
<tablica $wietlna 170x155>5 szt 5,00
<tablica $wietlna 160x140>1 szt 1,00
RAZEM 8,00
14 Ustawienie mebli szt
3|kalk.
d.|wlasna
5
poz.142 szt 8,00
RAZEM 8,00
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14 Obudowa grzejnikéw 160x120 z blachy perforowanej szt
4
d.
5
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
6 Wymiana dzwigu
14/KNR 7- |Demontaz dzwigéw osobowych kpl.
5|33 0103-
d.|03
6|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14/ KNR 4- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
6|01 0349- |Poszerzenie otworéw windy
d.|02
6
<piwnica>(1,05*2,08-1,00*2,05)*0,10+0,54*0,05*2,60 m3 0,08
0,08*0,40*3,40 m3 0,11
(0,09+0,04)*0,40%3,92 m3 0,20
0,08*0,40*3,84 m3 0,12
RAZEM 0,51
14/KNR 4- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty i pustakow m2
7/01 0716- |na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
d.|01
6
1,05*2,08+0,54*2,60 m?2 3,59
0,40*(3,40+3,92*2+3,84) m?2 6,03
RAZEM 9,62
14|NNRNK |Gruntowanie podtozy m2
8|B 202
d.|1134-02
6
poz.147 m?2 9,62
<sufit>6,87 m?2 6,87
RAZEM 16,49
14|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- m2
9|02 1505- |kich bez gruntowania
d.|01
6
poz.148 m?2 16,49
RAZEM 16,49
15/KNR 7- |Montaz dzwigdéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami pétautomatycznymi o kpl.
0[33 0103- [no$nosci do 630 kg- do 6 przystankéw
d.|03
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 4- |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
1101 0106-
d.|05
6
poz.146 m3 0,51
RAZEM 0,51
15/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 m3
2|01 0108- [km
d.|09 Z opfatg utylizacyjng
6
poz.151 m3 0,51
RAZEM 0,51
15/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny | m3
3|01 0108- |1 km
d.[10 Krotnos¢ = 14
6
poz.152 m3 0,51
RAZEM 0,51
7 Dach
15/KNR 2- |Wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnetrzne t
4|05 0208-
d.|04
7|analogia
1,62 t 1,62
RAZEM 1,62
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15/KNR 2- |Maskownica m?2

5|05 0903-

d.|01

7|analogia

2,97*1,50 m?2 4,46
RAZEM 4,46
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