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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowaniem objeto teren Gajowki w Piasku nr 11 na dziatce nr 807. Zakres przedsiewziecia obejmuje:

1. Rozbidrka budynku mieszkalnego o wysokosci 1 kondygnaciji cze$ciowo podpiwniczony. Konstrukcja $cian drewniana z dachem o
konstrukcji drewnianej, dwuspadowym. Pokrycie dachu ptyty azbestowo-cementowe (eternit).
Budynek posadowiony bezposrednio na kamiennych tawach fundamentowych.

Szerokos$¢, dlugos¢ m x m 6,20 x 10,28

Wysoko$¢ do okapu m 3,15

Wysokos$¢ do kalenicy m 5,73

Pow. zabudowy m2 63,74

Powierzchnia uzytkowa podstawowa wg PN-ISO 9836 m2 53,88

Kubatura m3 298,73

Wyposazenie instalacyjne — instalacje wewnetrzne:

instalacja elektryczna, wod.- kan.

Ogrzewanie - piec kaflowy.

2. Rozbiorka budynku gospodarczego o wysokosci 1 kondygnaciji nadziemnych bez poddasza uzytkowego oraz bez podpiwniczenia.
Konstrukcja murowana z kamienia z dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowym. Pokrycie dachu blacha stalowa trapezowa.
Budynek posadowiony bezposrednio na kamiennych tawach fundamentowych.

Szerokos¢, dtugo$¢ m x m 5,47 x 9,46

Wysokos$é do okapu m 2,20

Wysokos$¢ do kalenicy m 5,07

Pow. zabudowy m2 51,75

Powierzchnia uzytkowa podstawowa wg PN-ISO 9836 m2 36,92

Kubatura m3 196,5

Wyposazenie instalacyjne — instalacje wewnetrzne:

instalacja elektryczna, wod. - kan.

3. Uporzadkowanie terenu gajowki oraz wywoz i utylizacja $mieci i materiatéw z rozbiorki.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1] ROZBIORKI
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK MIESZKALNY
1| Odtaczenie budynku od zasilania energetycznego oraz demontaz kabli i kpl.
d.1.1 kalk. wtasna |osprzetu elektrycznego
; 1 kpl. 1.000
? RAZEM 1.000
2 KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku i utylizacja mebli szt.
d.1.1/0443-02
| analogia
‘ 20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z paneli m2
d.1.1/0426-03
‘analogia
l 25.67+86.5 m2 112.170
i RAZEM 112.170
4 KNR 4-04 Rozebranie oblicowania $cian z plytek na zaprawie cementowo-wapiennej - ta- |m2
d.1.1/0505-01 zienka
analogia
3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400
[ 5 KNR 4-01 Rozebranie izolacji cokotow i fragmentoéw $cian ze styropianu m2
d.1.1/0426-04
\analogia
30.8 m?2 30.800
RAZEM 30.800
6! Utylizacja odpadoéw (styropian, panele PCV itp.) m3
d.1.1|kalk. wiasna
' 3 m3 3.000
RAZEM 3.000
7 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d:1A ;0535-08
| 8.5 m?2 8.500
| RAZEM 8.500
8] KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie do m?2
d.1.1/0511-03 uzytku
95.9 m?2 95.900
RAZEM 95.900
9 Utylizacja odpadow powstatych z rozbiérki pokrycia dachowego m3
d.1.1|kalk. wtasna
95.9*0.02 m3 1.918
| RAZEM 1.918
10/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m2
d.1.1/0506-04
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1.1/0430-06
95.9 m?2 95.900
RAZEM 95.900
12|KNR 4-01 Rozebranie komina m3
d.1.1|0349-02
1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950
13/KNR 4-01 Rozebranie piecow m3
d.1.1]0349-02
analogia
2.05 m3 2.050
RAZEM 2.050
14 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.1]0429-01
analogia
58.25 m?2 58.250
RAZEM 58.250
15 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m2
d.1.1/0429-03
58.25 m?2 58.250
RAZEM 58.250
16 KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.1.1/0429-07 do 300 cm2
10*6.2 m 62.000
RAZEM 62.000
17/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m?2
d.1.1|0426-02
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR 4-01 Rozebranie $cian zewnetrznych z bali m?2
d.1.1/0427-02
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
19/KNR 4-01 Rozebranie $cian wewnetrznych z bali m2
d.1.1/0427-04
39.3 m2 39.300
| RAZEM 39.300
| 20/KNR 4-01 Wyjecie o$cieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1.1,0432-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1/0801-04
12.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
22 KNR 4-01 Rozebranie podtog slepych m?2
d.1.1/0428-01
| 53.88 m2 53.880
[ RAZEM 53.880
23 KNR 4-01 Rozebranie legaréow m
d.1.1, 0428-04
62 m 62.000
RAZEM 62.000
24 KNR 15-01 |Mechaniczna rozbiérka fundamentéw do gtebokos$ci 0,5m pod poziom terenu |m3
|d.1.1]0202-03
16.70 m3 16.700
RAZEM 16.700
25 KNR 4-04 Rozebranie schodéw zewnetrznych m3
1d.1.1/0302-01
| analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
26/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
/d.1.1/0105-01 |i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
‘ analogia
64*0.6 m3 38.400
RAZEM 38.400
27 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
i analogia
i | 35 m3 35.000
‘ RAZEM 35.000
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
| 29/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
j analogia czety 1 km
Krotnos$¢ = 12
35 m3 35.000
[ RAZEM 35.000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK GOSPODARCZY
i 30| KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku i utylizacja mebli szt.
d.1.2/0443-02
| analogia
10 szt. 10.000
| RAZEM 10.000
""31/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z paneli m2
1d.1.2/0426-03
| analogia
54.20 m?2 54.200
RAZEM 54.200
| 32 Utylizacja odpadéw (panele PCV itp.) m3
1d.1.2 kalk. wiasna
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
33/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.2/0801-04
7.7 m?2 7.700
RAZEM 7.700
34 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.1.2/0535-08
L 14.64 m?2 14.640
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14.640
35/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.2/0506-04
87.8 m?2 87.800
RAZEM 87.800
36 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1.2|0430-06
87.8 m?2 87.800
RAZEM 87.800
37 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m?2
d.1.2/0429-03
27.80 m?2 27.800
RAZEM 27.800
38 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.1.2/0429-07 do 300 cm2
6*5.4 m 32.400
RAZEM 32.400
39 KNR-W 4-01 \Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.2/0353-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2{0353-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 4-04  |Rozebranie muréw z kamienia o grubos$ci ponad 40 cm na zaprawie cemento- |m3
d.1.2/0201-08 \wo—wapiennej powyzej terenu
26.30 m3 26.300
RAZEM 26.300
42 | KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m?2
d.1.2/0105-04 |towo-wapiennej
124.4 m?2 24.400
‘ RAZEM 24.400
43 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - ptyta podfogo- |m3
d.1.2{0301-02 wa
136.90*0.08 m3 2.952
| RAZEM 2.952
44|KNR 4-04  |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 |m3
d.1.2/0203-08 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu do gtebokosci 50 cm po-
nizej terenu
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
45 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.2/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
analogia
52*0.5 m3 26.000
RAZEM 26.000
46 | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1.2{1103-01 3 samochody samowytadowcze
analogia
40.20 m3 40.200
RAZEM 40.200
47 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
40.20 m3 40.200
RAZEM 40.200
48 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
analogia czety 1 km
Krotnos¢ = 12
40.20 m3 40.200
RAZEM 40.200
1.3 UPORZADKOWANIE TERENU
49 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - ptyta betonowa |m3
d.1.3/0301-02 wiaty
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
50 KNR 4-051 |Demontaz obudowy studni ponad poziomem terenu m
d.1.3/0315-05
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR 4-01 Zasypanie studni m3
d.1.3/0105-01
analogia
4.5 m3 4.500
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RAZEM 4.500
52 KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci z wywiezieniem m?2
d.1.3 0111-02
analogia
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
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