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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 682, ze zmianami).

- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektérych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorcéw
(Dz.U. 2016 poz. 2255)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).

- rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2022
r., poz. 1225).

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (tj. Dz.u. 2023 poz. 297).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajacych azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 z
pdzniejszymi zmianami).

1.2. Polskie Normy i literatura.

1.3. Zlecenie Inwestora — witasciciela budynku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiérki gospodarczego na dziatce potozonej w
wojewodztwie Swigtokrzyskim, powiecie koneckim, gminie Staporkéw msc. Piasek oznaczonej w ewidencji nr
807.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Budynek petnigcy dawniej funkcje gospodarcza (obora) — aktualnie nieuzytkowany.
Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej z kamienia, z poddaszem nieuzytkowym
oraz dachem dwuspadkowym o pokryciu z blachy trapezowej stalowej ocynkowane;j.

3.1. Kryteria oceny

Przyjeto nastepujace kryteria oceny:

- stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany ,konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen;
cechy i wtasciwosci materiatéw odpowiadaja wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego)

- stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont biezgcy polegajacy
na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia technicznego)

- stan techniczny dostateczny: w elementach wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czesciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie elementéw (31-50% zuzycia
technicznego)

- stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepuja silne uszkodzenia i lokalne ubytki; celowy jest
remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego)

- stan techniczny zty: w elementach wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatéw maja obnizona klase, nie petnig swojej funkcji (71-100% zuzycia technicznego).

3.2. Wiezba dachowa i pokrycie.
Wigzba dachowa dwuspadkowa drewniana. Stwierdzono istotne zuzycie czesci elementéw wiezby dachowe] krokwi
i jetek . Ogolnie stan dachu oceniono jako dostateczny.



3.3. Sciany przyziemia
Sciany murowane z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej. Wystepujg miejscowe peknigcia i zarysowania.
Stan Scian i oktadzin $ciennych oceniono jako dostateczny.

3.3. Strop drewniany.
Strop na belkach drewnianych o wymiarach ok. 17x20 cm z putapem z desek. Stan stropu oceniono jako
dostateczny.

3.4. Stolarka i Slusarka otworowa.
Stolarka otworowa — okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane. Stan techniczny oceniono jako dostateczny.

3.6 Whioski.

W wyniku dokonanych ogledzin stwierdzono, ze podstawowe elementy konstrukcyjne budynku takie jak $ciany
nosne, dach z pokryciem i stolarka otworowa sa w w wiekszos$ci w dostatecznym stanie technicznym.
Zakwalifikowano budynek do rozbiérki.

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. Informacje ogdlne.

Planowane prace rozbiérkowe dotyczg budynku gospodarczego gajowki Piasek na dziatce nr 807 w msc. Piasek.

W chwili obecnej budynek jest nie uzytkowany.

Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych nalezy doprowadzi¢ do oprdznienia obiektu z wyposazenia.

Teren jest uzbrojony w przytacze elektryczne. Dziatka ma dostep do drogi publicznej poprzez droge le$na.

Rozbidrka winna by¢ prowadzona zgodnie z niniejszym opracowaniem. Nie zaktada sie zadnej wycinki drzew. Prace
budowlane nie mogg narusza¢ praw oséb trzecich. Dziatka, na ktérej znajduje sie cze$¢ budynku przeznaczona do rozbidrki
nie jest ogrodzona.

4.2. Przedmiot prac.

Rozbidrka budynku gospodarczego gajéwki Piasek o wymiarach w rzucie poziomym 5,47 x 9,46, o powierzchni zabudowy
51,75m? o wysokosci jednej kondygnacji, h='5,07m. Konstrukcja budynku drewniana z dachem o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy stalowej trapezowej ocynkowane;j.

5.DANE | INFORMACJE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

5.1. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ odtaczenie od rozbieranego
obiektu jakiejkolwiek sieci. Bezwzglednie doprowadzi¢ do usuniecia wyposazenia.

5.2. Teren rozbi6rki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice ostrzegawcze rozmieszczone na
ogrodzeniu) w sposdb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu. Jezeli
ogrodzenie terenu nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnic staty nadzér.

5.3. Pracownicy muszg byC zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.4. Prowadzenie robdt rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s jest zabronione.

5.5. W czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi na nizszej kondygnaciji jest zabronione.

5.6. Pracownicy znajdujacy sie na gérnych krawedziach rozbieranych $cian musza by¢ zabezpieczeni przed
spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeristwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad
stanowiskami roboczymi.

5.7. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej -min.6,0m od
obiektu, ludzi i pracownikow.

5.8. Do robot rozbidrkowych dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci projektu
rozbiorki, wyposazonych w srodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeristwa do prac wysokosciowych, rekawice,
buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne). W czasie pracy nie spozywaé positkdw ani nie pali¢ papierosow.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki
powinni by zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac¢
odpowiednie atesty.

5.9. Sukcesywnie segregowac materiat rozbidrkowy i oczyszcza¢ plac rozbiérki.

5.10. Rozebranie pokrycia dachowego wykonanego z blachy stalowe;.



Sytuacjg, w ktorej pracownik przebywa w nieostonigtym i niezabezpieczonym statymi konstrukcjami miejscu
powyzej 1 metra uznaje sie za prace na wysokosci. BHP okresla takie stanowisko jako prace szczegélnie
niebezpieczng, dlatego pracodawca ma obowigzek zapewnienia zatrudnionemu odpowiednich $rodkéw ochrony.
Moga to by¢ srodki ochrony zbiorowej typu balustrady, siatki bezpieczeristwa czy porecze, a takze $rodki ochrony
indywidualnej w postaci hetmu, uprzezy, podsystemoéw taczaco-amortyzujacych oraz punktéw kotwienia. Co wiecej,
kazda firma powinna dokonac¢ oceny ryzyka zawodowego pracy na wysokosci i stworzy¢ wtasne procedury.
5.11. W celu zapewnienia bezpieczeristwa robét rozbidrkowych wszystkie przejécia pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinno sig zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.
5.12. Wszystkich robotnikdw pracujgcych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczyé pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.
5.13. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji.
5.14. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
5.15. W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na réznych poziomach budynku.
5.16. Materiaty drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace
przed pyleniem.
5.17. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci. Nalezy przestrzega¢ przepisy
bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegélnosci:

stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne

stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikdéw
5.18. Na czas prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekty sasiadujace, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacji, drzewostanu, latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i
chodnikow.
5.19. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami sgsiednich dziatek termin
prowadzenia robdt rozbidrkowych.
5.20. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdlnych
warunkow bezpieczenstwa.

6.DANE | INFORMACIJE SZCZEGOtOWE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

6.1. Bezwarunkowo nalezy stosowac sie¢ do ogdlnych zasad ujetych w punktach 5.1. do 5.20. niniejszego
opracowania.
6.2. Teren rozbiérki ogrodzony odpowiednim ogrodzeniem. Na ogrodzeniu umiesci¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze i informacyjne.
6.3. Rozbidrke czesci budynku nalezy prowadzi¢ nastepujgcymi etapami:

sprawdzenie poprawnosci odtaczenia od rozbieranej czesci budynku

demontaz okien i drzwi

rozbiérka pokrycia dachu i rozbiérka wiezby dachowej oraz dociecie murtaty

rozbidrka $cian

rozbiérka fundamentow
6.5. Demontaz okien i drzwi.
Podczas demontazu oscieznic nalezy sprawdzi¢ czy na skutek osiadania $ciany oscieznice nie stanowig cze$ciowej
podpory Scian. Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiasdw, oscieznice zdemontowac.
6.6. Rozbidrka pokrycia dachowego i wiezby dachowej.
Rozbidrke dachu rozpoczyna sig od elementéw nad powierzchnia, jak kominy, $cianki kolankowe (jezeli wystepuja).
Przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontowac: rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie i
utozyC je na ziemi. W dachach spadzistych pokrycie rozbiera sie od kalenicy do dotu potaci, w kierunku okapu. W
naszym przypadku mamy do czynienia z dachem w konstrukcji drewnianej dwuspadowym. Po rozebraniu pokrycia
dachu, obrdbek blacharskich mozna przystgpi¢ do rozbidrki wigzby dachowej. Po zdjeciu pokrycia usuwa sie
poszycie z tat lub desek. Murtaty nalezy docig¢ do odpowiedniej dtugosci.

6.7. Rozbidrka scian.
Rozbidrke rozpocza¢ od przeciecia Sciany zewnetrznej za Sciang poprzeczng, oddzielajacg rozbierane pomieszczenia.
Sciana ta bedzie od tego momentu $ciang zewnetrzna budynku.



Konstrukcje rozbierac i demontowac recznie przy wsparciu sprzetu. Elementy odciggac na dziatke inwestora i
przewracaé. Przewrécone elementy konstrukeji nalezy pocig¢ i posegregowac.

Elementy ztozy¢ w wyznaczonym miejscu.

6.8. Rozbidrka fundamentdow.

W koricowej fazie dokonac rozbidrki posadzki oraz fundamentéw budynku. Rozbidrke zakoriczyé na poziomie
posadowienia istniejgcych fundamentéw. Zasypywanie wykopu po starych fundamentach wykona¢ mieszanka
kruszywa kamiennego tamanego o roznym uziarnieniu frakcji 0 — 63 mm bez domieszek organicznych. Stos kruszywa
(% ilos¢ poszczegdlnych frakcji w jednostce objetosci) powinien zapewnic¢ jego maksymalne zageszczenie. Nie wolno
stosowac gruzu betonowego lub ceglanego. Frakcje kamienia zatwierdzi uprawniony geolog. Zasypywanie wykopdw
musi odbywac sie warstwami o migzszosci nie przekraczajgcej 20 cm. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
mechanicznie do wartosci wskaznika zageszczenia — 1,00.

Stopien zageszczenia kazdej warstwy musi sprawdzi¢ uprawniony geolog i sporzadzi¢ protokét z badania

kazdej warstwy. Prace wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem geologa i kierownika budowy.

7. SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA.

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot;

2. Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym;

4. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowq a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowarn;
5. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

6. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym sporzagdzonym przez wykonawce;

7. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiadac¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

8. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbidrki lub
uprawniong osobe;

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;

10. Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

11. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu przez
wiatr, jest zabronione;

12. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10m/s;

8. UWAGI

W trakcie robot rozbidrkowych nie nalezy gromadzi¢ materiatéw z rozbidrki na placu rozbidrki.

Do prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb wykonywacé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.

Zabrania sie gromadzenia gruzu na konstrukcyjnych czesciach obiektu.

W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji wyjasni¢ czy dana instalacja lub
przytacze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy.

Dopuszcza sig stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.
W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy SciSle przestrzegaé przepiséw BHP. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni mie¢ aktuaine przeszkolenie BHP i na wysokosci, badania
lekarskie oraz na wysokosci, posiada¢ kaski i odziez ochronng oraz osobisty sprzet do pracy na wysokosci.



8. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT:

*  QOgrodzenie i oznakowanie terenu roboét

*  QOdtaczenie budynku od sieci elektrycznej

*  Usuniecie z budynku mebli i elementéw wyposazenia
*  Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

* Demontaz pokrycia dachowego

* Demontaz wiezby dachowej

*  Rozbiodrka konstrukcji stropu

*  Rozbidrka konstrukcji $cian z kamienia

* Rozebranie posadzek

*  Rozbidrka fundamentéw z kamienia do gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu
*  Zasypanie wyrobiska i wyréwnanie terenu

*  Wywoz i utylizacja materiatéow z rozbidrki

* Uporzadkowanie terenu

Drewno z rozbidrki nie pokryte powtokami malarskimi mozna wykorzysta¢ na opat, pod warunkiem, ze nie posiada
sladéw zagrzybienia. Elementy drewniane malowane farbg olejng nalezy zutylizowac. Elementy stalowe np. blacha
pokrycia wywiez¢ na sktadowisko ztomu. Rozliczenie pozyskanego drewna opatowego i ztomu uwzgledni¢ w umowie
z wykonawca rozbidrki.




Dokumentacja fotograficzna.
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