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Wykonuje ustugi
w zakresie:

Czyszczenia, sprawdzania i
opiniowania urzadzen
kominowych i kanalow

w oparciu 0 obowigzujace
przepisy i potrzeby

w ty m zakresie

Czyszczenia, konserwacji i
opiniowania urzadzen
indywidualnych uméw

B

Przeprowadzania inwenta-
iryzacji i przegladow
profilaktyczno — p.poz,
urzadzen kominowo-
ogrzewczych

PRz

=

porad techn.-fachowych

w przedmiocie uzytkowania,

instalowania i eksploatacji
urzadzen grzewczo-
wentylacyjnych
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Wrzesnia 24.06.2024r.

Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Kosciuszki 24
62-300 Wrzesnia

Dotyczy budynku mieszkalnego we Wrzesni przy ul.Kosciuszki 24
po przeprowadzonej kontroli przewodow kominowych stosownie do Prawa
Budowlanego.

Mieszkanie nr 3- W kuchni podiaczono kociol CO na opal staty. Dla kotla
brak wentylacji wywiewnej oraz doplywu powietrza.

Udrozni¢ istniejgca wentylacje wywiewna, lub wyprowadzi¢ wentylacje
(anafem wentylacyjnym z materiatu niepalnego,izolowanego o $rednicy
160mm,przez $ciane zewnetrzng budynku ponad dach.

Udrozmié znajdujacy si¢ w kuchni doptyw powietrza lub wykona¢ nowy do-
pltyw powietrza przez ciang o srednicy 160mm, 30cm od posadzki.

Mieszkanie nr 6- W kuchni potaczono kociot CO na opat staly.Dla kotla

brak wentylacji wywiewnej oraz doptywu powietrza. Wentylacje dla kuchni
bsadzié w przewodzie kominowym oznaczonym na szkicu nr 22.Wentylacje
Ho kuchni doprowadzi¢ kanatem wentylacyjnym o $rednicy 160mm w strefie
podsufitowej. Urozni¢ znajdujgcy sig W kuchni doptyw powietrza lub wykonac
nowy doptyw powietrza przez ciang o Srednicy 160mm, 30cm od posadzki.

W piwnicy zamurowa¢ otwory wentylacyjne osadzone w przewodzie komi-
howym oznaczonym na szkicu nr 4 oraz nr 26. Do wyzej wymienionych prze-
wodow polgczone sg piece kaflowe z mieszkania nr 4 i mieszkania nr 8.

Do czasu usuniecia wyzej wymienionych usterek zabrania si¢ korzystania

7 wymienionych zrodel ciepta.

G2




Mieszkanie nr 1 — kuchnia-przewdd wentylacji wywiewnej jest niedrozny. .
Udrozni¢ przewod kominowy lub osadzi¢ wentylacje wywiewng w przewo- "
dzie kominowym oznaczonym na szkicu nr 14.Wentylacje doprowadzi¢

do kuchni kanalem wentylacyjnym o srednicy 160mm w strefie podsufitowe;j

Mieszkanie nr 4- kuchnia- przewod wentylacji wywiewnej jest niedrozny.
Udrozni¢ przew6d kominowy lub osadzi¢ wentylacje wywiewng w przewo-
dzie kominowym oznaczonym na szkicu nr 15.Wentylacje doprowadzié¢ do
kuchni kanalem wentylacyjnym o $rednicy 160mm, w strefie podsufitowe;. ‘
Brak wentylacji wywiewnej w fazience/ubikacji.Dla wskazanego pomie-
szczenia wentylacje wywiewng osadzi¢ w przewodzie kominowym ozna-
czonym na szkicu nr 13 w strefie podsufitowe;j.

Mieszkanie nr 8- kuchnia-brak wentylacji wywiewnej.Z powodu braku
przewodoéw kominowych wentylacje wyprowadzié¢ przez strop ponad dach
budynku kanalem wentylacyjnym z materialu niepalnego, izolowanego o Sre-
dnicy 160mm. Udrozni¢ przewdd kominowy w WC/WL,lub przetaczyé

do przewodu kominowego oznaczonego na szkicu nr 30.

W mieszkaniach nr1,4,7,8- udroznic istniejgcy w kuchni doplyw powietrza
lub wykona¢ nowy doplyw powietrza o $rednicy 160mm,30 cm od posa-
dzki.

Wiasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjal do wiadomosci,

ze zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyzej wymienione braki

- uszkodzenia — nieprawidlowosci, podlegaja obowigzkowemu usunigciu-
naprawie, w trakcie lub bezposrednio po przeprowadzeniu kontroli
stanu technicznego przydatnoSci obiektu budowlanego lub jego czesci.
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